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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH
NA METRYKACH WIERCEŃ,

W LEGENDZIE ORAZ NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntów wg normy

PN-EN ISO 14688-1/2

GRUNTY MINERALNE RODZIME:
RESIDUAL MINERAL SOILS:

LBo    - duże głazy      -
Bo      - głazy               -
Co      - kamienie         -

Gr       - żwir                -
CGr    - żwir gruby      -
MGr   - żwir średni      -
FGr    - żwir drobny     -

Sa       - piasek              -
CSa    - piasek gruby    -
MSa   - piasek średni    -
FSa    - piasek drobny   -

Si       - pył -
CSi    - pył gruby          -
MSi   - pył średni          -
FSi    - pył drobny         -
Cl      - ił -

Large boulder
Boulder
Cobble

Gravel
Coarse gravel
Medium gravel
Fine gravel

Sand
Coarse sand
Medium sand
Fine sand

Silt
Coarse silt
Medium silt
Fine silt
Clay

(>630 mm)

(>200-630 mm)

(>63-200 mm)

(>20-63 mm)

(20-63 mm)

(>6,3-20 mm)

(>2,0-6,3 mm)

(>0,063-2,0 mm)

(>0,63-2,0 mm)

(>0,2-0,63 mm)

(>0,063-2,0 mm)

(>0,002-0,063 mm)

(>0,02-0,063 mm)

(>0,0063-0,02 mm

(>0,002-0,0063 mm)

(< 0,002 mm)

)

GRUNTY NASYPOWE:
EMBANKMENT SOILS:

GRUNTY ORGANICZNE:
ORGANIC  SOILS:

GRUNTY SKALISTE:
ROCK  SOILS:

nN  - nasyp niebudowlany  -
nB  - nasyp budowlany       -
gc   - gruz ceglany               -
gb   - gruz betonowy            -
żl    - żużel                            -
ok..  - odpady komunalne      -

Nnonbuilding embankment
Building embankment
Brick rubble
Contrete rubble
Slag
Municipal waste

H     - grunt próchniczy        -
Nm  - namuł -
T - torf                             -
Gy   - gytia                           -
Kr    - kreda jeziorna            -
Wk  - węgiel kamienny        -
Wb  - węgiel brunatny          -

Humous
Organic mud
Peat
Gytia
Lake marl
Hard coal
Brown coal

ST - skała twarda             -
SM    - skała miękka            -

Hard rock
Soft rock

STAN  GRUNTU: CONSISTENCY:

GRUNTY NIESPOISTE Non - cohesive soils

Stopień zagęszczenia ID - density index

wg normy PN-EN ISO 14688 -2

0,0 - 15,0 %  bardzo luźne            - bln  - very loose

35,0 - 65,0 % średniozagęszczony - szg  - moderate dense

15,0 - 35,0 %  luźne                        - ln    - loose

65,0 - 85,0 %  zagęszczony             - zg   - dense

85,0 - 100 %  bardzo zagęszczony - bzg  - very dense

wg dawnej normy PN 86/B-02480

< 0,33     luźny

0,67 - 0,80    zgęszczony

0,33 - 0,67 średniozagęszczony

> 0,80    bardzo zagęszczony

GRUNTY SPOISTE Cohesive soils

Wskaźnik konsystencji IC - consistency index Stopień plastyczności IL - liquidity index

wg normy PN-EN ISO 14688 -2
(pyłów i iłów  - )silt, clay

pł >0,75            - płynny                      < 0,25           - liquid
mpl    0,50-0,75      - miękkoplastyczny    0,25-0,50      - soft plastic

wg dawnej normy PN 86/B-02480

> 1,00          płynny

0,26 - 0,50   plastyczny
0,51 - 1,00   miękkoplastyczny

wg IL wg IC

pl    0,25-0,50      - plastyczny                0,50-0,75      - plastic
tpl   0,00-0,25      - twardoplastyczny     0,75-1,00      - hard plastic

zw   < 0                - zwarty                      >1,01            - solid
bzw   < 0               - bardzo zwarty          >1,01            - very solid

I < 0          półzwarty  w <w <wL s n p

0,00 - 0,25   twardoplastyczny

I < 0          zwarty       w <wL n s

ID

0,33
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PN-EN ISO 14688 -2
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-------------------------------------------------------------------

G   - saclSi

Gp  - sasiCl

Gpz - saCl

Gz  - saCl

Pg  - clsiSa

G - clSip

G - siClpz

pp - saSi

P - siSap

P - siSap


