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NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

BRANZE:

PRZEDMIAR

REMONT 220 mb ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ
UL.MARSZAtKOWSKIEGO W KARTUZACH POPRZEZ
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PLYTAMI DROGOWYMI TYPU
YOMBO NA SZEROKOSC MIN. 4,50 M Z POBOCZAMI
UTWARDZONYMI KRUSZYWEM (na dz. nr 57/5, 63/3 obr. 103 Kartuzy)
- droga o dt. 220 mb, szer. 4,50 m

KARTUZY- czes¢ ul. Marszatkowskiego, na dz. nr 57/5, 63/3 obr. 103
Kartuzy

Urzad Miejski w Kartuzach
83-300 Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1

WYKONAWCA ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. DARIUSZ MYSZK

03.03.2022 r.

WYKONAWCA:

Data opracowania
03.03.2022 .

INSPEKTOR

Ddriusz Myszk

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (ptyty yomb- dt. drogi
220,0 mb, szer. 4,50 m)

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Ljm. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZAtKOWSKIEGO W KARTUZACH (plyty yomb
- dt. drogi 220,0 mb, szer. 4,50 m)

UTWARDZENIE CZESCI ULICY MARSZAtKOWSKIEGO W KARTUZACH (220,0%4,50 = 990

m2)
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1] 0111-01 drogach w terenie réwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym
22071000 km 0,220
RAZEM 0,220
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.1 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-I\V gtebokosci 20 cm - droga
gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
220,0*4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4,50 * 220,0 m2 990,000
RAZEM 990,000
4] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1 0102-01 [I-1V - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
5,50 M PO OBU STRONACH DROGIpobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach
2*0,50*220,0 m2 220,000
RAZEM 220,000
1.2 Roboty ziemne
5/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.2] 0108-06 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. Ill R=0,2
(220,0 * 4,50 * 0,30) + (2 * 0,50 * 220,0 * 0,10) m3 319,000
RAZEM 319,000
6| KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1.2| 0108-08 | kazdy nastegpny 1 km
Krotnos¢ = 14
(220,0 4,50 * 0,30) + (2* 0,50 * 220,0 * 0,10) m3 319,000
RAZEM 319,000
1.3 Elementy ulic (zjazdy)
7| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gigbokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 30 CM - ZJAZDOW
Krotnos¢ = 1,5
2*(4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
8| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.3] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm ZJAZDOW
0114-08
2*(4,50%4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
9| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.1.3] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu - ZJAZDOW
0105-04
2*(4,50%4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
10| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt m2
d.1.3| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 -
ZJAZDOW
2% (4,50*4,0) m2 36,000
RAZEM 36,000
14 Podbudowa jezdni
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm

i
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESCI ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (ptyty yomb- dt. drogi
220,0 mb, szer. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
220,0 * 4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnosé = 2
220,0 * 4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
13| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1.4| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
220,0*4,50 m2 990,000
RAZEM 990,000
1.5 Nawierzchnia jezdni
14| KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - - uktadanie plyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 midt 220 mb
03analogia
(220,0 * 4,50) m2 990,000
RAZEM 990,000
1.6 Zielen
15| KNR-W 2-01 [ Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.6] 0510-03
(220 *4,5) + (2 * 4,50 * 4,0) m2 1 026,000
RAZEM 1 026,000
1.7 Pobocza
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.7] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm- wykonanie POBOCZY z
0114-08 | kruszywa tamanego
2*0,50*220,0 m2 220,000
RAZEM 220,000
1.8 Oznakowanie pionowe
17 MAT Wykonanie i montaz znakéw drogowych - (A7-2 szt., D1-2 | szt
d.1.8 szt.)
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Roboty wykonczeniowe (korytka sciekowe)
18| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.9] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm - pod korytka betonowe Sciekowe
2*10,0*0,60 m2 12,000
RAZEM 12,000
19| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.1.9] 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowej-korytka betonowe
2*10,0 m 20,000
RAZEM 20,000
1.10 Urzadzenia bezpieczenstwa (wymiana przepustu fi 30 cm)
20| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.1.10] 0804-03 | kamiennego o grubosci 20 cm
0804-04
1,5%6,0 m2 9,000
RAZEM 9,000
21| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.1.10[ 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 14 km
1,5%6,0%0,40 m3 3,600
RAZEM 3,600
22| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe itawy | m3
d.1.10| 0816-04 | betonowe
020*1,0*1,0*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
23| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 | m
d.1.10] 0816-01 cm
6,0 m 6,000

e
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UTWARDZENIE PLYTAMI YOMB CZESC| ULICY MARSZALKOWSKIEGO W KARTUZACH (plyty yomb- di. drogi
220,0 mb, szer. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
24| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.1.10 0605- cm- rura karbowana fi 40 cm
O6analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1.10{ 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
6,0 1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000
26/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.1.10] 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-06
6,0* 1,50 m2 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego m3
d.1.10] 0102-04
0,20*1,0%1,50*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
28] KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1.10] 0102-06
1,0*1,60*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
29| Mat-kalkul. | Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe (regulacja kpl
d.1.11|indywidualna| studzienek kanalizacyjnych - 3 szt., zalozenie rur
ostonowych na wodociag - 4*4,5=18,0 mb)
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
30 mat Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych - szt.2 i szt
d.1.11 regulacja skrzynek wodociagowych- 2 szt.
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
31 mat wymiana kratki Sciekowej i pierscienia przy regulacji studni | szt
d.1.11 kanalizacyjnej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Tablica
32 Mat- Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12| kalk.indywid. | stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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