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Przebudowa drogi gminnej w t APALICACH-UL.SEONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt. 560

mb, SZER. 4,50 m)
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi gminnej w £t APALICACH-UL.SEONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB
NA Dt. 560 mb, SZER. 4,50 m)

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIE PLYT YOMB o pow. (560%4,50) =
2520 m2

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na | km
d.1.1] 0111-01 drogach w terenie rdGwninnym wraz z pomiarem
poykonawczym-pomiary, wykonanie geodezyjnej mapy
powykonawczej i ztozenie jej w ZASOBACH
GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO
Krotnosé = 2
560 /1000 km 0,560
RAZEM 0,560

2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2

d.1.1| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm - droga

gruntowa -korytowanie na szer.4,50 m
560,0 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.1| 0102-01 II-IV - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZA NA SZER.
0,50 M PO OBU STRONACH DROGI-pobocza drogi na
szer. 0,50 m po obu stronach
2*0,50 * 560,0 m2 560,000
RAZEM 560,000
1.2 Roboty ziemne
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.1.2] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosé = 2
4,50 * 560,0 m2 2 520,000
' RAZEM 2 520,000
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2| 0108-06 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il R=0,2
(590,0 *4,50*0,30) + (2*0,50*590,0*0,10)- (2* 0,50 * | m3 799,500
560 * 0,10)
RAZEM 799,500
6| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowezymi - za m3
d.1.2| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
(560,0 * 4,50 *0,30) + (2 * 0,50 * 560,0* 0,10} - (2* 0,50 * | m3 756,000
560 * 0,10)
RAZEM 756,000
7 Skladowanie i utylizacja ziemi t
d.1.2| kalk. wiasna
(560 *4,50*0,30)* 1,9 t 1 436,400
RAZEM 1 436,400
1.3 Elementy ulic
8| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na m
d.1.3] 0606-04 | podsypce cementowo-piaskowej (Przyjaé wymiar 1 korytka
:szer. 60 cm, di. 33 cmigr. 15 cm)
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
9| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.3| 0102-04 | gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
46,50 * 3,20 m2 148,800
RAZEM 148,800
10| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3

d.1.3| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 14
46,50 * 3,20 0,10 m3 14,880
RAZEM 14,880
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Przebudowa drogi gminnej w t APALICACH-UL.SLONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt. 560
mb, SZER. 4,50 m)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 MAT - Utylizacja i sktadowanie elementdw bitumicznych t
d.1.3| kalkulacja | UWAGA: Materiat pochodzacy z rozbidrki stanowi
indywidualna | wiasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca robot zobowigzany
jest do sktadowania materialu z rozbiérki (frezowania i
plyty yomb) we wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego
na terenie ktérym wykonywana jest inwestycja z
mozliwoscig wywozu do 15 km.W razie dyspozycji
Zamawiajgcego o niezatrzymaniu danego materiatu
Wykonawca zobowigzany bedzie do wywiezienia i
utylizacji na wlasny koszt.
14,88 * 2,0 t 29,760
RAZEM 29,760
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3| 0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 | zaggszczeniu 5 cm
46,50 * 3,20 m2 148,800
RAZEM 148,800
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.3] 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢
0311-02 | po zaggszczeniu 5 cm
46,50 * 3,20 m2 148,800
RAZEM 148,800
1.4 Podbudowa jezdni
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
560,0 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna - za m2
d.1.4| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
560 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
16| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.4] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (
na dtugosci 460,0 mb)
460,0 * 4,50 m2 2 070,000
RAZEM 2 070,000
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm | m2
d.1.4)| 0308-01+ | (na dtugosci 100 mb-pod gorg)
KNR 2-31
0308-02
100,0 * 4,50 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdow
18| KNR 2-01 | Drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - - ukiadanie ptyt | m2
d.1.5 0129- YOMB na szer. 4,50 m i dt. 560 mb
03analogia
560,0 * 4,50 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
1.6 Zielei
19 Mat Zagospodarowanie urobku-obsianie trawg m2
d.1.6
(560,0 * 4,50) + (2 * 0,50 * 560,0) m2 3 080,000
RAZEM 3 080,000
1.7 Pobocza
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.1.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm- wykonanie POBOCZY z
0114-08 | kruszywa tamanego
2*0,50*560,0 m2 560,000
RAZEM 560,000
1.8 Oznakowanie pionowe

o
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Przebudowa drogi gminnej w L APALICACH-UL.SELONECZNA na dz. nr 162, 163, 164/18 - (PLYTY YOMB NA Dt.. 560
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 mat- Wykonanie i montaz znakéw pionowych i poziomych, szt
d.1.8] WPISANO | miejsc przejs¢ dla pieszych- OMYLKOWO WPISANO.
OMYLKOWO
0,0 szt 0,000
RAZEM 0,000
1.9 Roboty wykonczeniowe
22| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.9 0102-01 [I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2%0,5%46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1.9] 0204-03 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
2*0,5%46,50 m2 46,500
RAZEM 46,500
24| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy | m3
d.1.9] 0224-04 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60
m3 na odkfad w gruncie kat. llI
2*0,5%0,5*200,0 m3 100,000
RAZEM 100,000
25| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.9] 0108-06 | odlegtos¢ 14 km grunt.kat. IlI
0108-08
(2*0,5*0,50*200,0) + (0,10 *2* 0,5 * 46,50) m3 104,650
RAZEM 104,650
26| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1.9] 0505-04 | kat. I-lll
104,65/0,40 m2 261,625
RAZEM 261,625
27| KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.9] 0510-03
104,65/0,40 m2 261,625
RAZEM 261,625
1.10 Urzgdzenia bezpieczenstwa
28 Mat- Urzadzenia bezpieczenstwa- OMYLKOWO WPISANO kpl
d.1.10{[OMYLKOWO
WPISANO
0,0 kpl 0,000
RAZEM 0,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe
29 Mat- Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe- WYKONAC | szt
d.1.11|kalk.indywid.| REGULACJE : 4 SZT. SKRZYNEK WODOCIAGOWYCH,
REGULACJE 1 STUDNI KANALIZACYJNEJ
5,0 szt 5,000
RAZEM 5,000
30 MAT WYMIANA SKRZYNEK WODOCIAGOWYCH NA NOWE | szt
d.1.11
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.12 Tablica
31| Mat-kalk. | Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | kpl
d.1.12]  indyw. stupkach metalowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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