SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
CZESC ,B”
Opis przedmiotu zamoéwienia

Kod CPV 44211100-3 Budynki modutowe i przeno$ne

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa konteneréw mieszkalnych (socjalnych)
przestrzennych niesktadanych i sanitarnych do m. Swietoszéw

2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup i dostawe
konteneréw mieszkalnych (socjalnych) i sanitarnych, zgodnie z niniejszym opisem
oraz Wymaganiami Eksploatacyjno — Technicznymi (WET), stanowigcymi Zatgcznik
nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia, w ilosciach:

— kontenery mieszkalne 20’ — w iloSci 440 szt.

— kontenery sanitarne 20’ — w ilosci 40 szt.

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie prawa opcji, o ktérym mowa w art. 34 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Udzielenie zamoéwienia objetego prawem opg;ji
zostanie zrealizowane w zaleznosci od zapotrzebowania Zamawiajgcego.
O skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez
Zamawiajgcego.

2.1. Kontenery, o ktérych mowa w pkt.2, muszg by¢ przystosowane do ustawienia w
modutach na nawierzchni betonowej z odchytkg do +/-5 cm. System posadowienia
(mocowanie do podtoza) konteneréw powinien zapewni¢ stabilno$¢ i funkcjonowanie
przy predkosci wiatru do min. 20 m/sek. Jednocze$nie materiaty uzyte do budowy
konteneréw, muszg by¢ przystosowane do codziennego funkcjonowania w warunkach
temperaturowych od -15°C do +40°C oraz w czasie intensywnych opadéw do 180
mm/m? (deszczu, $niegu, gradu). Kontenery muszg byé wyposazone w naroza
zaczepowe, stuzgce do podnoszenia i fgczenia kontenerow — wymagania zgodnie z
PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06 z jednoczesnym zapewnieniem
przystosowania konteneréw do transportu samochodowego.



Wykonawca udziela na trwato$é powiok lakierniczych wewnetrznych i zewnetrznych
S lat gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamoéwienia w
opakowaniach i zabezpieczony w spos6b zapewniajgcy bezpieczne przechowywanie i
sktadowanie konteneréw na terenie utwardzonym w zmiennych warunkach
atmosferycznych.

2.3. Dodatkowe wymagania.

Kontenery muszg gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi i budowlanymi. Kontenery muszg posiada¢ trwate cechowanie
i oznakowanie wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej w widocznym
miejscu. Tabliczka powinna byé nienarazona na jej zerwanie i uszkodzenie (pkt. 2.7).
Materiaty zastosowane do budowy i wykonczenia konteneréw muszg zapewniaé
wielokrotno$¢ uzycia przy zatozeniu okresu eksploatacji nie krétszym niz 15 lat.
Ponadto muszg byé odporne na wilgoé i fatwe w utrzymaniu czystosci wewnetrznej
i zewnetrznej. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia zapewni bezptatne szkolenie
w zakresie konserwacji i bezpiecznej obstugi kontenerdw.

2.4. Przedmiot zaméwienia ma byé fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz
nieuzywany. Kontenery i urzgdzenia wchodzace w sktad ukompletowania majg
posiada¢ dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz
deklaracjg WE (znak CE).

2.5. Wymagana dokumentacja dla konteneréw i modutéw:

- Swiadectwo kontroli jakoéci i deklaracje zgodnosci,

- Pomiary i wnioski z pomiaréw instalacji elektrycznej konteneréw,

- Protokét z badania wytgcznika réznicowo-prgdowego w kontenerze,

- Protokoét szczelno$ci instalacji wod-kan (dotyczy kontenerow sanitarnych)

Kontenery musza by¢ wyposazone w instrukcje (w formie wydawnictwa i wersji
elektronicznej) w ktérej mowa w pkt. 3.6. WET, sporzadzong w jezyku polskim
i angielskim i dostarczong razem z dokumentami dostawy.

2.6. Termin i miejsce dostawy:
a) dostawa konteneréw — do 30.11.2020r,
Dostawa obejmuje przetransportowanie wraz z roztadunkiem sprzetu na koszt,
ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie posiada sprzetu roztadunkowego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia sprzetu i os6b do
roztadunku i ztozenia przedmiotu zamoéwienia we wskazanym miejscu.

b) Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Swietoszow,
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ul. Saperska, Sztabowa, Husarska (opcjonalnie w promieniu do 5 km od
wskazanej lokalizacji).

2.7. Wymagania jakos$ciowe:

a)

b)

d)

g)

h)

Wszystkie wymagania jakosciowe umowy podlegajg nadzorowaniu jakosci,
realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zwanym dalej
RPW, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131, wydanie C wersja 1.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do 6 dni przed planowanym terminem
podpisania umowy, wystapi¢ z wnioskiem do dyrektora Centrum Normalizaciji,
Jakosci i Kodyfikacji o wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa
Wojskowego w celu realizacji zapewnienia jakosci.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym RPW
z podaniem adresu, niezwiocznie po wyznaczenia RPW przez dyrektora
Centrum

Odbioru jako$ciowego przedmiotu zamodwienia, zgodnie z systemem
zapewnienia jakosci producenta, dokona w imieniu Zamawiajgcego wskazane
Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW), a jego Szef zostanie
upowazniony do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach
dotyczgcych procedur odbioru jako$ciowego.

Zamawiajacy przesle kopie umowy wraz z zatgcznikami do wyznaczonego
RPW w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania.

Wykonawca zapewni dostep przedstawicielowi RPW do specyfikacji
technicznej wyrobu i dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotu
umowy z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zgodnie z ustawg o systemie oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (Dz. U.
z 2018 r. poz. 114) i rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie
szczegdlowego wykazu wyrob6éw podlegajgcych ocenie zgodnosci oraz
sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodno$ci wyrobow przeznaczonych
na potrzeby obronnosci panstwa (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz.1385) umozliwi
przedstawicielowi Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW)
dokonania oceny zgodnosci i odbioru przedmiotu umowy zgodnie
Z wymaganiami wskazanymi w szczegétowym opisie przedmiotu zaméwienia
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzany jest spetié wszelkie wymagania RPW w zakresie
zabezpieczenia jego niezbednych potrzeb wynikajagcych z realizowanych
przez niego zadan.

i) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ RPW o gotowosci do odbioru

przedmiotu, na co najmniej 5 dni roboczych z wytaczeniem sobét i dni
ustawowo wolnych od pracy, przed jego planowanym terminem.



) W uzgodnionym czasie, przedstawiciel RPW dokona odbioru technicznego
sprzetu, zgodnie z umowag i wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi
okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia, sporzadzi protokét odbioru
technicznego konteneréw mieszkalnych/socjalnych i sanitarnych oraz wystawi
orzeczenie o spetnieniu przez wyréb warunkéw zawartych w umowie, co
stanowi podstawe do dostarczenia wyrobéw do Zamawiajgcego.

k) Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$é za nalezyte wykonanie
przedmiotu zamowienia.

) Wykonawca po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela RPW
dokona przekazania konteneréw dla Zamawiajacego po uzgodnieniu terminu
dostawy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

2.8. Odbior przedmiotu umowy

Kryterium odbioru przedmiotu zamdwienia jest zgodnosé wykonanych konteneréw z:
- wymaganiami eksploatacyjno technicznymi (WET),

- SIwz

- klauzulg jako$ciows,

- ofertg Wykonawcy,

- ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym,

- Polskimi Normami dotyczgcymi kontenerdw i zakresu robét.

W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy, na podstawie dokumentacji fabrycznej
oraz protokotu odbioru technicznego wykonanego przez RPW, sprawdzeniu bedzie
podlegaé:

a) kompletno$¢ wyposazenia (z datami produkgj),

b) dokumentacja techniczno-eksploatacyjna,

c) zgodno$¢ numeréw identyfikujgcych kontener.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu przy odbiorze
koncowym (wraz z dokumentami wymienionymi w pk. 2.4):

a) protokotu odbioru technicznego wraz z orzeczeniem o spetnieniu przez wyrob
warunkéw zawartych w umowie wystawionych przez RPW;

b) instrukcji uzytkowania kontenerdw, zawierajgcej: instrukcje eksploatacii,
obstugiwania, konserwacji, serwisowg napraw, przechowywania;

c) dokument gwarancji;
d) dokumentacja techniczna konteneréw zawierajaca m.in. warunki i wymagania

techniczne pietrzenia i montazu konteneréow w moduty, rysunki, parametry
techniczne konteneréw, schematy instalacji;



e) katalogu czesci zamiennych, wykonanego w wydaniu ksigzkowym oraz na
nosniku komputerowym CD-ROM w jezyku polskim;

f) protokotu z przeprowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla
wyznaczonych przez Zamawiajacego oséb (minimum dwie osoby).

W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego wad / uszkodzehn w wykonaniu
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 30 dni od daty
otrzymania zgtoszenia naprawi¢ wadliwy wyréb lub wymieni¢ na nowy wolny od wad
luszkodzen. W przypadku dokonania naprawy Wykonawca bedzie uzywat tylko
nowych materiatéw | gatunku).

2.9. Znakowanie

W zwigzku z konieczno$cig spetnienia wymagan norm wypracowanych w ramach
porozumienia NATO — normy (NO-02-A080-2008), wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania kodem kreskowym wyrobéw bedacych przedmiotem umowy oraz ich
opakowan. Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodnie z § 4 ust. 1
Zatgcznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014
r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie znakowania kodem
kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony narodowej - Dz. Urz. MON
z dnia 7 stycznia 2014 r.(Dz.Urz. MON z 2014 r. poz.11). Kod kreskowy umieszczony
na kazdym opakowaniu jednostkowym wyrobu, powinien mie¢ wymiary zgodne
z globalnym migdzynarodowym i migedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global
System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla
dostawcy dostepne sg na stronie internetowej www.gs1pl.org.

Kod kreskowy nalezy umiesci¢ w miejscu nieutrudniajgcym dostep.

2.10. Karta wyrobu

Wykonawca, dostawy przedmiotu zaméwienia dostarczy Zamawiajgcemu, na nosniku
CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich
dostarczanych przedmiotéw zaméwienia. Wzér karty wyrobu okresla zatgcznik nr 6 do
Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowigzek
pozyskania niezbednych danych do wypetnienia karty wyrobu spoczywa na
Wykonawcy.

3. WARUNKI WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

3.1.  Warunki realizacji przedmiotu umowy narzucone przez Uzytkownika
i Zamawiajacego

a) W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji
zaméwienia.



b) Termin dostawy konteneréw Wykonawca uzgodni z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem. Dostawy nalezy realizowaé od poniedziatku do czwartku
w godz. 7:00 — 15.30 w pigtki w godz. 7.00-13.00. Po wczes$niejszych
ustaleniach z Zamawiajgcym oraz po uzyskaniu zgody Dowddcy Jednostki
dostawy bedzie mozna realizowa¢ réwniez w innych ustalonych dniach
i godzinach.

c) Wykonawca, kazdorazowo min. 5 dni przed rozpoczeciem realizacji dostawy
przedmiotu zamowienia wystapi do RZI we Wroctawiu z imiennym wykazem
os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz z wykazem pojazdéw,
o wydanie zezwolenia upowazniajgcego do wejscia i wjazdu na teren Jednostki
Wojskowe;.

d) Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki
bedzie skutkowat nie wpuszczeniem na teren obiektéw wojskowych, przy czym
nie moze to by¢ traktowane, jako utrudnianie realizacji zaméwienia przez
Zamawiajgcego i nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
oraz wynagrodzenia umownego.

e) W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce obcokrajowcow, nie
posiadajgcych obywatelstwa polskiego, winni oni  byé uwzglednieni
w wykazie o0sOb realizujgcych zadanie przy czym nalezy okresli¢
przynaleznos¢ panstwowg cudzoziemca.

f) Wstep obcokrajowcéw do obiektéw wojskowych moze byé realizowany
wytgcznie na podstawie pozwolern wydanych na zasadach okreslonych
w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej
W sprawie planowania i realizowania przedsiewzie¢ wspdipracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18.

g) Zamawiajgcy nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na wstep obcokrajowcdéw na teren Jednostki Wojskowej. Odmowa
wydania zezwolenia przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany
terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia umownego.

h) Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

i) Na terenie JW obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania
alkoholu oraz przebywania pod jego wptywem.

j) Na  terenie JW  obowigzuje  bezwzgledny zakaz  wnoszenia
i spozywania/aplikowania niedozwolonych polskim prawem produktéw oraz
przebywania pod ich wptywem.

k) Zabrania sie¢ fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz
z otaczajgcym go terenem bez pisemnej zgody Zamawiajgcego (dotyczy
réwniez urzadzen latajgcych typu DRON).

4. Dostawa objeta jest 23 % stawkg VAT.



5. Sposob rozliczenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia — ryczatt.

Wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé wszelkie koszty wynikajgce
z warunkow realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

6. Czynnosci ujgte w SIWZ cz. B nie bedg zwigzane z dostepem Wykonawcy do
informacji niejawnych.

UWAGA:
- Zamawiajacy wymaga przedstawienia wyceny przedmiotu zamdwienia zgodnie

z tabelg wyceny — Zatgcznik nr 3

Opracowat: ANDZIALU EKSPLOATAC| NIERHCERI
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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE
DLA KONTENERA MIESZKALNEGO (SOCJALNEGO)
PRZESTRZENNEGO- NIESKLADANEGO

Przeznaczenie

Kontener mieszkalny (socjalny) przestrzenny (niesktadany)
przeznaczony jest na wyposazenie jednostek wojskowych, jako okresowe
(tymczasowe) pomieszczenie zapewniajgce bytowanie w  warunkach
niestacjonarnych w przypadku braku dostepu do infrastruktury statej.
Przeznaczony do funkcjonowania samodzielnie Ilub jako element
kontenerowych obiektéw modutowych.

Il. Wymagania ogolno - techniczne.

1. Opis ogoiny.
1.1. Konstrukcja kontenera musi umozliwiaé budowe obiektéw kontenerowych

w minimum dwdch kondygnacjach naziemnych.

1.2. Kontener musi by¢ przystosowany do ustawienia w wyréwnanym terenie

nieutwardzonym o podtozu piaszczystym lub trawiastym (tzn. posiadac
mechanizm umozliwiajgcy stabilne wypoziomowanie).

1.3. Kontener musi by¢ przystosowany do funkcjonowania w nastepujacych

warunkach klimatycznych:

1.3.1. w zakresie temperatur od — 15 °C do + 40 °C;

1.3.2.  w czasie intensywnych opadéw do 180 mm/m? (deszczu, $niegu lub
gradu);

1.3.3. przy predkosci wiatru do 20 m/sek.

1.4. Kontener musi posiada¢ potwierdzenie spetnienia wymogow opisanych

w pkt. 1.3. w formie oSwiadczeniu producenta zawierajgcg kalkulacje
i wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowang
technologie i uzyte materiaty.

1.5. W przypadku budowy obiektow kontenerowych wielokondygnacyjnych,

konstrukcja kontenera musi umozliwia¢ mocowanie schodoéw oraz podestéw
(ciggobw komunikacyjnych) do gérnej kondygnacji na zewnatrz kontenera.

1.6. Kontener musi posiadac instalacje uziemiajgca, przewdd

i bagnet do uziemienia w warunkach polowych (z przewidzianym miejscem
na przechowywanie bagnetu).
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1.7. Kontener musi by¢ przystosowany do transportu samochodowego,
morskiego oraz lotniczego (jako tadunek) oraz posiada¢ mozliwo$e
przetadunku przy uzyciu podno$nika widtowego.

1.8. Konstrukcja kontenera oraz jego elementy sktadowe muszg spetniac
wymagania bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkéw lub ich czesci
zakwalifikowanych co najmniej do klasy ,E” odpornos$ci pozarowej zgodnie
z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych okreslonych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002'r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.)"

1.9. Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia
lub samogasngcych dopuszczonych do budowy pomieszczen mieszkalnych.

1.10. Konstrukcja kontenera - rama nosna podtogi i stropodachu potgczone
ze sobg stupkami naroznymi. Rama podfogi wykonana z ksztaftownikow
stalowych, doramy przyspawane elementy no$ne podtogi. Rama
stropodachu wykonana z ksztattownikéw stalowych. Wszystkie powierzchnie
konstrukcji muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.

1.11. Wymiary zewnetrzne — kontener 20 — stopowy 1CC wg PN-1SO 668:2018-05.

1.12. Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-
05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO
1496-1:2018-06.

1.13.Kontener musi by¢ wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce
do podnoszenia i tgczenia konteneréw podczas transportu jak i potgczenia
w grupy konteneréw (obiekty kontenerowy) w konfiguracji pionowej
I poziomej, spetniajgce wymagania okreslone w normach: PN-ISO
1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.

1.14.Kieszen w ramie kontenera, stuzgca do bezpiecznego przemieszczania
kontenera przy pomocy wozkow widtowych, musi byc
o parametrach okreslonych w zatgczniku C normy PN-ISO 1496-1:2018-06.

1.15.Kontener nalezy wyposazy¢ w klimatyzator oraz urzadzenie grzewcze
(grzejnik elektryczny) zapewniajgce utrzymanie temperatury wewnatrz
kontenera (min. +20°C), niezaleznie od zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3.

1.16.Kontener, oprocz grzejnika elektrycznego musi by¢é przystosowany
do ogrzewania cieptym powietrzem z zewnetrznego urzgdzenia grzewczego
przewodem elastycznym o srednicy 200 mm.

1.17. Kontener musi posiada¢ mozliwos¢ tgczenia w zestawy poziome i pionowe.
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2. Opis techniczny kontenera.

2.1. Konstrukcja Konstrukcja stalowa oparta na konstrukcji kontenera
20 stopowego o wymiarach zewnetrznych 6058x
2438x2591mm (dopuszcza sie tolerancje okreslone
dla konteneréw 20 serii ICC w normie PN-ISO 668:
2018-05), z ksztattownikéw gietych na zimno, spawana,
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biaty
RAL 9010. Powloka antykorozyjna spetniajgca warunki
5 letniej trwatosci oraz gwarancji producenta.

2.2. Sciany Sciany zewnetrzne — wykonane z ptyt warstwowych -
ocieplane, o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej
do 0,2 W/m2K, malowane na kolor biaty RAL 9010:
a) warstwa zewnetrzna — blacha stalowa
o odpowiedniej grubosci  (zapewniajgcej
sztywno$¢ i  bezpieczenstwo  konstrukcji),
obustronnie ocynkowana i pokryta powiokg
ochronng malarska, profilowana;
b) wypetnienie — rdzen konstrukcyjno — izolacyjny
z materiatéw lekkich.
c) warstwa wewnetrzna - blacha stalowa
0 grubosci zapewniajgcej sztywnosé
i bezpieczenstwo konstrukcji, obustronnie
ocynkowana i pokryta powitoka poliestrows,
profilowanie gtadkie;

2.3. Dach Stropodach  wykonany w ukfadzie  warstwowym,
z konstrukcjg ramy dachu malowang na kolor biaty RAL
9010. Dach musi byé wyposazony w system
odprowadzania wody deszczowe;j.

e warstwa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej;

e wypetnienie z materiatow lekkich o grubosci
zapewniajgcej wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
nie wyzszy niz 0,15 W/m2K oraz klase odpornosci
pozarowej jak dla budynkéw mieszkalnych;

o warstwa wewnetrzna (sufit obiektu) wg. rozwigzania
konstrukcyjnego producenta — kolor biaty.

W konstrukcji technologicznej stropodachu winny by¢
umieszczone otwory do mocowania koncowek haka lub lin

odciggowych dzwigu. Umieszczenie tych otworéw nie
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moze ogranicza¢ mozliwosci spietrzenia kontenerow.

Konstrukcja dachu musi umozliwia¢ tgczenie (spietrzanie)
kontenerow oraz posiada¢ elementy umozliwiajace
mostkowanie uziemienia pomiedzy kontenerami.

2.4. Podloga Wykonana w uktadzie warstwowym, z konstrukcjg ramy,

izolowana pokryta materiatem antyposlizgowym (nie

dopuszcza sie zastosowanie blachy antyposlizgowe)),

o odpornosci na poslizg 20,3 wg EN13893 Iub

R9 wg DIN51130:

o warstwa denna z blachy cynkowanej o grubosci
min. 0,5 mm, profilowanej, lakierowane;j;

ewypetnienie z materiatow lekkich o  grubosci
zapewniajgcej wspotczynnik przenikalnosci  cieplnej
nie wyzszy niz 0,30 W/m?2K;

ewarstwa wewnetrzna wg. rozwigzania konstrukcyjnego
producenta.

Podtoga izolowana, pokryta materiatem antyposlizgowym,
wykonanym z materiatach niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia lub
samogasngcych dopuszczonych do budowy pomieszczen
mieszkalnych.

2.5. Okna ' Kontener powinien posiadaé 2 oddzielne okna| 2 szt.
umiejscowione na krétszej Scianie przeciwlegtej do $ciany
zawierajgcej drzwi wejsciowe o powierzchni min. 0,95 m?
kazde, z roletami aluminiowymi zewnetrznymi w kolorze
kontenera i moskitierami:

e okno uchylno-rozwieralne,

Okna wykonane z profii PCV w kolorze biatym,
przeszklone szybg zespolong (Uo = 0,9 W/m?K -
wspotczynnik okna).

2.6. Drzwi Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane
(wewnatrzwarstwowe), malowane na kolor jak $ciany
kontenera. Wspétczynnik przenikalnosci cieplnej drzwi nie
wyzszy niz 1,3 WI/m?K, wyposazone w trzpienie
przeciwwywazeniowe po stronie zawiaséw (min 3 zawiasy),
po dwa rozne zamki z wkfadkami patentowymi, szyld
z klamka, po 3 klucze do kazdego zamka. 1 szt.
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2.7. Instalacje: o grawitacyjna: (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne
. otwierane przepustnicami.
- wentylacyjna
- elektryczna Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia musi
i grzewcza zapewnia¢ odbiorcom dostawe energii w »sposéb
niezawodny i catkowicie bezpieczny, o napigciu
znamionowym 400/230 V, w ukfadzie TN-S, w wykonaniu
hermetycznym i sposobie ochrony urzadzen przed
szkodliwymi  oddziatywaniami ~ $rodowiska  1P-44.
Podtgczenie instalacji odbiorczej (gniazda wejscia,
wyjécia) do zewnetrznej zasilajgcej sieci kablowej
niskiego napiecia (ze wzgledu na tatwos¢ tgczenia)
zrealizowaé poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe,
umieszczone na zewngtrz w taki sposob, aby nie
wystawato poza obrys $cian kontenera i po podtgczeniu
byta mozliwo$¢ jego ostony (zamkniecia).
Instalacja elektryczna winna by¢ wykonana w taki
sposoéb, aby zapewniata:
— wlasciwe natezenie Swiatta dla tego typu
pomieszczen (min. 2 punkty Swietine — typu
LED);
— zasilanie klimatyzatora o mocy min. 2,5 KW;
— zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy
2,0 kW,
— zasilanie instalacji gniazd wtykowych
(min. 4x gniazda podwadjne);
— wymiane elementéw instalacji bez koniecznosci
naruszania konstrukcji kontenera.
Instalacja elektryczna musi posiadac:
— rozdzielnie z zabezpieczeniami poszczegdlnych
obwodow;
— wytacznik réznicowo pradowy;
— instalacje uziemiajgca.
- elektryczna e rozdzielnia 1 szt.
| grzewcza e o$wietlenie min. 40 W typu LED min-
2 szt.
e \Wytgcznik swiecznikowy 1 szt.
e gniazdo podwdjne 4 szt.
e gniazdo wtykowe 3-fazowe (63 A) (wejscie, wyjscie) 2 szt.
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e grzejnik elektryczny dynamiczny - zapewniajacy 1 szt.
temperature w kontenerze +20°C)

o klimatyzator (typu Split) — moc chtodnicza nie mniejsza| 1 szt.
niz 2,5 kW, zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V (50
Hz), z mozliwoscig regulacji wydajnosci. Jednostka
wewnetrzna zainstalowana na krétkim boku kontenera
(éciana z oknami), umiejscowiona nad oknami.
Jednostka zewnetrzna zamontowana na Kkonstrukcji
wsporczej wystajacej poza obrys ramy kontenera na
panelu $ciennym z oknami, jej umieszczenie nie moze
ograniczaé mozliwosci spietrzenia konteneréw. Musi
istnie¢ mozliwo$é demontazu jednostki zewnetrznej wraz
z konstrukcjg wsporczg na czas transportu kontenera.
Nie dopuszcza sie zastosowania klimatyzacji typu

okiennego.
2.8. wyposazenie 1) Skrzynia (pojemnik) - zawierajgca wyposazenie| 1 kpl.
dodatkowe dodatkowe dla 1 szt. kontenera (klimatyzator, grzejnik,

przewody, stopy regulowane, itp.). Konstrukcja skrzyni
musi umozliwia¢ transport pionowy i poziomy przy
zastosowaniu wozka widtowego Ilub paletowego.
Wymiary podstawy skrzyni (pojemnika) nie wigksze niz
wymiary standardowej Europalety (1200 mm x 800
mm).

2) Gasnica GP2 1 kpl.
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Inne wymagania.

3.1,
3.2,

3.3.

3.4.

3.9,

3.6.

Kontener musi byé fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy.
Kontener i urzadzenia wchodzace w skfad ukompletowania majg posiadac
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz
deklaracje WE (znak CE).
Materiaty uzyte do produkcji kontenera oraz wyposazenie kontenera muszg
posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu handlowego
i stosowania na terytorium RP, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ wraz
z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).
Okres gwarancyjny na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy
w nim zabudowane lub zamontowane minimum 24 miesigce. Trwato$¢
powiok lakierniczych wewnetrznych i zewnetrznych minimum 5 lat.
W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy
i po naprawie odbywa sie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wyposazenie kazdego kontenera:

3.6.1. Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji

elektronicznej) musi zawierac:

—  opis budowy;

— wykaz czynnosci obstugowych i konserwacyjnych wykonywanych
w czasie przegladéw technicznych oraz wykaz potrzebnych czedci
zamiennych i materiatéw technicznych;

—  schemat instalacji elektrycznej;

—  wykaz ukompletowania podstawowego;

—  atesty, metryki urzgdzehn w nim zamontowanych;

—  zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane
w kontenerze odbiorniki;

—  opis fgczenia konteneréw w zestawy poziome i pionowe;

—  dopuszczalng ilos¢ warstw w przypadku pietrowania konteneréw;

- katalog czeSci zamiennych — moze stanowi¢ czesci instrukcji

obstugi.

3.6.2. Stozki stabilizacyine - 4 szt. tzw. ,Stacking cones”
wykorzystywane w czasie transportu i przechowywania
konteneréw.

3.6.3. Wyposazenie i elementy umozliwiajgce taczenie kontenerow
w poziome i pionowe moduty - zestawy w ilosci 1 kpl.
zabezpieczajgcy potgczenie 2 kontenerow.
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3.6.4. Kontener musi by wyposazony w gasnice GP2 umocowane za
pomocg uchwytéow do $ciany — 1 gasnica dla kazdego
kontenera.

3.7. Kontener musi gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

3.8. Kontener musi posiada¢ trwate oznakowanie i cechowanie wykonane
na tabliczce znamionowej z naniesionym oznakowaniem, umieszczonym
w widocznym miejscu, trwale przymocowanej do kontenera

3.9. Materialy zastosowane do budowy i wykonczenia kontenera musza
zapewnié nalezytg estetyke, duzg odporno$é na warunki klimatyczne, niskie
koszty konserwacji, mozliwo$¢ wielokrotnego uzycia, okres eksploatacii nie
krétszy niz 15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne na wilgo¢ i tatwe
do utrzymania czystosci przy uzyciu standardowych srodkow.

3.10.Dostawca zapewni bezptatne szkolenie w zakresie konserwagji
i bezpiecznej obstugi kontenerow mieszkalnych realizowane
w miejscu dostawy kontenerow.
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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
DLA KONTENERA SANITARNEGO

. Wymagania ogélne
Kontener sanitarny przeznaczony jest na wyposazenie jednostek
wojskowych, jako okresowe (tymczasowe) pomieszczenie sanitarne
zapewniajgce bytowanie w warunkach niestacjonarnych w przypadku braku
dostepu do infrastruktury statej. Przeznaczony do funkcjonowania
samodzielnie lub jako element kontenerowych obiektéw modutowych.
Il. Wymagania ogélno - techniczne.

1. Opis ogdliny.

1.1. Konstrukcji kontenera musi umozliwia¢ budowe obiektow kontenerowych
w minimum dwéch kondygnacjach naziemnych.

1.2. Kontener musi by¢ przystosowany do ustawienia w wyréwnanym terenie
nieutwardzonym o podiozu piaszczystym lub trawiastym (posiadaé
mechanizm umozliwiajgcy stabilne wypoziomowanie).

1.3. Kontener musi by¢ przystosowany do funkcjonowania w nastepujgcych
warunkach klimatycznych:

1.3.1. w zakresie temperatur od — 15 °C do + 40 °C:

1.3.2. w czasie intensywnych opadéw do 180 mm/m? (deszczu, $niegu
lub gradu);

1.3.3. przy predkosci wiatru do 20 m/sek.

1.4. Kontener musi posiada¢ potwierdzenie spetnienia wymogow opisanych
w pkt. 1.3. w formie os$wiadczeniu producenta zawierajgca kalkulacji
I wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowang
technologie i uzyte materiaty.

1.5. W przypadku budowy obiektéw kontenerowych w dwoch kondygnacjach
naziemnych, konstrukcja kontenera musi umozliwiaé mocowanie schodéw
oraz podestéw (ciggbw komunikacyjnych) do gornej kondygnacji
na zewnatrz kontenera.

1.6. Kontener musi posiadaé instalacje uziemiajaca, przewod
i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych (z przewidzianym
miejscem na przechowywanie bagnetu).

1.7. Kontener musi byé przystosowany do transportu samochodowego,
morskiego oraz lotniczego (jako tadunek) oraz posiada¢ mozliwosé
przetadunku przy uzyciu podnos$nika widtowego.
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1.8. Konstrukcja kontenera oraz jego elementy skiadowe muszg spetniac
wymagania bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkéw lub ich czesci
zakwalifikowanych co najmniej do klasy ,E” odporno$ci pozarowej zgodnie
z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych okreslonych
w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6Zn. zm.)

1.9. Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
lub samogasnacych dopuszczonych do budowy pomieszczen sanitarnych.

1.10.Kontener musi by¢ wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce
do podnoszenia i tgczenia konteneréw spetniajgce wymagania okreslone
w normach: PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.

1.11.Kieszen w ramie kontenera, stuzgca do bezpiecznego przemieszczania
kontenera przy pomocy woézkéw widtowych, musi by¢ o parametrach
okreslonych w zatgczniku C normy PN-ISO 1496-1:2018-06.

1.12. Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-
05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO
1496-1:2018-06.

1.13. Kontener powinien posiada¢ jedno okno z szybami mlecznymi (z roletami
zewnetrznymi) w kolorze kontenera. Kazdy kontener nalezy wyposazy¢
w grzejnik elektryczny zapewniajgcy utrzymanie temperatury wewnatrz
kontenera od 21°C do 24°C, niezaleznie od zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych (temperatury pracy urzadzen od — 15°C do + 40°C).
Ponadto okno powinny by¢ wyposazone w moskitiery

1.14.Kontener, oprécz grzejnika elektrycznego musi by¢ przystosowany
do ogrzewania cieptym powietrzem z urzgdzen grzewczych na paliwo
ptynne przewodem elastycznym o $rednicy 200 mm.

1.15.Kontener musi posiada¢ mozliwo$s¢ wykorzystania go na terenach
nieskanalizowanych. Konstrukcja kontenera musi  zapewniac
odprowadzenie $ciekbw do niezaleznego zewnetrznego zbiornika
umieszczonego poza modutem sanitarnym poprzez przytgcze wodno-
kanalizacyjne @ 110 umieszczone na krotszym boku kontenera
przeciwlegtym do Sciany zawierajgcej drzwi wejsciowe. Zbiornik fekalny nie
wchodzi w ukompletowanie kontenera

1.16.Dwie ramy nos$ne podtogi i stropodachu potaczone ze sobg stupkami
naroznymi. Rama podtogi wykonana z ksztattownikéw stalowych, do ramy

Strona2z9



przyspawane elementy nosne podiogi. Rama stropodachu wykonana
z ksztattownikow stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszg by¢
zabezpieczone przed korozja.

1.17. Kontener musi by¢ podzielony na trzy czesci funkcjonalne:

o | cze$¢ — 3 kabiny natryskowe z brodzikami (minimalne wymiary
brodzika: 800x800x200 mm), parawanami, bateriami natryskowymi
Z mieszaczem;
o |l cze$¢ — 4 umywalki (szeroko$é: 500+650 mm) z mieszaczami wody
i lustrami tazienkowymi: minimalne wymiary luster: 400x600 mm,
zamontowane centralnie nad kazdg umywalkg na wysokosci 130050
mm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi lustra. Dopuszcza sie
zastosowanie rynny (koryta) umywalkowe] wraz
z 4 oddzielnymi bateriami);
o Il czes¢ — 3 oddzielne kabiny WC, wyposazone w miski ustepowe
i urzgdzenia do sptukiwania wodg. Sptuczka WC z funkcja
oszczedzania wody ;
Urzadzenia sanitarne, tj. miski ustepowe, umywalki, brodziki wykonane
z blachy nierdzewnej. Czesci |, Il kontenera, w ktérej zamontowane sg
umywalki i natryski, nalezy oddzieli€ od czesci Il $ciankg dziatowg
z zamontowanymi drzwiami o wymiarach standardowych, wykonanych
z materiatow odpornych na wilgo¢.

1.18. Kontener sanitarny musi posiada¢ tzw wyposazenie state, tj. dozownik
na mydfo, podajnik papieru, suszarka do rgk, lustro. llosci elementdéw
wyposazenia statego powinny by¢ zgodne z ilo$cig urzgdzen sanitarnych:

- podajniki na reczniki papierowe — 1 na 2 umywalki,
- dozownik mydta — 1 przy kazdej umywalce,

- suszarka do rgk — 1 na kontener,

- podajnik papieru toaletowego — 1 na kazde we,

- lustro — 1 nad kazdg umywalka.

1.19.Materiaty uzyte do produkcji kontenera muszg posiadaé stosowne
dokumenty dopuszczajace do obrotu handlowego i stosowania
na terytorium RP, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z wyrobem
(art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r.,
nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).
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2. Opis techniczny kontenera

2.1. Konstrukcja Konstrukcja stalowa oparta na konstrukcji kontenera
20 stopowego o wymiarach zewnetrznych 6058
2438x2591mm (dopuszcza sie tolerancje okreslone
dla konteneréw 20’ serii ICC w normie PN-ISO 668:
2018-05), z ksztattownikéw gietych na zimno, spawana,
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biaty
RAL 9010. Powtoka antykorozyjna spetniajgca warunki
5 letniej trwato$ci oraz gwarancji producenta.

2.2. Sciany Sciany zewnetrzne — wykonane z ptyt warstwowych —
ocieplane, o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej
do 0,2 W/m?K, malowane na kolor biaty RAL 9010:

a) warstwa zewnetrzna - blacha stalowa
o odpowiedniej grubosci (zapewniajacej sztywnosc¢ i
bezpieczenstwo konstrukciji), obustronnie
ocynkowana i pokryta powitokg poliestrows,
profilowana;

b) wypetnienie — rdzen  konstrukcyjno-izolacyjny
z materiatéw lekkich.

c) warstwa  wewnetrzna -  blacha stalowa
0 grubosci zapewniajgcej sztywno$¢é
i bezpieczenstwo konstrukciji, obustronnie
ocynkowana i pokryta powilokg poliestrows,
profilowanie gtadkie;

2.3. Dach Stropodach wykonany w ukfadzie warstwowym,
z konstrukcjg ramy dachu malowang na kolor biaty RAL
9010. Dach musi byé wyposazony w system
odprowadzania wody deszczowe;.

e warstwa zewnetrzna z blachy stalowej,
przettaczanej;

e wypetnienie z materiatbw lekkich o grubosci
zapewniajgcej wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
nie wyzszy niz 0,15 W/m2K.

e warstwa wewnetrzna (sufit obiektu) wg. rozwigzania
konstrukcyjnego producenta - kolor biaty musi by¢
wykonana z materiatu odpornego na dziatanie
wilgoci.

W konstrukgji technologicznej stropodachu winny byé

umieszczone otwory do mocowania korncowek haka lub
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lin odciggowych dzwigu. Umieszczenie tych otworéw nie
moze ogranicza¢ mozliwosci spietrzenia kontenerow.

2.4. Podloga Wykonana w ukfadzie warstwowym, z konstrukcjg ramy,
izolowana pokryta materiatem antyposlizgowym (nie
dopuszcza sie zastosowanie blachy antyposlizgowej),
o odpornosci na poslizg 20,3 wg EN13893 lub R9
wg DIN51130, wywinietym 10 cm na Sciang.

e warstwa denna z blachy cynkowanej o grubosci
min. 0,55 mm, profilowanej, lakierowanej;

e wypetnienie z materiatédw lekkich o grubosci
zapewniajgcej wspoétczynnik  przenikalnosci
cieplnej nie wyzszy niz 0,3 W/m2K;

Podtoga izolowana, pokryta materiatem
antyposlizgowym, wykonanym z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia lub samogasnacych dopuszczonych
do budowy pomieszczen sanitarnych.

2.5. Okna Kontener powinien posiadaé okno mate uchylne| 1 szt.
o powierzchni min. 0,47 m?, z przeszkleniem mlecznym
(z roletami zewnetrznymi) w kolorze kontenera Ponadto
okna muszg by¢ wyposazone w moskitiery.

Wszystkie okna wykonane z profili PCV w kolorze
kontenera, przeszklone szybg zespolong (U, =0,9
W/m?K - wspdiczynnik okna). Okno musi byé
umiejscowione na krétkim boku kontenera po przeciwne;j
stronie boku na ktérym umiejscowiono drzwi kontenera

2.6. Drzwi Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane,
malowane na kolor kontenera umiejscowione na krotkim
boku kontenera. Wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej
drzwi nie wyzszy niz 1,3 W/m2?K, wyposazone w trzpienie
przeciwwywazeniowe po stronie zawiaséw, po dwa
rozne zamki z wktadkami patentowymi, szyld z klamka,

po 3 klucze do kazdego zamka. 1 szt
2.7. Instalacje emechaniczna - (nawiewna, wywiewna) kratki
. wentylacyjne sterowane przetgcznikiem.

- wentylacyjna

- elektryczna e rozdzielnia; 1 szt.

I grzewcaa e oprawa oswietleniowa hermetyczna; 4 szt.

o wytgcznik (1xczesé I, 1l; 1xczesc lll); 2 szt.
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e gniazda wtykowe 3-fazowe (63 A);(wejscie , wyjscie) 2 szt.

e gniazdo pojedyncze; 8 szt.

e gniazdo zewnetrzne 400V, 2 szt.

egrzejnik elektryczny dynamiczny (zapewniajacy | 1 szt.
temperature w kontenerze 24°C);

Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia musi
Uwaga: zapewnia¢ odbiorcom dostawe energii
w sposéb niezawodny i catkowicie bezpieczny,
o napieciu znamionowym 400/230 V, w uktadzie TN-S,
w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony
urzgdzen przed szkodliwymi oddziatywaniami
$rodowiska IP-44. Wykonana zgodnie z PN-IEC 60364
JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (lub
z rozwigzaniem réwnowaznym zgodnie z wyzej
wymieniong norma). Podtgczenie instalacji odbiorczej
(gniazda wejscia, wyjscia) do zewnetrznej zasilajacej
sieci kablowej niskiego napiecia (ze wzgledu na tatwo$¢
taczenia) zrealizowaé poprzez gniazdo wtykowe
3-fazowe o wilasciwym pradzie znamionowym,
umieszczone na zewnatrz w taki sposob, aby nie
wystawato poza obrys $cian kontenera i po podtgczeniu
byta mozliwos¢ jego ostony (zamkniecia).
Instalacja elektryczna winna byé wykonana w taki
sposéb by zapewniata:
e wiasciwe natezenie Swiatta dla tego typu
pomieszczen (min. 4 punkty swietine — typu LED);
e zasilanie dla dwéch pojemnosciowych
podgrzewaczy wody;
e zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy min
2,0 KW;
e zasilanie instalacji gniazd wtykowych przy kazdej
umywalce;
e wymiane elementéw instalacji bez koniecznosci
naruszania konstrukcji kontenera.
Instalacja elektryczna kontenera musi posiadac:
e rozdzielnie z zabezpieczeniami poszczegdlnych
obwodow;
e wytgcznik réznicowo pradowy;

e instalacje uziemiajgca.
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-wodno- Podgrzewacz wody — 2 x elektryczny pojemnosciowy | 4 kpl.

kanalizacyjna podgrzewacz wody o pojemnosci min. 80 | do ciggtego
zasilania natryskbw oraz umywalek w wode o0
temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.
Wymagana jest rowniez instalacja doprowadzajgca
wode zimna.

Zasilanie w wode musi by$ zapewnione poprzez 1 ztgcze
zewnetrzne @ 32.

Konstrukcja kontenera musi zapewnia¢ odprowadzenie
sciekow do niezaleznego zewnetrznego zbiornika
umieszczonego poza modutem sanitarnym poprzez
przytgcze wodno-kanalizacyjne @ 110 umieszczone na
krétszym boku kontenera przeciwlegtym do Sciany
zawierajgcej drzwi wejsciowe

2.8. Inne e wieszak na umundurowanie o szesciu hakach
zamocowanych na trwale do $ciany w poblizu | 2 kpl.
kabin natryskowych i umywalek;

o wieszak przy kazdej umywalce; 4 kpl.

o skrzynia (pojemniku) - zawierajaca wyposazenie | 1 Kpl.
dodatkowe dla 1 szt. kontenera (grzejnik,
narzedzia, przewody, stopy, itp.). Konstrukcja
skrzyni musi umozliwia¢ transport pionowy i
poziomy przy zastosowaniu woézka widtowego
lub paletowego. Wymiary podstawy skrzyni
(pojemnika) nie  wieksze niz  wymiary
standardowej Europalety (1200 mm x 800 mm)

e podstawowe narzedzia do montazu | 1Kpl
demontazu urzadzen i osprzetu instalacji
wodno-kanalizacyjne;.

e podajniki na reczniki papierowe — 1 na 2
umywalki,

e dozownik mydta — 1 przy kazdej umywalce,

e suszarka do rgk — 1 na kontener,

e podajnik papieru toaletowego — 1 na kazde wc,

e |ustro — 1 nad kazdg umywalka.

1. Inne wymagania.

3.1.  Kontener musi by¢ fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy.

3.2.  Kontener i urzgdzenia wchodzgce w sktad ukompletowania majg posiadaé
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz
deklaracje WE (znak CE).
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Materiaty uzyte do produkcji kontenera oraz stanowigce wyposazenie
kontenera muszg byé wykonane z materiatow konstrukcyjnych
i wykonczeniowych spetniajgcych warunki wynikajgce z Polskich Norm.
Materiaty muszg posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu
handlowego i stosowania na terytorium RP, ktére Wykonawca musi
dostarczy¢ wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).
Okres gwarancyjny na kontener sanitarny minimum 24 miesigce. Trwatos¢
powtok lakierniczych wewnetrznych i zewnetrznych minimum 5 lat.
W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy
i po naprawie odbywa sie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wyposazenie kazdego kontenera w instrukcje (w formie wydawnictwa
i wersji elektronicznej). Instrukcja musi zawieraé, m. in.:
e opis budowy;
e opis montazu i demontazu wyposazenia i urzgdzen kanalizacyjno-
wodnych;
e schemat instalacji elektrycznej;
e wykaz ukompletowania podstawowego;
e wykaz czynnosci obstugowych i konserwacyjnych wykonywanych
w czasie przegladéw technicznych oraz wykaz potrzebnych czesci
zamiennych i materiatéw technicznych;
e atesty, metryki urzadzen w nim zamontowanych;

e zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane
w kontenerze odbiorniki;

e Kkatalog czesci zamiennych — moze stanowi¢ czes¢ instrukeji obstugi.
Wyposazenie kazdego kontenera w zestaw narzedzi potrzebnych
do montazu, demontazu oraz konserwacji urzadzen i osprzetu instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

Kontener musi gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.
Kontener musi posiada¢ trwate oznakowanie i cechowanie wykonane
na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu, nienarazone;
na uszkodzenie badz zerwanie.

Materiaty zastosowane do budowy i wykoriczenia kontenera muszg zapewnié¢
nalezytg estetyke, duzg odporno$¢ na warunki klimatyczne, niskie koszty
konserwacji, mozliwo$¢ wielokrotnego uzycia, okres eksploatacji nie krotszy
niz 15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne na wilgoé i tatwe

do utrzymania czysto$ci przy uzyciu standardowych $rodkéw.
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3.11.

Dostawca zapewni bezptatne
i bezpiecznej obstugi kontenera.

szkolenie

w zakresie

konserwacji
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z wykonawcami krajowymi, z wykonawca zagranicznym z kraju nalezgcego
do NATO, ktéry implementowat porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107
lub kraju, z ktérym podpisano Mol, z wykonawca zagranicznym z krajow nie nalezgeych do NATO,
z ktérym nie podpisane MoU lub krajow nalezacych do NATQ, ktdre nie implementowaly porozumienia
standaryzacyjnego STANAG 4107

Do umowy na realizacje dostawy, SpW w postaci kontenerdw mieszkalnych i sanitarnych,
1) system zarzgdzania jakoscig wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015;
2) do ninigjszej umowy majy zastosowanie wymagania zawarte w AQAP 2131, wydanie C wersja |;

3) wymagania jakosciowe umowy, okreslone w................... e
(zamawiajgey wpisuje paragraf wmowy, specyfikacie techniczng, inny dokioment, gdzie znaidujy sig wymagania jakosciowe
podlegajgee nadzorowaniu przez RPW, praywolige niezbydny zakres badan i potwicrd=en, ktére dotyczg jakosci Spivy,

podlegaja procesowi nadzorowania jakosci, poprzez monitorowanic czynnosci wykonawcy w systemie
zarzgdzania jakodcig realizowanemu przez Rejonowe Przedstawiciclstwo Wajskowe - RPW

zamawiajgey wpisnje nr i adres RPW);

4) w przypadku realizacji procesu rzgdowego zapewnienia jakosci (Government Quality Assurance - GQA)
w paistwic wykonawey zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum
o porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU), proces koordynuje Wejskowe Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji z siedzibg przy ul. Nowowicjskiej 28a, 00-909 Warszawa, ktore
powiadomi .............. § 5o 54 a3 s om s A 180 R 3 SRR A 1 A 5 S SR N SN EASE
(zamawiajqcy wpisuje przed podpisaniem uniowy nazwe § adres w!amw:,j instyucji narodowej panstwa wykonawcy).

5) wykonawca zapewni, ze w umowie z podwykonawcea zostang umieszezone uzgodnione z RPW odpowiednie
zapisy dotyczgce zapewnienia jakosci wynikajgce 2 umowy, zawierajace wymagania jakosciowe oraz
umozliwiajgee przeprowadzenie procesu nadzorowania jakosci u podwykonawey, w tym prowadzenie procesu
GQA w przypadku realizacji uméw z podwykonawcami zagranicznymi;

6) wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do RPW kopie uméw podpisanych z podwykenawcami,
wynikajacych z realizacji umowy z zamawiajacym,;

7) wykonawca potwierdzi, ze SpW speinia wymagania umowy dostarczajge wraz ze SpW $wiadectwo
zgodnoscei (Certificate of Conformity — CoC) wystawione 1 podpisane przez wykonawceg/podwykonawee oraz
poswiadczone podpisem przedstawiciela wojskowego lub GQAR (Government Quality Assurance
Representative) z pafistwa  wykonawcey/podwykonawey, w  przypadku realizacjii procesu  GQA
u wykonawey/podwykonawey zagranicznego;

8) w przypadku, gdy wykonaweca/podwykonawea pochodzi z kraju NATO, ktory nie implementowal
porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienalezacego do NATO lub kraju, z ktérym nie
podpisano porozumicnia MoU, zapewniajgcego bezplatue zapewnienie jakosci, koszty przeprowadzenia
procesu nadzorowania jakosci (jesli wystgpuja) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa sig to zgodnie
z postanowieniami MolU;



9) zamawiajgcy:
a) podejmuje ostateczng decyzje w zakresie odstepstw od poszezegdlnyeh wymagan jakosciowych, na wniosek
wykonawcy zaopiniowany przez gestora lub COL i RPW:

b) moze upowaznié szefa RPW do akceptowania odstgpstw sklasyfikowanych jako niewielkie! poprzez
umieszczenie stosownego upowaznienia w umowie, upowaznienie takie ma zastosowanie do odstgpstw
wynikajgeych z zakresu nadzorowania wymagan Jjakosciowych;

10) GQAR upowazaia si¢ do opiniowania wnioskdw (pomocnych do podjecia decyzji) o odstepstwo od
poszezegolnych wymagan jakosdciowych;

I'1) wykonawcy znane s3 zasady nadzorowania Jjakasci przez przedstawiciela wojskowego w trakeie
wykonania umowy i zobowiazuje si¢ spetnié¢ wymagania przedstawicicla wojskowego, wynikajgce z zakresu
niezbgdnych potrzeb, zwigzanych z realizowanymi przez niego zadaniami.

UZGODNIONO Z WCNJIK ZAMAWIAJACY

7 wWwarThin
7 upowaznie

09 CZE. 2000

' Zgadnie z zapisami Decyzji Nr 126 /IMON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie
zapewnienia jakosci sprzetu wojskowego i ustug, ktérych przedmiotem jest sprzet wojskowy
(pkt. 4.7.9. ppkt 6. Procedury P-02 )

-



Zatagcznik nr ... do SIWzZ
Zatgcznik nr ...... do umowy

/WZOR/

doUmowynr....................... zdnia.........coooeiiie. 2020 .

1. Spisany wdniu ............ 2020 r. w sprawie dostawy i odbioru konteneréw mieszkalnych
i sanitarnych zgodnie z umowg nr ......... zdnia......... 2020 r. zawartej pomiedzy

Rejonowym Zarzgdem Infrastruktury we Wroctawiu (Zamawiajacym)

2. Migjsce dostawy i 0dDIONU ..........o.iiuiii e e
3. Komisja w sktadzie:

1) Przedstawiciel Wykonawcy

2) Przedstawiciel Zamawiajacego

3) Przedstawiciel Zamawiajacego i
4. W wyniku czynnosci odbioru komisja stwierdzita:

1) Dostawa zostata wykonanaw dniu ................... 2020,

2) W czasie odbioru Komisja nie stwierdzita usterek i zatwierdzita:
s szt. konteneréw mieszkalnych;
ST szt. konteneréw sanitarnych;

3) W czasie odbioru Komisja stwierdzita usterki i nie zatwierdzita:

- szt. konteneréw mieszkalnych;

ZE WZGIBAU NA:.. ... i
- szt. konteneréw sanitarnych;

Z8 WZGIBAU NA:.. ..o e

1) e
) e
B) e



* * 6. Protokét sporzgdzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Egz. Nr 1 — Zamawiajgcy
b) Egz. Nr 2 — Wykonawca



