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KARTA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa zasilania i oSwietlenia fontann publicznych wraz
z montazem matej architektury

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Park nad Starym Kanatem w Bydgoszczy - teren Okole
Miasto Bydgoszcz,

ul. Kanatowa, Staroszkolna

85-209 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXVI

Pozostale dane adresowe

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
Obreb 0064: Dziatka numer 14, 38
Obreb 0077: Dziatka numer 97, 134

Zespot Imiei Specjalnos$¢ i numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien opracowania| opracowania
budowlanych
Architekt  |mgr inz. arch.| Do projektowania bez | Architektura | Wrzesien
Agnieszka ograniczen w specjalnosci 2021r
architektonicznej nr '
OgrOdOWC,Zyk' uprawnien: 16/R-
Gruszczynska 258/t0IA/04
Uprawnienia bud. do proj. i kier.
robotami budowlanymi bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
PrOJekta nt Pawet instalacji i urzadzen elektrycznych
. - i elektroenergetycznych : AR
Michalski Nr ewid. ABIT-II-7131-40/01, Instalacje Wrzesien
ABIT-1I-7132-113/2001 elektryczne 2021r.
Nr Izby Inzynieréw Budownictwa
KUP/IE/3658/02
Uprawnienia bud. do proj. i kier.
robotami budowlanymi bez
inz. ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
SprawdzaJacy Aleksander | instalacji i urzadzen elektrycznych
. - i elektroenergetycznych : AR
Michalski Nr ewid. KI-11-7342-97/98 Instalacje Wrzesien
Nr Izby Inzynieréw Budownictwa elektryczne 2021r.
KUP/IE/3762/02
Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - Wrzesien
Pidrkowski 2021r.
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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ORAZ UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA Z IZB PROJEKTANTOW

1.1 Oswiadczenie Architekta
Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pézn. zm.) o$swiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi
i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami

branzowymi.

Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale
Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:  Architektoniczna

OBIEKKT: Teren nad Kanatem w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
ADRES OBIEKTU: Obreb 0064: Dziatka numer 14, 38
Obreb 0077: Dziatka numer 134

Architekt:

Projektowat:

mgr inz. arch. Agnieszka
Ogrodowczyk-Gruszczynska

16/R-258/tOIA/04

Koto, wrzesien 2021 r.
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1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pézn. zm.) oswiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi
i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami

branzowymi.

Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale
Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:  Elektryczna

OBIEKKT: Teren nad Kanatem w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
ADRES OBIEKTU: Obreb 0064: Dziatka numer 14, 38
Obreb 0077: Dziatka numer 134

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. Pawet Michalski
ABIT-1I-7131-40/01

SPRAWDZAJACY:

Sprawdzit :

inz. Aleksander Michalski
KI-1I-7342-97/98

Koto, wrzesien 2021 r.
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Projekt zasilania i oéwietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb
0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077

1.3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania i osSwietlenia fontann
publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb 0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077.

Niniejszy tom zawiera zakres budowy instalacji elektrycznych
(budowy linii elektrycznych wraz z montazem szaf sterujacych) oraz montaz
matej architektury na osiedlu Okole (trzech fontann). Teren posiada wydang
Decyzje Ustalajgcq Warunki Zabudowy Nr 180/2020, z dnia 28.09.2020r.
ustalajagcq warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie
infrastruktury energetycznej na potrzeby zasilania i os$wietlenia fontann
publicznych na nieruchomosci oznaczonej numerem nieruchomosci: 34, 14
w obrebie 61 i 134, 97 w obrebie 77, potozonych w Bydgoszczy w rejonie
ulicy Kanatowej i Czarnej Drogi.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez
Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 34, 14 w
obrebie 61 i 134, 97 w obrebie 77 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatek jest

Miasto Bydgoszcz: administratorem jest WGK.

Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

KERRIA
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1.5 Podstawa opracowania

1.5.1 Dane Inwestora / Zamawiajqcego

Inwestorem / Zamawiajgcym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

1.5.2 Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa, zawarta
pomiedzy zamawiajgcym Miasto Bydgoszcz, a przedstawicielem firmy
KERRIA Pidrkowski sp. j.

1.6 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe =zasilania i oswietlenia
fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i
Czarna Droga w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje prace ziemne,
polegajace na budowie:
przebudowie dwdch szaf zasilajgco pomiarowych,

zabudowie trzech szaf zasilajgco sterowniczych,

budowie trzech linii zasilajacych projektowane szafy sterownicze,

montazu matej architektury - trzech fontann wraz oswietleniem,

demontaz dwéch istniejacych fontann.

1.7 Stan istniejacy zagospodarowania

KERRIA
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Projekt zasilania i oéwietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb
0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie nad Kanatem Bydgoskim na
osiedlu Okole w Bydgoszczy. Na okolicznym terenie znajdujg sie Sciezki
piesze i pieszo-rowerowe 0 nawierzchni utwardzonej. Miejsce wyposazone
jest w tawki miejskie, kosze na $Smieci i architektura rekreacyjno-
wypoczynkowa. Teren jest oswietlony oprawami parkowymi o wysokosci
lamp nie przekraczajgcej 4m.

Drzewa rosngace w bezposrednim sgsiedztwie podlegajg ochronie
konserwatorskiej, dlatego wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem

Wydziatu Gospodarki Komunalnej.

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen stuzg
okresleniu standardu wykonania, stref bezpieczenstwa lub okresleniu standardu
estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy
zrodta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie
mozna przyja¢ metody, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych
marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych
i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych metodom,
materiatom, urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji
projektowej. Rownowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp.
mogaq stanowi¢ zamienniki w stosunku do metod, materiatow, urzadzen, systemow,
technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocg znakéw towarowych,
patentéw, pochodzenia, Zzrodta lub szczegdlnego procesu. Wszedzie tam, gdzie
podane sg wymiary niektérych elementéw dokumentacji (np. elementy
wyposazenia terenu.), dopuszcza sie nie wiecej niz 5% tolerancji w wymiarach.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadac¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdt, odnosnym przepisom ich

wykorzystania i stosowania.
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Projekt zasilania i o$wietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb
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1.7.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Istniejaca fontanna nr 1 — widok od ulicy Kanatowej

-5 . —_— I
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Projekt zasilania i o$wietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb
0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077

Fot.3. Proj. fontanna nr 2 — widok od ulicy Kanatowej

Fot.4. Proj. fontanna nr 3 — widok od ulicy Kanatowej

KERRIA
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Projekt zasilania i oéwietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb
0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077

1.7.2 Ochrona szaty roslinnej

W celu zminimalizowania skutkéw inwestycji dla rosngcego
drzewostanu prace przy zasilaniu fontanny nr 3 nalezy wykonac¢ poprzez
zastosowanie przepustu sterowanego na gtebokosci 2,5m, na to uchronié
istniejgce systemy korzeniowe przez uszkodzeniem.

W celu ochrony drzew i krzewéw w czasie prowadzenia prac
budowlanych ziemia pochodzaca z wykopow a takze materiaty i substancje
wykorzystywane do wykonania inwestycji nalezy sktadowac¢ poza obrebem
koron drzew i krzewdéw. Prace w poblizu zieleni wykonywa¢ recznie ze
szczegllng ostroznoscig i pod odpowiednim nadzorem. Prace prowadzone w
poblizu istniejacej zieleni prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i wyksztatcenie, np. tytut ogrodnika
lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym.

Aby prace zwigzane z realizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie
na stan zdrowotny drzew adaptowanych, nalezy podjac dziatania majace na

uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

e Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej
drzew,

w tym celu nalezy dgqzy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie
pojazdow budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys
korony;

e Nie dopuscic do sktadowania materiatdw budowlanych mogacych
zmieni¢ strukture chemiczng i fizyczng gleby (cement, cegty itd.) w
obrebie strefy korzeniowej;

e Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

o jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywaé¢ z zachowaniem
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mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r.
>3cm);

o zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutga. Prace wykonywad
recznie
i mozliwe szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni;

o wszystkie prace wykonywaé wylacznie recznie w zasiegu rzutu
korony;

o przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszg ptaszczyzne ciecia;

o korzenie odcina¢ pod katem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie
najmniejsze powierzchniowo rany. Rany powinny cechowa¢ sie duzg
gtadkoscig powierzchni;

o nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujac wykop;

o wykop wypetni¢ zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co
stymulowac bedzie wyksztatcenie nowych korzeni;

o gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia
nalezy przykry¢ korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz
przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego.
Zabieg zaleca sie wykonac¢ na catej powierzchni pod korong drzewa;

o nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi
wypetniajagcej wykop ani obszaru zajmowanego przez system
korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania

zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW.

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokot drzewa nalezy
oszalowacl szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm.
Deski te powinny byc¢ zdystansowane od pni za pomoca np. elastycznych rur
drenarskich. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci¢ uwage, aby:

- deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

- dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac
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sie na nabiegach korzeniowych;

- opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co

60cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Rys.1 - Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

I - widok z boku po oszalowaniu pnia

II - przekrdj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia
d

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg
opong

e. dodatkowa ziemia

ZABEZPIECZENIE KORONY DRZEWA

Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w

razie kolizji gatezie nalezy zredukowac w jak najmniejszym stopniu.
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Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzic¢
ciecia pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i
konaréw. Korone drzewa zredukowac od strony wykopu proporcjonalnie do
stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po
zabiegach cechowac sie bedzie duzg asymetrycznoscig — korone odcigzy¢ od
strony przeciwnej w stosunku do wykopu. Wszystkie prace przeprowadzac

zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej.

1.7.3Zabezpieczenie instalacji podziemnej

Wedtug wydanych warunkéw i uzgodnien 2z gestorami sieci
przeprowadzonych na nardzie koordynacyjnej w Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej nr MPG.Z.431.0656.2021 z dnia 2021-08-26, nalezy wszelkie
prace:

— Znaki osnowy geodezyjnej z trwatego materiatu o nr: 5.1334, 3404,
znajdujace sie w zakresie projektowanej inwestycji, okreslajace
potozenie osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (wpostaci
stupkéw betonowych z bolcem lub pretem metalowym nad betonowg
ptyta), ktore zostang zniszczone lub uszkodzone, nalezy odtworzy¢ po
zakonczeniu inwestycji - zastabilizowa¢ nowe znaki zgodnie z
warunkami otrzymanymi z Grodzkiego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej (GODGK), a po zakonczeniu prac przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego przekaza¢ dokumentacje
geodezyjng z tej czynnosci.

- Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod-kan. nalezy prowadzi¢ recznie.
Nalezy zgtosi¢ do MWiK wykonanie oraz odbior robdt z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia
znakédw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania

awarii sieci: wod.-kan. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig
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zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od w/w
sieci.
— Obowigzuje uzgodnienie znak nr znak WGK-III.7012.108 .2021.KR.

1.8 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe
budowa =zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale
Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy Stary
Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz.
nr 14, 38 obreb 0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077.

Gtéwne zadania obejmuja:
— przebudowie dwdch szaf zasilajgco pomiarowych,
— zabudowie trzech szaf zasilajgco sterowniczych,
— budowie trzech linii zasilajacych projektowane szafy sterownicze,
— montazu matej architektury - trzech fontann wraz oswietleniem,
- demontaz dwdch istniejacych fontann,
— wykonanie instalacji zasilajace pompe fontanny nr 1, 2i 3,
- wykonanie instalacji zasilajacej oswietlenie fontanny nr 1, 2i 3,
- wykonanie instalacji sterujacej oswietleniem fontanny nr 1, 2i 3,
— wykonanie naprawy nawierzchni po montazu szafy sterowniczej nr 1,
— wykonanie rekultywacji trawnika na odcinakach po przekopach
kablowych oraz po montazu szaf sterowniczych nr 2i 3,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.8.1 Uktadanie kabli niskiego napiecia

Kabel uktada¢ linia falistg w rowie kablowym zgodnie z norma na
gtebokosci 0,7m, na 10cm podsypce z czystego piasku. Jako pokrycie na
catej dtugosci zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i

szerokosci min 300,00mm, trwatym niebieskim kolorze, perforowang. Folie
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utozy¢ ok. 30-35cm nad goérng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykryc¢
10-15cm warstwg czystego piasku oraz 15-20cm warstwg gruntu
rodzimego. Szerokos¢ folii winna by¢ taka aby wystawata 15cm poza ostone
zewnetrzng kabla.

Oznakowanie linii kablowej, na catej dtugosci kabla zatozy¢ trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosciach
nie wiekszych niz 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktadaé¢ przy mufach oraz z
kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach podac¢ napiecie
nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy kabla, rok budowy linii,
nazwe operatora sieci oraz relacje kabla, nr obwodu.

Uktadanie wspdlnie kliku kabli we wspdolnym wykopie kablowym.

Dopuszcza sie ukfadanie kliku linii kablowych we wspolnym rowie
kablowym pod warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci zgodnie z
normg, min.10cm. Tasme ostrzegawczg nad kazdym torem linii nalezy
utozy¢, tak jak dla pojedynczego toru.

Przejscia przez istniejgce i projektowane drogi oraz skrzyzowania z
istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywaé w ostonach
niebieskich kablowych typu SRS-110 - przez drogi oraz przy pomocy rury
dwudzielnej A-110PS istniejace kable. Konce rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci
oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy. Rury
ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w
zakresie oznaczen jak dla linii kablowej. Tasme ostrzegawczg nalezy
uktada¢ nad kazda rurg ochronng uwzgledniajagc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowej.

Przy  skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji podziemnych
przestrzegac odlegtosci i wymogow okreslonych normg PN-76/E-05125.

Z uwagi na istniejacy starodrzew prace w poblizu drzew wykonywac
nalezy recznie, z zachowaniem szczegdlnej starannosci nie uszkadzajac
istniejacego uktadu korzeniowego zas kable uktada¢ w rurach ochronnych.

Koniecznoscig jest rowniez wykonanie przepustu sterowanego na
gtebokosci minimum 2,5m oraz na dtugosci 175mb. Powyzsze podyktowane
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jest uzgodnieniem Wydziatu Gospodarki Komunalnej i wynika z potrzeby
zachowanie starodrzewia. Z uwagi na dtugos¢ przepustu okoto 200m, w tym
sity zwigzane z ciggnieciem kabla, zastosowaniu ponad normatywny
przekréj kabla YAKY 5x35mm?2.

Przy uktadaniu kabli zasilajagco sterowniczych fontanny nalezy
wykorzystac¢ istniejgce przepusty wykonane z rury DVK 110 (koloru
niebieskiego).

Nie mniej jednak przy rurarzu dla fontanny nr 1 moze zajs$¢ potrzeba
demontazu chodnika na zatomie istniejgcej rury, co nalezy uwzgledni¢ w

kosztorysie.

1.8.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej jest istniejacy bezposredni z istniejacych dwdch
wolnostojacych szaf pomiarowo sterujgcych, przy ulicy:

Ul. Kanatowa,

Ul. Staroszkolna.
Powyzsza moc jest wystarczajaca do zasilania 3 fontann projektowanych.
1.8.3 Zasilanie i sterowanie fontanny

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:

— napiecie silnika: 400V, 50Hz

— moc urzadzenia nie wieksza niz: 2,2 kW

— przeptyw wody w zakresie: od 90 do 100 m3/h (przeptyw nalezy
rozumiec¢ jako realny wyptyw wody z urzadzenia a nie maksymalng
wydajnos¢ pompy)

- wysokos¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 4,9 m

- $rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 12,8 m

- maksymalna gtebokos¢ zanurzenia nie wieksza niz: 70 cm

— masa urzadzenia w zakresie: od 35 do 45 kg
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— rodzaj przytacza kabla zasilajagcego: hermetyczne podwodne ztgcze

kablowe
- $rednica ptywaka w zakresie: od 90 do 100 cm

Wymagany obraz wodny:

Dysza z piecio-poziomowym uktadem strumieni wodnych.

Pierwszy poziom to pojedynczy pionowy strumien o wysokosci 4,9 metra.
Kolejne cztery poziomy to uktad 24 grubych (po 6 strumieni na poziom)
strumieni wody tworzacych opadajace parabole zwiekszajgce swoje Srednice
az do uzyskania 12,8 m srednicy. Konstrukcja dyszy zapewniajaca bardzo
duzg odpornos¢ na zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Ta konfiguracja tworzy niepowtarzalny, atrakcyjny wizualnie, wzér wody.

Rys.1 - widok dziatania dysz (wedtug specyfikacji zamawiajacego)

Wymagane parametry techniczne zestawu oswietleniowego:
- zestaw sktadajacy sie z szesciu lamp LED o mocy w przedziale 18 - 20W
kazda, hermetycznego podwodnego zitgcza kablowego, uchwytéw ze
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stali nierdzewnej, potaczen elektrycznych o stopniu ochrony IP68 oraz
podwodnych transformatoréw.

- napiecie zestawu oswietleniowego: 24VDC

- moc: 6 x 18-20 W

- barwa s$wiatta: RGB zmienne kolory

— strumien Swietlny nie mniej niz: 6 x 657 Im

- kat padania Swiatta w zakresie: od 18 do 20°

— $rednica lampy: nie wiecej niz 145 mm

— materiat: stal nierdzewna 304

- wykonczenie: powierzchnia satynowana

— rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztacze kablowe IP 68

|:\
{

Rys.2 - widok podswietlenia dziatania dysz (wedtug specyfikacji

zamawiajqcego)
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Wymagane parametry techniczne urzadzenia:

wersja posadzkowa

napiecie: 24VDC;

moc: nie wieksza niz 18W;

soczewka o kacie od 18 do 20 stopni:

kolor: RGB;

minimalna wymagana ilo$¢ diod: 9 szt. (czerwone 3 szt., zielone 3 szt.,
niebieskie 3 szt.)

rodzaj przytgcza: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

strumien swietlny: min. 657 lumendw;

stopien ochrony: IP68;

wysokos¢ (bez dtawika): 36 mm;

wysokos¢ (z dtawikiem): 63 mm;

$rednica: 200 mm;

szkto hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia
charakteryzujace sie gtadka i réwna powierzchnia, bez wystajacych
krawedzi sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen — nie dopuszcza
sie oprawy w ktérej szkito jest zagtebione wzgledem konstrukcji -
konstrukcja lampy zapewnia swobodny sptyw wody i zanieczyszczen z
oprawy;

ultra - kompaktowa konstrukcja;

zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gbérnej powierzchnii;
oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

kaskadowe zabezpieczenie termiczne;

wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;

prosta i szybka instalacja;

1.8.4SZAFA STERUJACA

Wymagania dla szafy sterujacej:
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— tworzywo sztuczne termoutwardzalne IP44, IK10
Szafa sterujgca musi sterowac i zabezpieczaé ptywajacy agregat fontannowy

zapewniajac bezpieczne uzytkowanie.

Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujacej:

— przyftaczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V

- roztgcznik gtéwny 40 A

- zestaw kontrolek L1, L2, L3

— jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny

- automat zmierzchowy do sterowania o$wietleniem

— ukfad zabezpieczenia pompy przed przcigzeniem, suchobiegiem,
asymetrig faz,

— kontrolki pracy fontanny i zestawu oswietleniowego

- sterownik osSwietlenia - mozliwos¢ wiaczenia koloru czerwonego

zielonego, niebieskiego i biatego

1.9 Ocena wptywu na zabytek

Program podejmowanych dziatan w celu ochrony zabytku:

1. Zasilanie i sterowanie - kable zasilania i sterowania zaprojektowano
jako uktadane po dnie aby utatwi¢ demontaz w sezonie zimowym oraz
zapewnic jak najmniejszg ingerencje w strefie chronionej przez
Konserwatora.

2. Kotwiczenie - do kotwiczenia nalezy uzy¢ dwdch kotwic martwych o
masie co najmniej 30 kg kazda (blok betonowy uktadany na dnie
kanatu), wyposazonych w ucho ze stali nierdzewnej 304, do ktdrego
jest przymocowana lina za posrednictwem karabinczyka ze stali
nierdzewnej 304. Mocowanie liny do fontanny rowniez musi zostac

zrealizowane za posrednictwem karabifnczyka ze stali nierdzewnej.
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KONCOWE POLOZENIE

SRUBA ECZKOWA
/P&WAKA

KOTWICA — KOTWICA

DNO ZBIORNIKA

1.10 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych

czesci zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:

— 188,1m - linie zasilajace

— 103,6m - linie sterujaco zasilajgce fontanny
- 0,2m - szafy zasilajaco-sterownicze

— 3 szt.- ilos¢ fontann

- 53,3 m2 - rekultywacja trawnikéw,

— 46,7 m2 - powierzchnia catkowita.

1.11 Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w
zabudowie

i zagospodarowaniu terenu.

Nie dotyczy.
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1.12 Dane informujace czy teren jest wpisany do

rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym usytuowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje
sie w otoczeniu zabytku - Kanat Bydgoski wpisany jako Zespdt Kanatu
Bydgoskiego do rejestru zabytkéow nr A/900 z decyzjg z dnia 30 listopada
2005r.

1.13 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

na teren.

Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gérniczej na planowang

inwestycje.

1.14 Dane o istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy prawidtowej eksploatacji projektowane obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla Srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikéw obiektu. Nie
przewiduje sie emisji szkodliwych substancji.

Projektowany obiekt oddziatywac bedzie na teren, na ktérym bedzie
zlokalizowany. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmie dz. nr 14,
38 obreb 0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077. Nie przewiduje sie poszerzenia

obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

1.15 Dane dotyczace warunkow ochrony

przeciwpozarowej.
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Projektowane szafy zasilajgco sterownicze wyposazone sg W wytaczniki
gtdwne pradu.

1.16 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach obszaru
inwestycji wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Nie

przewiduje sie zwiekszenia obszaru oddziatywania poza ten teren.

1.17 CZESC RYSUNKOWA.
1.17.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa zasilania i oSwietlenia fontann publicznych wraz
Z montazem matej architektury

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Park nad Starym Kanatem w Bydgoszczy,
ul. Kanatowa, Staroszkolna

85-209 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego VIII, XXVI

Pozostate dane Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
adresowe Obreb 0064: Dziatka numer 14, 38
Obreb 0077: Dziatka numer 97, 134
Zespot Imiei Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
autorski nazwisko uprawnien opracowania| opracowania
budowlanych
Architekt |mgrinz. arch.| Do projektowania bez | Architektura | Wrzesien
Agnieszka ograniczen w specjalnosci 2021r
architektonicznej nr !
OgrOdOWC,ZVk' uprawnien: 16/R-
Gruszczynska 258/L0IA/04
Uprawnienia bud. do proj. i kier.
robotami budowlanymi bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
PrOJekta nt Pawet instalacji i urzadzen elektrycznych
. - i elektroenergetycznych 3 iaA
Michalski Nr ewid. ABIT-II-7131-40/01, Instalacje Wrzesien
ABIT-11-7132-113/2001 elektryczne 2021r.
Nr Izby Inzynieréw Budownictwa
KUP/IE/3658/02
Uprawnienia bud. do proj. i kier.
robotami budowlanymi bez
inz. ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzaj | Aleksander instalacji i urzadzen elektrycznych
acy | Michalski | iecemEene, | Instalage | Wizesien
Nr Izby Inzynierow Budownictwa | elektryczne 2021r.
KUP/IE/3762/02
Kierownik mgr inz.
projektu Jarostaw - - Wrzesien
Pidrkowski 2021r.
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2 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania i oswietlenia fontann
publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb 0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077.

Niniejszy tom zawiera zakres budowy instalacji elektrycznych
(budowy linii elektrycznych wraz z montazem szaf sterujacych) oraz montaz
matej architektury na osiedlu Okole (trzech fontann).

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez
Zamawiajacego
pozwolenia na budowe oraz do oszacowania kosztow inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 34, 14 w
obrebie 61 i 134, 97 w obrebie 77 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatek jest
Miasto Bydgoszcz: administratorem jest WGK.

2.2 Podstawa opracowania

2.2.1 Dane Inwestora / Zamawiajqcego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

2.2.2 Podstawa formalno-prawna opracowania
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Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa, zawarta
pomiedzy zamawiajgcym Miasto Bydgoszcz, a przedstawicielem firmy
KERRIA Pidrkowski sp. j.

2.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - instalacje elektryczne.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe, VIII - inne budowle.

2.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu budowlanego

Teren posiada wydang Decyzje Ustalajacq Warunki Zabudowy Nr
180/2020, z dnia 28.09.2020r. ustalajacg warunki zabudowy dla inwestycji
polegajacej na budowie infrastruktury energetycznej na potrzeby zasilania i
o$wietlenia fontann publicznych na nieruchomosci oznaczonej numerem
nieruchomosci: 34, 14 w obrebie 61 i 134, 97 w obrebie 77, potozonych w
Bydgoszczy w rejonie ulicy Kanatowej i Czarnej Drogi.

Projektowana inwestycja nie narusza zapiséw wydanej decyzji
warunkow zabudowy.

Zakres inwestycji obejmuje budowe zasilania i os$wietlenia fontann
publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje prace ziemne, polegajace na

budowie:

przebudowie dwdch istniejgcych szaf zasilajaco pomiarowych,

zabudowie trzech szaf zasilajgco sterowniczych,

budowie trzech linii zasilajacych projektowane szafy sterownicze,

montazu matej architektury - trzech fontann wraz oswietleniem,

demontaz dwéch istniejacych fontann.

KERRIA

36



Projekt zasilania i oéwietlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna

Droga w Bydgoszczy Stary Kanat Bydgoski na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb

0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077

Wykaz elementéw inwestycji:

Jednostka | Liczba/
Lp. Nazwa . Y
miary ilos¢
1 Rozbudowa szaf istniejacych Kanatowa i Staroszkolna
Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
L szt. 3
wytaczniki nadprgdowe
Demontaz stycznik szt. szt.
Demontaz zegar sterujacy szt. szt.
2 Fontanna 1
Wykopy reczne o gtebok. do 1.5 m w gruncie kat. III m3 06
wraz z zasypaniem dla szafy sterujqcej !
montaz szafy sterujgca fontanny nr 1 szt. szt. 1
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie zasilanie m 3
szafy sterujacj m
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konhca
kabla Al 5-zytowego o przekroju do 16 mm2 na
o - o szt. 2
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych przewdd zasilajacy silnik HO7RN-F m 50
4x4mm?2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
. . P - m 50
przewod sterowania oswietleniem 4x2,5mm?2
Przykrecanie tabliczek opisowych szt. szt.
Badanie odcinkdéw linii kablowych do 1 kV odc. odc.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy ot 1
pomiar) szt. )
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt 1
nastepny pomiar) szt. )
obstuga geodezyjna fontanna 1 kpl. kpl. 1
naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 1 kpl. | kpl. 1
3 Fontanna 2
Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. III m3 06
wraz z zasypaniem dla szafy sterujacej !
montaz szafy sterujgca fontanny nr 2 szt. 1 szt. 1
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie zasilanie m 3
szafy sterujacj
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca
kabla Al 5-zytowego o przekroju do 16 mm2 na
o - o szt. 2
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m 50

zamknietych przewdd zasilajacy silnik HO7ZRN-F
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4x4mm?2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
. . P - m 50
przewod sterowania oswietleniem 4x2,5mm?2
Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
Badanie odcinkdw linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt 1
pomiar) )
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy ot 1
nastepny pomiar) )
obstuga geodezyjna fontanna 2 kpl. 1
naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 2 kpl. 1
4 Fontanna 3
Wykopy reczne o giebok. do 1.5 m w gruncie kat. III m3 06
wraz z zasypaniem dla szafy sterujacej !
montaz szafy sterujgca fontanny nr 3 szt. 1 szt. 1
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym m3 2
kat.III-1V
Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 110 mm pod m 175
obiektami Ostona rurowa do kabli HDPE 110mm
Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie
m3 6,4
kat. III
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w
. m3 4,8
gruncie kat. III
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
. m 40
szerokosci do 0.4 m
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm Ostona m 12
rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie zasilanie m 8
szafy sterujacj 3 Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm?2
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych Kabel YAKY m 187
0.6/1kV 5x35mm?2
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca
kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na
o : o szt. 2
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych przewdd zasilajgcy silnik HO7RN-F m 50
4x4mm?2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach
. R - m 50
przewod sterowania oswietleniem 4x2,5mm?2
Przykrecanie tabliczek opisowych szt. 2 szt.
Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc. 3 odc.
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt. 1
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pomiar)

Badania i pom_iary instalacji uziemiajacej (kazdy -

nastepny pomiar)

obstuga geodezyjna fontanna 3 kpl. 1 kpl.

r11aprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 3 kpl. kpl.
5 Montaz Fontanny

Montaz fontanny kpl. 3 42275.771 126827.31 kpl.

Montaz o$wietlenia fontanny kpl. 3 11975.912 kpl.

35927.74

2.5 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

obiektu budowlanego

Projektowanym elementem matej architektury sg tylko w i wytacznie
trzy fontanny ptywajace wraz z oswietleniem. Umiejscowione w korycie
Kanatu Bydgoskiego. Wykonane z stali nierdzewnej. Projektowane elementy
matej architektury sg stylizowane, spdjne stylistyczne, dostosowane do

elementow historycznych usytuowanych na terenie miasta.

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego

Dane podstawowe:
napiecie silnika: 400V, 50Hz

moc urzadzenia nr 1, nie wiecej niz: 2,4 kW

moc urzadzenia nr 2 i 3, nie wiecej niz: 4,8kW

przeptyw wody w zakresie od 90 do 100 m3/h (przeptyw nalezy rozumieé
jako realny wyptyw wody z urzadzenia a nie maksymalng wydajnosc
pompy)

- wysokos$¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 4,9 m

- $rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 12,8 m
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- maksymalna gtebokos¢ zanurzenia nie wieksza niz: 70 cm

- masa urzadzenia w zakresie od 35 do 45 kg

- rodzaj przytacza kabla zasilajgcego: hermetyczne podwodne ziacze
kablowe

— $rednica ptywaka w zakresie: od 90 do 100 cm

2.7 Opinia geotechniczna i sposdb posadowienia
obiektu

Dotyczaca posadowienia urzgdzen elektrycznych.
W miejscach w ktérych zaprojektowano przytacz energetyczny. wg
dokumentacji, wystepujgq warunki gruntowo-wodne proste zgodnie z
klasyfikacjq zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych  warunkédw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
(dz.U.2012.463 z dnia 27 kwietnia 2012roku).

Po analizie warunkdéw panujacych w podifozu gruntowym w miejscu
zaprojektowanego przytgcza oraz proponowanym sposobie posadowienie
(powyzej poziomu wdéd gruntowych) inwestycje nalezy zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna - kategoria I

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki

gruntowo-wodne dla posadowienia projektowanej inwestycji sq korzystne z
uwagi na:
Wystepowanie podtoza w strefie gtebokosci projektowanego posadowienia
gruntow warstwy Ia, tj. piaskdw drobnych lokalnie przewarstwionych
pisakami humusowymi w stadium S$rednio zageszczonym nadajacych sie do
bezposredniego posadowienia fundamentéw.

Wystepowanie w catym rozpoznawalnym profilu podtoza budowlanego
gruntow jednorodnych, wysokg scisliwoscig oraz ich anizotropig stanowigcg

cienkg warstwe o migzszosci 0,6-1,7m.
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Wystepowanie w catym rozpoznawalnym profilu podtoza budowlanego
gruntow jednorodnych pod wgladem genetycznym i litologicznym
wyksztatconych jako seria piaskdw o zréznicowanym uziarnieniu.

Wystepowanie w obrebie w/w serii pisakow gruntéw w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym  charakteryzujacych sie  wysokimi
wartosciami parametrow geotechnicznych.

Wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosciach 1,5m
ponizej powierzchni terenu, czyli ponizej projektowanej gtebokosci
posadowienia.

Stwierdza sie wystepowanie w catym obszarze badan prostych
warunki gruntowo-wodnych o stosunkowo jednolitej budowie geologicznej.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne. W
zwigzku z tym nie przewiduje sie monitorowania wybudowanych przytgczy

energetycznych. Zaleca sie jedynie sprawdzanie droznosci i szczelnosci

przytaczy.

2.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) sposob odprowadzania wéd opadowych - nie dotyczy .

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy.
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — planowane obiekty

nie wptyng na istniejgce zagospodarowanie.

2.9 Informacje o zasadniczych elementach
wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhiajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie budowy ani przebudowy instalacji: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej,

itp..

2.10 Dane dotyczace warunkow ochrony

przeciwpozarowej.

Projektowane urzadzenia elektryczne wyposazono w gidwne

wytaczniki pradu.
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3 ZALACZNIKI DO PROJEKT BUDOWLANEGO

3.1 INFORMACJA BIOZ

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych
Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg zagrozenia zwigzane z
pracami przy:
e robotach ziemnych - praca ponizej poziomu gruntu, zagrozenie
maszynami roboczymi, zagrozenie Srodkami transportowymi,
e robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami
roboczymi, sSrodkami transportu, prace spawalnicze.
Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie
wykonywania prac budowlanych, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda
przestrzegac bezpiecznych i higienicznych warunkdéw pracy. Sporadycznie w
czasie prac budowlanych mogg wystagpi¢ inne nagte zdarzenia.
Przeprowadzi¢ pomiary w  zakresie skutecznosci dziatania
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie
odlegtosci podanych odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego
lub statego elementéw tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi
urzadzeniami.
Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu
budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.
Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegtos¢
od urzadzen zasilanych byta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m.
Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi.
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Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywaé sie, co najmniej dwa razy w roku, w
okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich
opornosci, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i

napraw zaréwno elektrycznych, jak i mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie byto czynne przez okres

jednego miesigca lub dtuzej,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika
ochronnego nalezy sprawdzaé dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na
poczatku kazdej zmiany.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych.

W ogrodzeniu placu budowy wykonane beda oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdéw drogowych.

Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajgce zyciu lub zdrowiu ludzi bedg
oznakowane.

Oznakowane zostang drogi dojazdowe umozliwiajagce w razie pozaru dojazd
strazy pozarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili bedg w petni
dostepne.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do pracy.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystgpieniem do pracy
przechodzg instruktaz stanowiskowy prowadzony przez kierownika Iub
bezposrednio przetozonego. Instruktaz odbywajg pracownicy rowniez wtedy,
gdy zmieniajq stanowisko pracy, wprowadzona zostaje nowa technologia lub
materiat. Fakt odbycia instruktazu pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym
podpisem w dzienniku szkolen, ktory znajduje sie u kierownika budowy.

Wszyscy pracownicy wyposazeni sq w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy.
Odziez i obuwie robocze oraz s$rodki ochrony indywidualnej posiadajg

certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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Okreslono wykaz stanowisk i rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
CoO najmniej przez dwie osoby i s to: osoby 2z uprawnieniami
energetycznymi typu E

W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia, wypadku opracowano instrukcje
postepowania w takich sytuacjach.

Pracownicy pracujagcy na budowie zostang zapoznani z
obowigzujacymi instrukcjami.

Bezposredni nadzér nad wykonywang pracq przez pracownikow,
przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego
nadzoru, jak rowniez kierownik budowy i pracownik stuzby BHP.

Sposbéb przechowywania, przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Wszystkie materiaty i preparaty bedq dostarczane na teren budowy w
oryginalnych opakowaniach i pojemnikach.

Nadzér i wydawanie materiatdw niebezpiecznych i preparatéw odbywac sie
bedzie pod nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z robdt budowlanych
W czasie wykonywania robét budowlanych beda stosowane dostepne srodki
techniczne, majace na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen
mogacych wystgpi¢ na budowie.

Wprowadzenie $rodkéw technicznych zmniejszy  wysitek  fizyczny
pracownikéw.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw
Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn
i urzadzehn eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen
znajdowac sie bedzie u kierownika budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie u kierownika budowy.
Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Telefony alarmowe
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Numery telefonéw alarmowych wywieszone sg na tablicy informacyjnej
Pogotowie ratunkowe 999

Straz Pozarna 998

Komisariat Policji 997

Ratunkowy telefon komérkowy 112

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy,
a pod jego nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym
wstrzymaniem robdét w miejscu wypadku. Dalsze postepowanie - zgodnie

z instrukcjq postepowania.
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3.2 Opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne

dokumenty
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