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2 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNAELŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ 
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3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 

1333 z późn. zm.) oświadczam, że: 

Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi  

i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami 

branżowymi. 
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Projektował: 

 

mgr inż. Paweł Michalski   
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KI-II-7342-97/98 
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4 OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

4.1 Przedmiot inwestycji 

 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania i oświetlenia fontann 

publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanałowa i Czarna 

Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obręb 0064 i dz. nr 97, 134 obręb 0077. 

Niniejszy tom zawiera zakres budowy instalacji elektrycznych 

(budowy linii elektrycznych wraz z montażem szaf sterujących) oraz montaż 

małej architektury na osiedlu Okole (trzech fontann).  

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę do ubiegania się przez 

Zamawiającego  

pozwolenia na budowę oraz do oszacowania kosztów inwestycji. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 34, 14 w 

obrębie 61 i 134, 97 w obrębie 77 w Bydgoszczy. Właścicielem działek jest 

Miasto Bydgoszcz: administratorem jest WGK. 

 

4.2 Podstawa opracowania 

 

4.2.1 Dane Inwestora / Zamawiającego 

 

Inwestorem / Zamawiającym jest: 

Miasto Bydgoszcz,  

ul. Jezuicka 1,  

85-102 Bydgoszcz 
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4.2.2  Podstawa formalno-prawna opracowania  

  

Podstawą formalno-prawną opracowania jest umowa, zawarta 

pomiędzy zamawiającym Miasto Bydgoszcz,  a przedstawicielem firmy 

KERRIA Piórkowski sp. j. 

 

4.3 Podstawowe parametry technologiczne 

 

Dane podstawowe: 

− napięcie silnika: 400V, 50Hz 

− moc urządzenia nr 1, nie większa niż: 2,4 kW 

− moc urządzenia nr 2 i 3, nie większa niż: 4,8kW 

− przepływ wody: w zakresie od 90 do 100 m3/h (przepływ należy 

rozumieć jako realny wypływ wody z urządzenia a nie maksymalną 

wydajność pompy) 

− wysokość strumienia wody nie mniejsza niż: 4,9 m 

− średnica strumienia wody nie mniejsza niż: 12,8 m 

− maksymalna głębokość zanurzenia, nie większa niż: 70 cm 

− masa urządzenia w zakresie: od 35 do 45 kg 

− rodzaj przyłącza kabla zasilającego: hermetyczne podwodne złącze 

kablowe 

− średnica pływaka w zakresie: od 90 do 100 cm 
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4.4 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, 

nawiązując do warunków terenu występujące wzdłuż 

trasy obiektu 

 

4.4.1 Układanie kabli niskiego napięcia 

Kabel układać linia falistą w rowie kablowym zgodnie z normą na 

głębokości 0,7m, na 10cm podsypce z czystego piasku. Jako pokrycie na 

całej długości zastosować folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm i 

szerokości min 300,00mm, trwałym niebieskim kolorze, perforowaną. Folię 

ułożyć ok. 30-35cm nad górną krawędzią kabla, tj. kabel należy przykryć 

10-15cm warstwą czystego piasku oraz 15-20cm warstwą gruntu 

rodzimego. Szerokość folii winna być taka aby wystawała 15cm poza osłonę 

zewnętrzną kabla.  

Oznakowanie linii kablowej, na całej długości kabla założyć trwałe 

oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odległościach 

nie większych niż 5m. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach oraz z 

każdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach podać napięcie 

nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy kabla, rok budowy linii, 

nazwę operatora sieci oraz relację kabla, nr obwodu. 

Układanie wspólnie kliku kabli we wspólnym wykopie kablowym.  

Dopuszcza się układanie kliku linii kablowych we wspólnym rowie kablowym 

pod warunkiem zachowania minimalnych odległości zgodnie z normą, 

min.10cm. Taśmę ostrzegawczą nad każdym torem linii należy ułożyć, tak 

jak dla pojedynczego toru.  

Przejścia przez istniejące i projektowane drogi oraz skrzyżowania z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem  wykonywać w osłonach 

niebieskich kablowych typu  SRS-110 – przez drogi oraz przy pomocy rury 

dwudzielnej A-110PS istniejące kable. Końce rur zabezpieczyć przed 

zamuleniem wkładem uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci 

oraz nieoddziałującym negatywnie na uszczelniane elementy. Rury 

osłonowe należy układać w rowie kablowym uwzględniając wymagania w 
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zakresie oznaczeń jak dla linii kablowej. Taśmę ostrzegawczą należy 

układać nad każda rurą ochronną uwzględniając wymagania w zakresie 

oznakowania jak dla linii kablowej.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach instalacji podziemnych  przestrzegać 

odległości i wymogów określonych normą PN-76/E-05125.  

Z uwagi na istniejący starodrzew prace w pobliżu drzew wykonywać należy 

ręcznie, z zachowaniem szczególnej staranności nie uszkadzając 

istniejącego układu korzeniowego zaś kable układać w rurach ochronnych. 

Koniecznością jest również wykonanie przepustu sterowanego na głębokości 

minimum 2,5m oraz na długości 175mb. Powyższe podyktowane jest 

uzgodnieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i wynika z potrzeby 

zachowanie starodrzewia. Z uwagi na długość przepustu około 200m, w tym 

siły związane z ciągnięciem kabla, zastosowaniu ponad normatywny 

przekrój kabla YAKY 5x35mm2.  

Przy układaniu kabli zasilająco sterowniczych fontanny należy wykorzystać 

istniejące przepusty wykonane z rury DVK 110 (koloru niebieskiego).  

Nie mniej jednak przy rurarzu dla fontanny nr 1 może zajść potrzeba 

demontażu chodnika na załomie istniejącej rury, co należy uwzględnić w 

kosztorysie.  

 

4.5 Rozwiązania elementów budowlano-instalacyjnych 

zapewniających użytkowani obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem  

 

4.6 Zasilanie i sterowanie fontanny  

 

Wymagane parametry techniczne urządzenia: 

− napięcie silnika: 400V, 50Hz 

− moc urządzenia nie większa niż: 2,2 kW 
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− przepływ wody, w zakresie: od 90 do 100 m3/h (przepływ należy 

rozumieć jako realny wypływ wody z urządzenia a nie maksymalną 

wydajność pompy) 

− wysokość strumienia wody nie mniejsza niż: 4,9 m 

− średnica strumienia wody nie mniejsza niż: 12,8 m 

− maksymalna głębokość zanurzenia, nie większa niż: 70 cm 

− masa urządzenia, w zakresie: od 35 do 45kg 

− rodzaj przyłącza kabla zasilającego: hermetyczne podwodne złącze 

kablowe 

− średnica pływaka w zakresie: od 90 do 100 cm 

 

Wymagany obraz wodny: 

Dysza z pięcio-poziomowym układem strumieni wodnych. 

Pierwszy poziom to pojedynczy pionowy strumień o wysokości 4,9 metra. 

Kolejne cztery poziomy to układ 24 grubych (po 6 strumieni na poziom) 

strumieni wody tworzących opadające parabole zwiększające swoje średnice 

aż do uzyskania 12,8 m średnicy. Konstrukcja dyszy zapewniająca bardzo 

dużą odporność na zanieczyszczenia zawarte w wodzie. 

Ta konfiguracja tworzy niepowtarzalny, atrakcyjny wizualnie, wzór wody.  



Projekt zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanałowa i Czarna 

Droga w Bydgoszczy Stary Kanał Bydgoski na odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obręb 

0064 i dz. nr 97, 134 obręb 0077 

 

 18 

 

 

 

 

Rys.1 – widok działania dysz (według specyfikacji zamawiającego) 

 

Wymagania konstrukcyjne: 

 

Pływak – wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na 

promieniowanie UV oraz związki chemiczne występujące w zbiornikach 

otwartych.  Dostarczony pływak powinien się charakteryzować 

następującymi cechami: 

- kolor czarny 

- średnica nie większa niż 100 cm 

- stożkowa konstrukcja gwarantująca stabilną pracę urządzenia 

Podczas pracy fontanny pływak może być tylko nie znacznie widoczny to 

znaczy nie więcej niż 3 cm ponad taflę wody. 
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Silnik – obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304, chłodzony olejem 

mineralnym z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym gwarantującym 

długą i bezawaryjną pracę urządzenia. 

 

Pompa – z otwartym wirnikiem gwarantującym odporność na 

zanieczyszczenia, o zdolności przetłoczenia zanieczyszczeń do 8 mm. Pompa 

musi być oporna na zanieczyszczenia występujące w wodzie stawowej i 

posiadać zdolność ich przetłoczenia w systemie ciągłej pracy bez 

konieczności czyszczenia w okresie eksploatacji. 

 

Kosz filtrujący – wykonany z tworzywa sztucznego o dużej przepustowości 

zabezpieczający przez dostaniem się większych zanieczyszczeń stałych do 

wirnika pompy. Oczka filtra o wymiarach nie mniejszych niż 5 mm x 5 mm. 

Konstrukcja filtra musi zapewnić ciągłą pracę urządzenia przez cały sezon 

eksploatacji (wiosna – jesień) bez konieczności jego czyszczenia. 

 

Hermetyczne podwodne złącze kablowe – silnik fontanny musi być 

wyposażony  w złącze umożliwiające szybkie i łatwe rozłączanie przewodu 

zasilającego przez personel obsługujący urządzenie. W przypadku 

wyposażenia fontanny w oświetlenie, hermetyczne podwodne złącze 

kablowe swoją konstrukcją musi eliminować możliwość zamiany połączeń 

silnik – oświetlenie. Jednocześnie złącza muszą pochodzić od tego samego 

producenta i być tego samego typu we wszystkich zestawach 

oświetleniowych oraz silnikach. 

Nie dopuszcza się rozwiązania zastosowania złączy, które swoją 

konstrukcją umożliwiają zamianę podłączenia pomiędzy: fontanną, 

a zestawami oświetleniowymi. 

System złączy hermetycznych ma umożliwiać szybki i niezawodny demontaż 

zestawów fontannowych na okres zimowy. 
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Kotwiczenie – do kotwiczenia należy użyć dwóch kotwic martwych o masie 

co najmniej 30 kg każda, wyposażonych w ucho ze stali nierdzewnej 304, 

do którego jest przymocowana lina za pośrednictwem karabińczyka ze stali 

nierdzewnej 304. Mocowanie liny do fontanny również musi zostać 

zrealizowane za pośrednictwem karabińczyka ze stali nierdzewnej. Fontanna 

musi posiadać fabryczne miejsca kotwiczenia lin. 

 

Produkt musi mieć zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na 

terenie Polski. 

 

 

ZESTAW OŚWIETLENIOWY LED AGREGATU FONTANNOWEGO 

 

Wymagane parametry techniczne zestawu oświetleniowego: 

- zestaw składający się z sześciu lamp LED o mocy w przedziale 18 - 20W 

każda, hermetycznego podwodnego złącza kablowego, uchwytów ze stali 

nierdzewnej, połączeń elektrycznych o stopniu ochrony IP68 oraz 

podwodnych transformatorów. 

- napięcie zestawu oświetleniowego: 24VDC 
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- moc: 6 x 18-20 W 

- barwa światła: RGB zmienne kolory 

- strumień świetlny nie mniej niż: 6 x 657 lm 

- kąt padania światła w zakresie: od 18 do 20° 

- średnica lampy: nie więcej niż 145 mm 

- materiał: stal nierdzewna 304 

- wykończenie: powierzchnia satynowana 

- rodzaj przyłącza: hermetyczne podwodne złącze kablowe IP 68 

 

 

Rys.2 – widok podświetlenia działania dysz (według specyfikacji 

zamawiającego) 

 

Wymagane parametry techniczne urządzenia: 

- wersja posadzkowa 

- napięcie: 24VDC; 
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- moc: nie większa niż 18W; 

- soczewka o kącie w zakresie: od 18 do 20 stopni: 

- kolor: RGB; 

- wymagana ilość diod: 9 szt. (czerwone 3 szt., zielone 3 szt., niebieskie 3 

szt.) 

- rodzaj przyłącza: hermetyczne podwodne złącze kablowe; 

- materiał: stal nierdzewna 304, polerowana; 

- strumień świetlny: min. 657 lumenów; 

- stopień ochrony: IP68; 

- wysokość (bez dławika): 36 mm; 

- wysokość (z dławikiem): 63 mm; 

- średnica: 200 mm; 

- szkło hartowane o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia 

charakteryzujące się gładką i równa powierzchnia, bez wystających 

krawędzi sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń – nie dopuszcza się 

oprawy w której szkło jest zagłębione względem konstrukcji – konstrukcja 

lampy zapewnia swobodny spływ wody i zanieczyszczeń z oprawy; 

- ultra – kompaktowa konstrukcja; 

- zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po górnej powierzchnii; 

- oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej; 

- kaskadowe zabezpieczenie termiczne; 

- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne; 

- prosta i szybka instalacja; 

 

Minimalne cechy szczególne oprawy oświetleniowej poprawiające 

funkcjonalność i żywotność: 

- wbudowana system zabezpieczający lampę przed podciąganiem 

kapilarnym wody do wnętrza lampy – zjawiska które niszczy lampę od 

wewnątrz: 
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Wymagania stawiane oprawie oświetleniowej - oprawa oświetleniowa 

musi być wyposażona w 9 dużej mocy diod High-Power LED, posiadać III 

klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym, posiadać certyfikat CE i 

stopień ochrony IP68.  

Obudowa musi być wykonana z najwyższej jakości, bardzo wytrzymałej i 

odpornej na korozję stali nierdzewnej AISI 304. 
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Sterowanie: 

Profesjonalny system DMX RDM umożliwiający sterowanie, programowanie i 

odczytywanie następujących funkcji: 

- programowanie mocy lampy w następujących zakresach: 4,5W, 9W, 18W; 

- kontrolowanie i rejestrowanie temperatury modułu LED; 

- chwilowy odczyt temperatury modułu; 

- odczyt najwyższej zarejestrowanej temperatury modułu; 

- układ zgłaszania się lampy w systemie RDM; 

- układ monitowania napięcia zasilającego lampy 24VDC i zgłaszania 

pojawienia się napięcia; 

- rejestracja ilości godzin pracy modułu LED; 

- zmianę światła w zakresie 16 mln kolorów poprzez indywidualnie 

wbudowany układ DMX RDM w każdą oprawę; 

- rejestrowanie ilość włączeń oprawy; 

- rejestracja ilości godzin pracy oprawy; 

 - programowanie i odczytywanie indywidualnego numeru kanału DMX 

oprawy. 

Urządzenie dzięki programowalnym funkcjom pozwala sterować 

oświetleniem, multimediami i innymi urządzeniami wykonawczymi 

działającymi w oparciu o protokół DMX. Sterownik posiada 1 linię wyjściową 

DMX (128 kanałów) i umożliwia uruchomienie wielu elementów konfiguracji 

jednocześnie. Zdarzenia mogą być wyzwalane przez zegar astronomiczny, 

zaprogramowane timery, wejścia cyfrowe, aplikację na urządzenia mobilne 

lub za pomocą protokołu Modbus. Zaawansowana aplikacja na komputery 

PC (Windows , MAC ) umożliwia zaprogramowanie urządzenia. Aplikacja 

posiada wbudowaną bibliotekę urządzeń, które można rozmieszczać na 

projekcie graficznym, co ułatwia tworzenie skomplikowanych pokazów 

świetlnych nawet zsynchronizowanych z dźwiękiem. Do sterownika 

dołączona jest również aplikacja na urządzenia mobilne (Android), która 

daje możliwość prostego sterowania. W sterowniku można utworzyć do 4 
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użytkowników (w tym ADMIN) z różnymi prawami dostępu. Istnieje 

możliwość zdalnego logowania do sterownika z zewnętrznej sieci. 

 

 

Hermetyczne podwodne złącze kablowe zestawu oświetleniowego – 

zestaw oświetleniowy fontanny musi być wyposażony w złącze 

umożliwiające szybkie i łatwe rozłączanie przewodu zasilającego przez 

personel obsługujący urządzenie. Złącze kablowe swoją konstrukcją musi 

eliminować możliwość zamiany połączeń silnik – oświetlenie. Jednocześnie 

złącza muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego typu 

we wszystkich zestawach oświetleniowych oraz fontannach. 

Nie dopuszcza się rozwiązania zastosowania złączy, które swoją 

konstrukcją umożliwiają zamianę podłączenia pomiędzy: fontanną a 

zestawami oświetleniowymi. 

System złączy hermetycznych umożliwia szybkie i niezawodny demontaż 

zestawów fontannowych na okres zimowy. 
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Hermetyczne podwodne złącze kablowe pojedynczej oprawy 

oświetleniowej – każda lampa zestawu oświetleniowego musi być 

wyposażona w hermetyczne podwodne złącze kablowe umożliwiające 

odłącznie pojedynczej lampy od zestawu oświetleniowego w taki sposób aby 

układ mógł pracować bez odłączonej lampy. Hermetyczne podwodne złącze 

kablowe swoją konstrukcją musi zapewniać zabezpieczenie przed zmianą  

polaryzacji lampy oraz być szczelne i odporne przed trwałym zanurzeniem w 

wodzie. 
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KABEL ZASILAJĄCY FONTANNĘ I ZESTAW OŚWIETLENIOWY 

 

Wymagane parametry techniczne kabla zasilającego silniki oraz 

zestawy oświetleniowe: 

-  Do zasilenia fontann oraz zestawów oświetleniowych należy zastosować 

kabel przeznaczony do wody, o konstrukcji spełniającej wymagania do 

zasilania silnikowych pomp zatapialnych do ciągłego użytku w wodzie do 

głębokości 10 m. Przewody te mogą być użyte w wodach „brudnych” oraz w 

urządzeniach do wodny pitnej, 
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Przewód w specjalnej izolacji gumowej zgodny z HD 22.4, IEC 60245-4 typ 

66 

Zakres temperatur: 

Elastycznie: -40˚C do +85 ˚C 

Stacjonarnie: -50˚C do +85 ˚C 

Kabel musi być przebadany pod wodą do 100dni w temperaturze 50˚C  

zgodnie z normą HD 22.16 aneksy B2 i B3 oraz mieć wykonany test 

zanurzenia w oleju (IRM 902) przez 24h zgonie z normą z EN 60811-2-1 

 

Kabel bezhalogenowy (LSOH) – odporny na działanie ognia, a przypadku 

pożaru powłoka kabla gwarantuje niską emisję dymu i gazów korozyjnych. 

 

Przekroje kabla silnika agregatu pływającego: 

4 x 2,5 mm2  –  długość – 50m 

Przekroje kabla zestawu oświetleniowego agregatu pływającego: 

4 x 2,5 mm2 – długość – 50m 

Lub zastosowanie kabla hybrydowy łączącego zasilanie i sterowanie.  

 

SZAFA STERUJĄCA  

 

Wymagania dla szafy sterującej: 

 

- tworzywo sztuczne termoutwardzalne IP44, IK10 

 

Szafa sterująca musi sterować i zabezpieczać pływający agregat fontannowy 

zapewniając bezpieczne użytkowanie. 

 

Wymagane elementy wyposażenia szafy sterującej: 

 

- przyłączeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V 

- rozłącznik główny 40 A 
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- zestaw kontrolek L1, L2, L3 

- jednokanałowy tygodniowy zegar programowalny 

- automat zmierzchowy do sterowania oświetleniem 

- układ zabezpieczenia pompy przed przciążeniem, suchobiegiem, asymetrią 

faz, 

- kontrolki pracy fontanny i zestawu oświetleniowego 

- sterownik oświetlenia – możliwość włączenia koloru czerwonego zielonego, 

niebieskiego i białego 
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4.7 Sposób powiązania instalacji obiektu budowalnego z 

sieciami zewnętrznymi wraz z punkami pomiarowymi  

 

4.7.1 Pomiar energii elektrycznej  

Pomiar energii elektrycznej jest istniejący bezpośredni z istniejących dwóch 

wolnostojących szaf pomiarowo sterujących, przy ulicy: 

Ul. Kanałowa, 

Ul. Staroszkolna. 

 

Powyższa moc jest wystarczająca do zasilania 3 fontann 

projektowanych.  
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4.7.2 Obliczenia  

 

Ochrony od porażeń 

 

LP 

LINIA 

ZASILAJĄCA 

PRZEKRÓJ 

KABLA 

(mm2) 

DŁUGOŚĆ 

m 

REZYST. 

R  

REAKT.   

XL 

IMPED.     

Z 

BEZP. 

A 

CZAS 

WYŁ. 

PRĄD 

WYŁ. IWB 

PRĄD 

ZWARCIA   

IZW UWAGI 

1 RTANSF.  400/15kV   0,0053 0,0172             

2 YAKY 240 300 0,0833 0,0647 0,1055 250 5 1425,0 1744,3 SPRAWDZA 

3 YAKY 35 50 0,1725 0,0734 0,1875 63 5 283,5 981,5 SPRAWDZA 

4 YKY 4 20 0,3565 0,0777 0,3649 25 5 102,5 504,3 SPRAWDZA 

5 YKY 10 230 1,1753 0,1223 1,1816 25 5 102,5 155,7 SPRAWDZA 
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Spadków napięcia  

 

LP TRASA KABLA 

TYP 

KABLA 

PRZEKRÓJ 

( mm2 ) 

MOC   

( Kw 

) 

DŁUGOŚĆ    

( m ) 

NAP 

ZASILANIA 

( Kw ) 

WSPÓŁCZYNNIK 

( k ) 

SPADEK 

NAPIĘCIA ( % 

) UWAGI 

1 ZK - szafa 2 YKY4X 5 4,8 20 400V 78 0,246   

2 szafa 2 - szafa 3 YKY4X 10 2,4 230 400V 78 0,708   

3                   

4                   

5             suma  0,954   
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Obliczenia mocy zapotrzebowanej  

nazwa  Grupa odbiorników 

  

Pi 

kj 

wsp. 

jedn. 

kw 

wsp. 

wykorzyt. 

cosj tgj 

Moc 

zapotrzebowana  

I 

 

obliczeniowe  

    

ilość P Q KABEL   

      kW         kW kVar A TYP Idd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

ZK szafa fontanny 1 1,00 2,38 1,000 1,00 0,70 1,02 2,4 2,43 4,91 YKY 5x 4,0 34 

                            

      2,38 1,00 1,00 0,70 SUMA 2,4   5,17 YKY 5x 150,0 319 
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Obliczenia mocy zapotrzebowanej  

nazwa 
Grupa 

odbiorników 

  
Pi 

kj 

wsp. 

jedn. 

kw 

wsp. 

wykorzyt. 

cosj tgj 

Moc 

zapotrzebowana  

I 

 

obliczeniowe  

    

ilość P Q KABEL   

      kW         kW kVar A TYP Idd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

ZK szafa fontanny 2 1,00 2,38 1,000 1,00 0,70 1,02 2,4 2,43 4,91 

YKY 

5x 4,0 34 

  szafa fontanny 3 1,00 2,38 1,000 1,00 0,70 1,02 2,4 2,43 4,91 

YKY 

5x 10,0 60 

      4,76 1,00 1,00 0,70 SUMA 4,8   10,33 

YKY 

5x 150,0 319 
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4.8 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych 

urządzeń instalacji technicznej  

 

Użytkownik fontann  ma możliwość ustawienia godzin pracy fontanny 

w trybie tygodniowym poprzez zegar programowalny dostępny dla każdego 

użytkownika. 

Oświetlenie fontanny załącza się tylko po zmroku i podczas pracy 

fontanny. Po wyłączeniu fontanny wyłącza się również oświetlenie. 

Sterownie oświetleniem ma się odbywać poprzez zewnętrzny lub 

wbudowany w sterownik DMX zegar astronomiczny. 

W szafie sterującej zaprojektowano serwisowy włącznik oświetlenia 

fontanny, który umożliwia załączenie oświetlenia za dnia w celu 

przeprowadzenia poprawności działania oświetlenia. 

W szafie sterującej zaprojektowano ręczny przełącznik umożliwiający 

wybór jednego z trybów działania oświetlenia fontanny: 

TRYB 1 - spokojna zmiana kolorów na fontannie w gamie 16 mln kolorów 

zgodnie z paletą RGB - zmiana kolorów co 30-45 sekund.  

TRYB 2 - wszystkie lampy na fontannie włączają się w barwie niebieskiej. 

TRYB 3 - wszystkie lampy na fontannie włączają się w barwie czerwonej. 

TRYB 4 - wszystkie lampy na fontannie włączają się w barwie białej 

zbliżonej do ciepłej w ramach technicznych możliwości lampy RGB. 

TRYB 5 - dwie lampy zapalają się na biało a dwie lampy zapalają się na 

czerwono. 

Wybór poszczególnych trybów odbywa się poprzez prosty przełącznik, do 

którego będzie miał dostęp tylko i wyłącznie użytkownik. Nie dopuszcza się 

przełączania trybów pracy poprzez podłączenia komputera lub innego 

zewnętrznego urządzenia. 

Powyższe ma na celu ułatwienie użytkowania oraz ograniczenie ingerencji 

osób nie przeszkolonych w układ sterujący.  
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4.9 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

Projektowane urządzenia elektryczne wyposażono w główne 

wyłączniki prądu.  

 

4.10 Ocena wpływu  na zabytek  

 

Program podejmowanych działań w celu ochrony zabytku:  

1. Zasilanie i sterowanie - kable zasilania i sterowania zaprojektowano 

jako układane po dnie aby ułatwić demontaż w sezonie zimowym oraz 

zapewnić jak najmniejszą ingerencję w strefie chronionej przez 

Konserwatora. 

Kotwiczenie – do kotwiczenia należy użyć dwóch kotwic martwych o 

masie co najmniej 30 kg każda (blok betonowy układany na dnie kanału), 

wyposażonych w ucho ze stali nierdzewnej 304, do którego jest 

przymocowana lina za 

 

4.11 Uwagi 

• Całość prac należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

• Roboty musi wykonać firma posiadająca uprawnień do wykonywania 

robót instalacji elektrycznych. 

• Roboty kablowe wykonać godnie z N-SEP-E-004 a roboty 

napowietrzne z PN-E-05100-1:1998. 

• Na 14 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić 

zainteresowane instytucje o przystąpieniu do prac, celem 

zapewnienia ewentualnego nadzoru ze strony użytkownika terenu i 

uzbrojenia terenu. 



Projekt zasilania i oświetlenia fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanałowa i Czarna 

Droga w Bydgoszczy Stary Kanał Bydgoski na odcinku ul. Kanałowa i Czarna Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obręb 

0064 i dz. nr 97, 134 obręb 0077 

 

 38 

 

 

 

• Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i oporności uziemienia, sporządzić protokół 

pomiarów i przedłożyć go Komisji Odbiorowej.  

 

4.12 Warunki stosowania zamienników. 

 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, 

przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty 

te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez 

wykonawców w ramach robót. 

Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany do zastosowania produktów, 

które mają całkowitą zgodności z parametrami podanymi w dokumentacji 

pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów 

składowych), 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, 

dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

• wyglądu (struktura, kształt), 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać 

niezbędne, 

wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi 

normami 

dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. 

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ 

AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM 
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ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY 

I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA 

WYKONAWCĘ 
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4.13 Spis zastosowanych materiałów 

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 19,748 

2 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,8 

3 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40  kg 0,32 

4 Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm  m2 5,88 

5 Piasek zwykły m3 2,24 

6 fontanna  kpl. 3 

7 oświetlenia fontanny  kpl. 3 

8 tabliczka opisowa grawerowana  szt. 6 

9 wyłączniki nadprądowe R 303  szt. 3 

10 Osłona rurowa do kabli HDPE 110mm  m 182 

11 Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm m 12,48 

12 Końcówka kablowa rurkowa 2KA-80mm2 szt. 10 

13 Końcówka kablowa na żyłach Cu K 6mm2 szt. 20 

14 Opaska kablowa OKi - ocechowana  szt. 46 

15 uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU  szt. 6 

16 

przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 

16 mm2 m 2,6 

17 przewód zasilający silnik H07RN-F 4x4mm2 m 156 

18 

przewód sterowania oświetleniem Hybrid Powel 

4x2,5mm2 m 156 

19 Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm2  m 195 

20 kabel YKYżo 5x6  m 6 

21 Szafa sterująca fontanny nr 1  szt. 1 

22 Szafa sterująca fontanny nr 3  szt. 1 

23 Szafa sterująca fontanny nr 2  szt. 1 

24 naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 1 kpl. 1 

25 obsługa geodezyjna Fontanna 1 kpl. 1 
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26 naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 2 kpl. 1 

27 obsługa geodezyjna Fontanna 2  kpl. 1 

28 obsługa geodezyjna Fontanna 3  kpl. 1 

29 naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 3 kpl. 1 

30 materiały pomocnicze  
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

5.1 Plan zagospodarowania terenu – instalacje elektryczne 

5.2 Tablica zasilająca Staroszkolna - stan istniejący 

5.3 Tablica zasilająca Kanałowa - stan istniejący 

5.4 Tablica zasilająca Staroszkolna - stan projektowany 

5.5 Tablica zasilająca Kanałowa - stan projektowany 

5.6 Tablica sterująca fontanny nr 2 

5.7 Tablica sterująca fontanny nr 3 

5.8 Tablica sterująca fontanny nr 1 

5.9 Widok tablicy sterującej fontanny  

5.10 Schemat blokowy tablicy sterującej fontanny  
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