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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333 z pézn. zm.) o$Swiadczam, ze:
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi
i przepisami prawa budowlanego oraz normami i przepisami

branzowymi.

Zasilania i oswietlenia fontann publicznych na Starym Kanale
Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna Droga w Bydgoszczy

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL PROJEKTU:

BRANZA:  Elektryczna

OBIEKKT: Teren nad Kanatem w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz,
INWESTOR: ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
ADRES OBIEKTU: Obreb 0064: Dziatka numer 14, 38
Obreb 0077: Dziatka numer 134

PROJEKTANT:

Projektowat:

mgr inz. Pawet Michalski
ABIT-1I-7131-40/01

Sprawdzit :

inz. Aleksander Michalski
KI-1I-7342-97/98

Koto, wrzesien 2021 r.
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4 OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zasilania i osSwietlenia fontann
publicznych na Starym Kanale Bydgoskim na odcinku ul. Kanatowa i Czarna
Droga w Bydgoszczy, dz. nr 14, 38 obreb 0064 i dz. nr 97, 134 obreb 0077.

Niniejszy tom zawiera zakres budowy instalacji elektrycznych
(budowy linii elektrycznych wraz z montazem szaf sterujacych) oraz montaz
matej architektury na osiedlu Okole (trzech fontann).

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do ubiegania sie przez
Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe oraz do oszacowania kosztéw inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 34, 14 w
obrebie 61 i 134, 97 w obrebie 77 w Bydgoszczy. Wtascicielem dziatek jest
Miasto Bydgoszcz: administratorem jest WGK.

4.2 Podstawa opracowania

4.2.1 Dane Inwestora / Zamawiajqcego

Inwestorem / Zamawiajacym jest:
Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz

KERRIA
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4.2.2 Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalno-prawng opracowania jest umowa, zawarta
pomiedzy zamawiajgcym Miasto Bydgoszcz, a przedstawicielem firmy
KERRIA Pidrkowski sp. j.

4.3 Podstawowe parametry technologiczne

Dane podstawowe:

— napiecie silnika: 400V, 50Hz

— moc urzadzenia nr 1 nie wieksza niz: 2,4 kW

— moc urzadzenia nr 2 i 3 nie wieksza niz: 4,8kW

— przeptyw wody w zakresie: od 90 do 100 m3/h (przeptyw nalezy
rozumiec jako realny wyptyw wody z urzadzenia a nie maksymalng
wydajnos¢é pompy)

- wysokos$c¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 4,9 m

- $rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 12,8 m

- maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia: 70 cm

— masa urzadzenia w zakresie: od 35 do 45 kg

— rodzaj przytacza kabla zasilajacego: hermetyczne podwodne zigcze
kablowe

- $rednica ptywaka w zakresie: od 90 do 100 cm

KERRIA
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4.4 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujac do warunkow terenu wystepujace wzdtuz

trasy obiektu

4.4.1 Uktadanie kabli niskiego napiecia

Kabel uktada¢ linia falistag w rowie kablowym zgodnie z norma na
gtebokosci 0,7m, na 10cm podsypce z czystego piasku. Jako pokrycie na
catej dlugosci zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm i
szerokosci min 300,00mm, trwatym niebieskim kolorze, perforowang. Folie
utozy¢ ok. 30-35cm nad gérng krawedzig kabla, tj. kabel nalezy przykryc¢
10-15cm warstwg czystego piasku oraz 15-20cm warstwg gruntu
rodzimego. Szerokosc¢ folii winna by¢ taka aby wystawata 15cm poza ostone
zewnetrzng kabla.
Oznakowanie linii kablowej, na catej dlugosci kabla zatozy¢ trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w odlegtosciach
nie wiekszych niz 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z
kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach podaé napiecie
nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy kabla, rok budowy linii,
nazwe operatora sieci oraz relacje kabla, nr obwodu.
Uktadanie wspdlnie kliku kabli we wspdlnym wykopie kablowym.
Dopuszcza sie uktadanie kliku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym
pod warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci zgodnie z norma,
min.10cm. Tasme ostrzegawczg nad kazdym torem linii nalezy utozy¢, tak
jak dla pojedynczego toru.
Przejscia przez istniejgce i projektowane drogi oraz skrzyzowania z
istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywa¢ w ostonach
niebieskich kablowych typu SRS-110 - przez drogi oraz przy pomocy rury
dwudzielnej A-110PS istniejgce kable. Konce rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci
oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy. Rury
ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w

KERRIA
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zakresie oznaczen jak dla linii kablowej. Tasme ostrzegawczg nalezy
uktada¢ nad kazda rurg ochronng uwzgledniajgc wymagania w zakresie
oznakowania jak dla linii kablowej.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji podziemnych przestrzegac
odlegtosci i wymogdéw okreslonych normg PN-76/E-05125.

Z uwagi na istniejacy starodrzew prace w poblizu drzew wykonywac nalezy
recznie, z zachowaniem szczegdlnej starannosci nie uszkadzajac
istniejacego uktadu korzeniowego zas kable uktada¢ w rurach ochronnych.
Koniecznoscig jest réwniez wykonanie przepustu sterowanego na gtebokosci
minimum 2,5m oraz na dtugosci 175mb. Powyzsze podyktowane jest
uzgodnieniem Wydziatu Gospodarki Komunalnej i wynika z potrzeby
zachowanie starodrzewia. Z uwagi na dtugos¢ przepustu okoto 200m, w tym
sity zwigzane z ciggnieciem kabla, zastosowaniu ponad normatywny
przekrdj kabla YAKY 5x35mm?,

Przy uktadaniu kabli zasilajaco sterowniczych fontanny nalezy wykorzystac
istniejace przepusty wykonane z rury DVK 110 (koloru niebieskiego).

Nie mniej jednak przy rurarzu dla fontanny nr 1 moze zajs¢ potrzeba
demontazu chodnika na zatomie istniejacej rury, co nalezy uwzgledni¢ w

kosztorysie.

4.5 Rozwiazania elementow budowlano-instalacyjnych
zapewhniajacych uzytkowani obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

4.6 Zasilanie i sterowanie fontanny

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:
— napiecie silnika: 400V, 50Hz

— moc urzadzenia nie wieksza niz: 2,2 kW

KERRIA
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— przeptyw wody w zakresie: od 90 do 100 m3/h (przeptyw nalezy
rozumie¢ jako realny wyptyw wody z urzadzenia a nie maksymalng
wydajnos¢ pompy)

- wysokos$¢ strumienia wody nie mniejsza niz: 4,9 m

- $rednica strumienia wody nie mniejsza niz: 12,8 m

- maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 70 cm

— masa urzadzenia: 35,9 kg

— rodzaj przytgcza kabla zasilajgcego: hermetyczne podwodne ztgcze
kablowe

— $rednica ptywaka w zakresie: od 90 do 100 cm

Wymagany obraz wodny:

Dysza z piecio-poziomowym uktadem strumieni wodnych.

Pierwszy poziom to pojedynczy pionowy strumien o wysokosci 4,9 metra.
Kolejne cztery poziomy to uktad 24 grubych (po 6 strumieni na poziom)
strumieni wody tworzacych opadajgce parabole zwiekszajgce swoje Srednice
az do uzyskania 12,8 m S$rednicy. Konstrukcja dyszy zapewniajaca bardzo
duzg odpornos¢ na zanieczyszczenia zawarte w wodzie.

Ta konfiguracja tworzy niepowtarzalny, atrakcyjny wizualnie, wzdr wody.

KERRIA
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Rys.1 — widok dziatania dysz (wedtug specyfikacji zamawiajacego)
Wymagania konstrukcyjne:

Ptywak - wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej odpornosci na
promieniowanie UV oraz zwigzki chemiczne wystepujace w zbiornikach
otwartych. Dostarczony ptywak powinien sie charakteryzowac
nastepujacymi cechami:

- kolor czarny

- $rednica ptywaka w zakresie: od 90 do 100 cm

- stozkowa konstrukcja gwarantujqca stabilng prace urzadzenia

Podczas pracy fontanny ptywak moze byc¢ tylko nie znacznie widoczny to

znaczy nie wiecej niz 3 cm ponad tafle wody.
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Silnik - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 304, chtodzony olejem
mineralnym z podwdéjnym uszczelnieniem mechanicznym gwarantujacym

diugq i bezawaryjng prace urzadzenia.

Pompa - z otwartym wirnikiem gwarantujgcym odporno$¢ na
zanieczyszczenia, o zdolnosci przettoczenia zanieczyszczen do 8 mm. Pompa
musi by¢é oporna na zanieczyszczenia wystepujgce w wodzie stawowej i
posiada¢ zdolnos¢ ich przetioczenia w systemie ciggtej pracy bez

koniecznosci czyszczenia w okresie eksploatacji.

Kosz filtrujacy — wykonany z tworzywa sztucznego o duzej przepustowosci
zabezpieczajacy przez dostaniem sie wiekszych zanieczyszczen statych do
wirnika pompy. Oczka filtra o wymiarach nie mniejszych niz 5 mm x 5 mm.
Konstrukcja filtra musi zapewni¢ ciggtq prace urzadzenia przez caty sezon

eksploatacji (wiosna - jesien) bez koniecznosci jego czyszczenia.

Hermetyczne podwodne ziacze kablowe - silnik fontanny musi byc¢
wyposazony w ztgcze umozliwiajgce szybkie i tatwe roztaczanie przewodu
zasilajgcego przez personel obstugujacy urzadzenie. W przypadku
wyposazenia fontanny w oswietlenie, hermetyczne podwodne zigcze
kablowe swojg konstrukcjg musi eliminowa¢ mozliwos¢ zamiany potaczen
silnik — osSwietlenie. Jednoczesnie ztgcza muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta i by¢ tego samego typu we wszystkich zestawach
os$wietleniowych oraz silnikach.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania zlaczy, ktore swoja
konstrukcja umozliwiaja zamiane podifaczenia pomiedzy: fontanna,

a zestawami oSwietleniowymi.
System ztgczy hermetycznych ma umozliwia¢ szybki i niezawodny demontaz

zestawow fontannowych na okres zimowy.
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Kotwiczenie - do kotwiczenia nalezy uzy¢ dwdch kotwic martwych o masie
co najmniej 30 kg kazda, wyposazonych w ucho ze stali nierdzewnej 304,
do ktérego jest przymocowana lina za posrednictwem karabinczyka ze stali
nierdzewnej 304. Mocowanie liny do fontanny rdéwniez musi zostaé
zrealizowane za posrednictwem karabinczyka ze stali nierdzewnej. Fontanna

musi posiadac fabryczne miejsca kotwiczenia lin.

Produkt musi mie¢ zapewniony serwis gwarancyjny i po gwarancyjny na

terenie Polski.

KONCOWE POLOZENIE

......

SRU B.&)@’CZKOWA

PWAKA
J/.

KOTWICA

KOTWICA

DNO ZBIORNIKA

ZESTAW OSWIETLENIOWY LED AGREGATU FONTANNOWEGO

Wymagane parametry techniczne zestawu oswietleniowego:

- zestaw sktadajacy sie z szesciu lamp LED o mocy w przedziale 18 - 20W
kazda, hermetycznego podwodnego ztgcza kablowego, uchwytéow ze stali
nierdzewnej, potaczen elektrycznych o stopniu ochrony IP68 oraz
podwodnych transformatoréw.

- napiecie zestawu oswietleniowego: 24VDC
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- moc: 6 x 18-20 W

- barwa Swiatta: RGB zmienne kolory

strumien swietlny nie mniej niz: 6 x 657 Im

kat padania $wiatta w zakresie: od 18 do 20°

$rednica lampy: nie wiecej niz 145 mm

materiat: stal nierdzewna 304

wykonczenie: powierzchnia satynowana

rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztacze kablowe IP 68

|
|
[
|
)

Rys.2 - widok podswietlenia dziatania dysz (wedtug specyfikacji

zamawiajqcego)

Wymagane parametry techniczne urzadzenia:
- wersja posadzkowa
- napiecie: 24VDC;
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moc: nie wieksza niz 18W;

soczewka o kacie: w zakresie od 18 do 20 stopni:

kolor: RGB;

wymagana ilos¢ diod: 9 szt. (czerwone 3 szt., zielone 3 szt., niebieskie 3
szt.)

- rodzaj przytacza: hermetyczne podwodne ztgcze kablowe;

- materiat: stal nierdzewna 304, polerowana;

- strumien $wietlny: min. 657 lumendw;

stopien ochrony: IP68;

wysokosc¢ (bez dtawika): 36 mm;

wysokos¢ (z dtawikiem): 63 mm;

- $rednica: 200 mm;

- szkto hartowane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia
charakteryzujace sie gtadka i rowna powierzchnia, bez wystajacych
krawedzi sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen - nie dopuszcza sie
oprawy w ktérej szkto jest zagtebione wzgledem konstrukcji — konstrukcja

lampy zapewnia swobodny sptyw wody i zanieczyszczen z oprawy;

ultra - kompaktowa konstrukcja;

zaprojektowana do bezpiecznego chodzenia po gérnej powierzchnii;

oprawa w litej obudowie ze stali nierdzewnej;

kaskadowe zabezpieczenie termiczne;

wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;

- prosta i szybka instalacja;

Minimalne cechy szczegdlne oprawy oswietleniowej poprawiajace
funkcjonalnos¢ i zywotnos¢:

- wbudowana system zabezpieczajgcy lampe przed podcigganiem
kapilarnym wody do wnetrza lampy - zjawiska ktére niszczy lampe od

wewngtrz:
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PEYWAK

OPRAWA i
PLASKA -

OPRAWA NA U

LAMPA
WEKRETY Z tBEM
OKRAGEYM

NAKRETKI ( -
SZESCIOKATNE SZESCIOKATNE . /

Wymagania stawiane oprawie o$wietleniowej - oprawa oswietleniowa
musi by¢ wyposazona w 9 duzej mocy diod High-Power LED, posiadac III
klase ochrony przed porazeniem elektrycznym, posiadac certyfikat CE i
stopien ochrony IP68.

Obudowa musi by¢ wykonana z najwyzszej jakosci, bardzo wytrzymatej i
odpornej na korozje stali nierdzewnej AISI 304.

SWIATEA

ZEACZKA ZESTAWU
OSWIETLENIOWEGO

Z PANELU
STERUJACEG
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Sterowanie:

Profesjonalny systemmn DMX RDM umozliwiajacy sterowanie, programowanie i
odczytywanie nastepujacych funkcji:

- programowanie mocy lampy w nastepujacych zakresach: 4,5W, 9W, 18W;

kontrolowanie i rejestrowanie temperatury modutu LED;

chwilowy odczyt temperatury modutu;

odczyt najwyzszej zarejestrowanej temperatury modutu;

uktad zgtaszania sie lampy w systemie RDM;

uktad monitowania napiecia zasilajacego lampy 24VDC i zgtaszania
pojawienia sie napiecia;

- rejestracja ilosci godzin pracy modutu LED;

- zmiane $wiatta w zakresie 16 min koloréw poprzez indywidualnie
wbudowany uktad DMX RDM w kazdg oprawe;

- rejestrowanie ilos¢ wiaczen oprawy;

- rejestracja ilosci godzin pracy oprawy;

- programowanie i odczytywanie indywidualnego numeru kanatu DMX
oprawy.

Urzadzenie dzieki programowalnym funkcjom pozwala sterowac
oSwietleniem, multimediami i innymi urzadzeniami wykonawczymi
dziatajacymi w oparciu o protokét DMX. Sterownik posiada 1 linie wyjsciowg
DMX (128 kanatéw) i umozliwia uruchomienie wielu elementéw konfiguracji
jednoczesnie. Zdarzenia mogg by¢ wyzwalane przez zegar astronomiczny,
zaprogramowane timery, wejscia cyfrowe, aplikacje na urzgadzenia mobilne
lub za pomocg protokotu Modbus. Zaawansowana aplikacja na komputery
PC (Windows , MAC ) umozliwia zaprogramowanie urzadzenia. Aplikacja
posiada wbudowang biblioteke urzadzen, ktére mozna rozmieszczaé¢ na
projekcie graficznym, co ufatwia tworzenie skomplikowanych pokazow
Swietlnych nawet zsynchronizowanych z dzwiekiem. Do sterownika
dotgczona jest réwniez aplikacja na urzadzenia mobilne (Android), ktéra

daje mozliwos$¢ prostego sterowania. W sterowniku mozna utworzy¢ do 4
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uzytkownikéw (w tym ADMIN) z rdéznymi prawami dostepu. Istnieje

mozliwo$¢ zdalnego logowania do sterownika z zewnetrznej sieci.

Hermetyczne podwodne ztacze kablowe zestawu o$wietleniowego -
zestaw osSwietleniowy fontanny musi by¢ wyposazony w ziacze
umozliwiajgce szybkie i fatwe roztgczanie przewodu zasilajacego przez
personel obstugujacy urzadzenie. Zitacze kablowe swoja konstrukcjg musi
eliminowa¢ mozliwos¢ zamiany potgczen silnik - oswietlenie. Jednoczes$nie
ztgcza muszg pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego samego typu
we wszystkich zestawach o$wietleniowych oraz fontannach.

Nie dopuszcza sie rozwigzania zastosowania zilaczy, ktore swoja

konstrukcja umozliwiaja zamiane podfaczenia pomiedzy: fontanna a
zestawami oswietleniowymi.

System ztaczy hermetycznych umozliwia szybkie i niezawodny demontaz

zestawow fontannowych na okres zimowy.
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. ZPANELU STERUJACEGO

ZEACZKA ZESTAWU OSWIETLENIOWEGO ZLACZKA ZESTAWU OSWIETLENIOWEGO

|
\ ZLACZKA PRZEWODU ZLACZKA PRZEWODU
|

Hermetyczne podwodne ziacze kablowe pojedynczej

oprawy

oswietleniowej

kazda

lampa zestawu os$wietleniowego musi

by¢

wyposazona w hermetyczne podwodne ztacze kablowe umozliwiajace
odtacznie pojedynczej lampy od zestawu oswietleniowego w taki sposéb aby
uktad mogt pracowalé bez odtaczonej lampy. Hermetyczne podwodne ztacze
kablowe swojg konstrukcjg musi zapewnia¢ zabezpieczenie przed zmiang
polaryzacji lampy oraz by¢ szczelne i odporne przed trwatym zanurzeniem w

wodzie.

4-ZYLOWY PRZEWOD POMPY KABEL OSWIETLENIOWY

ZEACZE PRZEWODU SILNIKA 0D SWIATEL

2/

———

Z PANELU STERUJACEGOD 7 PANELU STERUJACEGO
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ZAKONCZENIA ZtACZEK

IDENTYFIKACJA PRZEWODOW

2-iytowy z uziemieniem 2-zytowy z uziemieniem 3-zytowy z uziemieniem 3-tylowy z uziemieniem
ZEACZE PRZEWODU SILNIKA, ZEACZE PRZEWODU POMPY, ZEACZE PRZEWODU SILNIKA ZLACZE PRZEWODU POMPY
ZLACZE ZESTAWU ZLACZE PRZEWODU
OSWIETLENIOWEGO OSWIETLENIOWEGOD
/.»"' T T T, — T~
r"\ / .f'\.\ /’\ /N_
/ { 7/- / _ ‘\ { \‘. f‘_/ ¢ /I J \
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) / /
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N

i/

| Faza I/
Uziemienie ' Uziemienie

/
Faza !

Faza
Zero

~ Uziemienie Faza
Faza

Faza Faza

KABEL ZASILAJACY FONTANNE I ZESTAW OSWIETLENIOWY

Wymagane parametry techniczne kabla zasilajacego silniki oraz
zestawy oswietleniowe:

- Do zasilenia fontann oraz zestawow oswietleniowych nalezy zastosowacd
kabel przeznaczony do wody, o konstrukcji spetniajagcej wymagania do
zasilania silnikowych pomp zatapialnych do ciggtego uzytku w wodzie do
gtebokosci 10 m. Przewody te mogq byc¢ uzyte w wodach ,,brudnych” oraz w

urzadzeniach do wodny pitnej,
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Przewdd w specjalnej izolacji gumowej zgodny z HD 22.4, IEC 60245-4 typ
66

Zakres temperatur:

Elastycznie: -40°C do +85 °C

Stacjonarnie: -50°C do +85 °C

Kabel musi by¢ przebadany pod woda do 100dni w temperaturze 50°C
zgodnie z normg HD 22.16 aneksy B2 i B3 oraz mie¢ wykonany test

zanurzenia w oleju (IRM 902) przez 24h zgonie z normg z EN 60811-2-1

Kabel bezhalogenowy (LSOH) - odporny na dziatanie ognia, a przypadku

pozaru powifoka kabla gwarantuje niskg emisje dymu i gazéw korozyjnych.
Przekroje kabla silnika agregatu ptywajacego:

4 x 2,5 mm? - dlugos¢ - 50m

Przekroje kabla zestawu o$wietleniowego agregatu pltywajacego:
4 x 2,5 mm? - dtugos¢ - 50m

Lub zastosowanie kabla hybrydowy tgczacego zasilanie i sterowanie.
SZAFA STERUJACA

Wymagania dla szafy sterujacej:

- tworzywo sztuczne termoutwardzalne IP44, IK10

Szafa sterujgca musi sterowac i zabezpieczac ptywajacy agregat fontannowy

zapewniajgc bezpieczne uzytkowanie.
Wymagane elementy wyposazenia szafy sterujacej:

- przytaqczeniowa listwa zaciskowa 3 x 400V

- roztacznik gtowny 40 A
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zestaw kontrolek L1, L2, L3
jednokanatowy tygodniowy zegar programowalny

automat zmierzchowy do sterowania oswietleniem

uktad zabezpieczenia pompy przed przcigzeniem, suchobiegiem, asymetrig
faz,

- kontrolki pracy fontanny i zestawu os$wietleniowego

- sterownik o$wietlenia - mozliwos$¢ wigczenia koloru czerwonego zielonego,

niebieskiego i biatego
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4.7 Sposob powiazania instalacji obiektu budowalnego z

sieciami zewnetrznymi wraz z punkami pomiarowymi

4.7.1 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej jest istniejgcy bezposredni z istniejacych dwdch
wolnostojacych szaf pomiarowo sterujgcych, przy ulicy:

Ul. Kanatowa,

Ul. Staroszkolna.

Powyzsza moc jest wystarczajaca do zasilania 3 fontann
projektowanych.
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4.7.2 Obliczenia

Ochrony od porazen

PRZEKROJ PRAD
LINIA KABLA DLUGOSC |REZYST. |REAKT. |IMPED. |BEZP. |CZAS |PRAD  |ZWARCIA

LP |ZASILAJACA | (mm? m R X0 z A WYE.  |WYL. lwe |lzw UWAGI

1 |RTANSF. 400/15KV 0,0053 |0,0172

2 | YAKY 240 300 0,0833 |0,0647 |0,1055 |250 |5 14250 |17443 |SPRAWDZA
3 | YAKY 35 50 0,1725 |0,0734 |0,1875 |63 5 283,5 981,5 SPRAWDZA
4 |YKY 4 20 0,3565 |0,0777 |0,3649 |25 5 102,5 504,3 SPRAWDZA
5 |YKY 10 230 1,1753 |0,1223 |1,1816 |25 5 102,5 155,7 SPRAWDZA
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Spadkow napiecia

MOC NAP SPADEK
TYP PRZEKROJ | (Kw |DEUGOSC | ZASILANIA | WSPOLCZYNNIK | NAPIECIA ( %
LP | TRASA KABLA KABLA |(mm2) ) (m) (Kw) (k) ) UWAGI
1 |ZK -szafa 2 YKY4X |5 48 |20 400V 78 0,246
2 |szafa 2 -szafa 3 YKY4X |10 24 230 400V 78 0,708
3
4
5 suma 0,954
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Obliczenia mocy zapotrzebowanej

kj kw Moc I
nazwa Grupa odbiornikow = wsp. wsp. cosj |tgj zapotrzebowana
ilos¢ jedn. wykorzyt. P Q obliczeniowe | K ABEL
kW kW kVar A TYP Idd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
ZK szafa fontanny 1 1,00 (2,38 |1,000 1,00 0,70 |1,02 |24 2,43 4,91 YKY 5x (4,0 34
2,38 |1,00 1,00 0,70 |ISUMA | 2,4 5,17 YKY 5x|150,0 [319
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Obliczenia mocy zapotrzebowanej

K; Kw Moc I
Grupa . .
nazwa o Pi wsp. wsp. cosj |tgj zapotrzebowana
odbiornikow _ _ _
ilos¢ jedn. wykorzyt. P Q obliczeniowe | KABEL
kW kW kvar A TYP ldd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
YKY
ZK szafa fontanny 2 {1,00 |2,38 1,000 |1,00 0,70 11,02 (24 2,43 4,91 5x 4,0 34
YKY
szafa fontanny 3 |1,00 |2,38 |1,000 |1,00 0,70 11,02 (24 2,43 4,91 5x 10,0 |60
YKY
4,76 |1,00 1,00 0,70 | SUMA (4,8 10,33 5x 150,0 |319
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4.8 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych

urzadzen instalacji technicznej

Uzytkownik fontann ma mozliwos¢ ustawienia godzin pracy fontanny
w trybie tygodniowym poprzez zegar programowalny dostepny dla kazdego
uzytkownika.

Oswietlenie fontanny zatacza sie tylko po zmroku i podczas pracy
fontanny. Po wylaczeniu fontanny wylacza sie rdéwniez oswietlenie.
Sterownie os$wietleniem ma sie odbywac¢ poprzez zewnetrzny lub
wbudowany w sterownik DMX zegar astronomiczny.

W szafie sterujacej zaprojektowano serwisowy wiacznik oswietlenia
fontanny, ktéry umozliwia zalaczenie oswietlenia za dnia w celu
przeprowadzenia poprawnosci dziatania oswietlenia.

W szafie sterujacej zaprojektowano reczny przetacznik umozliwiajacy
wybdr jednego z trybow dziatania oswietlenia fontanny:

TRYB 1 - spokojna zmiana koloréw na fontannie w gamie 16 min kolorow
zgodnie z paletg RGB - zmiana koloréw co 30-45 sekund.

TRYB 2 - wszystkie lampy na fontannie wigczajg sie w barwie niebieskiej.
TRYB 3 - wszystkie lampy na fontannie wiaczajq sie w barwie czerwonej.
TRYB 4 - wszystkie lampy na fontannie wigczajgq sie w barwie biatej
zblizonej do cieptej w ramach technicznych mozliwosci lampy RGB.

TRYB 5 - dwie lampy zapalajg sie na biato a dwie lampy zapalajg sie na
czerwono.

Wybdr poszczegdlnych trybdéw odbywa sie poprzez prosty przetgcznik, do
ktérego bedzie miat dostep tylko i wytgcznie uzytkownik. Nie dopuszcza sie
przetaczania trybow pracy poprzez podtaczenia komputera lub innego
zewnetrznego urzadzenia.

Powyzsze ma na celu utatwienie uzytkowania oraz ograniczenie ingerencji

0sOb nie przeszkolonych w uktad sterujacy.
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4.9 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane urzadzenia elektryczne wyposazono w gtéwne
wytaczniki pradu.

4.10 Ocena wptywu na zabytek

Program podejmowanych dziatan w celu ochrony zabytku:

1. Zasilanie i sterowanie - kable zasilania i sterowania zaprojektowano
jako uktadane po dnie aby utatwi¢ demontaz w sezonie zimowym oraz
zapewnic jak najmniejszg ingerencje w strefie chronionej przez
Konserwatora.

Kotwiczenie - do kotwiczenia nalezy uzy¢ dwoch kotwic martwych o
masie co najmniej 30 kg kazda (blok betonowy uktadany na dnie kanatu),
wyposazonych w ucho ze stali nierdzewnej 304, do ktérego jest

przymocowana lina za

4.11 Uwagi

e Catos$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

e Roboty musi wykonac¢ firma posiadajgca uprawnien do wykonywania
robot instalacji elektrycznych.

e Roboty kablowe wykona¢ godnie z N-SEP-E-004 a roboty
napowietrzne z PN-E-05100-1:1998.

e Na 14 dni przed rozpoczeciem robdét nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o przystgpieniu do prac, celem
zapewnienia ewentualnego nadzoru ze strony uzytkownika terenu i

uzbrojenia terenu.
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e Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci uziemienia, sporzadzi¢ protokét

pomiardw i przedtozy¢ go Komisji Odbiorowej.

4.12 Warunki stosowania zamiennikow.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych,
przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowig przyktady elementoéw i urzadzen, jakie moga byc¢ uzyte przez
wykonawcow w ramach robét.
Oznacza to, ze wykonawca jest zobowigzany do zastosowania produktéw,
ktére majq catkowitg zgodnosci z parametrami podanymi w dokumentacji
pod wzgledem:
e gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow
sktadowych),
e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),
e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
e parametréow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne,
dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e wygladu (struktura, ksztatt),
e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadad
niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi
normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACII PROJEKTANTA. REALIZACIA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
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ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY
I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE
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4.13 Spis zastosowanych materiatow

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢
1| Wazelina techniczna niskotopliwa N kg 19,748
2 |Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,8
3 | Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,32
4 |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 5,88
5| Piasek zwykty m3 2,24
6 |fontanna kpl. 3
7 | oswietlenia fontanny kpl. 3
8 |tabliczka opisowa grawerowana szt. 6
9 | wytaczniki nadpradowe R 303 szt. 3
10| Ostona rurowa do kabli HDPE 110mm m 182
11| Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm m 12,48
12 | Koncowka kablowa rurkowa 2KA-80mm?2 szt. 10
13 | Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm?2 szt. 20
14 | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt. 46
15| uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 6
przewdd miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju
16|16 mm2 m 2,6
17 | przewdd zasilajacy silnik HO7RN-F 4x4mm2 m 156
przewdd sterowania oswietleniem Hybrid Powel
18 (4x2,5mm?2 m 156
19 | Kabel YAKY 0.6/1kV 5x35mm?2 m 195
20 | kabel YKYzo 5x6 m 6
21| Szafa sterujgca fontanny nr 1 szt. 1
22 | Szafa sterujgca fontanny nr 3 szt. 1
23| Szafa sterujqca fontanny nr 2 szt. 1
24 | naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 1 kpl. 1
25| obstuga geodezyjna Fontanna 1 kpl. 1
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26 | naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 2 kpl. 1
27 | obstuga geodezyjna Fontanna 2 kpl. 1
28 | obstuga geodezyjna Fontanna 3 kpl. 1

1

29 | naprawa drogi po pracach elektrycznych fontanna 3 kpl.

30| materiaty pomocnicze
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5 CZESC RYSUNKOWA

5.1 Plan zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne
5.2 Tablica zasilajqca Staroszkolna - stan istniejacy

5.3 Tablica zasilajqca Kanalowa - stan istniejacy

5.4 Tablica zasilajqca Staroszkolna - stan projektowany
5.5 Tablica zasilajgca Kanatlowa - stan projektowany

5.6 Tablica sterujqca fontanny nr 2

5.7 Tablica sterujqca fontanny nr 3

5.8 Tablica sterujaca fontanny nr 1

5.9 Widok tablicy sterujacej fontanny

5.10 Schemat blokowy tablicy sterujacej fontanny
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