Zasilanie i oswietlenie fontann publicznych na Starym Kanale Bydgoskim
na odcinku od ul. Kanatowej do ul. Czarna Droga

parametry techniczne fontanny
wraz z oswietleniem

zaprojektowana
wartos¢ parametru

wartos¢ parametru do uwzglednienia
w postepowaniu przetargowym

napiecie silnika

400V, 50Hz

bez zmian

moc urzadzenia nie wieksza niz: 2,4 kW bez zmian
przeptyw wody ((przeptyw nalezy
rozumiec jako realn t od

zumiec Yy Wyplyw wody 2 w zakresie: od 90 do 100 m3/h bez zmian

urzadzenia a nie maksymalng
wydajnos¢ pompy)

wysokos$¢ strumienia wody

nie mniejsza niz: 4,9 m

od4,9mdo5,5m

$rednica strumienia wody

nie mniejsza niz: 12,8 m

od12,8mdo15m

maksymalna gtebokos¢ zanurzenia

nie wieksza niz: 70 cm

bez zmian

masa urzadzenia

w zakresie: od 35 do 45kg

do 100 kg

rodzaj przytacza kabla zasilajgcego

hermetyczne podwodne ztgcze
kablowe

instalacja zasilajgca musi zapewniac
sezonowy montaz i demontaz urzadzenia
przy zachowaniu szczelnosci potaczen
elektrycznych IPX8. Nie dopuszcza sie
potaczen elektrycznych pomiedzy szafg
elektryczng a urzadzeniem.

$rednica ptywaka

zakresie: od 90 do 100 cm

nie okredla sie

urzadzenie - fontanna

napiecie silnika 400V, 50Hz bez zmian
moc urzadzenia nie wieksza niz: 2,2 kW bez zmian
przeptyw wody ((przeptyw nalezy

ie¢ jak I t d
rozumiec jako reainy wyplyw wody z w zakresie: od 90 do 100 m3/h bez zmian

urzadzenia a nie maksymalng
wydajnos¢ pompy)

wysokos$¢ strumienia wody

nie mniejsza niz: 4,9 m

od4,9mdo5,5m

$rednica strumienia wody

nie mniejsza niz: 12,8 m

0od12,8mdo15m

maksymalna gtebokos¢ zanurzenia

nie wieksza niz: 70 cm

bez zmian

masa urzadzenia

w zakresie: od 35 do 45kg

do 100 kg

rodzaj przytacza kabla zasilajgcego

hermetyczne podwodne ztacze
kablowe

instalacja zasilajgca musi zapewniaé
sezonowy montaz i demontaz urzadzenia
przy zachowaniu szczelnosci potaczen
elektrycznych IPX8. Nie dopuszcza sie
potaczen elektrycznych pomiedzy szafg
elektryczng a urzagdzeniem.

Srednica ptywaka

zakresie: od 90 do 100 cm

nie okresla sie

widocznos$é ptywaka (wystawanie ponad
wode)

nie wiecej niz 3 cm ponad wode

nie wiecej niz 5 cm ponad wode

pompa

z otwartym wirnikiem gwarantujgcym odpornosé na

zanieczyszczenia, o zdolnosci przettoczenia
zanieczyszczen do 8 mm.

bez zmian

zfacze kablowe

hermetyczne, podwodne

instalacja zasilajgca musi zapewniac
sezonowy montaz i demontaz urzadzenia
przy zachowaniu szczelnosci potaczen
elektrycznych IPX8. Nie dopuszcza sie
potgczen elektrycznych pomiedzy szafg
elektryczng a urzadzeniem.

obraz wodny

komplet dysz

komplet 25 dysz z piecio-poziomowym uktadem
strumieni wodnych ( po 6 strumieni na poziom)

bez zmian

poziom 1

pojedynczy pionowy strumien o wysokosci
4,9 metra

pojedynczy pionowy strumien o wysokosci
od4,9mdo5,5m

uktad 24 strumieni (po 6 strumieni na

uktad 24 strumieni wody (po 6 strumieni na poziom)
tworzacych opadajgce parabole zwiekszajgce swoje
$rednice az do uzyskania 12,8m s$rednicy.

poziom) wody tworzgcych opadajace
parabole zwiekszajgce swoje Srednice az do
uzyskania srednicy od 12,8 m do 15 m

poziom 2-5 poziom

zestaw oswietleniowy

lampy 6 lamp LED bez zmian
taczna moc lamp 6x18-20 W 100 - 200 W
barwa $wiattfa RGB zmienne kolory bez zmian
strumien Swietlny nie mniej niz: 6 x 657 Im bez zmian

kat padania Swiatta zakresie: od 18 do 20° bez zmian
$rednica lampy nie wiecej niz 145 mm nie okresla sie
materiat stal nierdzewna 304 bez zmian

wykonczenie powierzchnia satynowana nie okresla sie




rodzaj przytgcza

hermetyczne podwodne ztgcze kablowe IP 68

instalacja zasilajgca musi zapewniac
sezonowy montaz i demontaz urzadzenia
przy zachowaniu szczelnosci pofaczen
elektrycznych IPX8. Nie dopuszcza sie
potaczen elektrycznych pomiedzy szafg
elektryczng a urzadzeniem.

certyfikat CE dla podswietlenia

nie okreslono

zastosowane lampy do podswietlenia
fontanny winny posiadaé¢ odrebny
certyfikat CE (od urzadzenia fontanny)

zestaw oswietleniowy - parametry lampy

wersja posadzkowa

nie okresla sie

napiecie 24VDC bez zmian
moc nie wieksza niz 18W nie wieksza niz 33W
soczewka o kacie w zakresie zakresie: od 18 do 20° bez zmian
kolor RGB bez zmian
9 szt.

wymagana ilos¢ diod

(czerwone 3 szt., zielone 3 szt., niebieskie 3 szt.)

nie okredla sie

zasilanie

zasilanie lamp oswietleniowych
realizowane poprzez jeden przewdd
zasilajacy

rodzaj przytacza

hermetyczne podwodne ztgcze kablowe

instalacja zasilajgca musi zapewniac
sezonowy montaz i demontaz urzadzenia
przy zachowaniu szczelnosci potaczen
elektrycznych IPX8. Nie dopuszcza sie
potaczen elektrycznych pomiedzy szafg
elektryczng a urzadzeniem.

materiat

stal nierdzewna 304, polerowana

stal nierdzewna 304

strumien swietlny minimum 657 Im bez zmian
stopien ochrony IP68 bez zmian
wysokos¢ (bez dtawika) 36 mm nie okresla sie
wysokos¢ (z dtawikiem) 63 mm nie okredla sie
Srednica 200 mm nie okresla sie
s7kto hartowa.ne o podwyzszonej wytrzymatosci na s7kto hartowane
uderzenia (...)
sterowanie

system sterowania |

DMX RDM

|bez zmian




