INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonany i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej w budynku Zespotu Szkdot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych nr 4 w Lomzy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje piorunochronng

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) materiatow, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) materiatéw i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z InZynierem.

2. Materialy

2.1. Rury winidurowe instalacyjne RL28 o $rednicy 28 mm.

2.2. Drut stalowy ocynkowany o Srednicy 8 mm.

2.3. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30%4 mm.

2.4. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

(1) Odbidr materialéw na budowie

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodno$ci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie¢ watpliwosci moggcych mie€¢ wptyw na
jako$¢ wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okre$lonym
przez doz6r techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

"o "SKtadowanie maieriatdw powinfio 0abywac i€ zgodnie z zaiéceniami proaucentow, w warunkach’ 77T

zapobiegajgcych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si€ wiaSciwoSci technicznych na
skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wilaSciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzetu:
- samochod dostawezy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgey
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.3. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowaC co najmniej
2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 ¢cm przy
pokryciach fatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukiadane na zewngtrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna byC taka sama jak przy zwodach
poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrdtszej trasie pomigdzy zwodem,

a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona€ przy pomocy zlgczy probierczych.

c¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powlokami nie przewodzgcymi. Do uziomu
nalezy polaczyé wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

5.12. Proéby montazowe

Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni€ z mwestorem Zakres podstawowych prob obe_]mu_le

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji raz z osprzegtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzgcie nalez odtworzy¢ ubytki tynkow.



6. Kontrola jakoSci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robst powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegaC:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje cato$€ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe platno$ci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania na state.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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