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Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych ( WWiOPP)

1. WSTEP | WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Przedmiot WWiOPP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) sg wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru opracowan projektowych przewidzianych do wykonania dla
zadania pn. Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placow i ciggow komunikacyj-
nych wraz z rozbiorkq garazu i przebudowq obiektu garazowo- gospodarczego w obrebie dziatek
nr191/2, 797 obreb Kamienna Géra -6

1.2. Zakres stosowania WWiOPP

Niniejsze Warunki stanowig obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji opracowan projektowych dla zadania Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni
placoéw i ciggow komunikacyjnych wraz z rozbidrkq garazu i przebudowgq obiektu garazowo- go-
spodarczego w obrebie dziatek nr 191/2, 797 obreb Kamienna Géra -6

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIOPP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1.3.1. PB —projekt budowlany o zakresie i formie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
wykonany w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe

1.3.2. ZRID - decyzja Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, dz. U 2015 nr 0 poz. 2031, z pdz. zmianami

1.3.3. Informacja BIOZ — dokument sporzgdzany przez projektanta zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b
Ustawy Prawo Budowlane

1.3.4. PW- projekt wykonawczy — dokumentacja techniczna o zakresie umozliwiajgcym wykona-
nie oraz odbidr robdt budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczegdlnosci wszystkie ry-
sunki, szkice oraz opisy niezbedne do wyniesienia obiektu w teren, a takze specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlanych niezbedne dla okreslenia parametréw jako-
Sciowych materiatéw i robét.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimiprze-
pisami i normami

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana w nastepujgcych etapach:

1. Analiza materiatéw wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan), w tym PFU
2. Wykonania pomiaréw terenowych, badan, analiz, obliczen

3. Opracowanie koncepcji projektowych

4. Opracowanie projektu budowlanego
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Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych ( WWiOPP)

5. Uzyskanie decyzji wymaganych do skutecznego ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub
ZRID

6. Wykonanie projektéw podziatu dziatek ( w przypadku ZRID)

7. Opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe lub ZRID (PB
+ informacja BIOZ)

8. Zatwierdzenie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

9. Wprowadzenie korekt Zamawiajgcego do dokumentacji

10. Wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

11. Opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastepczego ( jesli zajdzie taka potrzeba)

12. Opracowanie projektow wykonawczych

13. Zatwierdzenie projektéw wykonawczych

14. Wprowadzenie korekt do projektow wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji
Wykonawczej

15. Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

16. Zatwierdzenie SSTWiORB

17. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét budowlanych

18. Zatwierdzenie kosztorysu i przedmiaru robot
3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiatami wyjsciowymi do projektowania sg ustalenia:

— Uzgodnien branzowych, pomiardéw i ekspertyz dokonanych przez Zamawiajgcego w trakcie
sporzgdzania PFU

— Niniejsze WWIiOPP

— Wytyczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Materiaty powyzsze opisujg cechy funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu zamodwienia, ktére musza
zosta¢ uwzglednione podczas projektowania.

3.2. Zasady wykonania pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz

Otrzymane przez Wykonawce w ramach materiatéw do projektowania wyniki pomiaréw, obliczen i
ekspertyz sg wytgcznie materiatami wyjsciowymi do projektowania. Ich otrzymanie nie zwalnia Wy-
konawcy z obowigzku samodzielnego wykonania ponownych badan i ekspertyz, ktérych potrzebe

uzna Wykonawca.
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Odpowiedzialnos$¢ za wyniki badan, obliczen i ekspertyz lezy w catosci po stronie Wykonawcy. W
przypadku, gdy wyniki pomiardw, obliczen i ekspertyz w sposéb istotny beda sie réznié¢ od materia-
téw dostarczonych przez Zamawiajgcego moze to by¢ podstawg do zmiany rozwigzantechnicznych
przyjetych w PFU

3.3 Zakres pomiaréw, badan, ekspertyz i obliczen dla kontraktu

3.3.1 Mapa do celéw projektowych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie mapy do celdéw projektowych ( jesli nie jest prze-
kazana przez Zamawiajgcego) . Jezeli teren posiada zatozong osnowe geodezyjng — to na etapie spo-
rzadzania mapy dla celéw projektowych nalezy jg wykorzysta¢ do nawigzania pomiaréw objetych
niniejszym zamoéwieniem. W przypadku, gdy osnowa nie byta zaktadana, a istniejgca w terenie
osnowa nie umozliwia wiasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja
punktow poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwiaé ich pdziniejsze wykorzystanie jako
punktow osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie
znakdéw geodezyjnych do stabilizacji punktéw oraz pomiar i obliczenie wspétrzednych regulujg szcze-
gbétowe przepisy instrukcji technicznej G-1 ,,Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 ,,Pomiary sytuacyjne
i wysokosciowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabi-
lizacji punktow”. Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac. Wykonane prace nalezy zgtosic¢
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznego, ktory dokonaodbioru prac
geodezyjnych.

Mapa winna by¢ wykonana w technice wektorowej

3.3.2 Ekspertyza geotechniczna

Wykonawca wykona ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. W
tym celu moze wykorzysta¢ odwierty sporzgdzone przez Zamawiajgcego lub wykona¢ badania wta-
sne. Odpowiedzialnosé za wyniki badan i ustalenie prawidtowych warunkéw wzmocnienia podtoza
gruntowego lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku samodzielnego wykonywania badan geotechnicznych przez Wykonawce ich ilos¢ nie
moze by¢ mniejsza, niz dostarczona przez Zamawiajgcego

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

4.1 Projekt budowlany

4.1.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

Stadium projektu budowlanego ma zawieraé opracowania projektowe o szczegétowosci wymaganej
Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego . Wykonawca moze, jesli uzna to za
potrzebne zwiekszy¢ szczegétowos¢ rozwigzan w ramach opracowania projektu budowlanego.
Wszystkie elementy projektowe winny by¢ okreslone ostatecznie. Projekt budowlany ma by¢ wy-
konany dla catego zamierzenia budowlanego.
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4.1.2 Zawartosc¢ PB
Projekt budowlany powinien zawierac:

— Projekt zagospodarowania terenu - dziatki,

— Projekt architektoniczno- budowlany,

— Projekt techniczny,

W tym musi uwzgledniad :

— Projekt likwidacji kolizji sieciowych,

— Projekt odwodnienia,

— Projekt rozbidrek,

— Projekt drogowy,

— Projekt pzebudowy/ budowy obiektéw kubaturowych wraz z instalacjami wewnetrznymi,

— Projekt remontéw i innych elementéw ujetych w zakresie zadania.

Catosc opracowania zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz z zapisem na CD
w nastepujacych formatach:
1) wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xIs, ...)

2) wersja PDF

Do kazdego egzemplarza PB nalezy dotgczy¢

— kopie uprawnien budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych,

— zaswiadczenie o ktérym mowa w art.. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, aktualne na
dzien przekazania projektéw do odbioru,

— os$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcego w oryginale w tresci zgodnej z Art. 34 ust.
3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

4.1.3. Szczegétowe wymagania dla opracowan projektowych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w Ustawie Prawo Budowlane w tym w art. 34 ust.1, 2 i 3 oraz w Rozporzadzeniach i w
Warunkach Technicznych.

4.1.3.1 Projekt zagospodarowania terenu : zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescia Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i powinna zawierac:
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1. Czes¢ opisowa
1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obej-
mujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;
2) okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;
3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,
c) uktad komunikacyjny,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej pro-
jektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
4) zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym powierzch-
nie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw,
c) powierzchni biologicznie czynnej,
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;
5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane,
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabyt-
kéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamie-
rzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z prze-
pisami odrebnymi;
6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego lub robdt budowlanych;
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zawartos$¢ musi by¢ zgodna z trescig §13-14 Rozporzadzenia. Do czesci opisowej mozna dofaczyé
stosowne do potrzeb oswiadczenia wtasciwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt. 3 Ustawy
Prawo Budowlane oraz wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg
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art.33 ust.2 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane. Tres¢ czesci opisowej powinna uwzgledniaé takze po-
nizszg ramowgq zawartosc:

a) Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja i program inwestycji: Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwa,
powiaty, gminy),

— Cel i zaktadany efekt inwestycji: Omdwienie celu i spodziewanych korzysci ogélnospotecz-
nych bezposrednich (dla uzytkownikéw drég) i posrednich (dla ogétu i spotecznosci lokal-
nych), zaktadanych po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.

b) Istniejacy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej):

— Zagospodarowanie istniejgcego terenu: Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych
wchodzacych w sktad istniejgcego terenu lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje,
klasy obiektow, funkcjonalnosé istniejgcych obiektéw,

— Charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,
— Przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki,

— Charakterystyka zieleni istniejgcej,

— Zagospodarowanie terenu przylegtego,

— Konfiguracja i uksztattowanie terenu,

— Wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i od-
dziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci od
planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

— Istniejgca siec komunikacyjna, takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego.
c) Istniejace uwarunkowania realizacyjne:
Warunki wynikajgce z:
— Miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.
— Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego terenu inwestycji i terenu przylegtego.
— Warunki $Srodowiskowe terenu.
— Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.

— Warunki geologiczne i gérnicze terenu - kategoria geotechniczna posadowienia obiektu
budowlanego.

— Inne warunki (np. zwigzane z bezpieczenstwem: uzytkowania, budowli,
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ruchu,przeciwpozarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego).

d) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci ry-
sunkowej):

Uksztattowanie terenu inwestycji:

— Uktad komunikacyjny (powigzania drogowe projektowane] inwestycji z istniejgcymi dro-
gami):opis przebiegu inwestycji na tle istniejgcego i planowanego zagospodarowania terenu,
opis przebiegu planowanej inwestycji w stosunku do istniejgcego zagospodarowania (przy
rozbudowie), opis przebiegu inwestycji pod wzgledem planowanego uktadu komunikacyj-
nego, dostepnosc.

— Uksztattowanie terenu i zieleni.

— Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane.
Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiescic krotki opis zawierajgcy:

— nazwe, lokalizacje, typ i rodzaj,
— funkcje i parametry uzytkowe,

— konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu lub przepiséw.

e) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowa-
nego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane.

f) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamiesSci¢ wykaz i uwierzytelnione kopie stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych
pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie
na temat wszystkich elementdw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to

— zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: drég, wdd, urzadzen infrastruktury technicznej i in-
nych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzgdzanych przez nich obiek-
téw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

— wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie, stosownie do po-
trzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i gazu, odbioru sciekdw
oraz o warunkach przytagczenia obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drég lgdowych (art. 34 ust. 3
pkt.. 3 Ustawy Prawo Budowlane)

— wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwoled wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. Zespdt uzgadniania dokumentacji
projektowej (ZUDP), Starostwo, Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, Urzad Gminy).
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2) Czesé rysunkowa

1. Czesc rysunkowg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadza sie na aktualnej mapie
do celéw projektowych lub jej kopii.

la. W przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzanego w postaci elektronicz-
nej mapa, o ktdrej mowa w ust. 1, lub jej kopia mogg miec¢ posta¢ wektorowg lub rastrowa.

2. Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu okresla:

1) orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sgsiednich terenéw i stron swiata;

2) granice dziatki lub terenu;

3) usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw budowlanych wraz z okresleniem
sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wejsc i
wjazdow, liczbe kondygnacji, charakterystyczne rzedne - w tym rzedne terenu istniejgcego i projek-
towanego, wymiary oraz odlegtosci od granicy dziatki lub terenu, wzajemne odlegtosci obiektow bu-
dowlanych i urzadzen budowlanych w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodnosci wymiardw i
odlegtosci z przepisami, a takze postanowieniami, w szczegdlnosci decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacej;

4) zasieg obowigzywania nakazéw, ograniczen i uwarunkowan, o ktérych mowa w § 14 pkt 5 lit. a, ci
d;

5) granice terenu zamknietego oraz jego strefy ochronnej;

6) uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej
komunikacji zewnetrznej, okresdlajacy w szczegdlnosci uktad drég wewnetrznych, dojazddéw, bocznic
kolejowych, parkingéw, placéw i chodnikéw, a w zaleznosci od potrzeb - przekroje oraz profile ele-
mentow tego uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary;

7) przebieg i charakterystyczne wymiary drég pozarowych oraz dojs¢ taczacych wyjscia z obiektéw
budowlanych z tymi drogami;

8) uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w razie potrzeby
przekroje pionowe terenu;

9) uktad istniejacej zieleni, z oznaczeniem jej elementéw podlegajacych likwidacji, oraz uktad projek-
towanej zieleni wysokiej i niskiej;

10) urzadzenia lub inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, w tym usy-
tuowanie Zrédet wody do celdow przeciwpozarowych, hydrantdw zewnetrznych lub innych punktow
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych;

11) uktad sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytagczami do odpowiednich sieci ze-
wnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, uje¢ wody ze stre-
fami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania sciekéw, oraz
okreslajacy sposdb odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych spadkdéw, przekrojow
przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przyta-
czy, urzadzen i punktéw pomiarowych - w przypadku objecia ich zakresem projektu;

12) uktad linii lub przewoddéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim urzadzen
technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzed-
nych w miare potrzeby, przytgczenia do sieci zewnetrznych i ztgczy z instalacjg obiektéw budowlanych
oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiardw - w przypadku ob-
jecia ich zakresem projektu;

13) podziat terenu na czesci, o ktérym mowa w § 16;
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14) potozenie sytuacyjno-wysokosciowe w przypadku obiektow liniowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu okresla kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw wraz z odpowiadajgcymi im czesciami
terenu w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z przeznaczeniem.

4.1.3.2 Projekt architektoniczno -budowlany

Zawartos$¢ musi by¢ zgodna z trescig Rozdziatu 3 Rozporzadzenia w sprawieszczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera w szczegdlnosci:

1) Cze$é opisowa
1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:
1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad ze-
whnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze spo-
s6b jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych;
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubature,
b) zestawienie powierzchni, przy czym:
— powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otwordw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,
— powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkdw i garderdb,
— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swie-
tle réwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczert w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie cat-
kowicie,
— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy
rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu
ich potrzeb mieszkaniowych,
c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednice,
d) liczbe kondygnaciji,
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowej;
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5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytko-
wych;

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sdb starszych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i miesz-
kaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na sro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wéd opa-
dowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i tech-
niczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize technicznych, sSrodowisko-
wych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu kon-
wencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urza-
dzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
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wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na odstep-
stwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w
art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
jezeli zostaty wydane.

2). Czes¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:

1) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego budynki:

a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomdéw w zakresie niezbednym do przedstawienia uktadu
funkcjonalno-przestrzennego i rozwigzan architektoniczno-budowlanych,

b) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbednym do przedstawienia uktadu funkcjonalno-prze-
strzennego, z nawigzaniem do poziomu terenu, ukazujace powigzanie z podfozem oraz przylegtymi
obiektami,

c) widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architekto-
nicznej obiektu budowlanego, w tym jego wygladu zewnetrznego ze wszystkich widocznych stron, z
naniesionym na rysunku okresleniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobow wykon-
czeniowych i kolorystyki;

2) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego obiekty budowlane inne niz budynki:

a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow,

b) charakterystyczne przekroje,

c) widoki

- z nawigzaniem do poziomu terenu, z uwzglednieniem niezbednych wymiaréw, w tym zewnetrznych
W rzucie pionowym i poziomym oraz z okresleniem graficznym lub opisowym wyrobdw wykornczenio-
wych i kolorystyki.

4.1.3.3 Projekt techniczny
Projekt techniczny sporzgdza sie z uwzglednieniem § 3 ust. 1 i 2. Rozporzadzenia.

1. Czesc opisowa
Czes¢ opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej:
1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (sta-
tyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wy-
niki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentual-
nych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geo-
dezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu;
2) w zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
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zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej;

3) w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska;

4) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu, wystepujgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charaktery-
stycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpie-
czenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

7) rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci in-
stalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegodl-
nych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym ste-
rowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat poko-
jowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z syste-
mem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i) piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowej;

8) sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt
7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen insta-
lacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy
przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parame-
try klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych oraz przepisdéw dotycza-
cych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzagdzen ogrzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz
mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

9) rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym prze-
mystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowg, decydujgca o podstawowym prze-
znaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem;

10) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
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11) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z
2021 r. poz. 497), okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowia-
cych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuza-
cych do celéw technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub
chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegréd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzagdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i instalacyjne spet-
niajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Czes¢ rysunkowa

Czesc rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmnie;j:

1) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomdw obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub
przekrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego - przekroje poprzeczne i podtuzne (pro-
file), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowla-
nego konieczne do przedstawienia:

a) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwigzan materiatowych obiektu budowlanego i jego
powigzania z podtozem oraz przylegtymi obiektami budowlanymi,

b) potozenia sytuacyjno-wysokosciowego i skrajnych parametrow instalacji i urzgdzen technologicz-
nych, zwigzanych lub majacych wptyw na konstrukcje obiektu budowlanego, funkcjonowanie instala-
cji i urzadzen oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania,

c¢) budowli przemystowych i innych tworzgcych samonosng catos¢ techniczno-uzytkowa, jak komin,
zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzglednieniem niezbednych wymiaréw, w tym zewnetrznych w rzu-
cie poziomym i pionowym

- z nawigzaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnetrznych obiektu budowlanego, w szczegdlno-
$ci pomieszczen, rodzaju konstrukcji, przekrojow jego elementdw, a takze instalacji oraz gabarytéw
(obrysu) urzadzen technologicznych, o ktérych mowa w lit. b;

2) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrdod zewnetrznych wraz z niezbednymi szczegétami
budowlanymi, majgcymi wptyw na wtasciwosci cieplne i szczelnos¢ powietrzng przegrdd, jezeli ich
odwzorowanie nie byto wystarczajgce na rysunkach, o ktdrych mowa w pkt 1 - w przypadku zamie-
rzenia budowlanego obejmujacego ogrzewane, wentylowane i klimatyzowane budynki;

3) podstawowe urzgdzenia instalacji ogélnotechnicznych i technologicznych lub ich czesci, jezeli ich
odwzorowanie nie byto wystarczajgce na rysunkach, o ktdrych mowa w pkt 1;

4) zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajgcego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

a) instalacje i urzadzenia budowlane: wodociggowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chtodni-
cze, klimatyzacyjne i gazowe,

b) instalacje i urzadzenia budowlane: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje pioru-
nochronng,

c) instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej okreslone w przepisach odrebnych
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- wraz ze sposobem powigzania instalacji obiektu budowlanego bezposrednio z sieciami (urzadze-
niami) zewnetrznymi albo z instalacjami zewnetrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz zwig-
zanymi z nimi urzadzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu
budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematéw lub przedstawione na od-
rebnych rysunkach.

4.1.3.4. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzyé uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla roz-
wigzanprojektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem

sieci uzbrojenia terenu. Obowigzku uzgodnienia dokumentacji dokonuje sie na podstawie art. 27
i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne poprzez wspdtdziatanie
projektanta z zespotem koordynujgcym uzbrojenie terenu. Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu
usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewoddw i urzadzen i stwierdze-
niu ich bezkolizyjnosci w stosunku do innych przewoddw i urzgdzen, obiektéw budowlanych i zie-
leni wysokiej Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania w/w ustawy.
Projekt powinien by¢ sporzgdzony na kopii mapy zasadniczej do celdw projektowych. Zawartos¢
zgodna z wymaganiami powiatowego osrodka dokumentacji. W pasie drogowym siec uzbrojenia
podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

4.1.3.4 Decyzja sSrodowiskowa

Decyzja jest uzyskiwana na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 60

w.w. ustawy dla drég o nawierzchni twardej. Odcinek opracowywany w ramach zadanie bedzie
inwestycjg o catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1 km a wiec niewymagajacg decyzji sro-
dowiskowej. Jednak z uwagi na powigzanie z catym uktadem drogowym osiedla Wykonawca po-
winien przewidzie¢ ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach in-
westycji zawierajgcej w karcie informacyjnej przedsiewziecia informacjeo catej dtugosci projekto-
wanego uktadu.

4.1.3.5 Zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Wykonawca ztozy odpowiednie materiaty do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewdédzkim
Konserwatorem Zabytkdw w zakresie lokalizacji ewentualnych stanowisk archeologicznych odno-
towanych w AZP lub innych dokumentach. Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia Konserwa-
tora na prowadzenie prac budowlanych.

4.2 Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla potrzeb wykonania,
odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest
projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia ww. opracowania o za-
gadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robodt
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budowlanych.
W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do pdzniej-
szego wykonania robét budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki
obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Opra-
cowanie powinno zawieraé, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z projektowanymi
obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki
powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig i odpowiednig szczegotowoscig. W sktad projektu wy-
konawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujgce wszystkie planowane obiekty, insta-
lacje i urzadzenia:

1. Woyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniamii po-
zwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dlapotrzeb
wykonawstwa robét. W opisie technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen (w szczegélnosci
dla obiektéw inzynierskich i kubaturowych )

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktore byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

— plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z droga

— szczegotowe rysunki konstrukcji obiektow kubaturowych ,

— projekt uksztattowania projektowanego terenu (plany warstwicowe),
— projekt konstrukcji drogowych

— projekt likwidacji kolizji sieciowych

— projekt oswietlenia

— projekt odwodnienia

— projekt zieleni,

3. Projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzjg
zatwierdzajacg wydang przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem .

Projekt organizacji ruchu jest dokumentacjg, stanowigcy integralng czes¢ dokumentacji budowy,
ktéra powinna by¢é sporzadzona zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( jesli jest niezbedna po realizacji
zadania inwestycyjnego) .

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wtasciwy organ zarzadzajgcy ruchem i po
wprowadzeniu na droge staje sie organizacja ruchu obowigzujgca na tej drodze. Ta organizacja
ruchu zachowuje wazno$¢ do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodzenowej organizacji
ruchu. Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz data waznosci wydana w za-
twierdzeniu przez witasciwy organ.
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Zawartos¢ projektu organizacji ruchu:
Czesc opisowa:

A.

Opis techniczny:

nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego,

nazwa inwestora i projektanta,

formalno-prawne podstawy opracowania,

charakterystyka techniczna i funkcjonalna zadania inwestycyjnego,
charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektdw inzynierskich,
charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z analiz lub audytéw bezpieczen-
stwa ruchu drogowego,

charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy
drogi takze charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowa-
dzanych zmian,

charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura kie-
runkowa i rodzajowa ruchu, przepustowosé),

typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen brd,

charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urza-
dzen brd i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-

bliczne.

B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

C. Imiona, nazwiska, numery uprawnien oraz podpisy projektanta.

D. Zataczniki w postaci opinii i uzgodniern wymaganych aktualnymi przepisami.

E. Ustosunkowanie sie projektanta na piSmie do uwag i wnioskéw zawartych wopiniach

i uzgodnieniach.

Czes¢ rysunkowa:

A. plan orientacyjny z zaznaczeniem dziatek, ktérych dotyczy

B.
C.

plan sytuacyjny w skali 1:500

szczegdtowe parametry geometryczne parkingu, ze szczegdlnym uwzglednieniemwymia-
row stanowisk postojowych oraz chodnika

lokalizacje i pikietaz istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych
pionowych, w tym znakow kierunku i miejscowosci,
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lokalizacje znakéw pionowych,

lokalizacje urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

lokalizacja obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia drogimo-

gacych
mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznosc¢ lub bezpieczerstwo ruchu drogowego,

lokalizacje urzagdzen organizacji ruchu, bezpieczeristwa ruchu, ochrony srodowiska, ele-
mentéw wyposazenia terenu oraz infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nie
zwigzanych z inwestycjg, mogacych mieé¢ wptyw na widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu
drogowego,

Projekt czasowej organizacji powinien zawierac:

A.

B.

5.

Podstawe opracowania: - przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy,

Opis techniczny: - charakterystyka drogi i ruchu drogowego, -doktadna lokalizacja (km i
miejscowosc), -opis wystepujgcych zagrozen lub utrudnien (przy robotach prowadzonych
w dwdch lub wiecej etapach opis powinien zawierac zakres planowanych robét dla
kazdego etapu), termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywréce-
nia poprzedniego stanu organizacji ruchu,

Karte uzgodnien z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebng do wpisywania wszelkich
uzgodnien

Czytelny plan orientacyjny z zaznaczeniem dziatek, ktérych projekt dotyczy

Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 — z lokalizacjg istniejgcych, projektowanych i usu-
wanych znakdéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzagdzen bezpieczeristwa ruchu,
dopuszcza sie zaznaczenie lokalizacji tylko znakéw urzadzen dla nowej organizacji ruchu —
z parametrami geometrii drogi,

Wykaz zastosowanych znakdéw i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,

Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania

. W przypadku robdt zwigzanych z utrzymaniem drogi niewymagajacych catkowitego za-

mkniecia jezdni dla ruchu, ktére wymagajg zmian w organizacji ruchu wytgcznie w czasie
wykonywania czynnosci, organ zarzgdzajgcy ruchem moze dopusci¢ wprowadzeniezmian
organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

Rysunki wykonawcze:

Dla obiektéw drogowych

przekroje poprzeczne drég (skala 1:20, 1:50),

schematy wytyczenia obiektéw, np.: obiektéw inzynierskich, skrzyzowarn(1:500)
szczegbty elementow wyposazenia technicznego,

plany warstwicowe ,

niwelety,
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Dla innych obiektow

— Plan sytuacyjny 1:500
— Rzuty i przekroje — skala wg potrzeb
— Rysunkiinstalacji —skala wg potrzeb

— Szczegotowe rysunki konstrukcji i detali — skala wg potrzeb

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane na podstawie
WWIiORB i zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego . Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.— Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

7. Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla niety-
powych obiektdw lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robét).

8. Wykaz reperdw i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspétrzednych X,Y,Z i atrybutéw
punktow umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan, obiektow
inzynierskich, innych obiektdw, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony
Srodowiska, roboét ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonaweca opracuje program zapewnienia jakosci (PZJ) dla prac projektowych i przedtozy go
w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi Zamawiajgcemu do akceptacji.

Przeglady opracowan projektowych dla PB, PW oraz innych opracowan projektowych odbywac
sie bedg wg ustalert umownych w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie
prac projektowych.

Wykonawca w petni odpowiada za btedy i opuszczenia dokumentacji projektowej niezaleznie
od faktu, czy podczas przeglagdu dokumentacji dany element zostat zatwierdzony przez Zama-
wiajacego.

Zgtoszone podczas przegladu poprawki i uwagi beda uwzgledniane na biezgco przez Wyko-
nawce i niezwtocznie wprowadzane do dokumentacji projektowe;j

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Jednostka obmiarowg jest pozycja wg zatwierdzonego harmonogramu robdt

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentacji projektowej do odbioru ostatecz-
nego sporzgdzonych dla:
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- opracowania projektowego, ktére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin za-
konczenia) zawarty w umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakoriczonych opracowan projekto-
wych w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentacji projektowej do od-
bioru ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W toku odbioru osta-
tecznego Zamawiajgcy oceni réwniez realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioréw cze-
Sciowych. Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentacji projektowej do odbioru osta-
tecznego lub do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca po-
winien przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za koniecznei
dokonac¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcga uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonej Dokumentacji projektowe] do-
kona odbioru ostatecznego, ktérego potwierdzeniem bedzie podpisanie Protokotu Zdawczo —
Odbiorczego (ostatecznego).

llos¢ egzemplarzy dokumentacji przekazanych Zamawiajgcemu oraz ich formaty okreslgpozostate
dokumenty kontraktowe.

8. PLATNOSCI

Cena wykonania opracowan projektowych obejmuje:

- wykonanie petnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 19
poz.115 z péin. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedno-
lity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
p0z.1118 z pdzn. zm.)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

6. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie drég publicznych, dz. U 2015 nr 0 poz. 2031,

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U.nr 126 poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. nr 43 poz.430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. wspra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr 120 poz.1126)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2005r. nr 240 poz.2027 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania do-
kumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007r. nr 223 poz.1655 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawieszczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.

U. nr 202 poz. 2072 z pdézn. zm.) [9] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomosciami (tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz.717 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U.2008r.
nr 25 poz.150 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z pdz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania nasro-
dowisko (Dz.U. nr 199 po0z.1227 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o od-
dziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz.2573 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz.826)
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych ( WWiOPP)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie na-
lezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomoéw niektdrych substan-
cji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektdrych sub-
stancji (Dz. U. nr 47 poz.281)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca 2006r.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 239 poz.2019
z pbdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst jednolity Dz. U.
2004 nr 121 poz.1266 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
Nr 228 p0z.1947 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie  Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdzier-

nika 2005r. w sprawieszczegdtowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrologiczne i geologiczno —inzynier-

skie (Dz. U.nr 201 poz.1673)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac
geologicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39 poz.251
z pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie kataloguodpa-
dow (Dz. U. nr 112 poz.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w kto-
rych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. nr 128 poz.1347)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162
poz. 1568 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac kon-
serwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich iarchitek-
tonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz ba-
dan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.
U. nr 150 poz.1579)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005r.
nr 108 poz.908 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393 ze zm.)
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40.

41.

42.

43.

44,

45,

Wytyczne wykonania i odbioru prac projektowych ( WWiOPP)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych wa-
runkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2002r. nr 147 poz. 1229 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
2006r. nr 122 poz. 851 z pdzn. zm)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w
sprawie zarzgdzania bezpieczeistwem infrastruktury drogowej

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych.

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan
drogowych.
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