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1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujace materialy:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz.
U. z 2021r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269, 2328),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021r. poz. 1376, 1595, z 2022r. poz. 32),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
) wizja w terenie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni ul. Motocrossowej szerokosci
6,0 m i nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+083,68. Dla odcinka
ul. Motocrossowej od km 0+083,68 do km 0+407,39, ul. Zytniej i ul. Zbozowej przewidziano
jezdni¢ szerokosci 6,0 m 1 nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej, natomiast dla
ul. Rzepakowej zaplanowano jezdni¢ szerokosci 5,0 m i nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
szarej.

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej do dziatki

o nr ewid. 1242.
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W ramach inwestycji wzdtuz ul. Motocrossowej zaplanowano zmiane trasy
przebiegu istniejacego chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej oraz $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej
czerwonej.

W ul. Zytniej zaprojektowano budowe chodnika o szeroko$ci 1,5 m i nawierzchni
z kostki betonowej szarej, Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej oraz opaski o szerokosci 0,5 m i nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej.

W okolicy projektowanych przej$¢ dla pieszych zaprojektowano udogodnienie dla
0os6b stabowidzacych 1 niewidomych w postaci ptytek bagbelkowych i ryflowanych
ostrzegajacych o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

Projektowane ulice nalezy obramowa¢ kraweznikami betonowymi 15x30 cm
wystajacymi 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, kraweznikami najazdowymi 15x22 cm
wystajacymi 3 cm na wysokosci zjazdu oraz 1 cm w miejscu przejs¢ dla pieszych
i przejazdéow dla rowerzystow oraz wtopionymi opornikami betonowymi 12x25 cm. Zjazd
indywidualny nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Zaprojektowany
chodnik i Sciezke rowerowa nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Cze$C obszaru inwestycji zaplanowano zagospodarowa¢ jako zielen niska.
Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje wycinke dwdéch drzew.

W ramach inwestycji zaplanowano réwniez budowe kanalizacji deszczowej
i kanatu technologicznego. Budowa o$wietlenia ulicy objeta jest odrebnym

opracowaniem.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabudowanym w potudniowo-zachodniej
czesci, liczacego przeszto trzynascie tysiecy mieszkancéw miasta Cziuchéw.

Pas drogowy ulicy Motocrossowej od strony pétnocnej graniczy z pasem drogowym
drogi krajowej nr 22 (ul. Szczecifnska), natomiast ul. Zytnia oraz ul. Motocrossowa od strony
poludniowej otoczona jest rzadkg zabudowg jednorodzinng oraz Kos$ciotem
Rzymskokatolickim Pw. Matki Bozej Krélowej Polski.

Ul. Zytnia oraz w zdecydowanej wigkszosci ul. Motocrossowa posiada nawierzchnie
nieutwardzona, zastabilizowana powierzchniowo na krétkich odcinkach przez nawieziony
szuter. Jedynie poczatkowy odcinek ul. Motocrossowej posiada nawierzchni¢ bitumiczng

o szeroko$¢ 6,0 m..
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Projektowane ulice znajduja si¢ w obszarze zabudowanym, gdzie obowigzujacy limit
predkosci wynosi 50 km/h. Ruch w ciggu przedmiotowych ulic jest niewielki i stanowig go

przede wszystkim pojazdy osobowe.

4. Istniejaca organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato pokazane na rys. nr 2, 3, 4.

S. Projektowana organizacja ruchu

5.1  Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowa
lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2.

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe, ocynkowane
o srednicy 70 mm. Znaki muszg by¢ umieszczane w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi
jezdni, na wysokosci min. 2,00 m od poziomu terenu (min. 2,20 m w przypadku montowania
znaku w chodniku, min. 2,50 m w przypadku $ciezki rowerowej). Dla projektowanych
znakow nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa typu 2. Projektuje si¢ tablice znakéw o wielkosci
,male”, poza znakami A-7 ,ustagp pierwszenstwa’, dla ktérych przewidziano tablice
o wielkosci ,,srednie”.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela nr 1.

Zasady umieszczania znakéw pionowych musza by¢ zgodne z zalgcznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych pionowych 1 warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.2  Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako chemoutwardzalne
grubowarstwowe zgodnie ze szczegétowg lokalizacja przedstawiong na rys. nr 2.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zataczona tabela nr 2.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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5.3  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie przewidziano ustawienia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykaz urzadzen BRD do likwidacji zawiera

zalaczona tabela nr 3.

6. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Planuje¢ si¢ wprowadzenie projektowanej stalej organizacji ruchu w terminie

do 31 grudnia 2022 r.

7. Uwagi koncowe

Jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pismie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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8. Zestawienie znakow stalej organizacji ruchu
Tab. 1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak IloS¢ [szt.] Uwagi
A-7 1 przeniesiony
A-7 1 nowy

C-13/16 6 nowy

C-13a/16a 1 nowy

D-1 3 nowy
D-1 1 przeniesiony

D-4a 1 do likwidacji
D-6b 4 nowy
T-6a 1 do likwidacji

Do ustawienia projektowanych znakéw potrzebnych jest 12 stupkow.

Tab. 2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

P-le 20,0 m 0,12 [m*/mb)] 2.4
P-3b 42,7 m 0,18 [m*/mb] 7,7
P-4 111,6 m 0,24 [m?/mb] 26,8
P-10 f;;rﬁ’%rfn 0,5 [m%/mb*s] 24,0
P-11 12,0 m 0,5 [m%/mb] 6,0
P-13 8,4 m 0,2625 [m%/mb] 43
P-14 6,0 m 0,375 [m%/mb] 2,3
P-23 7 szt. 0,662 [m*/szt.] 4,6

Tab. 3 ISTNIEJACE URZADZENIA BRD DO LIKWIDACJI

Znak

IloS¢ [szt.]

Uwagi

U-12¢

4

do likwidacji
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Rys. 1 Plan orientacyjny - skala 1:10000
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10.  Rys. 2 Stala organizacja ruchu - skala 1:500
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Teren objety opracowaniem

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
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