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1.      Przedmiot inwestycji   

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka ul.  Motocrossowej  

i ul. Żytniej w Człuchowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.  

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest również budowa odcinków ul. Rzepakowej  

i ul. Zbożowej w obrębie skrzyżowań z ul. Motocrossową. 

Przedsięwzięcie swoim zakresem robót branży drogowej obejmuje: 

• wykonanie rozbiórki konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej, 

• wykonanie rozbiórki ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie rozbiórki chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie rozbiórki krawężnika betonowego 15x30 cm, 

• wykonanie rozbiórki obrzeża betonowego 8x30 cm, 

• wycinkę drzew, 

• ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych 

na ławie betonowej z oporem,  

• budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, 

• budowę jezdni drogi o nawierzchni z kostki betonowej, 

• budowę zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej szarej, 

• budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, 

• budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej, płytek 

polimerobetonowych ostrzegawczych (bąbelkowych) żółtych, płytek polimerobetonowych 

wskaźnikowych podłużnie ryflowanych żółtych, 

• wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej szarej, 

• wykonanie zieleni niskiej, 

• regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, 

• ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.  

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowę ul. Motocrossowej o dł. 407,39 m,  

ul. Żytniej o dł. 24,97 m, ul. Rzepakowej o dł. 12,90 m i ul. Zbożowej o dł. 14,88 m. Łączna 

długość projektowanych ulic wynosi 460,14 m. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 

1198/3, 1198/4, położonych w obrębie geodezyjnym 27 [0001] Człuchów, jednostka ewidencyjna 

[220301_1] Człuchów – Miasto. 
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2.        Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Teren inwestycji położony jest na obszarze zabudowanym w południowo-zachodniej części, 

liczącego przeszło trzynaście tysięcy mieszkańców miasta Człuchów.  

Pas drogowy ulicy Motocrossowej od strony północnej graniczy z pasem drogowym drogi 

krajowej nr 22 (ul. Szczecińska), natomiast ul. Żytnia oraz ul. Motocrossowa od strony południowej 

otoczona jest rzadką zabudową jednorodzinną oraz Kościołem Rzymskokatolickim Pw. Matki 

Bożej Królowej Polski. 

Ul. Żytnia oraz w zdecydowanej większości ul. Motocrossowa posiada nawierzchnię 

nieutwardzoną, zastabilizowaną powierzchniowo na krótkich odcinkach przez nawieziony szuter. 

Jedynie początkowy odcinek ul. Motocrossowej posiada nawierzchnię bitumiczną  

o szerokość 6,0 m. 

Projektowane ulice znajdują się w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązujący limit 

prędkości wynosi 50 km/h. Ruch w ciągu przedmiotowych ulic jest niewielki i stanowią go przede 

wszystkim pojazdy osobowe. 

 

3.        Warunki gruntowo-wodne 

Grupę nośności podłoża dla większości obszaru inwestycji określa się jako „G2”,  

dla pozostałego terenu przedsięwzięcia nośność podłoża zakwalifikowano do grupy „G1”.  

Określono dobre warunki wodne.  

Głębokość strefy przemarzania wynosi hZ= 0,9 m ppt.  

Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych.  

Projektowany obiekt należy do II kategorii geotechnicznej.  

Przewidziano bezpośrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego. 

Szczegółowo warunki gruntowo-wodne zostały przedstawione w opinii geotechnicznej 

stanowiącej integralną niniejszego opracowania. 

 

4.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Rozwiązanie sytuacyjne 

W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni ul. Motocrossowej szerokości 6,0 m  

i nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+083,68. Dla odcinka  

ul. Motocrossowej od km 0+083,68 do km 0+175,13 i ul. Żytniej przewidziano jezdnię szerokości 

6,0 m i nawierzchnię z kostki betonowej szarej. 

W ramach inwestycji wzdłuż ul. Motocrossowej zaplanowano zmianę trasy przebiegu 

istniejącego chodnika o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz ścieżki 

rowerowej o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwonej.  
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W ul. Żytniej zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki 

betonowej szarej, ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwonej 

oraz opaski o szerokości 0,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej. 

W okolicy projektowanych przejść dla pieszych zaprojektowano udogodnienie dla osób 

słabowidzących i niewidomych w postaci płytek ostrzegawczych (bąbelkowych) i podłużnie 

ryflowanych ostrzegających o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. 

Projektowane ulice należy obramować krawężnikami betonowymi 15x30 cm wystającymi 

12 cm ponad nawierzchnię jezdni, krawężnikami najazdowymi 15x22 cm wystającymi 3 cm  

na wysokości zjazdu oraz 1 cm w miejscu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów  

oraz wtopionymi opornikami betonowymi 12x25 cm. Zaprojektowany chodnik i ścieżkę rowerową 

należy obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

Część obszaru inwestycji zaplanowano zagospodarować jako zieleń niską. Przedsięwzięcie 

swoim zakresem obejmuje wycinkę trzech drzew. 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania 

terenu”.  

 

4.2. Parametry techniczne  

4.2.1. Ul. Motocrossowa (odcinek km 0+000,00 – 0+073,43) 

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Motocrossowej  

(km 0+000,00 – 0+073,43): 

• kategoria drogi – droga gminna, 

• klasa drogi – nie określa się (droga wewnętrzna), 

• prędkość projektowa – 30 km/h, 

• kategoria ruchu – KR1. 

 

4.2.2. Ul. Motocrossowa (odcinek km 0+073,43 – 0+175,13) 

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Motocrossowej  

(km 0+073,43 – 0+175,13): 

• kategoria drogi – droga gminna, 

• klasa drogi – lokalna (L), 

• prędkość projektowa – 30 km/h, 

• kategoria ruchu – KR1. 
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4.2.3. Ul. Żytnia 

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Żytniej: 

• kategoria drogi – droga gminna, 

• klasa drogi – dojazdowa (D), 

• prędkość projektowa – 30 km/h, 

• kategoria ruchu – KR1. 

 

4.3 Przebieg drogi w planie 

4.3.1.  Ul. Motocrossowa 

Zaprojektowano następujący przebieg w planie ul. Motocrossowej: 

• prosta    - L= 16,68 m  

• łuk poziomy   - L= 23,68 m  - R= 160,00 m 

• prosta    - L= 11,68 m  

• łuk poziomy   - L= 28,38 m  - R= 117,00 m 

• prosta    - L= 11,13 m  

• łuk poziomy   - L= 45,22 m  - R= 117,00 m 

• prosta    - L= 38,37 m  

 

4.3.2.  Ul. Żytnia 

Projektowany przebieg ul. Żytniej: 

• prosta    - L= 24,97 m 

 

4.4. Ukształtowanie wysokościowe 

4.4.1 Spadek podłużny  

4.4.1.1. Ul. Motocrossowa 

Przyjęto następujące spadki podłużne ul. Motocrossowej: 

• prosta    - L= 42,90m  -  i= -1,15 % 

• łuk pionowy wypukły  - L= 34,28 m  -  R= 1500,00 m 

• prosta    - L= 5,12 m  -  i= -3,44 % 

• łuk pionowy wklęsły  - L= 10,00 m  -  R= 1000,00 m 

• prosta    - L= 33,30 m  -  i= -2,44 % 

• łuk pionowy wklęsły  - L= 16,86 m  -  R= 1000,00 m 

• prosta    - L= 26,69 m  -  i= -0,75 % 

• łuk pionowy wklęsły  - L= 5,98 m  -  R= 600,00 m 
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4.4.1.2. Żytnia 

 Profil podłużny ul. Żytniej: 

• prosta    - L= 3,00 m  -  i= 2,00 % 

• prosta    - L= 21,97 m  -  i= -2,72 % 

 

4.4.2 Spadek poprzeczny 

Zaprojektowano następujące spadki poprzeczne: 

• jezdnia ul. Motocrossowej, ul. Żytniej – spadek jednostronny 2,0 %, 

• ścieżka rowerowa – spadek jednostronny 2,0 %, 

• chodnik – spadek jednostronny 2,0 %, 

• opaska – spadek jednostronny 2,0 %, 

• pobocze – spadek jednostronny 6,0 %. 

Przedstawienie ukształtowania wysokościowego zostało pokazane na rys. nr 2 „Projekt 

zagospodarowania terenu” oraz na rys. 3-4 „Profil podłużny”. 

 

4.5. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+000,00 – 0+083,68): 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S        gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W                gr. 6 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

   o uziarnieniu 0/31,5 mm       gr. 22 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa            gr. 20 cm 

 

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+083,68 – 0+175,13), ul. Żytniej: 

• kostka betonowa szara fazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

   o uziarnieniu 0/31,5 mm       gr. 22 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa            gr. 20 cm 

 

Ścieżka rowerowa: 

• kostka betonowa czerwona bezfazowa (70% powierzchni z kostki uzyskanej  

   z  rozbiórki)                        gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 
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• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

   o uziarnieniu 0/31,5 mm       gr. 15 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa            gr. 10 cm 

 

Chodnik: 

• kostka betonowa szara bezfazowa (60% powierzchni z kostki uzyskanej  

  z rozbiórki) / płytka polimerobetonowa ostrzegawcza żółta 30x30 cm / płytka  

  polimerobetonowa wskaźnikowa podłużnie ryflowanych żółta 30x30 cm gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

   o uziarnieniu 0/31,5 mm       gr. 15 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa            gr. 10 cm 

 

Opaska: 

• kostka betonowa szara bezfazowa       gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

   o uziarnieniu 0/31,5 mm       gr. 15 cm 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa            gr. 10 cm 

 

Szczegółowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono  

na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 5-6) oraz szczegółach konstrukcyjnych (rys. 7-8). 

 

4.6. Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności przeprowadzono dla konstrukcji jezdni drogi 

gminnej na odcinku, dla którego grupę nośności określono jako „G2”: 

• wymagana grubość nawierzchni dla KR1, G2 i hZ= 0,9 m:  

0,4hZ= 0,4x0,90= 0,36 m 

• projektowana grubość konstrukcji jezdni: 0,52 m/ 0,54 m. 

Zaprojektowana grubość konstrukcji jezdni jest większa od minimalnej grubości konstrukcji 

określonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 

1999 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”, w związku z czym spełniony został warunek mrozoodporności. 
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5.  Powierzchnia zabudowy 

 Projektowane powierzchnie przedstawiono w tabeli nr 1. 

 Tab. 1 Zestawienie powierzchni zabudowy 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2] 

Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia bitumiczna 502,1 

Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia z kostki 

betonowej 
548,7 

Jezdnia (ul. Żytnia)  156,5 

Ścieżka rowerowa 285,8 

Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej  234,0 

Chodnik - nawierzchnia z płytek polimerobetonowych 

ostrzegawczych (bąbelkowych) 
4,8 

Chodnik - nawierzchnia z płytek polimerobetonowych 

wskaźnikowych podłużnie ryflowanych 
6,0 

Opaska 13,2 

RAZEM 1.751,1 

 

6.  Zieleń 

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zieleni niskiej tj. warstwy humusu gr. 10 cm 

obsianej trawą o powierzchni 277,7 m2.  

Przewidziano wycinkę 3 drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

 Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki przedstawia tabela nr 2. 

Tab. 2 Zestawienie drzew do wcinki 

Lp. Rodzaj drzewa 
Obwód [cm] - 
na wysokości  

5 cm 

Obwód [cm] -  
na wysokości 

130 cm 

Średnica [cm] -  
na wysokości 

130 cm 

Lokalizacja 
obręb 27 (0001)       
[nr ew. działki] 

1 Topola osika 366 283 90 291/1 

2 Topola osika 387 298 95 291/1 

3 Lipa drobnolistna 56 39 12 291/1 
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7. Roboty rozbiórkowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji przeznaczono do rozbiórki: 

• krawężnik betonowy 15x30 cm – 60,7 m, 

• obrzeże betonowe 8x30 cm – 188,9 m, 

• jezdnię ul. Motocrossowej o nawierzchni bitumicznej – 225,1 m2, 

• ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej – 257,2 m2, 

• chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – 193,5 m2. 

Zakres robót rozbiórkowych pokazano na planszy rozbiórek (rys. 8).  

 

8. Roboty ziemne 

Wielkość robót ziemnych została określona na podstawie przekrojów poprzecznych. Grunt  

z wykopów należy odwieźć na odkład. Zestawienie ilości robót ziemnych przedstawia tabela nr 3.  

Tab. 3 Zestawienie ilości robót ziemnych 

Lp. Odcinek Wykop[m3] Nasyp [m3] 

1 Ul. Motocrossowa 460 60 

2 Ul. Żytnia 151 10 

 

9. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadzać powierzchniowo za pomocą 

odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów 

ulicznych w ramach projektu branży sanitarnej. 

 

10. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania 

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, 

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do 

środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego minimum, by ograniczyć wielkość emisji 

niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby oraz 

wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi, 

e) przewożenia materiałów budowlanych w sposób zabezpieczony przed pyleniem, 
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f) stosowania przenośnych osłon akustycznych i przeciwpyłowych podczas pracy maszyn, 

g) używania materiałów do realizacji przedsięwzięcia, które nie będą negatywnie wpływać na 

środowisko, 

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracowników budowy w sposób nieobciążający 

środowiska, 

i) wyposażenia zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty, 

j) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

k) usunięcia wykopów po zakończeniu prac ziemnych wszelkich materiałów i urządzeń używanych 

w trakcie prowadzenia prac, 

l) segregowania odpadów oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,  

a następnie przekazywania ich uprawnionym firmom, 

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, 

n) sprawdzenia pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu technicznego wykorzystywanego do 

prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych przed przystąpieniem do prac, 

o) zapewnienia wyposażenia budowy w środki chemiczne neutralizujące, ewentualne wycieki            

z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

p) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00, 

q) chronienia w okresie budowy istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gałęzi, 

pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób: 

 - pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych 

osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub trzcinowych 

oraz deski połączonej drutem (szkic 1), 

 

Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew. 
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 - roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, w miarę możliwości wykonywać 

ręcznie, 

 - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) 

lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

 - bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz ziemia 

uzyskana z wykopów. 

 

Opracował: 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ                                                                 SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ 

 
             ....................................                                                                                                       ................................... 

    mgr inż. Łukasz Śpica                                                           mgr inż. Artur Ampulski 
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Adres obiektu budowlanego:   
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1. Rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko 

 Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia 

będzie zgodna z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) i 

jej przepisami wykonawczymi.   

Na etapie prac budowlanych powstaną odpady związane z budową drogi i rozbiórką,  

a także z użytkowaniem pojazdów dowożących materiały budowlane oraz funkcjonowaniem 

zaplecza socjalnego dla pracowników. 

Uporządkowanie terenu oraz wywóz powstałych podczas budowy odpadów jest obowiązkiem 

wykonawcy inwestycji.  

Na etapie realizacji inwestycji odpady należy magazynować selektywnie,  

w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,  

w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie ich do 

środowiska. Na zapleczu budowy wyznaczyć miejsca do ich czasowego magazynowania. Odpady 

wytworzone w trakcie budowy będą na bieżąco przekazywane, nie dopuszczając do ich 

nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadającym aktualne zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania. Powstałe w trakcie przebudowy odpady będą w miarę możliwości 

przygotowane do ponownego użycia (wtórnie wykorzystywane). 

 W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje się, aby:  

• wyznaczyć miejsca gromadzenia powstających odpadów komunalnych,  

• materiały opakowaniowe selektywnie magazynować, nie dopuszczając do niewłaściwego 

postępowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania, 

• w przypadku odpadów niebezpiecznych (sorbentów, materiałów filtracyjnych, w tym filtrów 

olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami) 

wytworzone odpady należy przekazać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne 

zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub 

unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy 

transporcie materiałów niebezpiecznych, 

• przygotować odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracowników budowy  

tj. puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie opróżniać. 
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2. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek 

Gospodarowanie odpadami powstającymi w związku z realizacją przedsięwzięcia 

przedstawiono w tabeli poniżej: 

Lp. Rodzaje  odpadów 
Kod 

odpadu 
Źródło 

Sposób dalszego 

zagospodarowania odpadów 

1 Opakowania z tektury 15 01 01 
Prace 

budowlane 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w  gminach 

2 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 

Prace 

budowlane 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w  gminach 

3 

Sorbenty i materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania, ubrania 

ochronne inne niż 15 02 

02* 

15 02 03 
Prace 

budowlane 

Odpady przekazywane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

4 

Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 

17 01 01 

Rozbiórki, 

Prace 

budowlane 

Do utwardzania powierzchni, 

budowy fundamentów, 

wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po 

rozkruszeniu odpadów, jeśli jest 

to konieczne do ich 

wykorzystania, oraz z 

zachowaniem przepisów 

odrębnych, w szczególności 

przepisów Prawa wodnego i 

Prawa budowlanego. 

5 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

17 01 07 

 

 

 

 

Rozbiórki, 

Prace 

budowlane 

Odpady przekazywane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 

6 Drewno 17 02 01 
Prace 

budowlane 

Do wykorzystania jako paliwo, o 

ile nie jest zanieczyszczone 

impregnatami i powłokami 

ochronnymi, lub do wykonywania 

drobnych napraw i konserwacji, 

lub do wykorzystania jako 

materiał budowlany. 

7 Tworzywa sztuczne 17 02 03 
Prace 

budowlane 

Odpady przekazywane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 

8 Żelazo i stal 17 04 05 Rozbiórki, Odpady przekazywane 
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Prace 

budowlane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 

9 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 

17 01 06 

17 01 07 

Rozbiórki, 

Prace 

budowlane 

Odpady przekazywane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 

10 

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

17 05 04 

Przygotowa

nie terenu 

pod 

budowę, 
wykopy, 

reprofilacja 

rowu 

Do utwardzania powierzchni, 

budowy fundamentów, 

wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po 

rozkruszeniu odpadów, jeśli jest 

to konieczne do ich 

wykorzystania, oraz z 

zachowaniem przepisów 

odrębnych, w szczególności 

przepisów Prawa wodnego i 

Prawa budowlanego. 

11 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 

Porządkowa

nie terenu 

pod prace 

ziemne, 

reprofilacja 

rowu 

Odpady przekazywane 

podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia działalności  

w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwienia 

 

12 

Nie segregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

20 01 03 

Działalność 
bytowa 

wykonawcó

w prac 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w  gminach 

 

Podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykonywane pracę ziemne, które 

spowodują powstawanie mas ziemnych z wykopów. Inwestor na tym etapie procedury nie jest w 

stanie określić, czy samodzielnie będzie w stanie zagospodarować masy ziemne tak, aby nie 

wytwarzać odpadów o kodzie 17 05 04. Jeżeli nie będzie możliwości na samodzielne wykorzystanie 

urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie działanie polegające na zbyciu zalegających mas 

ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza się, że większość mas ziemnych zostanie 

wykorzystana przez Inwestora na terenie objętym pracami inwestycyjnymi. Należy również 

zwrócić uwagę, że Inwestor zamierza w umowie z firmą wykonującą pracę ziemne zawrzeć 

zapis, że obowiązek zagospodarowania odpadów powstających w wyniku prac przejmuje firma, 

która dane odpady wytworzyła. 
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W przypadku wystąpienia ewentualnych zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych dla 

gruntów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.  

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359) 

gleba i ziemia stanowiące odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne (Grupa 17 05) zostaną 

zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjęte zostaną działania 

zapobiegające powstaniu szkody w środowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.). 

W czasie eksploatacji powstaną odpadów związane głównie z czyszczeniem i utrzymaniem 

porządku na drodze. 

Szacowane odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.  

Lp 
Kod 

odpadu 
Rodzaje  odpadów Źródło 

Sposób dalszego 

zagospodarowania odpadów 

1 
20 02 

01 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

Prace 

porządkowe 

(skarpy) 

Przekazanie do odzysku 

podmiotowi posiadającemu 

odpowiednie zezwolenia na 

prowadzenie działalności  

w tym zakresie 

2 
20 03 

03 

Odpady z czyszczenia 

ulic i placów 

Czyszczenie 

zamiatarką 

Przekazanie do odzysku 

podmiotowi posiadającemu 

odpowiednie zezwolenia na 

prowadzenie działalności  

w tym zakresie 

3 
20 03 

01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

Działalność 
bytowa 

użytkowników 

drogi 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 

 Wskazane powyżej odpady co do zasady będą natychmiast usuwane z terenu inwestycji 

przez podmioty zajmujące się czyszczeniem oraz utrzymaniem dróg. 

 Właściwe postępowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie  

w trakcie eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska. 

 

       Opracował: 

         mgr inż. Łukasz Śpica 

 


