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[1] Motocrossowa - BD.ATH

PRZEDMIAR

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 0,200
d.1 ]10119-03 réwninnym K
0,2001 m
0,2001
RAZEM 0,200
2 Roboty rozbiérkowe
2 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 60,700
d.2 (0813-03 60,7 m
60,7
RAZEM 60,700
3 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 188,900
d.2 (0814-02 188,9 m
188,9
RAZEM 188,900
4 |KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki i obrzeza z betonu 3 10,900
d.2 (0812-03 10,9 m
10,9 2
RAZEM 10,900
5 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 6,000
d.2 ({0101-02 6,0 m
6,0
RAZEM 6,000
6 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 225,100
d.2 [0803-03 grubosci $rednio 7 cm 2
0803-04 225,1 m
225,1
RAZEM 225,100
7 |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego o grubosci 225,100
d.2 (0802-07 20cm )
0802-08 225,1 m
225,1
RAZEM 225,100
8 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej na podsypce 257,200
d.2 [0807-03 ce-mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg 257,2 257,2(
RAZEM 257,200
9 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce 193,500
d.2 [0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2
193,5 193,5 m
RAZEM 193,500
10 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- 135,200
d.2 (0108-11 legto$¢ 2 km 135,2 135,2 3
0108-12 m
RAZEM 135,200
3 Wycinka drzew
11 |KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 10-15 cm) 1,000
d.3 |0103-01 1 szt.
1
RAZEM 1,000
12 [KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 86-95 cm) 2,000
d.3 (0103-07 2
analogia 2 szt.
RAZEM 2,000
13 [KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) 1,000
d.3 [0105-01 1 szt.
1
RAZEM 1,000
14 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 86-95 cm) 2,000
d.3 (0105-07 2
analogia 2 szt.
RAZEM 2,000
15 |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km 3 4,700
d.3 (0110-01 4,7 m
4,7 o
RAZEM 4,700
16 [KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km 2,500
d.3 (0110-02 2,5 mp
25
RAZEM 2,500
17 |KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3 [0110-03 15,7
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15.7 mp 15,700
RAZEM 15,700
4 Roboty ziemne
18 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 611,000
d.4 |10202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km m?
611,0
611,0
RAZEM 611,000
19 [KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie 70,000
d.4 (0235-01 kat. I-11 3
70,0 m
70,0
RAZEM 70,000
5 Regulacja armatury
20 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z wymiang wtazu 1,000
d.5 |1406-03 szt.
1
RAZEM 1,000
21 [KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych wraz z wymiang 2,000
d.5 [1406-04 skrzynki zasuwy
2 szt.
2
RAZEM 2,000
6 Boczne ograniczenia nawierzchni
22 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem 3 32,800
d.6 (0402-04 32,8 m
32,8 o
RAZEM 32,800
23 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 270,900
d.6 (0403-03 270,9 m
270,9
RAZEM 270,900
24 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce 30,000
d.6 [0403-03 cem.piasko-wej 30,0 30,0 m
RAZEM 30,000
25 [KNR 2-31 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 90,900
d.6 [0403-05 90,9 m
90,9
RAZEM 90,900
26 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 154,900
d.6 [0407-04 niem spoin zaprawg cementowg 154,9 154,9 m
RAZEM 154,900
7 Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+000,00 - 0+083,68)
27 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 597,500
d.7 10103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV 2
597,5 m
597,5
RAZEM 597,500
28 [KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ warstwy 597,500
d.7 [{0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06 597,5 m?
analogia 597,5
RAZEM 597,500
29 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ 502,100
d.7 10114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm 2
0114-06 502,1 m
502,1
RAZEM 502,100
30 |KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudowy 502,100
d.7 10202-01 tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 502,1 502,1 m?
RAZEM 502,100
31 |KNR 2-31 Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowyej AC16W - grubo$¢ po za- 502,100
d.7 {0310-01 geszczeniu 6 cm 502,1 502,1 2
0310-02 m
RAZEM 502,100
32 [KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy [m?
d.7 10202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 502,1
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502.1 : 502,100
RAZEM 502,100
33 [KNR 2-31 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - grubos$¢ po za- m’
d.7 [0311-05 geszczeniu 4 cm
0311-06 502,1
502,1 m’ 502,100
RAZEM 502,100
8 Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+083,68 - 0+175,13)
34 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m’
d.8 |10103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V
609,9
598,7 m’ 598,700
RAZEM 598,700
35 |KNR 2-31 Warstwa aruntu stabilizowaneao cementem Rm=2.5 MPa - arubos$¢ warstwy m’
d.8 [0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06 609,9
analogia
598,7 m’ 598,700
RAZEM 598,700
36 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanei z kruszvwem C50/30 o uziarn. 0/ m’
d.8 [0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06 559,9
548,7 m’ 548,700
RAZEM 548,700
37 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce |m’
d.8 [0511-03 cementowo-piaskowej
559,9
548,7 m’ 548,700
RAZEM 548,700
9 Jezdnia ul. Zytniej
38 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m’
d.9 |10103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
172,2
170,8 m’ 170,800
RAZEM 170,800
39 |KNR 2-31 Warstwa aruntu stabilizowaneao cementem Rm=2.5 MPa - arubos$¢ warstwy m’
d.9 [0114-05 po zageszczeniu 20 cm
0114-06 172,2
analogia
170,8 m’ 170,800
RAZEM 170,800
40 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanei z kruszvwem C50/30 o uziarn. 0/ m’
d.9 [0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-06 156,5
156,5 m’ 156,500
RAZEM 156,500
41 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce |m’
d.9 [0511-03 cementowo-piaskowej
156,5
156,5 m’ 156,500
RAZEM 156,500
10 Sciezka rowerowa
42 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m’
d.10 |0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
285,8
285,8 m’ 285,800
RAZEM 285,800
43 |KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ warstwy m’
d.10 [{0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia 285,8
Krotnos¢ = 0,67
285,8 m? 285,800
RAZEM 285,800
44 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanei z kruszvwem C50/30 o uziarn. 0/ m’
d.10 |0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
285,8
285,8 m’ 285,800
RAZEM 285,800
45 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej o grubosci 8 |m’
d.10 {0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka nowa)
85,7
85,7 m’ 85,700
RAZEM 85,700
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej o grubosci 8 |m’
d.10 [{0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
200,1 m’ 200,100
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RAZEM 200,100
11 Chodnik
47 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 244,800
d.11 |0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV 2
2448 m
2448
RAZEM 244,800
48 |KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ warstwy 244,800
d.11 |0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia 2448 m?2
Krotnoé¢ = 0,67
244,8
RAZEM 244,800
49 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ 244,800
d.11 [{0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm 2
2448 m
244.8
RAZEM 244,800
50 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce 93,600
d.11 {0511-03 cementowo-piaskowe;j (kostka nowa) 2
93,6 m
93,6
RAZEM 93,600
51 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce m 140,400
d.11 |0511-03 cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
140,4
140,4
RAZEM 140,400
52 [KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych dotykowych ) 4,800
d.11 |0511-03 4,8 m
4,8
RAZEM 4,800
53 [KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych wskaznikowych ) 6,000
d.1110511-03 6,0 m
6,0
RAZEM 6,000
12 Opaska
54 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 13,200
d.12 |0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV 2
13,2 m
13,2
RAZEM 13,200
55 [KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubos$¢ warstwy 13,200
d.12 |0114-05 po zageszczeniu 15 cm
analogia 13,2 m?2
Krotnoé¢ = 0,67
13,2
RAZEM 13,200
56 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/ 13,200
d.12 |0114-05 31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?
13,2
13,2
RAZEM 13,200
57 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce 13,200
d.12 [{0511-03 cementowo-piaskowej 2
13,2 m
13,2
RAZEM 13,200
13 Zielen
58 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim 3 28,100
d.13 |0218-01 28,1 m
28,1 o
RAZEM 28,100
59 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem 2 281,500
d.13 |0401-04 281,5 m
281,5
RAZEM 281,500
14 Stata organizacja ruchu
60 |KNR 2-25 Znak drogowy- rozebranie 4,000
d.14 |0420-03 4 szt.
4
RAZEM 4,000
61 [KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie 1,000
d.14 [0419-05 1 szt.
1
RAZEM 1,000
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62 [KNR 2-25 Rozebranie stupkoéw blokujgcych U-12c 4,000
d.14 |0419-05 4
analogia 4 szt.
RAZEM 4,000
63 [KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- 15,000
d.14 |0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tablice nowe) 15 15 szt
RAZEM 15,000
64 [KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- 2,000
d.14 |0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (tablice z rozbiorki) 2 2 szt
RAZEM 2,000
65 [KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 12,000
d.14 |0702-01 12 szt.
12
RAZEM 12,000
66 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- 26,800
d.14 (0706-02 dni farbg chlorokauczukowg 26,8 26,8 m?
RAZEM 26,800
67 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych 10,100
d.14 (0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowa m?
10,1
10,1
RAZEM 10,100
68 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- 38,600
d.14 [0706-06 ba chlorokauczukowg 38,6 38,6 m?
RAZEM 38,600
69 |KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa ) 4,600
d.14 |0706-07 4,6 m
4,6
RAZEM 4,600
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