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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka ul. Motocrossowej

i ul. Zytniej w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego.

Przedsiewzigcie swoim zakresem robdt obejmuje:

. wykonanie rozbidrki konstrukcji drogi o nawierzchni bitumiczne;,

. wykonanie rozbiérki $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
. wykonanie rozbiérki chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie rozbiérki kraweznika betonowego 15x30 cm,

. wykonanie rozbidrki obrzeza betonowego 8x30 cm,

. wycinke drzew,

. budowe kanatu technologicznego typu KTp,

. budowe kanatu technologicznego typu KTu,

. budowe sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia,

. budowe studni kablowych typu SKO-2g,
. ustawienie krawgznikow betonowych, opornikéw betonowych i1 obrzezy betonowych na

fawie betonowej z oporem,

. budowe jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,

. budowg jezdni drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

. budowe zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j,

. budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej, ptytek polimerobetonowych

ostrzegawczych (bgbelkowych) zéitych, ptytek polimerobetonowych wskaznikowych podtuznie

ryflowanych zéttych,
. wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
. wykonanie zieleni niskiej,
. regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,
. ustawienie znakéw tymczasowej i statej organizacji ruchu.

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe ul. Motocrossowej o di. 175,13 m,

ul. Zytniej o dt. 24,97 m. L.aczna dtugosé projektowanych ulic wynosi 200,10 m.
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Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1,
1198/3, 1198/4 potozonych w obrgbie geodezyjnym 27 [0001] Cztuchéw, jednostka ewidencyjna
[220301_1] Cztuchéw — Miasto.

Ulica Motocrossowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+073,43 jest droga wewngetrzng.
Pozostaly odcinek ul. Motocrossowej bedacy w zakresie niniejszego zamierzenia budowlanego
tj. od km 0+073,43 do km 0+175,13 oraz ul. Zytnia s3 drogami publicznymi.

Kategoria projektowanej drogi - droga gminna.

Klasa projektowanej drogi:

J droga lokalna (L.): ul. Motocrossowa,

. droga dojazdowa (D): ul. Zytnia.

Projektowana kategoria ruchu — KR1.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego — XXV, XXVI.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zaprojektowane drogi s3 drogami ogdélnodostgpnymi, bez ograniczen tonazowych. Dla ruchu
pieszego przewidziano chodnik, natomiast dla rowerzystéw zaprojektowano $ciezk¢ rowerowa.

Do posesji zlokalizowanej wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano zjazd.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni ul. Motocrossowej szerokosci 6,0 m
i nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+083,68. Dla odcinka
ul. Motocrossowej od km 0+083,68 do km 0+175,13 i ul. Zytniej przewidziano jezdnie szerokosci
6,0 m i nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej.

W ramach inwestycji wzdluz ul. Motocrossowe] zaplanowano zmian¢ trasy przebiegu
istniejagcego chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz S$ciezki
rowerowej o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j.

W ul. Zytniej zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej, Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m 1 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej
oraz opaski o szeroko$ci 0,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

W okolicy projektowanych przej$s¢ dla pieszych zaprojektowano udogodnienie dla oséb
stabowidzacych 1 niewidomych w postaci ptytek ostrzegawczych (babelkowych) i1 podtuznie

ryflowanych ostrzegajacych o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.
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Projektowane ulice nalezy obramowac¢ kraweznikami betonowymi 15x30 cm wystajacymi 12
cm ponad nawierzchni¢ jezdni, kraweznikami najazdowymi 15x22 cm wystajacymi 3 cm
na wysokosci zjazdu oraz 1 cm w miejscu przej$¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow
oraz wtopionymi opornikami betonowymi 12x25 cm. Zaprojektowany chodnik i $ciezk¢ rowerowg
nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Czes¢ obszaru inwestycji zaplanowano zagospodarowacé jako zielen niska. Przedsiewzigcie

swoim zakresem obejmuje wycinke trzech drzew.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Kubatura - nie dotyczy

4.2. Zestawienie powierzchni
Projektowane powierzchnie przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia bitumiczna 502,1
Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia z kostki 5487
betonowe;j ’
Jezdnia (ul. Zytnia) 156,5
Sciezka rowerowa 285,8
Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowe;] 2340
Chodnik - nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 43
ostrzegawczych (babelkowych) ’
Chodnik - nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 6

. . . 0
wskaznikowych podtuznie ryflowanych
Opaska 13,2
RAZEM 1.751,1




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica
4.3.1 Branza drogowa

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe ul. Motocrossowej o di. 175,13 m
i ul. Zytniej o dt. 24,97 m.

Przebieg drogi w planie dla ul. Motocrossowej:

. prosta - L=16,68 m
. tuk poziomy - L=23,68 m - R=160,00 m
. prosta - L=11,68 m
. tuk poziomy - L=28,38 m - R=117,00 m
. prosta - L=11,13m
. tuk poziomy - L=4522m - R=117,00 m
. prosta - L=38,37m

Przebieg drogi w planie dla ul. Zytniej:

. prosta - L=2497 m

Przewidziano nastepujace szerokosci projektowanych elementéw uktadu drogowego:

. jezdnia: 6,00 m (ul. Motocrossowa, ul. Zytnia),
. sciezka rowerowa: 2,0 m

. chodnik: 1,50 m,

. opaska: 0,50 m,

. pobocze: 1,00 m.

4.3.2 Branza sanitarna

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg oraz przykanaliki do wpustéw deszczowych z rur
PVC-U kanalizacyjnych, kielichowych, z uszczelkg i rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401.
Sztywnos¢ rur min. 8kN/m2. Dla kanatu deszczowego zatozono $rednice rur @315 o tacznej dtugosci
258,0 m, natomiast dla przykanalikéw @200 o tacznej dtugosci 11,0 m.

Spadek podtuzny kanatu deszczowego @315 zaprojektowano o wartosci od 0,3 %, natomiast
spadek przykanalikow z rur @200 przewidziano o wartosci od 1,0 %.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie rewizyjne betonowe DN1200 (4 szt).
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Wpusty deszczowe (4 szt.) projektuje si¢ jako uliczne typowe betonowe @500mm
z osadnikiem, plyta pokrywowa, pierscieniem odciazajacym 1 rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na

zawiasach z ryglem wg PN-EN 124,

4.3.3 Branza telekomunikacyjna

W celu realizacji zadania planuje si¢ wybudowa¢ kanal technologiczny w postaci
teletechnicznej kanalizacji kablowej sktadajacej si¢ z ciagéw typu KTu i KTp.

Kanat technologiczny typu KTp (6,0 m) nalezy budowa¢ pod projektowanymi jezdniami jako
cigg kanalizacji sktadajacy si¢ z rury HDPE 110/6,3 oraz rury oslonowej typu HDPE 140/8,0
zawierajacej zestaw trzech rur Swiattowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi wyréznikami
jednakowymi na catej dlugosci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji sktadajacej sie
z 7 mikrorurek 12/8. Kanat nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem projektowanej nawierzchni drogowe;.

Kanat technologiczny typu KTu (102,4 m) nalezy budowac¢ jako ciag kanalizacji sktadajacy si¢
z rury HDPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur sSwiattowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi
wyréznikami jednakowymi na catej dtugosci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji sktadajace;j
si¢ z 7 mikrorurek 12/8. Kanal nalezy uklada¢ zgodnie ze spadkiem projektowanej nawierzchni
drogowe;.

Jako studnie kablowe (3 szt.) nalezy zastosowac¢ studnie prefabrykowane typu SKO-2g. Studnie

nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antywlamaniowe.

4.4. Liczba kondygnacji — nie dotyczy

4.5. Inne dane
4.5.1 Parametry techniczne
Przyjeto nast¢pujgce parametry techniczne:
. klasa drogi:
a) ul. Motocrossowa (odcinek km 0+000,00 — 0+073,43) — nie okre$la sig,
b) ul. Motocrossowa (odcinek km 0+073,43 — 0+175,13) — lokalna (L),
¢) ul. Zytnia — dojazdowa (D),
. predkos¢ projektowa: 30 km/h,

. kategoria ruchu: KR1.
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4.5.2 Uksztaltowanie wysokoSciowe

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne ul. Motocrossowej:

. prosta - L=42,90m - i=-1,15%

. tuk pionowy wypukty - L=34,28 m - R=1500,00 m

J prosta - L=5,12m - 1=-3,44 %

. tuk pionowy wklesty - L=10,00 m - R=1000,00 m

. prosta - L=33,30 m - 1=-2,44 %

. tuk pionowy wklesty - L=16,86 m - R=1000,00 m

. prosta - L=26,69 m - 1=-0,75 %

. tuk pionowy wklesty - L=598 m - R= 600,00 m
Profil podiuzny ul. Zytniej:

. prosta - L=3,00 m - 1=2,00 %

. prosta - L=2197m - 1=-2,72 %
Zaprojektowano nastepujace spadki poprzeczne:

. jezdnia ul. Motocrossowej, ul. Zytniej — spadek jednostronny 2,0 %,

. sciezka rowerowa — spadek jednostronny 2,0 %,

. chodnik — spadek jednostronny 2,0 %,

. opaska — spadek jednostronny 2,0 %,

. pobocze — spadek jednostronny 6,0 %.

4.5.3 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+000,00 — 0+083.68):

. warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

. warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarn. 0/31,5 mm

. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+083,68 — 0+175,13), ul. Zytniej:

. kostka betonowa szara fazowa

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarn. 0/31,5 mm

ar
ar
gar
gr

ar
gr

.4 cm
.6cm
.22 cm
.20 cm

.8 cm
.4 cm

.22 cm
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warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm

Sciezka rowerowa:

kostka betonowa czerwona bezfazowa (70% powierzchni z kostki uzysk. z rozbiorki) gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn. 0/31,5 mm  gr. 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm

Chodnik:

kostka  betonowa szara bezfazowa (60%  powierzchni z  kostki  uzyskanej
z rozbiorki) / ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza zoitta 30x30 cm / plytka
polimerobetonowa wskaznikowa podtuznie ryflowanych zé6tta 30x30 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn. 0/31,5 mm  gr. 15 cm

. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Opaska:

. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn. 0/31,5 mm  gr. 15 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Grupe nos$nosci podloza dla wigkszoSci obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,G27,

dla pozostatego terenu przedsiewzigcia no$nos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy ,,G1”.

Okreslono dobre warunki wodne.

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.

12
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6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w pasie drogowym
projektowanych drég gminnych zaprojektowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania jezdni, zjazdu,
sciezki rowerowej, chodnika oraz pobocza przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowane spadki
podltuzne 1 poprzeczne nie przekraczaja maksymalnych pochylen przewidzianych dla osob
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich, a nawierzchnia projektowanych powierzchni jest szorstka.
W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych przewidziano udogodnienie dla oséb stabowidzacych
i niewidomych w postaci plytek ostrzegawczych (bgbelkowych) 1 podiuznie ryflowanych

ostrzegajacych o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowane  zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla  Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywa¢ na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych
terenow.

Biorgc pod uwage zakres przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja przyczyni si¢ do
poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu.
Zmniejszy si¢ wiec niekorzystne oddzialywania drogi na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

sgsiednie.

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wykazuje zapotrzebowania w wodg.

Wody opadowe 1 roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca

odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw ulicznych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowany obiekt budowlany nie generuje wytwarzania odpadéw.

13
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7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania jonizujacego

Zaprojektowana nawierzchnia jest cicha, przez co poprawig si¢ warunki akustyczne.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ wycinke 3 szt. drzew. Zaplanowano wykonanie
zieleni niskiej tj. warstwy humusu gr. 10 cm obsianej trawa. Planowana inwestycja nieistotnie wptywa

na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drég pozarowych w zakresie

okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

10.  Stala organizacja ruchu
Nalezy wykona¢ oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu stanowigcym

odrebne opracowanie i zatwierdzonym przez Staroste Cztuchowskiego.

11.  Organizacja ruchu na czas robét
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z projektem tymczasowej organizacji

ruchu stanowigcej odrgbne opracowanie.

12.  Pozostale informacje

Inwestycja nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej 1 nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Inwestycje zaprojektowano i nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

techniczno — budowlanymi.
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Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych
1 lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne.

Na etapie projektowania uwzgledniono wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu,
ktére nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi publicznej dla
innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
ze srodkow tacznosci i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych robdét budowlanych w ramach przedsiewzigcia nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska, pogorszenia warunkéw
zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miedzy droga krajowa nr 22 a ul. Kamienng w Czluchowie uchwalonego

Uchwatg Nr XX1IX/154/2008 Rady Miejskiej w Cztuchowie z dn. 29 maja 2008 r.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE] PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania bez ograniczen
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
bez ograniczen w spec. drogowej instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
POM/0065/PWOD/13 gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inz. Roman Glander
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
KUP/0168/PWOT/06
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Przekroj konstrukcyjny B-B
(ul. Motocrossowa km 0+112,00)

Y,

Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm|
Ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza (bgbelkowa) z6fta gr. 8 cm|
Ptytka polimerobet. ostrz. (podt. ryflow.) zélta gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
[Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Kraweznik betonowy 15x22 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm N
[Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza (babelkowa) zéita gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Ptytka polimerobet. ostrz. (podt. ryflow.) zélta gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa  gr. 8 cm
m Podbudowa z B_mw.Nm:x_ niezwigzanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Kostka betonowa szara .ﬁmNos\m gr.8cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Womw<mxm omSmEoéo-m._mm._Aos\.m 14 . gr.4cm . €50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15.om n.
0 Rm= 2,5 MPa gr.10cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem g Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm|« -
— It} o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm o Rm=2,5MPa gr. 20 cm Obrzeze betonowe 8x30 om
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
|
3ol 2.0% Grunt rodzim
g B[ 77 — 2.0% 2.0% 2,0%
© 3 .
£ 53 %%,
g8 N
nw ©

50 30 120

N
o
®
w
S
o
=]

Chodnik Jezdnia ul. Motocrossowej Chodnik Sciezka rowerowa

10, 348 15 600 15 200 200 8 50

Przekroj konstrukcyjny A-A

Kostka betonowa czerwona bezfazowa r.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 %_.. 4 cm A C _ . —/\_ O.Hooﬁoommosm —AB O+Omo y OOV NAZWA OBIEKTU @CUO<<r>ZmOO . . .
£|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Budowa oan_s_am.. ul. Motocrossowej i :._. Nﬁ:_m_
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm w OnEo:oE_m. wraz z budowa xm.:m__nmo__
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem deszczowej i kanatu technologicznego
o Rm=2,5MPa r.10 cm ADRES INWESTYCJI
9 dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;
— obreb 27 (0001);
Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 om Kraweznik betonowy 15x30 cm jednostka ewidencyjna Czluchéw - Miasto [220301_1]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm INWESTOR =
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gmi Mieiska Cztuché
~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Warstwa $cieralna z mieszanki miner.-asfalt. AC11S gr. 4 cm ] mina ._m._m a Lziuchow 3
@ Warstwa gruntu mﬁmUm_mNOENDODO cementem M<®Q—.M~<Mm E_@N@ON z B_NmNND_A_ .qd._mﬂm—..u.mmﬂm_.n. AC16W ar. 6 cm c al. thm—ﬂm vo_w—ﬂ_muo \—- 77-300 ON‘_._-_G_JOE
o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm m PROJEKTANT WWM—N m—_ —nA» L yovska 2
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa Opornik betonowy 12x25 cm Projekt r spiluk Eo_..m__h.m@oom:m_mw
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm gr. 20 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ) )
Grunt rodzimy Grunt rodzimy ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
p p
2,0%_ 6.09 mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
7, SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
N mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Element projektu budowlanego
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU

Chodnik Sciezka rowerowa Jezdnia ul. Motocrossowej Pobocze
S - . . . - - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARKUSZ 1/2
Skala Data Nr rysunku Str.
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Przekroj konstrukcyjny C-C

(ul. Motocrossowa km 0+150,00)  Keueznik betonowy 1530 cm
" ) tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
Kostka betonowa szara fazowa gr.8 cm Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 om]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm agr
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem| £
Kraweznik betonowy 15x30 cm S S
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm C50/30 o CN_mS_m:_c.o\wé ,Smm gr. 22 om &
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
[Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm 0 Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm
25
& m T 2,0% r
£ 5
g 2
hr_u ©

Zieleh Jezdnia ul. Motocrossowej Zielen
74 15 600 15 103

Przekroj konstrukcyjny D-D
Kraweznik betonowy 15x30 cm . .
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm AC _ . NV\._HS ia —AS O+ONO . OOV

[Kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
[Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej
gr w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji
Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm deszczowej i kanatu technologicznego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm ADRES INWESTYCJI .
&|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm dziatka nr ewid. Amwkcm_“_,m“wmmw “%%.mw. 2911, 119813, 1198/4;
~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 155cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m jednostka wi%:ns.:m Cztuchéw . Miasto [220301_1]
® Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr- 22 cm\ INWESTOR =
o Rm=2,5MPa gr. 10 cm K<Mﬂw_ﬁu<<w Mﬂ\__.ﬁ“ stabilizowanego om:,_m::wm,_ﬂ 20 om Kraweznik betonowy 15x30 cm Gmina Miejska Czluchéw
: : tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm [Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 cm | PROJEKTANT LUKASZ §pPicCaA . Bytowska 32

SPIIUK 53900 Creymins
tel. 698 626 474

Uﬂnwbm.—ﬂ—. spiluk.projekt@gmail.com

88 ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
m .m ! PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
_ mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Chodnik Sciezka rowerowa Opaska Jezdnia ul. Zytniej Zielen Element projektu budowlanego
8 150 200 50 15 600 15 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARKUSZ 2/2
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 01.03.2022 2 18




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

III. DOKUMENTY

19



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Chojnice dn. 01.03.2022r.

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane, ze projekt architektoniczno - budowlany terenu dla zamierzenia budowlanego

pn. ,,Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji

deszczowej 1 kanatu technologicznego” zlokalizowanego dziatkach o nr ewid. 183/49, 183/50,

183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4 potozonych w obrebie geodezyjnym 27 [0001] Cztuchéw, jednostka

ewidencyjna [220301_1] Czluchéw - Miasto, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0183/PBS/17

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inZ. Roman Glander
upr. bud. do projektowania

bez ograniczen w spec. telekomunikacyjnej
KUP/0168/PWOT/06

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]

mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej
KUP/0045/PWOD/13

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE]

mgr inz. Tomasz Surma
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
KUP/0082/PBS/16

SPRAWDZAJACY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNE]

mgr inz. Dariusz Dudzinski
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. telekomunikacyjnej
DTT-TU/2114/01/U
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