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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka ul. = Motocrossowej

i ul. Zytniej w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego.

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest rowniez budowa odcinkéw ul. Rzepakowe;j

iul. Zbozowej w obrebie skrzyzowan z ul. Motocrossowa.

Przedsiewzigcie swoim zakresem robot branzy drogowej obejmuje:

wykonanie rozbiérki konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej,
wykonanie rozbiérki $ciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej,
wykonanie rozbidrki chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,
wykonanie rozbidrki kraweznika betonowego 15x30 cm,

wykonanie rozbidrki obrzeza betonowego 8x30 cm,

wycinke drzew,

ustawienie kraweznikow betonowych, opornikéw betonowych i obrzezy betonowych

na tawie betonowej z oporem,

budowg jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,

budowe jezdni drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

budowe zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej,

budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej, ptytek

polimerobetonowych ostrzegawczych (bgbelkowych) zZéttych, ptytek polimerobetonowych

wskaznikowych podtuznie ryflowanych z6ttych,

wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
wykonanie zieleni niskiej,
regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,

ustawienie znakOw tymczasowej i statej organizacji ruchu.

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe ul. Motocrossowej o dt. (GNP

ul. Zytniej o di. 24,97 m, ul. Rzepakowej o dt. 12,90 m i ul. Zbozowej o dt. 14,88 m. Laczna

dhugos¢ projektowanych ulic wynos (-
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1,

1198/3, 1198/4, potozonych w obrebie geodezyjnym 27 [0001] Cztuchéw, jednostka ewidencyjna
[220301_1] Czluchéw — Miasto.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest na obszarze zabudowanym w potudniowo-zachodniej czgsci,
liczacego przeszto trzynascie tysiecy mieszkancow miasta Cztuchow.

Pas drogowy ulicy Motocrossowej od strony pétnocnej graniczy z pasem drogowym drogi
krajowej nr 22 (ul. Szczecinska), natomiast ul. Zytnia oraz ul. Motocrossowa od strony potudniowej
otoczona jest rzadkg zabudowg jednorodzinng oraz Kosciolem Rzymskokatolickim Pw. Matki
Bozej Krélowej Polski.

Ul. Zytnia oraz w zdecydowanej wickszosci ul. Motocrossowa posiada nawierzchnie
nieutwardzong, zastabilizowang powierzchniowo na krétkich odcinkach przez nawieziony szuter.
Jedynie poczatkowy odcinek ul. Motocrossowej posiada nawierzchni¢  bitumiczng
o szeroko$¢ 6,0 m.

Projektowane ulice znajdujg si¢ w obszarze zabudowanym, gdzie obowijzujacy limit
predkosci wynosi 50 km/h. Ruch w ciggu przedmiotowych ulic jest niewielki i stanowig go przede

wszystkim pojazdy osobowe.

3. Warunki gruntowo-wodne
Grupe nosnosci podtoza dla wigkszosci obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G27,
dla pozostatego terenu przedsiewzigcia nosnos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy ,,G1”.
Okreslono dobre warunki wodne.
Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,9 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.
Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.
Szczegbtlowo warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej

stanowigcej integralng niniejszego opracowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni ul. Motocrossowej szerokosci 6,0 m
i nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+083,68. Dla odcinka
ul. Motocrossowej od km 0+083,68 do km 0+175,13 i ul. Zytniej przewidziano jezdnie szerokosci
6,0 m i nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej.

W ramach inwestycji wzdluz ul. Motocrossowej zaplanowano zmiang¢ trasy przebiegu
istniejagcego chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz $ciezki

rowerowej o szerokos$ci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j.
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W ul. Zytniej zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 1,5 m i nawierzchni z kostki
betonowej szarej, §ciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej czerwone;j
oraz opaski o szerokosci 0,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

W okolicy projektowanych przejs¢ dla pieszych zaprojektowano udogodnienie dla os6b
stabowidzacych i1 niewidomych w postaci ptytek ostrzegawczych (bgbelkowych) i podtuznie
ryflowanych ostrzegajacych o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych.

Projektowane ulice nalezy obramowac¢ krawgznikami betonowymi 15x30 cm wystajacymi
12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni, krawe¢znikami najazdowymi 15x22 cm wystajagcymi 3 cm
na wysokos$ci zjazdu oraz 1 cm w miejscu przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow
oraz wtopionymi opornikami betonowymi 12x25 cm. Zaprojektowany chodnik i $ciezke rowerowa
nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Czes$¢ obszaru inwestycji zaplanowano zagospodarowac jako zielen niska. Przedsiewzigcie
swoim zakresem obejmuje wycinke trzech drzew.

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu’.

4.2. Parametry techniczne
4.2.1. Ul Motocrossowa (odcinek km 0+000,00 — 0+073,43)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Motocrossowej
(km 0+000,00 — 0+073,43):

. kategoria drogi — droga gminna,

. klasa drogi — nie okres$la si¢ (droga wewnetrzna),

. predkos¢ projektowa — 30 km/h,

. kategoria ruchu — KR1.

4.2.2. Ul. Motocrossowa (odcinek km 0+073,43 — 0+175,13)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Motocrossowe;]
(km 0+073,43 — 0+175,13):

. kategoria drogi — droga gminna,

. klasa drogi — lokalna (L),

. predkos¢ projektowa — 30 km/h,

. kategoria ruchu — KR1.
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4.2.3. Ul Zytnia
Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanego odcinka ul. Zytniej:
. kategoria drogi — droga gminna,
. klasa drogi — dojazdowa (D),
. predkos¢ projektowa — 30 km/h,

. kategoria ruchu — KR1.

4.3  Przebieg drogi w planie
4.3.1. Ul. Motocrossowa

Zaprojektowano nastgpujacy przebieg w planie ul. Motocrossowe;j:

. prosta - L=16,68 m
. tuk poziomy - L=23,68 m - R= 160,00 m
o prosta - L=11,68 m
. tuk poziomy - L=28,38 m - R=117,00 m
. prosta - L=11,13m
. tuk poziomy - L=4522m - R=117,00 m
. prosta - L=38,37m

4.3.2. Ul Zytnia
Projektowany przebieg ul. Zytniej:
. prosta - L=24,97 m

4.4. Uksztaltowanie wysokoSciowe
4.4.1 Spadek podiuzny
4.4.1.1. Ul. Motocrossowa

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne ul. Motocrossowe;:

. prosta - L=42,90m - 1=-1,15 %
. tuk pionowy wypukty - L=34,28 m - R=1500,00 m
. prosta - L=5,12m - 1=-3,44 %
. tuk pionowy wklegsty - L=10,00 m - R=1000,00 m
. prosta - L=33,30m - 1=-2,44 %
. tuk pionowy wklesty - L=16,86 m - R=1000,00 m
. prosta - L=26,69 m - 1i=-0,75 %

. tuk pionowy wklesty - L=598 m - R= 600,00 m
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4.4.1.2. Zytnia

Profil podtuzny ul. Zytniej:
. prosta - L=3,00 m - 1i=2,00 %
. prosta - L=21,97 m - 1=-2,72 %

4.4.2 Spadek poprzeczny
Zaprojektowano nastepujace spadki poprzeczne:
. jezdnia ul. Motocrossowej, ul. Zytniej — spadek jednostronny 2,0 %,
. sciezka rowerowa — spadek jednostronny 2,0 %,
. chodnik — spadek jednostronny 2,0 %,
. opaska — spadek jednostronny 2,0 %,
. pobocze — spadek jednostronny 6,0 %.
Przedstawienie uksztattowania wysoko$ciowego zostalo pokazane na rys. nr 2 ,Projekt

zagospodarowania terenu” oraz na rys. 3-4 ,,Profil podtuzny”.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+000,00 — 0+083,68):

. warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 4 cm
. warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W gr. 6 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm

Jezdnia ul. Motocrossowej (km 0+083,68 — 0+175,13), ul. Zytniej:

. kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm

Sciezka rowerowa:

. kostka betonowa czerwona bezfazowa (70% powierzchni z kostki uzyskanej
z rozbidrki) gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30
o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Chodnik:
. kostka betonowa szara bezfazowa (60% powierzchni z kostki uzyskanej

z rozbidrki) / plytka polimerobetonowa ostrzegawcza zo6tta 30x30 cm / ptytka

polimerobetonowa wskaznikowa podtuznie ryflowanych zé6tta 30x30 cm gr. 8 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Opaska:
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30

o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
. warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm

Szczegblowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono

na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 5-6) oraz szczegdtach konstrukcyjnych (rys. 7-8).

4.6. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci przeprowadzono dla konstrukcji jezdni drogi
gminnej na odcinku, dla ktérego grupe nosnosci okreslono jako ,,G2”:

. wymagana grubos¢ nawierzchni dla KR1, G2 1 hz= 0,9 m:

0,4hz= 0,4x0,90= 0,36 m

. projektowana grubos¢ konstrukcji jezdni: 0,52 m/ 0,54 m.

Zaprojektowana grubo$¢ konstrukcji jezdni jest wigksza od minimalnej grubosci konstrukcji
okreslonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. ,,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie”, w zwigzku z czym spetniony zostat warunek mrozoodpornosci.
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5. Powierzchnia zabudowy
Projektowane powierzchnie przedstawiono w tabeli nr 1.
Tab. 1 Zestawienie powierzchni zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia bitumiczna 502,1
Jezdnia (ul. Motocrossowa) - nawierzchnia z kostki 5487
betonowej ’
Jezdnia (ul. Zytnia) 156.5
Sciezka rowerowa 285.,8
Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowe;j 234.0
Chodnik - nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych 48
ostrzegawczych (babelkowych) ’
Chodnik - nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych
, . .. 6,0
wskaznikowych podtuznie ryflowanych
Opaska 13,2
RAZEM 1.751,1
6. Zielen

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zieleni niskiej tj. warstwy humusu gr. 10 cm

obsianej trawg o powierzchni 277,7 m2.

Przewidziano wycinke¢ 3 drzew kolidujacych z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki przedstawia tabela nr 2.

Tab. 2 Zestawienie drzew do wcinki

Obwéd [cm] - | Obwéd [em] - | Srednica [cm] - Lokalizacja
Lp. Rodzaj drzewa na wysokosci na wysokosci na wysokosci | obreb 27 (0001)
S5cm 130 cm 130 cm [nr ew. dziakki]
1 Topola osika 366 283 90 291/1
2 Topola osika 387 298 95 291/1
3 Lipa drobnolistna 56 39 12 291/1

10
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7. Roboty rozbiérkowe
W ramach przedmiotowej inwestycji przeznaczono do rozbidrki:

. krawe¢znik betonowy 15x30 cm — 60,7 m,

. obrzeze betonowe 8x30 cm — 188,9 m,

. jezdni¢ ul. Motocrossowej o nawierzchni bitumicznej — 225,1 m2,
. sciezkg rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej — 257,2 m2,
. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — 193,5 m2.

Zakres rob6t rozbiérkowych pokazano na planszy rozbiorek (rys. 8).

8. Roboty ziemne
Wielkos¢ rob6t ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojow poprzecznych. Grunt
z wykopow nalezy odwiez¢ na odktad. Zestawienie iloSci robot ziemnych przedstawia tabela nr 3.

Tab. 3 Zestawienie ilosci rob6t ziemnych

Lp. Odcinek Wykop[m3] Nasyp [m3]
1 Ul. Motocrossowa 460 60
2 Ul. Zytnia 151 10
9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zaplanowano odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustow

ulicznych w ramach projektu branzy sanitarne;j.

10.  Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do
srodowiska,
c¢) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbgdnego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢ emisji
niezorganizowanej, a szczeg6lnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby oraz
wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,

e) przewozenia materiatow budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,

11
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f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materialow do realizacji przedsigwzigcia, ktdre nie beda negatywnie wpltywaé na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usuniecia wykopdw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwickszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i innego sprzetu technicznego wykorzystywanego do
prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi gat¢zi,
pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nast¢pujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub trzcinowych
oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),

101
I.E i) .i.

ot

i_ —J- 1%

Szkic. 1 Sposéb prawidtowego oszalowania drzew.

12



PROJEKT TECHNICZNY

- roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywaé
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz ziemia

uzyskana z wykopow.

Opracowat:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE] SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]J
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej
POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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SYMBOL | OPIS

Teren objety opracowaniem

Dane pobrane z portalu OpenStreetMap

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej
w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;

obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Cztuchow - Miasto [220301_1]

INWESTOR

Gmina Miejska Cztuchéw
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchow

PROJEKTANT tUKASZ §$PICA ul. Bytowska 32

S p I l ' I< 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

pfq]?kf spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. kukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM I/l

TYTUL RYSUNKU
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Skala Data Nr rysunku Str.
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Przekroj konstrukcyjny B-B
(ul. Motocrossowa km 0+112,00)

Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm|
Ptytka polimerobetonowa ostrzegawcza (bgbelkowa) z6fta gr. 8 cm|
Ptytka polimerobet. ostrz. (podt. ryflow.) zélta gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
[Kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Kraweznik betonowy 15x22 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm N
[Plytka polimerobetonowa ostrzegawcza (babelkowa) zéita gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Ptytka polimerobet. ostrz. (podt. ryflow.) zélta gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Kostka betonowa czerwona bezfazowa  gr. 8 cm
m Podbudowa z B_mw.Nm:x_ niezwigzanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Kostka betonowa szara .ﬁmNos\m gr.8cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 4 cm . €50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm o
0 Rm= 2,5 MPa gr.10cm Podbudowa 2 mieszanki niezwigzanej z kruszywem & Warstwa gruntu stabilizowanego cementem ”
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm|« -
— It} o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm o Rm=2,5MPa gr. 20 cm Obrzeze betonowe 8x30 om
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
|
3 ot 2.0% Grunt rodzim
RN 72 s 2,0% 2.0% 2,0%
© 3 | =
L83 %%,
m S T (&
nw ©

Y,

SZCZEGOL "D"

SZCZEGOL "E

50 50 30 120

N
o
®
w
S

Chodnik Jezdnia ul. Motocrossowej Chodnik Sciezka rowerowa
10, 348 15 600 15 200 200 8 50

Przekroj konstrukcyjny A-A

Kostka betonowa czerwona bezfazowa r.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 %_.. 4 cm A C _ . —/\_ O.Hooﬁoommosm —AB O+Omo y OOV NAZWA OBIEKTU @CUO<<r>ZmOO . . .
£|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Budowa oan_s_am.. ul. Motocrossowej i :._. Nﬁ:_m_
N C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm w OnEo:oE_m. wraz z budowa xm.:m__nmo__
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem deszczowej i kanatu technologicznego
o Rm=2,5MPa r.10 cm ADRES INWESTYCJI
9 dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;
Kostka bet bezf: 8 >ni obreb 27 (0001);
ostka belonowa szara - ezlazowa gr. o cm Kraweznik betonowy 15x30 cm jednostka ewidencyjna Czluchéw - Miasto [220301_1]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm INWESTOR
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Gmi Mieciska Cziuché
~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Warstwa $cieralna z mieszanki miner.-asfalt. AC11S gr. 4 cm ) mina ._m._m a Lziuchow 3
“ Warstwa gruntu stabilizowanego cementem M<quﬁ<km wigzaca z :,_mﬂ.mﬁ_:_a Em:mﬁ..mmw_”. AC16W gr. 6 cm . al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
o Rm= 2,5 MPa gr.10 cm odbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm m PROJEKTANT WWM—N m—_ —nA» . %oﬁo%%mww
Obrzeze betonowe 8x30 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa Opornik betonowy 12x25 cm Projekt ﬂ ik ua_..m__A..m@ow .Mw_w wﬁﬂ
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm gr. 20 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm ) )
Grunt rodzimy 7 Grunt rodzimy ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
2,0% 2,0% PROJEKTANT Nr uprawnieh Podpis
2,0%_ 6,09 mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
7 SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
SZCZEGOL "A" N
SZCZEGOL'B “ mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
S2CZEGOL 'C" Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY TOM I/l

Chodnik Sciezka rowerowa Jezdnia ul. Motocrossowej Pobocze TYTUL RYSUNKU
0 8 150 200 15 600 100
m m N @ - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ARKUSZ 1/2
Skala Data Nr rysunku Str.

1:50 01.03.2022 5 18




Przekrdj konstrukcyjny C-C
AC_ _/\_O._”OO_‘.hvmmos\m —AB O+\_mouo0v Kraweznik betonowy 15x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm Warstwa humusu obsiana trawa gr. 10 om]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm agr.
s Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem| £
Kraweznik betonowy 15x30 cm o o
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22em =
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
[Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm o Rm=2,5MPa gr. 20cm

T

Granica pasa
drogowego

Zielen Jezdnia ul. Motocrossowej Zielen
74 15 600 15 103

Przekroj konstrukcyjny D-D
Kraweznik betonowy 15x30 cm . .
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm AC _ ] NV\._”—J ia —AB O+ONO - OOV

[Kostka betonowa szara fazowa gr. 8 cm

[Kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO .
Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej

Kostka betonowa szara bezfazowa gr.8cm w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm Kostka betonowa szara fazowa gr.8cm deszczowej i kanatu technologicznego
m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm ADRES INWESTYCJI
~|C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem| £ dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;
™ o S

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm 3 ) ) ov_,o_o 27 Scmxx )

o Rm=2,5MPa gr. 10 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Kraweznik betonowy 15x30 cm jednostka ewidencyjna Cziuchéw - Miasto [220301_1]

0 Rm= 2,5 MPa gr. 20cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm INWESTOR

Gmina Miejska Cztuchéw

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm [Warstwa humusu obsiana trawg gr. 10 cm | al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchow

PROJEKTANT tUKASZI §PI1CaA ul. Bytowska 32
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SZCZEGOL "A"

SZCZEGOL "B"

Kostka betonowa szara bezfazowa

gr. 8 om | |Kostka betonowa czerwona bezfazowa

Kraweznik betonowy 15x30 cm

gr. 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

SZCZEGOL "C"

gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 gr. 10 cm

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
gr. 15 cm | |C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

Warstwa Scieralna z mieszanki miner.-asfalt. AC11S gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki miner.-asfalt. AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki miner.-asfalt. AC16W gr. 6 cm

gr. 15cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm | |© Rm=2,5MPa

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa wigzgca z mieszanki miner.-asfalt. AC16W gr. 6 cm

gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

Opornik betonowy 12x25 cm
tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 gr.15cm

gr.22cm

gr.22cm

2,0%

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa

gr. 20 cm

30

, 10

SZCZEGOL "D"

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10 cm

Ptytka polimerobet. ostrz. (podt. ryflow.) zétta gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15¢cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa

gr. 10 cm
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Kraweznik betonowy 15x22 cm

Kostka betonowa szara bezfazowa

gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

gr.4cm

C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Kostka betonowa szara fazowa

gr. 8cm

gr.15¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.4cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

IR IRTRIRININN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa odcinka ul. Motocrossowe;j i ul. Zytniej
w Cztuchowie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;

obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Czluchéw - Miasto [220301_1]

o Rm= 2,5 MPa gr. 10 cm C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm= 2,5 MPa gr.20cm
_ 2,0%
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Gmina Miejska Czluchow

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw
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SZCZEGOL "F"

<

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Lawaebetonowa z 0}|:l>orem Kostka betonowa szara fazowa gr.8.cm
7 betonu C12/15 gr. 15¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Warstwa humusu C50/30 o uziarmieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
obsiana trawg gr. 10 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
| NS o.Rm= 2,5 MPa gr. 20 cm
| o .
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej
w Cztuchowie wraz z budowa kanalizaciji
deszczowej i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;
obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Cztuchéw - Miasto [220301_1]

INWESTOR

Gmina Miejska Czluchow
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchéw

PROJEKTANT

§PI1CA

WK

t UKASTZ

SPI

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Projekt spiluk.projekt@gmail.com
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mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inZ. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Element projektu budowlanego
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TYTUL RYSUNKU
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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PRACOMWNIAyGECLLGICINA .
P U n t OW n l a PG “Gruntownia”

Hallera 5/7
Bydgoszez 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

Opinia geotechniczna dla budowy ulicy

Motokrosowej w Czluchowie

mgt Krzyszjof Gul
upr. geol. MOSZNiL VII-1144

Pracownia Geologiczna “Gruntownia
Krzysztof Gul, Pawet Gul
spdika cywilna
85-788 Bydgoszez, ul. Gen. Hallera 5/7
NIP 554-286.81-08, REGON 340719988

Bydgoszcz grudzien 2021 r



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIK()W GRAFICZNYCH

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zat. nr 2 Objasnienia znakow i symboli uzytych na przekrojach

Zal. nr 3 Legenda do przekrojéw z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. nr 4 -5 Karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1. Tytul tematu: Opinia geotechniczna odnosnie budowy ulicy Motokrosowej w Cztuchowie.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnoéci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budoweg jezdni o nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej na odcinku o dtugosci okoto 400m wraz z kanalizacja deszczowsg ulozong w strefie

glebokosci 1,5 —2,5m.



Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechnicznej.

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren potoZony jest w pasie istniejacej ulicy Motokrosowej w m.

Cztuchéw w woj. pomorskim. Jej nawierzchnia jest aktualnie nieutwardzona, zastabilzowana
powierzchniowo na krétkich odcinkach przez nawieziony szuter lub podbudowe podsypki
piaskowej. W pasie drogi i jej poboczach przebiega uzbrojenie podziemne, na ktére sktadaja
si¢ kolektory kanalizacji sanitarnej, linie wodociggowe i energetyczne ulozone w strefie
glebokosci 0,8 -3,5m

W pobliskim sgsiedztwie terenu badan w posadowione sg jedno- i dwukondygnacyjne
budynki mieszkalne. Znajdujg si¢ one w dobrym stanie technicznym i nie wykazuja usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar pofozony jest w obrebie
makroregionu Réwnina Charzykowska.
4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu planowanej zabudowy jest ptaska, lekko falista. Rzgdne w miejscach
wykonanych badan zawieraja si¢ w przedziale 168,31 — 171,06m n.p.m. Deniwelacje w obrebie

terenu badan osiggaja ok. 2,8m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne: wspdtrzedne plaskie punktow badawczych wytyczono metoda
ortogonalng z dowigzaniem do statych punktéw terenowych naniesionych na podklad.
Wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej
niwelatorem z dowigzaniem ciggu niwelacyjnego do repera roboczego / pokrywa studzienki

kanalizacyjnej / o rzgdnej odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia: - wykonano 5 otwordw geologicznych badawczych do glebokosci 3,0m recznie,

$widrem SS o $rednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 15,0m podtoza gruntowego.



- sondowania: - wykonano badanie lekkg sonda udarowa DPL z koncéwka stozkowg w 2
punktach w obrebie gruntéw sypkich, w zakresie gtebokosci 0,4 — 1,6m, tgcznie przesondowano

2,1m podfoza gruntowego.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupetmiono pomiarami wytrzymatosci
gruntow spoistych na weiskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 09.12.2021 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacj¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntéw nasypowych i rodzimych, mineralnych,
sypkich i spoistych podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac, jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne rdéznigce sig geneza, stratygrafia oraz litologia ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg¢s¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne - wersja angielska
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0m wyrozniono osady czwartorzgdowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)



Nasypy niebudowlane( Qhnn ) — to piaski drobne i gliniaste humusowe oraz lokalnie
nawieziona warstwa szutrowa zalegajace ciggla warstwa o zmiennej migzszosci do giebokosci
0,2-0,9m.

Powyzsze grunty sa czesciowo skonsolidowane, zaliczy¢ je trzeba do lekko wysadzinowych.
Moga stanowi¢ podtoze budowlane pod warstwy konstrukcyjne planowanej nawierzchni po ich

czgsciowym skorytowaniu i doggszczeniu. Zalecana glgbokos¢ skorytowania 0,7 — 0,8m.

Poziom glebowy ( Qhng) — to lokalnie nawiercone piaski drobne humusowe w otw. nr 3 pod
warstwa nasypow budowlanych pozostawione resztkowo po skorytowaniu podtoza pod $ciezke

rowerowg. Powyzsze grunty zalegajg gleboko, i sa skonsolidowane nie wymagajg wymiany.

nasypy budowlane ( Qhns)

warstwa I — to podsypka wykonana z piaskow srednich nawiezionych, nawiercona tylko w
rejonie otw. nr 3 pod cienka warstwg nasypow niebudowlanych na glebokosci 0,2m. Tworzy
warstwe o migzszosci 0,7m w strefie gtebokosci 0,2 — 0,9m. Podsypke doprowadzono do staniu

érednio zageszczonego o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™ = 0,40.

Plejstocen (Qpfg) - utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II - to piaski drobne lokalnie przewarstwione srednimi zalegajgce nieciggla warstwg
pod w/w utworami oraz lokal, jako przewarstwienia w obrgbie glin o zmiennej migzszosci 0,4
— 1,0m. Wyksztalcone sa w stanie Srednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50 ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarows DPL.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa III - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” zalegaja ciggla warstwa pod w/w
utworami lokalnie rozdzielone w/w piaskami. Ich strop silnie faluje ukiada si¢ w strefie
gtebokosci 0,2 — 1,6m i do glebokosci 3,0m nie zostaty przewiercone. Stanowig gtowny element
budujacy analizowane podtoze. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym i twardoplastycznym o
wartodci stopnia plastycznosci I mieszczacej si¢ w przedziale 0,10 — 0,30 ustalonej na
podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1, Z uwagi na zréznicowanie ich stopnia

plastycznosci wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Illa - to piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi i gliny piaszczyste

stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznoscei It/ = 0,30.



Warstwa IIIb - to gliny piaszczyste lokalnie przewarstwiane piaskami gliniastymi oraz piaski
gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o

wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei It = 0,20

Warstwa IIIb - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej

stopnia plastycznosci IV = 0,10

Uwaga! Grunty warstwy III naleza do wysadzinowych, latwo rozmakajacych pod
wplywem zmiany wilgotnoSci zmieniaja stopief plastycznosci, przemarznigte traca swe

parametry wytrzymaloSciowe, silnie przesuszone ulegaja kurczeniu sie.

Glebokos$¢ zalegania wi/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. nr 4 -5 /. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: grudzien 2021 r do glebokosci 3,0m nie
stwierdzono obecnosci wod gruntowych.
UWAGA! W okresach intensywnych opadéw i roztopéw wiosennych nie wyklucza si¢
czasowego stagnowania wody w zaglebieniach na stropie slabo przepuszczalnych glin

warstwy III w obszarach gdzie w trakcie niniejszych badan ich obecnosci nie wykazano.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo — wodne

dla budowy projektowanej nawierzchni sg srednio korzystne z uwagi na:

1.1 — lokalnie ptytko zalegajgce gliny morenowe warstwy III nalezace do fatwo rozmakajacych

i wysadzinowych, ich strop w rejonie otw. nr 2 nawiercono na glebokosci 0,2m



1.2 — zmienng migzszos¢ oraz zréznicowani litologiczne i genetyczne gruntéw zalegajacych w
powierzchniowej strefie do gigbokosci 1,0m cechujacych sig zréznicowang wytrzymatoscia

oraz podatnoscig na wysadzinowos¢.

1.3 — zaleganie w glgbszym podlozu piaskéw w stanie srednio zageszczonym warstwy 11 oraz
glin w stanie twardoplastycznym warstwy [II charakteryzujgcych sig¢ wysokimi wartosciami

parametrdw wytrzymatosciowych.

1.4 — brak wod gruntowych do glebokosci 3,0m w calym obszarze badan.

2. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych w badanym

podiozu, obiekt nalezy do llkategorii geotechniczne;j.

3. Najstabszym elementem analizowanego podloza pozostajg nieskonsolidowane nasypy
niebudowlane oraz gliny w stanie plastycznym warstwy Illa, ktére zalegaja lokalnie w

glebszym podtozu.
4. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 0,9m.

5. Uwazgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne stwierdza si¢ dobre warunki

wodne, w otw. nr 1, 2, 4, grupa nosnosci G2, w otw. nr 3 i 5 grupa nosnosci GI.

6. Warunki gruntowo — wodne dla budowy kolektora kanalizacji deszczowej sg korzystne
z uwagi na zaleganie w potencjalnym poziomie posadowienia gruntéw
charakteryzujgcych si¢ wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych
umozliwiajgcych posadowienie bezposrednie oraz barak wéod gruntowych do glebokosci

3,0m

ZALECENIA:
1. W Sswietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych dla budowy projektowanej

nawierzchni zaleca sig;

- skorytowanie podtoza w odcinkach zalegania nasypéw niebudowlanych i plytko zalegajacych

glin do glebokosci 0,7 — 0,8m.



- na odstonigtym, doggszczonym podiozu wykonaé jednolita zageszczona podbudowe z

zaggszczonej podsypki piaskowej, na ktérej utozy¢ warstwy konstrukcyjne.

2. Kolektor kanalizacji deszczowe]j utozy¢ bezposrednio na stropie odstanianych gruntéw,
wykop otwarty wykonywa¢ maksymalnie krétkimi odcinkami, chronié¢ przed naptywem

wod opadowych.

3. Grunty gliniaste warstwy III nie mogg stanowi¢ zasypki wszelkich wykopoéw
wykonywanych w pasie drogi, zaggszczong zasypke nalezy wykonaé z wybranych
oddzielnie zdeponowanych lub nawiezionych piaskéw. Nie wolno wykonywac zasypki w

przypadku nagromadzenia si¢ wod w obrebie wykopu.

4. Wszelkie glebokie wykopy nalezy realizowa¢ zgodnie z odpowiednimi rozporzgdzeniami i

normami zwracajac szczegolng uwage na zachowanie statecznosci ich $cian.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO
Nr otw. 1
TEMAT: Opinia geotechniczna dia budowy ulicy Motocrossowej w Czluchowie rzg¢dna 171,06 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul _ data 9.12.2021r
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KARTA DOKUMENTACYINA Zal. Nr5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy ulicy Motocrossowej w Czluchowie rzedna 169,94 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 9.12.2021 r
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PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej w Czluchowie wraz z budowa

kanalizacji deszczowej 1 kanatu technologicznego

Adres obiektu budowlanego:
ul. Motocrossowa, ul. Zytnia; Gmina Miejska Czluchéw; powiat cztuchowski,
wojewOdztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

220301_1.0001.183/49 220301_1.0001.183/50 220301_1.0001.183/58
220301_1.0001.291/1  220301_1.0001.1198/3 220301_1.0001.1198/4
Nazwa inwestora: Gmina Miejska Cztuchow

Adres inwestora: al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

Data opracowania: 01.03.2022 r.

Numer

Stanowisko Imie i nazwisko . . /1
uprawnien/specjalnos¢

Podpis

mgr inz. Lukasz POM/0065/PWOD/13

Opracowujacy Spica specjalnos$¢ drogowa
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na srodowisko
Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia

bedzie zgodna z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) i

jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowa drogi i rozbidrka,

a takze z uzytkowaniem pojazdéw dowozacych materialy budowlane oraz funkcjonowaniem

zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy odpadéw jest obowigzkiem

wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowaé selektywnie,

w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,

w sposOb uniemozliwiajacy negatywne oddzialywanie na §rodowisko, w tym przenikanie ich do

srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania. Odpady

wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do ich
nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajagcym aktualne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom odzysku
lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda w miar¢ mozliwosci
przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje si¢, aby:

. wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadéw komunalnych,

. materialty opakowaniowe selektywnie magazynowac, nie dopuszczajac do niewlasciwego
postepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,

. w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatow filtracyjnych, w tym filtréw
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy
transporcie materialdw niebezpiecznych,

. przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy

tj. puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.
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2. Zagospodarowanie odpadéw i materialéw z rozbiorek

Gospodarowanie odpadami

przedstawiono w tabeli ponizej:

powstajacymi

w zwigzku z realizacja przedsigwziecia

Kod , Sposéb dalszego
Lp. Rodzaje odpadéw Zrédto
odpadu zagospodarowania odpadéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury | 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane L. .
czystosci 1 porzagdku w gminach
. Zgodnie z ustawg z dnia 13
Opakowania z tworzyw Prace . .
2 1501 02 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane L .. .
czystosci i porzadku w gminach
Sorbenty i materiaty Odpady przekazywane
filtracyjne, tkaniny do podmiotowi uprawnionemu do
. . . Prace : . L.
3 wycierania, ubrania 150203 budowlane prowadzenia dziatalno$ci
ochronne inne niz 15 02 w zakresie ich odzysku lub
02%* unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po
Odpady betonu oraz Rozbioérki, | rozkruszeniu odpaddéw, jesli jest
4 gruz betonowy 170101 Prace to konieczne do ich
z rozbiérek i remontéw budowlane wykorzystania, oraz z
zachowaniem przepisOw
odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do
5 materiatow 1701 07 prowadzenia dziatalno$ci
ceramicznych i Rozbiodrki, w zakresie ich odzysku lub
elementéw wyposazenia Prace unieszkodliwienia
inne niz wymienione w budowlane
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwo, o
ile nie jest zanieczyszczone
Prace impregnatami i powlokami
6 Drewno 17 02 01 ochronnymi, lub do wykonywania
budowlane . .
drobnych napraw i konserwacji,
lub do wykorzystania jako
material budowlany.
Odpady przekazywane
podmiotowi uprawnionemu do
Prace prowadzenia dziatalno$ci
7 Tworzywa sztuczne 170203 budowlane w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
8 Zelazo i stal 1704 05 | Rozbiorki, Odpady przekazywane
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Prace podmiotowi uprawnionemu do
budowlane prowadzenia dziatalno$ci
w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, o.dp’adowych Rozbi6rki, podmiotowi upra\ynionerrrlu. do
materiatow prowadzenia dziatalno$ci
9 - . 1701 07 Prace .
ceramicznych 1 w zakresie ich odzysku lub
. . budowlane . A
elementéw wyposazenia unieszkodliwienia
inne niz wymienione w
1701 06
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
Przygotowa wykorzystania jako podsypki
nie terenu pod posadzki na gruncie po
Gleba i ziemia, w tym pod rozkruszeniu odpadow, jesli jest
10 kamienie, inne niz 17 05 04 budowe, to konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 wykopy, wykorzystania, oraz z
reprofilacja zachowaniem przepisow
rowu odrgbnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Porzadkowa Odpady przekazywane
nie terenu podmiotowi uprawnionemu do
11 Odpady ulegajace 2002 01 pod prace prowadzenia dziatalno$ci
biodegradacji ziemne, w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja unieszkodliwienia
rowu
. Dziatalnos¢ . .
N1§ segregowane bytowa Zgodme z ustawg z dnia 13.
12 (zmieszane) odpady 200103 K . wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne Wywolilra;\zco czystosci i porzadku w gminach

Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia beda wykonywane prace ziemne, ktore
spowodujg powstawanie mas ziemnych z wykopéw. Inwestor na tym etapie procedury nie jest w
stanie okresli¢, czy samodzielnie bedzie w stanie zagospodarowa¢ masy ziemne tak, aby nie
wytwarza¢ odpadéw o kodzie 17 05 04. Jezeli nie bedzie mozliwosci na samodzielne wykorzystanie
urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie dziatanie polegajace na zbyciu zalegajacych mas
ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza si¢, ze wigkszo$¢ mas ziemnych zostanie
wykorzystana przez Inwestora na terenie objetym pracami inwestycyjnymi. Nalezy rowniez
zwroci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firmg wykonujacg prace ziemne zawrzec
zapis, ze obowigzek zagospodarowania odpadéw powstajacych w wyniku prac przejmuje firma,

ktéra dane odpady wytworzyla.
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W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359)
gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05) zostang
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang dziatania
zapobiegajace powstaniu szkody w $Srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.).

W czasie eksploatacji powstang odpadéw zwigzane gltoéwnie z czyszczeniem i utrzymaniem
porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Kod . < 5 Sposéb dalszego
Lp odpadu Rodzaje odpadow Zrodio zagospodarowania odpadéw
Przekazanie do odzysku
2002 Odpady ulegajace Prace podmlgtowl posmdamgemu
1 . . porzadkowe odpowiednie zezwolenia na
01 biodegradacji . , .
(skarpy) prowadzenie dziatalno$ci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku
20 03 | Odpady z czyszczenia | Czyszczenie p 0dm19t0w1 posiadaj acemu
2 . . ) odpowiednie zezwolenia na
03 ulic i placéw zamiatarkg . L .
prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnos¢ Zgodnie z ustawa z dnia 13
2003 . bytowa . :
3 (zmieszane) odpady . o wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
01 uzytkownikéw . .
komunalne drogi czystosci 1 porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady beda natychmiast usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty zajmujace si¢ czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wiasciwe postgpowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie

w trakcie eksploatacji nie bedzie mialo negatywnego wplywu na ten aspekt srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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