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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora; 

• Aktualny projekt branży drogowej; 

• Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej ulicy Motocrossowej, Drzymały, Zbożowej na 

wydane przez Przeksiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie z dn. 21.02.2022 (pismo znak: 

WP/ZWIK/05.3/2022) – dalej „Warunki Techniczne”; 

• Opinia geotechniczna – dla budowy ulicy Motocrossowej w Człuchowie – opracowania z grudnia 2021r 

wykonane przez PG „Gruntownia”; 

• Aktualne normy i przepisy; 

 

2. Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla budowy sieci kanalizacji deszczowej dla 

inwestycji pn.: Budowa odcinka ul.  Motocrossowej i ul. Żytniej  w Człuchowie wraz z budową kanalizacji  

deszczowej i kanału technologicznego 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicy Motocrossowej w Człuchowie. 

 

3. Kanalizacja deszczowa  

 
3.1 Rury i kształtki 
 

Zaprojektowano kanalizację deszczową oraz przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych, 

kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywność rur  min. 8kN/m².  Kanały układać 

zgodnie z punktem roboty ziemne i montażowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcją montażu 

producenta rur. Po ułożeniu wykonać próby szczelności wg punktu niniejszego opisu. 

 
3.2 Projektowane studnie zbiorcze 

 

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200. 

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych o 

następujących wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie 

większa niż 5%. Płyty nastudzienne obsadzone na żelbetowych (zbrojonych) pierścieniach odciążający – 

elementy dostosowane do klasy obciążenia D400. Do przykrycia zastosować włazy żeliwne DN600mm, 
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zamykane na zawiasach z ryglem, o klasie obciążenia  ciężkiego klasy D400 z zwulkanizowaną wkładką tłumiącą 

z tworzywa sztucznego, umieszczoną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem, a włazem. 

Poszczególne elementy studzienek łączyć należy na uszczelki gumowe. Dolna część studni stanowi gotowy 

element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej części studni z gotową kinetą dla studni DN1200. 

Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kręgach dennych w trakcie wykonywania u 

producenta zatopić przejścia szczelne przez ścianę dla rur PVC. Studnie DN1200 powinny posiadać stopnie 

złazowe, żeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwóch rzędach. Stopnie złazowe montować u 

producenta w trakcie wykonania kręgu. Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na 

infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację na ciśnienie 50kPa (5m słupa wody). Studnie betonowe posadowić na 

płycie betonowej grubości 20cm.  

 
3.3 Wpusty deszczowe. 

 

Wpusty deszczowe projektuje się jako uliczne typowe betonowe Ø500mm z osadnikiem, płytą pokrywową, 

pierścieniem odciążającym i rusztem żeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust 

żeliwny z żeliwa szarego z kołnierzem (stosować wkładki tłumiące na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem 

monolitycznym. 

Rozmieszczenie wpustów wg części graficznej opracowania. Połączenia wpustów kanalizacji deszczowej należy 

wykonać z rur PVC Ø200m m łączonych kielichowo na uszczelkę gumową wg instrukcji producenta rur. W kręgu 

wykonać do przykanalika otwór z przejściem szczelnym DN200. Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni 

należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną. Wpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie 

projektu drogowego. Wpusty doposażyć w kosze osadcze. Szczegóły konstrukcyjne wpustu wg rysunku 

szczegółowego. 

 
3.4 Włączenia do istniejących studni. 

 

Włączenia projektowanych kanałów deszczowych do istniejących studni należy dokonać za pomocą wykonania 

otworu wiertnicą do betonu i założenia systemowego przejścia szczelnego.  

 

3.5 Regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury  
 

Wykonać regulację wysokościową armatury wodociągowej zlokalizowanej w obrębie planowanego zakresu 

robót tj. dostosowanie długości trzpieni zasuw i obudowy zasuw, wysokości usytuowania hydrantów ppoż oraz 

wymiany skrzynek do zasuw i hydrantów w klasie D400 zgodnie z normą DIN 4056 (śr. Pokrywy min. 150mm i 

wysokość skrzynki min. 270mm) oraz regulacji ich wysokości do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni. 

W przypadku wystąpienia znacznych różnic wysokości pomiędzy terenem projektowanym a istniejącym należy 

przewidzieć korektę wysokości studni rewizyjnych istniejących na kanałach sanitarnych i deszczowych. 
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Dla istniejących studni na kanałach deszczowych i sanitarnych (w obrębie inwestycji) wymienić włazy w klasie 

D400 dn600 zgodnie z PN-EN 124 oraz dokonać ich regulacji wysokościowej za pomocą pierścieni dystansowych 

betonowych. 

 

4. Realizacja kanalizacji deszczowej 

 

4.1. Organizacja robót  

Teren budowy i wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych właściwie oznakować, 

ogrodzić i oświetlić. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

Każda partia dostarczonych rur, studni i urządzeń powinna być dokładnie skontrolowana przed odbiorem. 

Podczas transportu rury, kształtki, studnie powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu takich jak: śruby, łańcuchy, itp. Rury i kształtki w czasie przechowywania chronić 

przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperatur przekraczających 40 st.C. Przy 

długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed tymi czynnikami przez pokrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innymi materiałami lub wykonać zadaszenie.     

 

4.2. Roboty ziemne i montażowe 

Do robót ziemnych można przystąpić po uzyskaniu zgody właściciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu 

tras i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać szkic tyczenia. 

Kanały kanalizacyjne układać od najniższego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i 

wytycznymi producenta rur. W przypadku występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie 

wykopów.  

Zabezpieczenie wykopów pod przewody wykonać w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmować 

całą wysokość wykopu od dna do 20–30 cm powyżej poziomu wykopu. Minimalną szerokość strefy roboczej 

wewnątrz szalunków dla dostosować do średnicy projektowanej sieci lub urządzenia. Zabezpieczenie wykopów 

i roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą: 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”,  

• PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,  

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 

projektowanie”  

Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie. Pod kanały deszczowe wykonać  15cm podsypkę, z piasku 

drobno lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów”. Współczynnik różnoziarnistości zastosowanej zasypki musi wynosić U=>5 (równe i większe od 5).  

Warstwa podsypki powinna zostać wyprofilowana zgodnie z projektowanym zagłębieniem przewodów 

wodociągowych oraz z projektowanym spadkiem i zagłębieniem na połączenia kielichowe kanalizacji 
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deszczowej. Podłoże przygotować tak aby poszczególne rury spoczywały równomiernie na dnie. W podłożu pod 

rurociągi i kanały nie może występować gruz i kamienie. Po ułożeniu i montażu rury obsypkę należy układać 

równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie 

spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypkę wykonać z piasku 

drobno lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do 

wysokości 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy powinno przebiegać ręcznie 

(warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 30 cm grubości) – niedopuszczalne 

jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Normalnych ciężkich narzędzi zagęszczających można używać na wysokości 

powyżej 1 m od krawędzi rury. Połączenia rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. 

Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej należy użyć grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane 

do wykonania podsypki. Z uwagi na posadowienie instalacji w gruntach nie nadających się na zasypkę należy 

wykonać całościową wymianę gruntu (podsypka, obsypka i zasypka). Wymianę gruntu wykonać na piasek 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów”. Współczynnik różnoziarnistości zastosowanej zasypki musi wynosić U=>5 (równe i większe od 5).  

Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o 

grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość 

warstw nie powinna przekraczać 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 20–30 cm przy mechanicznym. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m 

powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego 

odkształcenia przewodu.  

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. 

Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.” którego wartość minimalna wynosi dla warstw do głębokości 0,2 m 

p.p.t Is=1,00, dla warstw poniżej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98. Za poziom terenu uważa się górną 

powierzchnię robót ziemnych, na którą układane zostają warstwy konstrukcyjne drogi. 

Grunty nienadające się do ponownego wykorzystania (podlegające wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki 

należy traktować jako odpad i zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

4.3. Odwodnienie wykopów 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną stwierdza się, że planowane roboty ziemne nie będą prowadzone na 

głębokości występowania wód gruntowych. 

Projektowana inwestycja należy do II kategorii geotechnicznej, dla prostych warunków gruntowo-wodnych. 

Niezależnie od dokumentacji hydrogeologicznej kanały muszą być układane w suchym odwodnionym wykopie, 

dlatego w przypadku występowania wód gruntowych należy zastosować odwodnienie w postaci drenażu 

ułożonego na dnie wykopu lub odprowadzić wodę za pomocą igłofiltrów. Przed wyłączeniem odwodnienia 

ułożone kanały, studnie i urządzenia należy zabezpieczyć przed wypłynięciem. 

Wody drenażowe odprowadzać na tereny zielone Inwestora – nie wymaga Zgody Wodnoprawnej lub za zgodą 

gestora sieci do kanalizacji deszczowej. 
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4.4. Próby szczelności i odbiory 

Próbę szczelności kanalizacji deszczowej wykonać na odkrytych połączeniach  wg PN-EN 1610 „Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych”. Po napełnieniu kanału wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego może być 

konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wodę 

uzupełnić do ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne min. 1m sł. wody, max. 5 m sł. Wody. Ciśnienie wody 

ustawić z dokładnością do 1 kPa (0,1 m sł. wody). W wyznaczonej studzience należy obserwować ubytek wody 

przez okres 30 min. Próbę ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeżeli całkowita ilość wody 

uzupełnionej w czasie badania nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów, 

• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, 

• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 

Podana powierzchnia w m2 odnosi się do powierzchni zwilżonej. 

Wymagana jest tylko 1 próba szczelności do wyboru przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru: na eksfiltrację 

ścieków do gruntu  lub infiltrację wód gruntowych do kanału. W przypadku wykonania próby na eksfiltrację 

ścieków do gruntu należy obniżyć ewentualny poziom wód gruntowych o 0,5m poniżej dna najgłębiej 

posadowionego kanału. W przypadku wyboru próby na infiltrację wód gruntowych do kanału badany odcinek 

musi być zlokalizowany min. 1 m pod wodą (minimalne ciśnienie 1m sł. wody). 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności metodą L (z użyciem powietrza) zgodnie z w/w normą (za pisemną 

zgodą Inwestora – Inspektora Nadzoru). Metodę badań i sposób jej wykonywania należy uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy w szczególności: 

• użycie właściwych materiałów i elementów, 

• prawidłowość wykonania połączeń,  

• wielkość spadków przewodów, 

Każda robota zanikająca musi zostać odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,  

a w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym również przez właściciela lub zarządcę drogi. Przy 

odbiorze końcowym inwestycji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 

dokumentacją projektową. 

Opracował: 

mgr inż. Mateusz Maliński 

 

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  I SPRAWDZAJĄCEGO NR 1 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

tekst jednolity z dnia 02.12.2021 r.) oświadczamy, że niniejszy projekt techniczny branży sanitarnej w zakresie 

sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pt.: 

 

Budowa odcinka ul.  Motocrossowej i ul. Żytniej   

w Człuchowie wraz z budową kanalizacji  

deszczowej i kanału technologicznego 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Mateusz Maliński 

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

     

SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Tomasz Surma 

upr. bud. nr KUP/0082/PBS/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

Data: 01.03.2022r 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA NR 2 

 

Ja, autor niniejszego opracowania informuję, że niniejsza strona stanowi integralną część 

mojej dokumentacji projektowej.  

OŚWIADCZAM, ŻE 

CAŁKOWICIE POTĘPIAM NIEZUZASADNIONY ATAK FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

NA NIEPODLEGŁE PAŃSTWO UKRAINĘ W DNIU 24 LUTEGO 2022. 

 

W związku z artykułem 63 ustęp 1 Prawa Budowlanego – tj.  

„Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu 

dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót 

budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania” 

Stąd też z dużym prawdopodobieństwem niniejsze oświadczenie zostanie przechowane dla 

następnych pokoleń inżynierów. 

Wyrażam nadzieję, że następne pokolenie inżynierów przeglądając niniejszy projekt 

zachowa pamięć o wydarzeniach roku 2022 - zapamięta moją niechęć do agresji oraz  ludobójstwa i 

wojny oraz zrozumie emocje, które towarzyszyły powstaniu tego oświadczenia i decyzji o 

włączeniu go do Projektu Budowlanego. 

 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Mateusz Maliński 

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Data: 01.03.2022r 
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