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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny projekt branzy drogowej;

e Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej ulicy Motocrossowej, Drzymaty, Zbozowe] na
wydane przez Przeksiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Cztuchowie z dn. 21.02.2022 (pismo znak:
WP/ZWIK/05.3/2022) — dalej ,, Warunki Techniczne”;

e Opinia geotechniczna — dla budowy ulicy Motocrossowej w Cztuchowie — opracowania z grudnia 2021r
wykonane przez PG ,,Gruntownia”;

e Aktualne normy i przepisy;

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla budowy sieci kanalizacji deszczowej dla
inwestycji pn.: Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej w Cztuchowie wraz z budowgq kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

e Budowe sieci kanalizacji deszczowe] i odwodnienia w ulicy Motocrossowej w Cztuchowie.

3. Kanalizacja deszczowa

3.1 Rury i ksztattki

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa oraz przykanaliki do wpustow deszczowych z rur PVC-U kanalizacyjnych,
kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym zgodne z PN-EN 1401. Sztywnos$¢ rur min. 8kN/m2. Kanaty uktadaé
zgodnie z punktem roboty ziemne i montazowe niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcja montazu

producenta rur. Po utozeniu wykonac proby szczelnosci wg punktu niniejszego opisu.

3.2 Projektowane studnie zbiorcze

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200.

Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i Zzelbetowe” jako studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych o
nastepujgcych wymaganiach minimalnych C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasigkliwo$¢ nie
wieksza niz 5%. Plyty nastudzienne obsadzone na Zzelbetowych (zbrojonych) pierscieniach odcigzajacy —

elementy dostosowane do klasy obcigzenia D400. Do przykrycia zastosowaé wiazy zeliwne DN600mm,



zamykane na zawiasach z ryglem, o klasie obcigzenia ciezkiego klasy D400 z zwulkanizowang wkfadka ttumigca
z tworzywa sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem.
Poszczegdlne elementy studzienek tgczyé nalezy na uszczelki gumowe. Dolna cze$é studni stanowi gotowy
element prefabrykowany monolityczny. Zamawianie dolnej czesci studni z gotowg kinetg dla studni DN1200.
Kinety gotowe z betonu C35/45 wykonane u producenta studni. W kregach dennych w trakcie wykonywania u
producenta zatopi¢ przejscia szczelne przez sciane dla rur PVC. Studnie DN1200 powinny posiada¢ stopnie
ztazowe, zeliwne montowane fabrycznie, co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Stopnie ztazowe montowad u
producenta w trakcie wykonania kregu. Studzienki wykonaé¢ w sposéb gwarantujacy szczelnosé konstrukcji na
infiltracje oraz ewentualng eksfiltracje na cisnienie 50kPa (5m stupa wody). Studnie betonowe posadowic na

ptycie betonowej grubosci 20cm.

3.3 Wpusty deszczowe.

Wopusty deszczowe projektuje sie jako uliczne typowe betonowe @500mm z osadnikiem, ptytg pokrywows,
pierScieniem odcigzajgcym i rusztem zeliwnym 62x42 cm (D 400) na zawiasach z ryglem wg PN-EN 124. Wpust
zeliwny z zeliwa szarego z kotnierzem (stosowac wktadki ttumigce na ruszt). Wpusty prefabrykowane z dnem

monolitycznym.

Rozmieszczenie wpustdéw wg czesci graficznej opracowania. Potaczenia wpustéw kanalizacji deszczowej nalezy
wykonaé z rur PVC #200m m taczonych kielichowo na uszczelke gumowg wg instrukcji producenta rur. W kregu
wykona¢ do przykanalika otwér z przejsciem szczelnym DN200. Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wpusty deszczowe zlokalizowano na podstawie
projektu drogowego. Wpusty doposazy¢ w kosze osadcze. Szczegdty konstrukcyjne wpustu wg rysunku

szczegbtowego.

3.4 Wiaczenia do istniejgcych studni.

Wiaczenia projektowanych kanatéw deszczowych do istniejgcych studni nalezy dokonaé za pomocg wykonania

otworu wiertnicg do betonu i zatozenia systemowego przejscia szczelnego.

3.5 Regulacja wysokosciowa istniejacej infrastruktury

Wykona¢ regulacje wysokosciowg armatury wodociggowe] zlokalizowanej w obrebie planowanego zakresu
robét tj. dostosowanie dtugosci trzpieni zasuw i obudowy zasuw, wysokosci usytuowania hydrantéw ppoz oraz
wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw w klasie D400 zgodnie z normga DIN 4056 ($r. Pokrywy min. 150mm i
wysokos¢ skrzynki min. 270mm) oraz regulacji ich wysokosci do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

W przypadku wystgpienia znacznych réznic wysokosci pomiedzy terenem projektowanym a istniejgcym nalezy

przewidzieé korekte wysokosci studni rewizyjnych istniejgcych na kanatach sanitarnych i deszczowych.



Dla istniejgcych studni na kanatach deszczowych i sanitarnych (w obrebie inwestycji) wymieni¢ wtazy w klasie
D400 dn600 zgodnie z PN-EN 124 oraz dokonac ich regulacji wysokosciowej za pomocg pierscieni dystansowych

betonowych.

4. Realizacja kanalizacji deszczowej

4.1. Organizacja robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych wiasciwie oznakowaé,
ogrodzié¢ i oswietlic.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséow BHP.

Kazda partia dostarczonych rur, studni i urzadzen powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.
Podczas transportu rury, ksztattki, studnie powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdw transportu takich jak: sruby, taficuchy, itp. Rury i ksztattki w czasie przechowywania chroni¢
przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatur przekraczajacych 40 st.C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed tymi czynnikami przez pokrycie sktadu

plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

4.2. Roboty ziemne i montazowe
Do robdt ziemnych mozna przystgpié¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu
tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.
Kanaty kanalizacyjne uktadac¢ od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjq i
wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopdw.
Zabezpieczenie wykopdw pod przewody wykona¢ w szalunkach systemowych. Szalunki powinny obejmowac
cata wysokosé wykopu od dna do 20—-30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej
wewnatrz szalunkdw dla dostosowac¢ do srednicy projektowanej sieci lub urzgdzenia. Zabezpieczenie wykopdéw
i roboty ziemne wykonywad zgodnie z norma:
e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne—-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
e PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli— Obliczenia statyczne i
projektowanie”
Wykopy pod przewody wykonaé mechanicznie. Pod kanaty deszczowe wykonaé 15cm podsypke, z piasku
drobno lub srednioziarnistego wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw”. Wspotczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (rowne i wieksze od 5).
Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanym zagtebieniem przewoddw

wodociggowych oraz z projektowanym spadkiem i zagtebieniem na potgczenia kielichowe kanalizacji



deszczowej. Podtoze przygotowad tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu pod
rurociggi i kanaty nie moze wystepowac gruz i kamienie. Po utozeniu i montazu rury obsypke nalezy uktadac
rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie
spowodowacé odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku
drobno lub s$rednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegaé recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych ciezkich narzedzi zageszczajagcych mozna uzywaé na wysokosci
powyzej 1 m od krawedzi rury. Potgczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej préby szczelnosci.
Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane
do wykonania podsypki. Z uwagi na posadowienie instalacji w gruntach nie nadajacych sie na zasypke nalezy
wykona¢ catosciowg wymiane gruntu (podsypka, obsypka i zasypka). Wymiane gruntu wykonaé¢ na piasek
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntdw”. Wspotczynnik réznoziarnistosci zastosowanej zasypki musi wynosi¢ U=>5 (rowne i wieksze od 5).
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grubos¢
warstw nie powinna przekraczaé 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20-30 cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m
powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-5-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego wartos¢ minimalna wynosi dla warstw do gtebokosci 0,2 m
p.p.t 1s=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu 1s=0,98. Za poziom terenu uwaza sie gorng
powierzchnie robot ziemnych, na ktérg uktadane zostajg warstwy konstrukcyjne drogi.

Grunty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania (podlegajgce wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki

nalezy traktowac jako odpad i zagospodarowaé go zgodnie z ustawg o odpadach.

4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng stwierdza sie, ze planowane roboty ziemne nie bedg prowadzone na
gtebokosci wystepowania wéd gruntowych.

Projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej, dla prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Niezaleznie od dokumentacji hydrogeologicznej kanaty muszg by¢ uktadane w suchym odwodnionym wykopie,
dlatego w przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy zastosowaé¢ odwodnienie w postaci drenazu
utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocy igtofiltrow. Przed wytgczeniem odwodnienia
utozone kanaty, studnie i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wyptynieciem.

Wody drenazowe odprowadzac¢ na tereny zielone Inwestora — nie wymaga Zgody Wodnoprawnej lub za zgoda

gestora sieci do kanalizacji deszczowej.



4.4. Proby szczelnosci i odbiory
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wode
uzupetni¢ do cisnienia probnego. Cisnienie probne min. 1m st. wody, max. 5 m st. Wody. Cisnienie wody
ustawic z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowacé ubytek wody
przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

e 0,151/m? dla przewoddw,

e 0,41/m?dla studzienek kanalizacyjnych,

e 0,21/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekédw do gruntu lub infiltracje wdd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préoby na eksfiltracje
Sciekow do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wdéd gruntowych o 0,5m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany odcinek
musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1m st. wody).
Dopuszcza sie wykonanie préby szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma (za pisemng
zgodg Inwestora — Inspektora Nadzoru). Metode badan i sposéb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, sprawdzié¢ zgodno$é stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e wielkos$¢ spadkéw przewodoéw,
Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym réowniez przez witasciciela lub zarzadce drogi. Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowsa.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Malinski

upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NR 1

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
tekst jednolity z dnia 02.12.2021 r.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny branzy sanitarnej w zakresie

sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dla inwestycji pt.:

Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej
w Cztuchowie wraz z budowa kanalizacji

deszczowej i kanatu technologicznego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Surma
upr. bud. nr KUP/0082/PBS/16

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data: 01.03.2022r



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA NR 2

Ja, autor niniejszego opracowania informuje, ze niniejsza strona stanowi integralng czesé
mojej dokumentacji projektowe;.

OSWIADCZAM, ZE

CALKOWICIE POTEPIAM NIEZUZASADNIONY ATAK FEDERACJI ROSYJSKIEJ
NA NIEPODLEGLE PANSTWO UKRAINE W DNIU 24 LUTEGO 2022.

W zwigzku z artykutem 63 ustep 1 Prawa Budowlanego —t;.

»Whtasciciel lub zarzqgdca obiektu budowlanego jest obowigzany przechowywac przez okres istnienia obiektu
dokumenty, o ktérych mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania”

Stad tez z duzym prawdopodobienstwem niniejsze oswiadczenie zostanie przechowane dla
nastepnych pokolen inzynierdw.

Wyrazam nadzieje, ze nastepne pokolenie inzynieréw przegladajac niniejszy projekt
zachowa pamieé o wydarzeniach roku 2022 - zapamieta mojg nieche¢ do agresji oraz ludobéjstwa i
wojny oraz zrozumie emocje, ktére towarzyszyly powstaniu tego oswiadczenia i decyzji o

wiaczeniu go do Projektu Budowlanego.

INZYNIEROWIE BUDOWNICTWA
SOLIDARNI

PROJEKTANT

mgr inz. Mateusz Malinski
upr. bud. nr KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data: 01.03.2022r
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=140 1 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0081/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22017 r, poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mateusz Malinski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 01 grudnia 1985 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0183/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tJ.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Malifski
ul. Wielorybia 103/4
86-435 Bydgoszcz

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMa e e ryfIKaC iy o

KUP-2E5-3EL-XLE *

Fan Mateusz Malifski o numerze ewidencyimym KUFR/IS/0092 /13

adres zamieszkania ul. Wieloryhia 10374, 85-435 Bydgoszcz

jest cetonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne|.

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany i pray pomoey wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-02 roko prze::

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawske-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wiaasnia 2001 1. o podpise @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 poz. 1450] dane W postacl
alaktionking) apatrzong bazpacirem podpisam alaktio ity m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbaswanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada moskutkdwe praeenych dakumantam apatraomym pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr daree hw ninie Eaym 2aviadoa niu mozna s prawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadoe nia na
stronk Palskie) by Inzynide Budc nictaa weee. piibaag.pl lub kontaktuge s 2 biuram wladowea) Okeg gana) by 10y e rd
Budhcw nic b,
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o KUJAWSKO
POMORS KA
OKREGOWA
I Z B8 A
INZYNIERQOW
BLIDCWNICTWA

om:ndm. KOMIEJA KIWALIFIKACYINA
Bydgoszez, dnia 15 czerwea 2016 r.

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0040/16
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1845), art 12 ust 1 pkt 1, ust 2, ust 3§ ust 4¢ pkt 1, art. 13 ust1,
ust 2 fust 4, art 14 ust. 1 pkt 4 Iit b) i ust, 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r - Prawo budowlane (Dz. UW. 2 2013 r,
poz, 1409 z pdEn, zm.) oraz § 10 1 § 14 ust 3 rorporzadzenia Minkstra Infrastrukdury | Roawoju  dnig 17 wrzesnia
2014 r. w sprawie samadzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U_z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art
104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U z 2013 r, poz. 267), po ustalenlu, ze zostaly speinione
warunkl w zakresie przygotowania zawodowago oraz po zioZeniu egzaminu ne uprawnienia budowlane z wynikiam

pozytywnym,

Pan Tomasz Surma
magictar ingynior o kisrunku indynieria éredowiska
ur. dnia 10 pazdziernika 1986 r. w Swisciu

otrzymuje
UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O0D82/PBS/M6

do projektowania bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) cdstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art 12 ust 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Madzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawedowego.

2. Od ninlejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Ingynieraw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kulawsko-Pomorskie) Okregowe| zby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszozy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kmﬂﬁka(:rjn_ﬂl

{

—rngr inz. Jacak Kolodzie]

fa e ink:Wojciech Klatecki

Otrzymuje 2 & N

. Pan Tomasz Surma I e, ¢ nozerzew
Stary Jasiniec 89 (2. (St ¥ M el Conezerawics
85-010 Koronowo Lt o 7

2. Okregows Rads Izby e o

A, \GIoWNY INspektar ; 7k
Madzoru Budowianego B

4. ala
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INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMa e e ryfIKaC iy o

KUP-FAU-RWU-TTE *

Fan Tomasz Surma o numerze ewidency]mym KUPAS/MD120/16

adres zamieszkania m. Stary Jasiniec 82, 86-010 Koronowo

jest cetonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne|.

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmy i pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-08-08 roko prae::

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawske-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2gadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wiaasnia 2001 1. o podpise @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 poz. 1450] dane W postacl
alaktionking) apatrzong bazpacirem podpisam alaktio ity m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbaswanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada moskutkdwe praeenych dakumantam apatraomym pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr daree hw ninie Eaym 2aviadoa niu mozna s prawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadoe nia na
stronk Palskie) by Inzynide Budc nictaa weee. piibaag.pl lub kontaktuge s 2 biuram wladowea) Okeg gana) by 10y e rd
Budhcw nic b,
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tel.

, A Przedsiebiorstwo Komunalne
N Spotka z 0.0.

@ PRIEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE ul. Sobieskiego 11, 77-300 Cztuchow
P8Y  czeachow |
(59) 83 42-200, 83 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: sekretariat@pk.czluchow.info, NIP 843-000-28-04

Sad Rejonowy w Gdansku VIII Wydzial Gospodarczy, KRS nr 0000176774, Kapital zakladowy: 20.356.200,00 zi.

WP/ZWiK/05.3/2022 Cztuchéw, dnia 21.02.2022 r.

Lukasz Spica

Biuro Projektow Budownictwa Drogowego
SPILUK Projekt

ul. Bytowska 32

89-600 Chojnice

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej ulicy Motocrossowej, Drzymaly,

Zbozowej na dzialkach nr 1198/3, 1198/4, 1078/10, 1078/11, 183/50, 183/58, 291/1 w Czluchowie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. oraz majac na uwadze zalaczony do wniosku plan zabudowy/szkic

sytuacyjny informujemy, co nastepuje:

1:

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw projektowanych ulic (Motocrossowa, Drzymaty,
Zbozowa), na terenie dziatek nr 1198/3, 1198/4, 1078/10, 1078/11, 183/50, 183/58, 291/1 (obr¢h: 27)
w Czluchowie, nalezy przewidzieé¢ do istniejacej oraz projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez
istniejgce oraz projektowane studnie rewizyjne oraz projektowane wpusty uliczne.

. Wlgczenia projektowanych sieei oraz wpustoéw ulicznych nalezy dokona¢ do:

2.1. Istniejacych studni betonowych o rzednych dna kanalu ok. 166,37 m n.p.m. (ulica Motocrossowa) oraz
166,07 m n.p.m. (ulica Drzymatly) bezposrednio w krag studni poprzez wykonanie otworu wiertnicg
i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku,
szczelnych polaczeni.

2.2. Projektowanej studni betonowej o rzednej dna kanatu ok. 166,30 m n.p.m. (ulica Zbozowa) bezposrednio
w krag studni poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych polaczen.

Rurociagi nalezy wiaczy¢ prostopadle do zewnetrznej sciany studni zgodnie z kierunkiem przeplywu, tak aby
nie nastgpilo cofniecie ptynacych wod opadowych i roztopowych z istniejacych oraz projektowanych kanatéw
do projektowanych sieci.

. Studnie z betonu min. C35/45 o wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci <4% z kregow o srednicy min. 1000 mm,

z dnem oraz prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi, laczone na uszczelke. Kineta wykonana bez
chropowatosci jako prefabrykat do min. 2/3 wysokosci rurociggu. Zwienczenie studni z zelbetowej plyty
nastudziennej z otworem na wlaz 600mm.

. Wiazy zeliwne o srednicy 600mm, D400, zamykane na zawias, blokowane przed otwarciem za pomoca rygli.

. Wpusty uliczne betonowe o §rednicy DN500 mm z osadnikiem min. 0,6 m z plyta pokrywowg oraz pierécieniem

odciazajagcym. Polaczenia elementow betonowych oraz tworzywowych wykona¢ za pomocg oryginalnych,
dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych polaczen.

. Wpusty sciekowe zgodnie z norma PN-EN 124 dostosowaé do rodzaju terenu, w ktérym bedg zamontowane.

. Projektowane rurociagi nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych, PVC-U o $rednicy nie wiekszej

niz istniejace kanaty, klasy S, sztywnosci obwodowej SN8, SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki w przekroju

oraz dlugosei pojedynczej rury ok. 3 m.

e Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ ukiadac na 15 cm podsypce
piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury. Podsypka i obsypka piaskowa
nie powinna zawiera¢ zbrylen i cz¢sci ziaren wigkszych niz 2 mm.

e Zageszczenie gruntu (podsypka, obsypka i zasypka) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy
nieruchomosci przez ktére przebiega przylacze.

. Rurociagi wykonac¢ ze spadkiem min. 0,5% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej).

Suona T z 2
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Istniejaca infrastruktura wod-kan.:

1.

Utrzymaé dotychczasowe przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych (okoto 1,60 m).
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystgpié do Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji
w Cziuchowie z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie

planowanego zakresu tobdt, tj. dostosowanie dtugosci trzpieni obudowy do zasuw, wysokosci usytuowania
hydrantéw przeciwpozarowych (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej
skrzynek do zasuw i hydrantow, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw zlokalizowanych w obrebie planowanego zakresu robét na skrzynki

zeliwne o klasie obcigzenia D400, zgodnie z norma DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosé
skrzynki min. 270 mm.

. W przypadku wystgpienia znacznych réznic pomiedzy uksztattowaniem istniejacego terenu, a projektowang

niweleta zakresu robot nalezy przewidzie¢ korekte wysokosci studni rewizyjnych na kanale sanitarnym
oraz deszczowym poprzez ewentualng nadbudowg studni.

. Przewidzieé wymiane wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej

oraz deszczowej w obrebie zakresu robdt na wlazy zgodne z norma PN-EN 124 oraz dokona¢ ich regulacji
wysoko$ciowej za pomoca pierscieni dystansowych (betonowych lub z tworzywa sztucznego. tgczonych
na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

. Shupy o$wietleniowe lub ich fundamenty lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od uzbrojenia wodociaggowego

i kanalizacyjnego.

. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wilazami do studni rewizyjnych na kanalach

sanitarnych i deszczowych oraz poza istniejacymi hydrantami i zasuwami na sieciach i przylaczach
wodociggowych.

. W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istnigjacym uzbrojeniem wod-kan (nie wykazanym

w zasobach geodezyjnych lub wykazanym blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej
(co wigze sie z mozliwoscia wyplycenia lub przeglgbienia sieci wod-kan), inwestor budowy nawierzchni
drogowej zobowigzany jest do usunigcia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach Zaktadu
Wodociagdw i Kanalizacji w Cztuchowie.

Uwagi ogélne:

1.

Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie usytuowania
budowanych studni oraz rurociaggébw w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwic
Powiatowym w Cziuchowie, al. Wojska Polskiego 1.

. O zamiarze przystgpienia do realizacji prac nalezy zawiadomi¢ Zaklad Wodociagow i Kanalizacji

w Czluchowie (ZWiK) ul. $rednia 16 z 7-dniowym wyprzedzeniem, przedktadajac plan sytuacyjny zakresu
rob6t sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopi mapy jednostkowej przyjetej do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego, ktéry zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie Koordynacyjne;j.

. Prace nalezy wykonywac:

o zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez ZWiK w Cztuchowie;
e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

o zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami;

e w warunkach posiadania niezbednych zgod i zezwolen wynikajgcych z przepisow prawa (w tym zgody
wszystkich wiascicieli dzialek catego zakresu opracowania) oraz wydanych warunkéw przylaczenia.

‘Wykonane prace zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3-dniowym wyprzedzeniem, a po zrealizowaniu

zadania wykonaé na wlasny koszt, przez uprawnione sluzby geodezyjne, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg przedkladajac ja w ZWiK.

. Warunkiem odprowadzania wod opadowych i roztopowych jest odbior wykonanych prac przez ZWiK

w Cztuchowie zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez gestora sieci kanalizacyjnych oraz zlozenia
zestawienia terenéw uszczelnionych, z ktérych wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do kanalizacji
deszczowej.

Syonalz3
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Wnioskowana powierzchnia utwardzenia z ktorej wody opadowe i roztopowe beda wplywaty do kanalizacji
deszezowej wynosi 2540,0 m>,

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowe] dzialki lub zmiany rodzaju zabudowy nalezy
wystapi¢ do ZWiK w Czluchowie o wydanie nowych warunkow technicznych.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac (uzgodnieniowych i wykonawczych) nie zostaty
naruszone prawa i zobowiazania wobec 0sob trzecich.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Odebral: Wystawit: Zatwierdzil:

KIEROW ! IK Z-ca Prezess
LZhiadl jﬂgwnkmmz,l %du Prezes arzqdu

- ——-

mgv ind Tumasz DAreUd  mar ing. Malgorzata Kuliriska

ry

Zatacznik:
1) Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Aa.
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LEGENDA:

Teren Istniejgcy
Teren Projektowany

UA _UN _us_ <<U~_ _WEN <<UN % Obsypka 30cm
\\\\\\%ﬂll\l\\l\\l\\l‘ Jﬂnf lllllllllllllll ogéio% _ Obsypka 30em ﬂ\\ e Podsypka 15¢m

- _JDSypra JUem odsypka 15¢m !
Obsypka 30cm \\\\\\\\ | % k ||||||||||||EIIII Podsypka 15em D4 D5 e D6 _uu\gu DS <KU@ D6 é@@
“ | | = . UWAGA

Podsypka 15em __ —— P
| 1. Projektowane rzedne terenu zostaty przyjete na

podstawie interpolacji rzednych z mapy do celéw projektowych.

f -
I N b i @ % % @U Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ pikiet wysokosciowych mogg
—— [

== znaczaco odbiega¢ od rzeczywistych rzednych w terenie. Po
utoZeniu nawierzchni drég i chodnikéw wymagana bedzie
ponowna regulacja zwienczen i wlazéw wszystkich studzienek i
wpustow.

2. Nad kanalizacje drenazowg wykona¢ odpowiednie
nasypy zgodnie z profilami. utrzyma¢ przykrycie min. 0,6m.

3. Wykonanie wigczen do istn. studni kanalizacji
deszczowej poprzedzi¢ pomiarami rzednych dna kanatu i
studni. W przypadku znaczacych réznic wystgpi¢ do
Projektanta o rozstrzyjnigcie rzednej poczatkowej kanalizaciji.
4. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem
od najnizszego odcinka do najwyzszego (od odbiornika t;.
kanatoéw, studni istniejgcych)

5. Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng
wrysowano zgodnie z aktualng mapg DCP. Rzedne
skrzyzowan podano w oparciu o rzedne z mapy DCP oraz
interpolacje migdzy tymi rzednymi. W przypadku zaistnienia
kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn.
uzbrojenia w oparciu o warunki gestoréw sieci.

6. Na istniejgcych kablach elektrycznych i
telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych
stosowac rury ochronne dwuscienne dtugosci 1,0m, czyli na
odlegto$¢ 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.

1:100
1:100

168.45
166.70
166.78
166.98
167.06
167.13
167.31

A\
N\

1:500 1:200

168.83

0ZNACZENIE PROFILU: Gt

O0ZNACZENIE PROFILU: Wp1
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

Wp2 Wpd Wp4 Wpb Wp6

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Proj. wiqgczenie kanafu Wp2 8200, Rz.d.=168.63
Proj. wigczenie kanafu Wp3 6200, Rz.d.=167.58
Proj. wigczenie kanafu Wp4 6200, Rz.d.=167.21
Pro). wigczenie kanafu Wp5 #200, Rz.d.=167.48
ProJ. wigczenie kanafu Wp6 8200, Rz.d.=167.43

Proj. wtqgczenie kanatu WpT @200, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu Gf 8315, Rz.d.
ProjJ. wigczenie do kanafu Gt 315, Rz.d.
ProJ. wigczenie do kanafu Gt 8315, Rz.d.
ProJ. wigczenie do kanafu Gt 8315, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu Gf 8315, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu Gf 8315, Rz.d.

Proj. kabel telek., Rz.0.=169.16
Proj. kabel telek., Rz.0.=168.50

Proj. kabel telek., Rz.o0.

Budowa odcinka ul. Motocrossowe;j i ul. Zytniej

w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

169.11|Proj. studnia DN1200bet.
169.11 Proj. studnia DN1200bet.

PROJ. RZEDNA TERENU PROJ. RZEDNA TERENU

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;
obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Cztuchéw - Miasto [220301_1]

RZEDNA TERENU ISTN. RZEDNA TERENU [STN.

INWESTOR

166.94

166.72

166.67

R/ZEDNA DNA KANALU RZEDNA DNA KANArU

Gmina Miejska Czluchéw

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

166.91| 167.06 | 168.80 | 168.69 | Proj. studnia DN1200bet.
166.91 167.06 168.80 168.69 Proj. studnia DN1200bet.

R/ZEDNA DNA WYKOPU RZEDNA DNA WYKOPU

PROJEKTANT tUKASzZI_ S§PICA ul. Bytowska 32

m u _ - — K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

—Uq.nm._m._A._. spiluk.projekt@gmail.com

1.20] 168.32| 168.47] 169.94 [ 169.87 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=167.47
1.20] 168.50] 168.65| 169.90| 170.05 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=167.65
1.24]167.45]167.60| 169.30( 169.04 | wpust uliczny $0.500m, Rz.d.=166.60
1.211167.081 167.23| 168.80| 168.64 | wpust uliczny 80.500m, Rz.d.=166.23
1.221167.35]167.50| 169.10| 168.92 | wpust uliczny ¢0.500m, Rz.d.=166.50
1.111167.30( 167.451 168.90| 168.76 | wpust uliczny 80.500m, Rz.d.=166.45

2.20]165.99| 166.14| 168.34 | 168.34 |Istn. studnia kan. deszcz., Rz.d.=166.14

1.49]166.39| 166.54
2.90| 166.55] 166.70| 169.94 | 169.92 |Proj. studnia DN1200bet.

2.99|166.63]166.78| 169.90| 170.08 | Proj. studnia DN1200bet.
1.50] 166.98| 167.13| 169.10| 168.95|Proj. studnia DN1200bet.
1.19] 167.16| 167.31/ 168.90| 168.82 |Proj. studnia DN1200bet.
2.90[166.55]166.70| 169.94 | 169.92 |Proj. studnia DN1200bet.
2.99 166.63 166.78 169.90 170.08 Proj. studnia DN1200bet.
1.50 166.98 167.13 169.10 168.95 Proj. studnia DN1200bet.
1.19 167.16 167.31 168.90 168.82 Proj. studnia DN1200bet.

1.82] 166.83| 166.98| 169.30
1.82 166.83 166.98 169.30

1.27]168.30| 168.45
1.25]168.48| 168.63
1.33]167.43|167.58
1.28]167.06| 167.21
1.27]167.33| 167.48
1.19|167.28|167.43

1.31
1.31

NAZIOM NAZIOM

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

2.20
1.80
3.22
3.30
213
1.63
1.82
1.51
3.22
1.47
1.40
3.30
1.45
1.40
213
1.53
1.44
1.63
1.48
1.41
1.82
1.47
1.42
1.591
1.39
1.31

/AGPEBIENIE DNA KANArU /AGLEBIENIE DNA KANALU

mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
== SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis

% 1% 1% 1%
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SPADKI, DEUGOSCI 0o 057 81 SPADKI, DEUGOSCI

<
3
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mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

1
1.63m 1.91m 1.91m 1.93m 1.
P

SREDNICA, MATERIAL PVC®315x9,2mm SN8 L=257.8Tm SREDNICA, MATERIAL 20 PG00 i PYCe200 Y20 PICY?

Element projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY TOM I/l

0.00
43.44
53.04
59.50
80.52

134.33
147.35
17317
196.74
257.81

0.00

1.63

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

1.93

0.00

1.91

0.00

53.04 27.48 66.84 25.82 23.56

ODLEGrOSCI ODLEGrOSCI ._.au. > . J L9l 5 Su. > Lo ] 88 TYTUL RYSUNKU
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Skala Data Nr rysunku
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Wtaz zeliwny typ D400

DN600 z wentylacjs 4
wg PN-EN124:2000

Rz.t.
AN/ AN/ AN AN/ AN/ AN
y . pieréciefi dystansowy
7 7 0 zelbetowy
S0 . S, |
L \\\ g \\\\\\A\ 9600 s \\\\ 0 Ptyta odciqgzajqca
NN ! AN zelbetowa
O SN\ 4 ' / SN\
~ // N , m [E— N ///
MANA | e \\\ SR pierscien odcigzajqey
N / zelbetowy
\\ LO L /
/ 1200 y

Stopnie ztazowe g
zeliwne 7

Krqg betonowy
C35/45

- \\ Podstawa studni 91200
PNm_mo\_m. szczelne |7 _ element monolityczny
przez Sciane 7 g zelbet C35/45

Rz.d.

S S . .
S S NS Przejscie szczelne

przez Sciane

/

A NN N N N N N e N N T N N N N NN NN
NN NN NN NN NN NN NNNNN NONN NN NN NN NNNNNNNN
NONN N NN N NN NN NN NN NN NN NN NN NN

20

Podfoze studni 2x2m
beton C12/15 gr. 20 cm

Przejscie szczelne
przez $ciane

A A

Przejscie szczelne
przez sciane

Kineta z betonu
C35/45

Stopnie ztazowe
zeliwne

h wg profili

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa odcinka ul. Motocrossowe;j i ul. Zytniej
w Czluchowie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;

obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Czluchéw - Miasto [220301_1]

INWESTOR

Gmina Miejska Czluchoéw
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

PROJEKTANT tUKASZ_ S§SPICA ul. Bytowska 32

m U — - — —A 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Prajekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM II/lll

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STUDZIENKI
BETONOWEJ DN1200

Skala Data Nr rysunku
1:20 01.03.2022 3




Wpust uliczny typowy, prefabrykowany

wg PN-EN 1917 Srednicy 0,5m
z rusztem zeliwnym 420x620mm

1. Wpust Zeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem
z zeliwa 420x620mm klasa D400 h=150mm

2. Kraweznik uliczny betonowy zgodnie wg proj.
drogowego

3. Pokrywa - zwienczenie wpustu ulicznego
J940/8500mm

4. Pierscien odcigzajacy @940/3640mm

5. Krag betonowy @500mm

6. Krag betonowy @500/@9750mm z otworem i
przejsciem szczelnym @200mm

< 7. Podstawa monolityczna @500/&700mm

8. Podbudowa wpustu gr. 15cm (piasek, beton)

9. Rura kanalizacyjna PVC lita @200 SN8 lub SN12

pustka 5—10 cm

hc

N
QO

~N
SN

|
@)

100

x 7 >
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO ]
Budowa odcinka ul. Motocrossowej i ul. Zytniej

w Czluchowie wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 183/49, 183/50, 183/58, 291/1, 1198/3, 1198/4;

obreb 27 (0001);
jednostka ewidencyjna Czluchéw - Miasto [220301_1]
e _ INWESTOR
2 / Gmina Miejska Cztuchow

N al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cztuchéw

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
15

PROJEKTANT Lt UKASZI §PICA ul. Bytowska 32

SPIIUK %o
. . tel. 698 626 474
PrOJE'kl' spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
A PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
8 mgr inz. Mateusz Malinski KUP/0183/PBS/17

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Surma KUP/0082/PBS/16

i

Element projektu budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY TOM Ii/lI

TYTUL RYSUNKU

/ RYS. SZCZEGOLOWY - WPUST TYPOWY
-y DN500 BETONOWY Z OSADNIKIEM

Skala Data Nr rysunku
1:20 01.03.2022 4




