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YAKXS 4x25mm2
L=31,0 m
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Rz. t.=120,95

Rz. d.k.=119,64

RHDPE 110/5,5 mm
L=18,5 m
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Proj. studnia S-1 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-2 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-4 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-6 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

Proj. studnia S-8 prefabrykat
z betonu 600x600 mm Proj. studnia S-9 prefabrykat

z betonu 600x600 mm
RHDPE 110/5,5 mm

L=27,1 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=98,9 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=89,7 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=54,1 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=90,7 m

RHDPE 110/5,5 mm
L=89,0 m

Proj. słup OU nr 5
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m Proj. słup OU nr 6

z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 7
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 8
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 9
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 10
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 11
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 12
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 13
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 14
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 16
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 15
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 17
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 18
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 19
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 20
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m Proj. słup OU nr 21

z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 22
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 23
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 24
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 25
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 26
z oprawą oświetleniową

h = 6,0 m

Proj. słup OU nr 28
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 27
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 mYAKXS 4x25mm2

L=38,1 m
YAKXS 4x25mm2

L=31,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=31,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=29,7 m

YAKXS 4x25mm2
L=38,2 m

YAKXS 4x25mm2
L=38,8 m

YAKXS 4x25mm2
L=34,6 m

YAKXS 4x25mm2
L=28,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=24,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=8,2 m

YAKXS 4x25mm2
L=4,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=6,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=14,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=8,3 m

YAKXS 4x25mm2
L=6,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=5,3 m

YAKXS 4x25mm2
L=32,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=32,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=32,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=28,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=29,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=31,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=31,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=9,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=10,5 m

YAKXS 4x25mm2
L=17,4 m

Ø2
00

Proj. rura DVK 110
l=6,5 m

Proj. rura DVK 110
l=9,5 m

Proj. rura DVK 110
l=7,5 m

Proj. rura DVK 110
l=7,5 m

Proj. rura DVK 110
l=7,0 m

Proj. rura DVK 110
l=10,0 m

Proj. rura DVK 110
l=9,0 m

Proj. rura DVK 110
l=8,5 m

Proj. rura DVK 110
l=8,5 m

Proj. rura DVK 110
l=8,5 m

Proj. rura DVK 110
l=10,5 m

Proj. rura DVK 110
l=6,5 m

Proj. rura DVK 110
l=6,5 m

Proj. rura DVK 110
l=8,5 m

Proj. rura DVK 110
l=23,0 m

Proj. rura DVK 110
l=9,0 m

Proj. rura DVK 110
l=12,5 m

balustrada U-11a

balustrada U-11a

prefabrykowana ścianka czołowa

prefabrykowana ścianka czołowa

Wp3 Wp5 Wp10
Wp11 Wp12

Wp14

Proj. słup OU nr 1
(wg odrębnego opracowania)

z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

Proj. słup OU nr 3
z oprawą oświetleniową
h = 4,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=17,0 m

Proj. rura DVK 110
l=12,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=15,90 m

STREFA
EWENT.
PZYSTANTU
AUTOBUSOWEGO

STREFA
EWENT.
PZYSTANTU
AUTOBUSOWEGO

STREFA
EWENT.
PZYSTANTU
AUTOBUSOWEGO

STREFA
EWENT.
PZYSTANTU
AUTOBUSOWEGO

Proj. słup OU nr 2
z oprawą oświetleniową

h = 4,0 m
YAKXS 4x25mm2
L=6,3 m

Proj. słup OU nr 4
z oprawą oświetleniową
h = 6,0 m

YAKXS 4x25mm2
L=8,8 m

Proj. studnia S-10 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

RHDPE 110/5,5 mm
L=1,7 m

Proj. studnia S-3 prefabrykat
z betonu 600x600 mm RHDPE 110/5,5 mm

L=23,3 m

Proj. studnia S-7 prefabrykat
z betonu 600x600 mm

RHDPE 110/5,5 mm
L=51,7 mRHDPE 110/5,5 mm

L=94,4 m Wp7

0.1
5

1.4
5

0.0
8

1.6
0

0.0
8

0.1
5 3.0

0
0.0

8

0.0
8

3.0
0

0.1
5

5.5
00.1

5 1.2
9

0.0
8

1.6
0

0.0
8

5.00

120,91

120,85

120,79

120,84

120,84

120,89

121,35

121,29

121,23

121,30
121,30

121,33

121,32121,26

121,20

121,25
121,25

121,30

121,03120,97

120,90

120,95
120,95

120,98

PVC-U SN-8 Ø300
L=23,4 m, i=4,3%

PVC-U SN-8 Ø400
L=31,8 m, i=1,3%

PVC-U SN-8 Ø400
L=9,0 m, i=2,2%

PVC-U SN-8 Ø400
L=53,3m, i=3,0% PVC-U SN-8 Ø400

L=48,0 m, i=1,0%

PVC-U SN-8 Ø400
L=22,3 m, i=0,4%

PVC-U SN-8 Ø300
L=22,7 m, i=5,3%

PVC-U SN-8 Ø300
L=44,9m, i=9,4%

PVC-U SN-8 Ø300
L=47,1m, i=1,3%

PVC-U SN-8 Ø300
L=61,0m, i=1,3%

PVC-U SN-8 Ø400
L=33,7m, i=2,7%

PVC-U SN-8 Ø400
L=45,8m, i=1,7%

PVC-U SN-8 Ø400
L=49,6m, i=2,6%

PVC-U SN-8 Ø400
L=45,4m, i=2,2%

PVC-U SN-8 Ø400
L=36,2m, i=5,2%

PVC-U SN-8 Ø200
L=7,2m, i=0,2%

PVC-U SN-8 Ø200
L=2,0m, i=0,2%

PVC-U SN-8 Ø200
L=2,3m, i=0,2%

PVC-U SN-8 Ø160
L=0,9m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=0,9m, i=0,3%PVC-U SN-8 Ø160

L=1,1m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,0m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,0m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,0m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=0,8m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=0,8m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,0m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,1m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø200
L=4,9m, i=2%

PVC-U SN-8 Ø200
L=5,5m, i=1,8%

PVC-U SN-8 Ø400
L=2,3m, i=4,3%

PVC-U SN-8 Ø400
L=5,8m, i=1,4%
PVC-U SN-8 Ø160

L=1,1m, i=0,3%
PVC-U SN-8 Ø160
L=1,1m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,0m, i=0,3%

PVC-U SN-8 Ø160
L=1,8m, i=0,3%

Nowa lokalizacja hydrantu H1Nowa loaklizacja hydrantu nr2Likwidacja istniejącego hydrantu

Likwidacja istniejącego hydrantu

Likwidacja istniejącego hydrantu

Istniejący hydrant

Istniejący hydrant
Nowa loaklizacja hydrantu nr3

Drzewo D1 przeznaczone do wycinki

STUDNIA
IST. S0 Rz. t.=121,00

Rz. d.k.=119,13Ø1000

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22 cm
PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

PROJKTOWANY ZIELENIEC

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 cm

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ CZERWONEJ GR. 8 cm

PROJEKTOWANY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA LAMPA OŚWIETLENIOWA (HYBRYDOWA)

ZAKRES INWESTYCJI, ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJIISTNIEJĄCY ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

ISTNIEJĄCY CHODNIK DO PRZEBRUKOWANIA

PROJEKTOWANY KANAŁ TELETECHNICZNY
PROJEKTOWANY STUDNIA TELETCHNICZNA
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI TELETECHNICZNEJ

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI ELEKTROENERGET.

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30 cm

ISTNIEJĄCE DRZEWO DO WYCINKI

PROJEKTOWANA SIEĆ OŚWIETLENIA

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PŁYTEK "STOP"

ZAKRES  REALIZOWANY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJ. LAMPA DOŚWIETLAJĄCA PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (HYBRYDOWA)

BARIERA DROGOWA U-11A

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ
CZERWONEJ GR. 8 cm

HYDRANT PRZEZNACZONY DO PRZESUNIĘCIA
NOWA LOKALIZACJA HYDRANTU

PROJKTOWANY ZIELENIEC NA UL. ROZWADOWSKIEGO

PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 cm NA UL. ROZWADOWSKIEGO

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ CZERWONEJ GR. 8 cm  NA UL. ROZWADOWSKIEGO
PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm
NA UL. ROZWADOWSKIEGO

ZAKRES  REALIZOWANY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA W RAMACH POZWOLENIA
NA BUDOWĘ UL. ROZWADOWSKIEGO

ZAKRES  REALIZOWANY WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
POSTĘPOWANIE ZRID DOTYCZĄCE ŁĄCZNIKA UL. HENRYKA III Z UL. PADEREWSKIEGO

PROJKTOWANY ZIELENIEC NA ŁĄCZNIKU UL. HENRYKA III Z UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO ROWEROWY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZFAZOWEJ CZERWONEJ GR. 8 cm  NA ŁĄCZNIKU UL. HENRYKA III Z UL. PADEREWSKIEGO
PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ, GR. 8 cm
NA ŁĄCZNIKU UL. HENRYKA III Z UL. PADEREWSKIEGO

PROJEKTOWANE PRZEDŁUŻENIE JEZDNI Z TŁUCZNIA 0-63 NA DŁUGOŚCI 10M
NA UL. ROZWADOWSKIEGO

Stadium:

Branża:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

       ul. Parkowa 25/70B
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„Budowa drogi przy ul. Ignacego Paderewskiego w Siechnicach”

DROGOWA

br. drogowa

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

 ul. Paderewskiego, Siechnice, Gmina Siechnice
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