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3. ZNAKI KILOMETROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czgsci szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawianiem znakoéw kilometrowych przy Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 1464N i 1462N
w Rusku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawianiem wzdtuz drogi znakow
kilometrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak kilometrowy U-7 — urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczania przebiegu drogi i
wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do konca drogi 1 sztuki (zalacznik 1, rys. 1,2 i4).

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

2.2. Ogolne wymagania dotyczace znakow Kilometrowych

Znak kilometrowy typu U-7 ma posta¢ prostokatnej tabliczki umieszczonej na samodzielnym stupku (rys. 4), wzgl. znak
kilometrowy naniesiony na stupku prowadzacym (rys. 1 i2) lub na elemencie wyposazenia drogi (stupie, konstrukcji bramowej).

Na drogach krajowych, znaki kilometrowe montowane na samodzielnych stupkach nie powinny by¢ stosowane. Na
drogach tych stosuje si¢ znaki kilometrowe naklejane lub malowane na powierzchni bocznej stupka prowadzacego.

Na innych niz krajowe drogach dwujezdniowych znaki montowane na samodzielnych stupkach moga by¢ umieszczane w
pasie dzielagcym. Znak kilometrowy w postaci tabliczki powinien mie¢ tto wykonane z biatej folii odblaskowej. Naniesione numery
powinny by¢ koloru czarnego. Samodzielny stupek dla znaku kilometrowego powinien by¢ barwy szarej, o wysokosci 100 cm i
$rednicy ok. 60 mm. Ksztalt i wymiary znaku kilometrowego i stupka powinny by¢ zgodne z zatgcznikiem 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Oprocz znaku typu U-7, informacje o kilometrazu drogi umieszcza si¢ na stupku prowadzacym U-1a lub U-1b, tgcznie ze znakiem
hektometrowym (rys. 1 i 2). W takim przypadku numery kilometréw i hektometréw wykonane z folii samoprzylepnej naklejane sg
na korpusie stupkow. Moga tez by¢ nanoszone inna technika np. malarska. Dziatania te wchodza w zakres prac zwiazanych z
montowaniem stupkow prowadzacych.
Znaki kilometrowe montowane na samodzielnych stupkach powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke i deklaracjg zgodnosci z nia.

2.3. Rodzaje materialow na znaki kilometrowe

Do wykonania znakow kilometrowych wykorzystuje si¢ nastgpujace materialy:

—  blache stalowg ocynkowang, wg PN-EN 10327:2006 [5],

—  blache aluminiowa, wg PN-EN 485-1:1998 [2],

- rury stalowe ocynkowane, wg PN-84/H-74220 [1] lub PN-EN 10210-1 i 2:2006 (U) [3.4].
-~ rury z tworzyw sztucznych,
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—  elementy potgczeniowe tabliczki ze stupkiem,

- foli¢ odblaskowa barwy bialej stosowang na lico znaku,
- foli¢ barwy czarnej,

- farby.

2.4. Tabliczka, element polaczeniowy i stupek znaku kilometrowego

Tabliczka znaku kilometrowego powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub z innego trw atego materiatu.

Tarcza tabliczki powinna by¢ gtadka i rowna, bez wgigé, wgniecen 1 nieréwnosci.
Element pofaczeniowy tabliczki ze stupkiem moze by¢ wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub z innego trwatego materiatu.
Powinien on by¢ czysty, gladki, bez karbow i naderwan.

Samodzielny stupek znaku kilometrowego moze by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy ok. 60 mm lub z
innego trwatego materiatu.
Stupek znaku powinien by¢ koloru szarego. Powinien by¢ prosty, bez peknie¢, naderwan i nierdwnosci. Dopuszczalne odchylenie od
prostej moze wynosi¢ do 1,5 mm na Im dlugosci rury. Gorny otwdr stupka powinien by¢ zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Jezeli nalozona jest na stupek powloka malarska, powinna ona by¢ gtadka, jednolita bez peknigé, zaciekow i
pecherzy. Farba powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.6.
Trwatos¢ powloki cynkowej na elementach stalowych powinna by¢ przewidziana na okres od 5 do 10 lat w warunkach normalnych
iod 3 do 5 lat w srodowisku o zwigkszonej korozyjnosci.

Elementy znaku kilometrowego powinny by¢ zgodne z zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. [8].
Elementy znaku kilometrowego powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczajacych je przed
korozja, uszkodzeniem i zabrudzeniem. Na czas skladowania i transportu, powinny by¢ zabezpieczone przez owinigcie folig
polietylenowa lub w inny sposob.

2.5. Elementy odblaskowe

Widzialno$¢ tabliczki znaku kilometrowego podwyzsza lico wykonane z folii odblaskowej barwy biatej. Odblaskowos¢ folii
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zataczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8]
oraz z wymaganiami wlasciwej aprobaty technicznej.

2.6. Farby

Farby stosowane s w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego. Powinny one spelnia¢ wymagania takie jak podano w SST dot.
stupkow prowadzacych, pkt 2.7.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania techniczne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania znakéw kilometrowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania znakow kilometrowych powinien wykazaé si¢ sprzetem podobnym do uzywanego przy
ustawianiu stupkow prowadzacych, jak podano w SST dot. stupkow prowadzacych, pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport elementow znakow kilometrowych moze by¢ dokonywany dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ustawianie znakow kilometrowych

Ustawianie znakow kilometrowych nalezy przeprowadza¢ wg zasad podanych w SST dot. stupkow prowadzacych, pkt 5.2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
—  aprobaty techniczne dla znakow kilometrowych,
- deklaracje zgodnosci znakow kilometrowych z aprobatami technicznymi,
- $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Elementy znakéow kilometrowych powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakos$ci zastosowanych
materiatdw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii
wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ ustawienia znaku z dokumentacja projektowa, SST i zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. [8],
- zachowanie dopuszczalnych odchyltek wymiarow zgodnie z pktem 21 5,
- prawidlowos$¢ osadzenia shupkow znakow, zgodnie z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot, podano w sST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawiania znakow kilometrowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki znaku kilometrowego obejmuje:

—  prace pomiarowe przy lokalizacji znaku kilometrowego,

- roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych stupkow lub z wlasnym naklejaniem folii, uzupetnieniem malowania itp.,
—  dostarczenie znakéw na miejsce wykonania,

—  wykonanie otwordéw,

—  osadzenie stupkéw z wypemieniem otworu i zageszczeniem gruntu,

—  montaz tabliczek znakoéw kilometrowych,

—  przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy obowiazuja takie, jak podano w SST dotyczacej shupkow prowadzacych, pkt 10.
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