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USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

.1 WSTEP
.1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewow przy Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku
Wielkim-

w km: droga nr 1462N,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy realizacji robot zwigzanych z usunigciem drzewek samosiewow
— prac wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi i branzowymi normami.
.2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa, tj. spetniajaca
wymagania SST, jako$¢ robot.

Dla wykonywania robot zaleca si¢ podstawowy sprzet:

e  pily mechaniczne;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni lub ich frezowania oraz usunigcia z pasa drogowego;

spycharki;

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
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4. TRANSPORT
4.1 TRANSPORT PNI I KARPIN

Transport materiatow nalezy prowadzi¢ przy pomocy podanych nizej srodkow:
®  ciagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyladowcza

®  samochod skrzyniowy i samowytadowczy lub innych nowszych technologicznie.

Pnie, karpiny oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacja techniczna.

.1 ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZEWOW

Roboty zwigzane z usunigciem roslin obejmujg wyciecie drzewek samosiewOw z pozostawieniem 1 skladowaniem urobku na

miejscu wycigcia.
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Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Nalezy-odtworzy¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego tereny zieleni sasiadujace bezposrednio z miejscem realizacji zajete na czas
budowy, ktorych nie dotycza nowe plany zagospodarowania.

Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

.2 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

Do usuniecia zakwalifikowano drzewka samosiewy rosnace w rowie .

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia :

e rosnace w koronie drogi;

e ograniczajace widoczno$¢ uzytkownikom drog na skrzyzowaniach i po wewngtrznej stronie na tukéw poziomych;

e tworzace tacznie z konarami i liSémi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie i mniejszy niz szeroko$¢ jezdni, powigkszony o 1 m
po obu stronach jezdni w poziomie.

.3 ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI
Pozostato$ci po usunietej roslinnosci usunie inwestor

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia roslinnosci,

7. OBMIAR ROBOT

.4 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
o dladrzewek km

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za prawidlowo wykonane jezeli zostaly zrobione zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem
oraz ubicie dotow po zasypaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

.5 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

e wycigcie drzewek

e ulozenie w stosy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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