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2. SLUPKI KRAWEDZIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czgsci szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawianiem stupkow krawedziowych typu U-2 przy Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr
1464N i 1462N w Rusku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawianiem wzdhuz drogi
stupkow krawedziowych typu U-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek krawedziowy U-2 - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, shuzace do optycznego prowadzenia ruchu, majace
na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie zjazdu z drogi na inng droge na skrzyzowaniu i dokladniejsze okreslenie geometrii
skrzyzowania, co ufatwia manewr skrecania szczegélnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych. Stupki
krawedziowe stosuje si¢ na skrzyzowaniach wszystkich drog, w ciagu ktorych umieszczono stupki prowadzace (zatacznik 1 rys. 3).

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt

2.2. Ogolne wymagania dotyczace stupkéw krawedziowych

Stupek krawedziowy typu U-2 powinien mie¢ w przekroju poprzecznym ksztalt okragly o $rednicy 120 mm. Korpus stupka
powinien by¢ oklejony poziomymi pasami z folii odblaskowej, na przemian barwy bialej i zielonej, o szerokosci 150 mm. Od gory
stupek powinien by¢ zamknigty pokrywka. Wysoko$¢ stupka powinna wynosi¢ 100 cm nad powierzchnia pobocza. W przypadku
mocowania w gruncie, catkowita wysoko$¢ stupka powinna wynosi¢ ok.150 cm. W innym przypadku stupek réwniez powinien by¢
bezpiecznie i trwale potaczony z podtozem.

Ksztatt i wymiary stupka powinny by¢ zgodne z zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].
Stupki krawedziowe powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.3. Rodzaje materialéw na stlupki krawedziowe

Do wykonania stupkow krawedziowych i ich oznakowania wykorzystuje si¢ nastgpujgce materiaty:

- tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-EN 1SO 1043-1:2004 [7]) itp.,
- Dblachg stalowa ocynkowana, wg PN-EN 10327:2006 [5],

- Dblachg aluminiowa, wg PN-EN 485-1:1998 [2],

—  folie odblaskowe barwy biatej i zielonej, do naklejania w formie pasow na korpusie stupka,

- farby.

2.4. Shupki krawedziowe z tworzyw sztucznych

Stupki krawedziowe moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3. Powierzchnia stupkéw krawgdziowych powinna
by¢ gladka, czysta, pozbawiona rys, pecherzy i wglebien.
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Stupek przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mie¢ w dolnej cze$ci otwor do umieszczenia przetyczki, utrudniajacy
wyciagniecie stupka z gruntu. Stupek przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza powinien mie¢ odpowiednia
konstrukcj¢ mocujacg stupek, zaproponowang przez producenta i zaakceptowang przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiarow stupka krawedziowego z tworzyw sztucznych:
- $rednica - tolerancja £1,0 mm,
- grubos¢ $cianki od 3 do 5 mm - tolerancja 0,5 mm.

Stupki krawedziowe na czas sktadowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone przez owini¢cie folig polietylenowa lub
w inny sposob. Sktadowane powinny by¢ w pozycji poziomej na ptaskim i réwnym podiozu w przygotowanych boksach. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m. Zaleca si¢ przechowywac stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.5. Shupki krawedziowe z innych materialéw

Stupki krawedziowe moga byé réwniez wykonywane z innych materiatow takich jak blacha stalowa ocynkowana i blacha
aluminiowa. W przypadku zastosowania blachy, grubo$¢ jej powinna wynosi¢ od 1 do 3 mm, tolerancja grubosci +0,25 mm, a
tolerancja $rednicy stupka £1,0 mm.

Stupki te powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom podanym w zatgczniku 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. [8] oraz posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke i deklaracje zgodnoscei z nia.

Stupki krawedziowe z blachy powinny by¢ zabezpieczane i sktadowane podobnie jak stupki z tworzyw sztucznych.

2.6. Elementy odblaskowe stupkéw krawedziowych

Widzialnos$¢ stupka krawedziowego podwyzszaja pasy odblaskowe umieszczane na korpusie stupka. Poprzeczne pasy z folii barwy
biatej i zielonej o szerokosci 150 mm, naklejane sg naprzemiennie na korpusie stupka.

Odblaskowos¢ takich folii powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w zataczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami wiasciwej aprobaty technicznej.

2.7. Farby

Farby stosowane sa w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego stupka. Najczgsciej uzywane sa do malowania podstawy (cokotu)
stupka. Powinny one spetnia¢ wymagania takie jak podano w OST dot. stupkow prowadzacych, pkt 2.6.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania techniczne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania stupkow krawedziowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkow krawedziowych powinien wykazaé si¢ sprzgtem podobnym do uzywanego przy
ustawianiu stupkow prowadzgcych, jak podano w SST dot. stupkow prowadzacych, pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport stupkéw krawedziowych moze by¢ dokonywany dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty, jak elementy potaczeniowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt 5.

5.2. Ustawianie stupkow

Ustawianie stupkow krawedziowych nalezy przeprowadza¢ wg zasad podanych w SST dot. stupkow prowadzacych, pkt 5.2,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
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—  aprobaty techniczne dla stupkow krawedziowych,
— deklaracje zgodnosci stupkéw krawedziowych z aprobatami technicznymi,
- $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnoséci z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie rodzaje stupkow powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztaltu, wymiarow i jakosci zastosowanych materiatow,
zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ ustawienia stupka z dokumentacja projektowa, ST i zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. [8],
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z pktem 2 i 5,
—  prawidlowos¢ osadzenia stupkow w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z pktem 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawiania stupkow krawedziowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki stupka krawedziowego obejmuje:

- prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,

—  roboty przygotowawcze,

- zakup gotowych stupkow lub z wlasnym uzupetnieniem malowania, itp.

—  dostarczenie stupkoéw na miejsce wykonania,

—  wykonanie otwordéw,

—  osadzenie stupkow z wypelnieniem otworu i zaggszczeniem gruntu,

- przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy obowiazuja takie, jak podano w SST dotyczacej stupkow prowadzacych, pkt 10.
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