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Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
 
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi " Oświadczam, że projekt architektoniczno - 
budowlany dla inwestycji o nazwie: "Budowa z przebudową stadionu lekkoatletycznego 
wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą, Węgorzewo, ul. Turystyczna, 
działki nr 177, 192/6, 175/2, 116, Obr. 0001 Węgorzewo, jedn. ew. 281903_4" 
 
2. Istniejące obiekty budowlane: bieżnia z urządzeniami lekkoatletycznymi oraz główne 

boisko piłkarskie, treningowe boiska piłkarskie, trybuny, zabudowania socjalno-
administracyjne ośrodka sportu. 

 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: istniejąca infrastruktura podziemna i naziemna, w 
szczególności gazociąg średniego ciśnienia. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, z 

określeniem skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia 
 
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone następujące roboty, 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i o których mowa w art. 21a 
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 
 
a) Roboty budowlane, stwarzające niebezpieczeństwo przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości: 
- wykopy, w celu uniknięcia zagrożenia należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy oraz 
ogradzać strefy wykopów, 
- prace na wysokościach, należy stosować środki zabezpieczające jak: bariery, osłony, 
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac. 
b) Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
prace związane z przebudową gazociągu średniego ciśnienia. 
c) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: brak. 
d) Roboty budowlane przy prowadzeniu, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: istniejąca i projektowana infrastruktura komunikacyjna. 
e) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: w sąsiedztwie inwestycji 
przepływa kanał Węgorzewski. 
f) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: brak. 
g) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk: brak. 
h) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza: brak 
i) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: brak. 
j) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych: maszty oświetleniowe. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone 
umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać 
świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku 
pożaru i niesienia pierwszej pomocy.   
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 
zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki 
opatrunkowe. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bhp dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. 
Fakt odbycia szkoleń winien być udokumentowany w zeszycie szkoleń. 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia lub wytyczenia inspektora BHP. 
Prace związane z przebudową gazociągu średniego ciśnienia musza odbywać się pod 
nadzorem gestora sieci. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, bezpieczna i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

 
Środki techniczne: 
- właściwe oznakowanie przejść, przejazdów ewakuacyjnych, 
- wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych, 
- zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w 
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych, 
- zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub 
osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach, 
- zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego 
bezpieczne warunki pracy, 
- zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji 
elektrycznych placu budowy,  
- zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów i 
budynków, 
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- wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, 
- wykonaniem nad przejściami daszków i osłon, 
- wyznaczenie w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości strefy 
niebezpiecznej, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,  
- stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i 
pewnie zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny). 
- w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy                                     
i uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu, 
- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze 
sprzętem p.poż. oraz pierwszej pomocy, 
- sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania 
techniczne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym, a także być zabezpieczone 
przed porażeniem prądem. 
 
Środki organizacyjne: 
- prace muszą być prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, 
- osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie 
kwalifikacje oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań, 
- prace prowadzić należy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy, 
- teren budowy należy wygrodzić i oznakować, uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 
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A.  Część tekstowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Opinię z dokumentacją wykonano na zlecenie AMIBUD dla ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu sportowego w Węgorzewie,  

ul Turystyczna 13, działka nr 177. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinię geotechniczną 

opracowuje się dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1). 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego spełnia wymagania określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r.                       

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463); 

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezpośrednie 

budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie; 

- Norma PN-EN ISO 22475–1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. 

Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód 

gruntowych. Część 1: Techniczne zasady wykonywania; 

- Normą PN-G-02305–5:2002 P. Wiercenia małośrednicowe i hydrogeologiczne. 

Wiertnice. Wymagania bezpieczeństwa; 

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar; 

- PN-EN ISO 14688–1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis; 

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 
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1: Zasady ogólne; 

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 

2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy; 

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Część 3: Projektowanie geotechniczne 

z zastosowaniem badań polowych. 

Celem opinii i dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża 

gruntowego niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji 

obiektu. 

Lokalizację i głębokość otworów określił Zleceniodawca. 

Rzędne otworów przyjęto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

 

1.2.  Położenie i morfologia terenu. 

Badany teren położony jest w Węgorzewie, ul Turystyczna 13, działka nr 177. 

Powierzchnia terenu jest płaska urozmaicona, wzniesiona od 117,3 do 118,0 m 

n.p.m. 

Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

 

2.  Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

2.1. Charakterystyka podłoża 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, torf, namuły piaszczyste, 

 gliny piaszczyste, piaski gliniaste. 

Utwory plejstoceńskie: gliny piaszczyste, pospółki, żwiry. 

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone  

przekroje geotechniczne (zał. graf. nr 8 – 13). 

Szczegółowe dane i parametry geotechniczne odnośnie przewierconych 

warstw, uzyskane z badań laboratoryjnych podano w zestawieniu wyników badań 

laboratoryjnych (zał. nr 15). 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 
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podstawie badań terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano 

w zestawieniu tabelarycznym (zał. nr 16). 

 

2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 4,5 m,  

w otworze nr 2. 

Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 0,4 do 7,0 m, 

w otworach nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Szczegóły podają karty otworów i przekroje geotechniczne. 

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 

wierceń i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie 

ma uzasadnienia ekonomicznego. 

 

2.3. Podział na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych,             

w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie 

warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako 

niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-

mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa Ia   Torfy silnie rozłożone o stopniu humifikacji H7 – H8                      

wg L. van Posta. 

 

Warstwa Ib   Namuły piaszczyste, miękkoplastyczne i plastyczne o stopniu 

plastyczności  IL
(n) = 0,50. 

 

Grunty warstw: Ia, Ib są gruntami organicznymi, o dużej 

wilgotności  i dużej ściśliwości. 
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Warstwa IIa   Piaski gliniaste, miękkoplastyczne o stopniu plastyczności   

IL
(n) = 0,54. 

 

Warstwa IIb   Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne  

i twardoplastyczne o stopniu plastyczności  IL
(n) = 0,34. 

 

Grunty warstw: IIa, IIb są gruntami, spoistymi, 

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C według   

PN-81/B-03020. 

 

Warstwa III   Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne  

i twardoplastyczne o stopniu plastyczności  IL
(n) = 0,29. 

 

Grunty warstwy III są gruntami morenowymi, spoistymi, 

nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B według         

PN-81/B-03020. 

 

Warstwa IV   Pospółki, żwiry, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone  

i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,60. 

 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 

3.1. Do gruntów słabonośnych należą: 

−−−− gleba, 

−−−− nasypy niekontrolowane, 

−−−− grunty warstw: Ia, Ib, IIa. 

Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia. 

 

3.2. Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: IIb, III, IV. 
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3.3. Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, 

a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

 

3.4. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 16). 

  Do obliczeń należy przyjmować współczynnik materiałowy dla gruntów 

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa budowli. 

 

3.5. Wartość współczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) należy 

dodatkowo zmniejszyć mnożąc przez 0,9 ze względu na zastosowanie metody                

B oznaczania niektórych parametrów geotechnicznych. 

 

3.6. Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

 

3.7. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

3.9. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób 

wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub 

dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do 

pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. 

Partie gruntów uszkodzonych należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-

żwirową, zagęszczoną. 

 

3.10. Aby uniknąć rozmoczenia gruntów spoistych proponujemy pozostawienie w dnie 

wykopu warstwy ochronnej o miąższości około 0,3 m, którą należy wybrać ręcznie 

bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. 
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3.11. Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego                        

w dokumentacji. 

 

3.12. Obiekt proponujemy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych 

warunkach gruntowo-wodnych.  

 

Opracowali: 
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Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



m n.p.m.

Skala

1:
500
100

7

38.8m

8

47.2m

9

17.4m

10

0.00
żużel0.25

Pg||Gp||Pd
1.00

Gp

0.5 ~~

0.10

NN0.40

Pg||Pd
1.10

Gp||Pg

0.4 ~~

1.1 ~~

0.00
żużel0.20

NN0.60

Pg||Gp

1.80

Pg||Pd
2.50

T
3.10

Nmp
3.90

Gp

0.6 ~~

1.8 ~~

3.1 ~~

0.10

NN
0.90

Pg||Pd+H
1.90

T2.30

Gp

0.9 ~~

1.9 ~~

7
117.80

Gł. 3.0

8
118.00

Gł. 3.0

9
117.80

Gł. 6.0

10
117.30

Gł. 3.0

Ia Ia

Ib
Ib

IIa IIa

IIb

IIb

III

III III

III

III

III

III

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna

Zał.nr
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Przekrój geotechniczny II - II
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119



m n.p.m.

Skala

1:
500
100

11

59.5m

12

0.00
żużel0.20

NN
1.00

T

7.00

Gp

1.0 ~~

3.0 ~~

7.0 ~~

0.10

NN
0.70

Gp+H
1.70

Nmp
2.40

Gp

0.7 ~~

1.7 ~~

11
117.60

Gł. 8.0

12
117.30

Gł. 3.0

Ia

Ia

Ib

IIb

III

III

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna

Zał.nr

10

Przekrój geotechniczny III - III
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



m n.p.m.

Skala

1:
500
100

2

79.9m

7

0.00

żużel0.30

NN
1.00

Gp||Ż1.40

T||PdH

3.40

Pg

4.50

Ż

1.0 ~~

1.4 ~~

4.54.5

0.00
żużel0.25

Pg||Gp||Pd
1.00

Gp

0.5 ~~

2
117.70

Gł. 5.0

7
117.80

Gł. 3.0

Ia

Ia

IIb

IIb
III

III

III

IV

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna

Zał.nr
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Przekrój geotechniczny IV - IV
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



m n.p.m.

Skala

1:
500
100

1

26.9m

3

54.4m

6

57.6m

8

32.4m

11

0.00
żużel0.25

Gp||Pg
1.00

Gp

2.10

Gp

0.10

NN0.40

Pg+H0.80

Pg

2.10

Gp

0.8 ~~

0.10

NN
0.70

Po1.00

Pg
2.00

Gp

1.0 ~~

2.0 ~~

0.10

NN0.40

Pg||Pd
1.10

Gp||Pg

0.4 ~~

1.1 ~~

0.00
żużel0.20

NN
1.00

T

7.00

Gp

1.0 ~~

3.0 ~~

7.0 ~~

1
117.80

Gł. 3.0

3
117.90

Gł. 3.0

6
118.00

Gł. 3.0

8
118.00

Gł. 3.0

11
117.60

Gł. 8.0

Ia

Ia

IIb IIb

III

III III

III

III III

III

III

III

III

IV IV

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna

Zał.nr
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Przekrój geotechniczny V - V
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119



m n.p.m.

Skala

1:
500
100

4

82.0m

9

43.6m

12

0.00

żużel0.30

Pg||Pd0.70

Nmp

1.80

T2.30

Gp

0.7 ~~

1.8 ~~

0.00
żużel0.20

NN0.60

Pg||Gp

1.80

Pg||Pd
2.50

T
3.10

Nmp
3.90

Gp

0.6 ~~

1.8 ~~

3.1 ~~

0.10

NN
0.70

Gp+H
1.70

Nmp
2.40

Gp

0.7 ~~

1.7 ~~

4
117.80

Gł. 3.0

9
117.80

Gł. 6.0

12
117.30

Gł. 3.0

Ia

Ia Ia

Ib

Ib

IIaIIa

IIb

IIb IIb

IIb

III

III

III
III

III

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne
Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna

Zał.nr
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Przekrój geotechniczny VI - VI
Skala

1:
500

100

Data Nazwisko Podpis

Opracował 01.08.2017 Jakub Drywa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119





 

 
      Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdańsk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901 

Zał. graf. nr 15 

   ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABOLATORYJNYCH 
 

Miejscowość: Węgorzewo  
Obiekt: Obiekt sportowy 
Nr umowy: 163/17 
 

Nr 
otworu 

 

Głęboko
ść 

pobrania 
próby 
[m] 

 
Rodzaj 
gruntu 

 
IL 

 
Wn 
[%] 

 
ρρρρ    

[t/m2] 

 
ΦΦΦΦu 
[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Tumax 
[kPa] 

 
Mo* 

[ kPa] 

 
Iom 
[%] 

1 1,5 Gp 0,30 16,2 2,12 16,4 28 56,9 28710 – 

2 1,2 Gp 0,45 25,3 1,96 10,7 10 28,4 16410 – 

2 2,0 T H8 194,6 1,02 3,4 4 9,8 320 39,6 

2 4,0 Pg 0,42 17,1 2,08 14,4 24 48,1 22630 – 

3 0,6 Pg[+H] 0,22 17,5 2,04 12,3 12 33,6 23890 1,6 

4 1,2 Nmp 0,54 76,2 1,16 4,2 5 12,4 920 12,6 

5 2,5 Gp 0,20 12,4 2,18 18,2 31 61,8 36240 – 

6 1,5 Pg 0,22 14,8 2,13 17,8 30 60,8 34900 – 

9 2,0 Pg 0,54 21,7 1,98 9,9 9 26,5 14120 – 

11 3,0 T H7 168,4 1,04 3,8 4 10,4 610 43,8 

12 2,0 Nmp 0,46 61,8 1,18 4,6 5 13,2 1450 14,2 

 
*)   Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa 
**) Stopień humifikacji wg L. von Posta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdańsk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901 

Zał. graf. nr 16 

     WARTOŚCI    CHARAKTERYSTYCZNE  
    I   WSPÓŁCZYNNIKI   MATERIAŁOWE 
    USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020 
 

Miejscowość: Węgorzewo  
Obiekt: Obiekt sportowy 
Nr umowy: 163/17 
 

Nr 
w-wy 
geo- 

techn. 

Wartość 
charakt. 

Wsp. 
mat. 

 
ID 

 
IL 

 
Wn 
[%] 

 
ρρρρ    

[t/m3] 

 
ΦΦΦΦu 
[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Tumax 
[kPa] 

 
Mo* ) 

[kPa] 

 
Iom 

[%] 

 
 
I 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
H7-

H8** 
 

1±0,10 

 
181,5 

 
1±0,10 

 
1,03 

 
1±0,10 

 
3,6 

 
1±0,10 

 
4 
 

1±0,10 

 
10,1 

 
1±0,10 

 
465 

 
1±0,10 

 
41,7 

 
1±0,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,50 

 
1±0,10 

 
69,0 

 
1±0,10 

 
1,17 

 
1±0,10 

 
4,4 

 
1±0,10 

 
5 
 

1±0,10 

 
12,8 

 
1±0,10 

 
1185 

 
1±0,10 

 
13,4 

 
1±0,10 

 
 

III 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,54 

 
1±0,10 

 
21,7 

 
1±0,10 

 
1,98 

 
1±0,10 

 
9,9 

 
1±0,10 

 
9 
 

1±0,10 

 
26,5 

 
1±0,10 

 
14120 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,34 

 
1±0,10 

 
21,4 

 
1±0,10 

 
2,00 

 
1±0,10 

 
11,5 

 
1±0,10 

 
11 
 

1±0,10 

 
31,0 

 
1±0,10 

 
20015 

 
1±0,10 

 
1,6 

 
1±0,10 

 
 

III 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
- 
 
- 

 
0,29 

 
1±0,10 

 
15,1 

 
1±0,10 

 
2,13 

 
1±0,10 

 
16,7 

 
1±0,10 

 
28 
 

1±0,10 

 
56,9 

 
1±0,10 

 
30620 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
 

VI 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,60 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

 
11,0/16,0 

 
1±0,10 

 
1,95/2,07 

 
1±0,10 

 
39,2 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
- 
 
- 

 
165000 

 
1±0,10 

 
- 
 
- 

*)   Dla zakresu obciążeń 50-100 kPa 
**) Stopień humifikacji wg L. von Posta 
 








































