
Wywietrzak dachowy cylindryczny Ø500; m=31,5kg

Wentylator wywiewny dachowy V=5000m3/h

Cokół izolowany pod podstawę dachową kołową kCKl Ø500/h=500mm/α=3-3,5°; m=28kg

Podstawa dachowa kołowa kBIII Ø500; m=25kg

Przepustnica regulacyjna z lnką regulacyjną L=11m

Taca ociekowa z siatką kTO Ø500

Poziomy wyrzut powietrza. Silnik EC 1~230V. Sterowanie 0- 10V.

wyłącznik serwisowy+potencjometr ec

Podstawa dachowa tłumiąca w wykonaniu specjalnym. (0-5st, H=700mm)

Przepustnica grawitacyjna (klapa zwrotna) do wentylatorów dachowych

Przeciwkołnierz (króciec przyłączeniowy) do wentylatorów dachowych
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Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
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OBIEKT: Hala sortowni odpadów (ob. nr 1)

ADRES:

PROJEKT:
Budowa  sortowni odpadów komunalnych zmieszanych 

dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy 
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