Wetna mineralna twarda gr. 12cm

Papa termozgrzewalna

pokrycia dachu

Obrobka blacharska
-zapora p.poz.

NN
2090

Styropian laminowany papg gr. 12cm

Szczegot obrobki blacharskiej
blacha ocynkowana gr. 0,55mm

1515

10 10

//////////////// /// 7 ////////////(///////// //////////%//////////////
Konstrukcja istniejgcego dachu
wraz z pokryciem z papy
tgcznik mechaniczny
(teleskop, wkret)
Uwaga:

w pasie uktadania ptyt z wetny mineralnej istniejgce
podfoze z papy nalezy usungc

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Glowno

Nazwa | Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 w skiadnicy

inwestycjil| Rzgdowej Agencji Rezerw Straregicznych w Etku

Adres ul. Wilcza 2 Nowa Wie$ Etcka 19-301 Etk

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych

Inwestor | | Grzybowska 45 00-844 Warszawa

Tytut . . . Nr rys.

rpsunku | Montaz pasa p.poz. w potaci dachu A1
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