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Docieplenie cian nadziemia styropianem EPS 70 0038 gr. 10cm na scianach
i filarkach naroznikowych oraz EPS 0032 gr. Sem na filarkach posrednich oraz o$ciezach
/akres prac termomodernizacji elewacji:
1. Demontaz zwodow instalacji odgromowej, demontaz rur spustowych, demontaz drabiny wejsciowe] na dach, demontaz
demontaz nieczynnych przewododw elektrycznych wraz ze wspornikami, demontaz drzwi stalowych rozdzielnic elektryczych.
2. Przelozenie urzqdzen elekirycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, —wfgcznikdow zamicowanych na scianach, przefozenie kamer monitoringu,
3. Zamurowanie ceglq gr 12cm. catkowite czterech nieczynnych wnek rozdzielnic elektrycznych i czesciowe trzech rozdziehic z pozostawieniem otworu 60/60cm,
4. Wymiana bram wjazdowych — odrebne postepowanie,
5. Przygotowanie scian oraz wykonanie docieplenia Scian elewacji styropianem EPS 70 0038 gr.10cm,
filarkow stryropianem EPS 70 0032 gr. Scm i filarkow naroznikowych styropianem EPS 70 0038 gr. 10cm wraz z wklejeniem naroznikow aluminiowych,
Docieplenie paséw po obu stronach scian oddzielenia pozarowego wetng mineralng twardg gr. 10cm na Scianach i gr. Scm na osciezach.
Wefna gr. S5cm 0032 i gr 10cm 0038.
Docieplenie sciany szczytowe] od strony sgsiedniego magazynu wefng mineralng gr. 10cm z wywotaniem filarkow z wetny gr. 10cm
6. Przygotowanie osciezy, skucie tynkdow osciezy w miejscach niewystarczajgcych na wklejenie styropianu,
docieplenie osciezy styropianem gr. Sem,
7. Montaz kgtownikow naroznikowych z siatkq, wklejenie siatki, na wysokosci 2 m od terenu wklejenie drugiej warstwy siatki,
8. Wykonanie gruntowania z podkladowej masy tynkarskiej, BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
9. Ulozenie tynku silikatowo—silikonowego na scianach, filarkach i osciezach oraz pomalowanie scian i osciezy, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno
11. Montaz nowej, zgodnej z przepisami, atestowanej, zewngtrzne] drabiny wejsciowej na dach, — -
12 Montaz zdemontowanveh ze scian elementéw réanveh Nazwa |Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 w sktadnicy
’ . ye . = yen, e o inwestycji Rzagdowej Agencji Rezerw Straregicznych w Etku
13. Montaz zewnetrznych zaluzji aluminiowych na otworach rozdzielni elektrycznych scian szczytowych,
14. Montaz nowych zwodow instalacji odgromowej z drutu 98 ocynkowanego wraz ze ztqczami kontrolnym, Adres ul. Wilcza2 Nowa Wie$ Eicka 19-301 Etk
15. Montaz otwieranych maskownic 60/60cm do trzech zdemontowanych rozdzielnic elektrycznych i na zewnetrzne wiqezniki oswietlenia. - -
L . o ; ~ L . S Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
16. Oczyszczenie i malowanie konstrukcji oraz poszycia daszkow nad wejsciami oraz wiat stalowych przy wejsciach, Inwestor
2 . . ) . . . ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa
17. Rozbiorka i odtworzenie utwardzen betonowych przed wjazdami od strony frontowej,
18. Montaz docieplenia w systemie. System zapewniajgcy NRO. Tytut Rzut przvziemia Nr rys.
19. Spod | czofowa powierzchnia gzymsu podlegajq naprawie tynkow, ufozeniu tynku silik.silikonowego z klejem i siatkq, bez styropianu. rysunku przy A-1
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