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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja mkulymagazynowego nr 10 w
sktadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych w Etku.

Termomodernizacja obejmuje termomodernigagian i dachu budynku wraz z wymign
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych axgming bram wjazdowych i wykonaniem
roboét towarzyszcych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedpgmvniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletuelbetowego, prefabrykowanego, w
poprzecznym uktadzie ram éych.

Ramy trzynawowe.

Wypetnienia ram z cegty silikatowej.

Posadzki betonowe na gruncie.

Wrota stalowe, rozwierane, dwuskrzydtowe.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczra, odgromow i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dlugos¢ — 109,72 m

Szeroké¢ — 39,39 m

Wysoka¢ — 9,30 m

Powierzchnia dachu — 4332,75 m2

Powierzchnia zabudowy — 4304,04> m

Kubatura budynku - 37 789°m

W ramach termomodernizacji przewiduje siocieplenie cgci nadziemnegcian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu warstatyropianu laminowanego paE pokryciem
dachu pap termozgrzewalsn wymiare rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
wymiare bram wjazdowych do budynku.

W ramach prac termomodernizacji budynku maldokon& wymiany instalacji odgromowej
budynku.

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego termomodernizacji iemontu budynku magazynu nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestycji

1.2. Inwentaryzacja budowlana

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram trzynawowych usytuowanych
w kierunku poprzecznym :

- stopy fundamentowe, belki podwalinowe i tangibetowe,

- konstrukcja budynkuelbetowa, prefabrykowana,

- Sciany zewwtrzne, ostonowe i wewatrzne z cegty silikatowej,

- dach z ptyt panwiowych opartych na ramacknyah,

- nadpraa —zelbetowe, monolityczne,

- bramny wjazdowe stalowe,

- podtogi betonowe na gruncie,

- rynny i rury spustowe oraz obrobki— z blachy daywanej,

- §ciany z zewntrz i od wewntrz otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym,
- wymalowania farbami emulsyjnymi,



- stropodach betonowy z ptyt panwiowych z watstwrownawca, pokryty pag
termozgrzewalsq

Wijazdy zabezpieczone przed opadami od strony fregjtdaszkami stalowymi, z tytu, od
strony toréw kolejowych wiatami stalowymi.

Wzdtwz budynku utwardzenia betonowe.

Wzdhuz scian szczytowych opaska z kostki betonowej.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczm, odgromow i instalacje teletechniczne.

W budynku zlokalizowano trzy, #6ej wielkasci pomieszczenia magazynowe.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.

Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Nie zaobserwowano przeciekéw i zagrzybie

Stwierdzone gkniecia i zarysowania oraz ubytki i odspojenia tynkéaleny przed pracami
termomodernizacyjnymi napragvi

Konstrukcja dachu bez uwag.

Konstrukcjezelbetowe bez uwag.

Konstrukcjescian wewrtrznych i zewgtrznych w dobrym stanie technicznym.

Podtogi i inne elementy wykazeniowe — w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewwtrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikuj sic do
docieplenia.

Bramy wjazdowe o niskiej szczekw i izolacyjncci, kwalifikuja sic do wymiany.
Budynek nadaje s¢ po projektowanej termomodernizaciji.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #aiwy i nie jest olbjty ochromny
konserwatorsk

1.4. Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie gpsgjacych prac :

» Ustawienie rusztowg

» Skucie lgnych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

* Naprawa pknig¢ tynkow,

 Demonta obrobek blacharskickcian oraz drabiny weégiowej na dach, demoria
instalacji odgromowej,

* Przygotowanie podi@m, dociepleniescian elewacji styropianem gr 10 cm EPS 70
0038, filarkéw styropianem gr. 5cm EPS 70 0032 zozehiem tynku
cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , catav systemie NRO,

* Docieplenie pasow parowych scian i filarkdw orazsciany szczytowej od strony
magazynow sktadnicy wedmmineralry twardg gr. 10cm 0038 i filarkdw gr. 5cm 0032
z utazeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikoreye, caté¢ w systemie
NRO,

* Ulozenie tynkuzywicznego w cesci przycokotowej wysokexi ok. 50cm,

* Montaz obrobekscian elewacii,

* Montaz nowej drabiny na dach,

 Demonta obrébek pasa pod i nadrynnowego, obrébek gzymbrgbek krawdzi
dachu nacianach szczytowych, demonteynien i rur spustowych,

* Adaptacg otworow w gzymsach dla nowej lokalizacji rur speych,

 Demonta i ponowny monta nowych zwodéw instalacji odgromowej na nowych
stojakach i wspornikach rd@ianach i dachu,

* Napraw i konserwag} podiaza z papy,

* Montaz kranedziakow dla umgliwienia mocowania obrébek blacharskich,



» Ulozenie styropianu gr 12 cm laminowanego pap powierzchni dachu,

» Ulozenie obrébek blacharskich dylatacji i krgzi scian podtinych,

» Ulozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

* Montaz pasow wetny mineralnej twardej gr. 12cm na potiahu,

« Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2sztth0

* Montaz papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchnioweatas¢ pokrycia w
systemie NRO,

* Montaz papy termozgrzewalnej na gzymsach,

* Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngow&rawedzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrobek pasa dylatacyjnego otablek separacyjnych
wetny mineralnej,

* Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane

 Demonta i ponowny monta elementow rénych, kamer, tablic, wspornikéw itp.
znajdupcych s¢ nascianach elewacji i dachu,

*  Wywodz gruzu i pozostatgi z prac na wysypisko wraz z optatami.

Prace towarzysze obejmuy:

* Malowanie konstrukcji i poszycia z blachy trapezpveaszkéw przy bramach
wjazdowych,

* Malowanie konstrukcji i poszycia dachow z blachgpizowej wiat przy bramach od
tytu budynku od strony torow kolejowych,

* Wykonanie opasek z koski betonowej w obramienilbzze&a betonowego wzdiu
scian szczytowych,

» Skucie i ponowne wykonanie utwardzeetonowych przed wjazdami do magazynu od
frontu budynku.

2. Opis projektowanych rozwigzan — termomodernizacjascian i dachu

2.1. Ogolna charakterystyka robot

Zaktada s utrzymanie temperatury wewtnz pomieszcze magazynowych w przedziale od
8 do 16 °C.

Wedtug aktualnie obowrujacych norm dla takiej temperatury najeuzyska izolacyjnac
przegréd budowlanych::

- éciany zewntrzne - Umax 0,45 W/fK,

- dach - Umax 0,30 \WKn

- bramy - Umax 1,3Wih

Projektuje s} termomodernizagjscian zewgtrznych nadziemia budynku.

Projektuje s} termomodernizagjpotaci dachowych budynku.

Termomodernizacjacian elewacji od poziomu utwardze terenu do wysokai spodu
gzymsu dachoweggian podtinych i gornych krawedzi scian szczytowych.

Dociepleniu podleggjoscieza bram wjazdowych.

Wymiana bram wjazdowychelzie realizowana wedtug aghmego posipowania.
Docieplenia realizowane bez demaptalaszkéw nad wjazdami i wiat stalowych.

Sciany podtine ocieplone styropianem gr. 10cm.

Filarki na tychscianach ocieplone styropianem EPS 70 0032 gails@m..

Na wysokdci scian oddzielania p@rowego pasy z weiny mineralnej 0038 gr. 10cm na
scianie i 0032 gr 5cm na filarkach.

Sciana poprzeczna od strony lasu ocieplona styrepiaBPS 70 0038 gr. 10cm.

Filarki przy tejscianie ze styropianu 0038 gr. 10cm.

Sciana szczytowa od strony magazynéw z dociepleniewetny mineralnej gr. 10cm.
Docieplenie filarkow w natmikach tejsciany wety mineralry gr. 10cm oraz dodarkowo
10cm na ptaszczyie czotowej filarka dla filarka tak by filarek wigsvat przedsciane ponad
30cm.



Docieplenie éciezy wrot styropianem 0032 gr. 5cm.

Znajdupce s¢ nascianach elementy, takie jak: tablice informacyjkamery monitoringu,
wsporniki do mocowania flag, lampy, aezniki, tablice elektryczne itp. docelowo (po
przetazeniu) naley zachowa na elewacji.

Drzwi stalowe tablic naley zdemontowé.

Otwory rozdzielnic podlegaj catkowitemu zamurowaniu cegti pokryciu warstwami
termoizolacjiscian.

Whiaczniki cdwietlenia naley zamontowa w dedykowanych kasetach zamykanych
drzwiczkami rewizyjnymi.

Wiaty stalowe i daszki podlegapczyszczeniu i malowaniu.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania prac termomodernizacyjnych powirspetnia
wymogi obowjzujagcych norm i aprobat technicznych, posi@adavymagane atesty
higieniczne. Powinny kiy dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabmych
opakowaniach w warunkach oklenych w kartach technicznych.

Termomodernizacja stropodachu gozona z wymiag rynien, rur spustowych, obrobek
blacharskich.

Termomodernizacja styropianem EPS 120 0038 lamingmigpap gr. 12cm.

Na potaci dachu w miejscu zbéinia wewswtrznychscian wydzielagcych strefy pearowe do
stropodachu na szerdd@ 1m pasy z wetny mineralnej twarde;.

Budynek przedzielony konstrukcyjnie dylatacj

Dylatacg nalery wykonstruowad rowniez w warstwach pokrycia dachu zgodnie zagzabry
dokumentagj graficzny.

Stropodach pokryty dwiema warstwami papy termozgatee).

2.2. Rozwjzania materiatowe

- Styropian, wetna mineralna

Piyty styropianowe powinny odpowiadawymogom okréonym w normie PN-EN
13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budowniee. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja ,,.

Ocieplenie naley wykona przy wyciu nas¢pujacych materiatow:

- styropian EPS 70-0038 gr. 10chtiany nadziemia i filarki natmikowe éciany szczytowej
od strony lasu,

- wetna mineralna twarda gr. 10cndciana szczytowa od strony magazynow i passapmwe
scian podtinych,

- styropian EPS 70-0032 gr. 5cm- filagkian i Ggcieza,

- styropian EPS 120-0038(ptyty PSK 2) gr. 12cmchkda

- pasy oddzielania garowego dachu z wetny mineralnej twardej gr. 12cm.

- ha gciezach styropian EPS 70-0038gr. 5cm,

- wetna mineralna twarda gr. 5cm 0032 filarki ppasach oddzielania parowego,

-wetna mineralna twarda gr. 10cm 0038 filarki ram&owe przy scianie szczytowej
ocieplonej wetn mineraln.

Dla umaliwienia wiasciwego docieplenia §iezy bram naley dokon& odpowiedniego
skucia tynkow éciezy oraz wyréwnania tynkiem cem. wap. kat II.

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej styropianu w temp. +20°C

- dlascian nadziemia max. 0,038W/mK,

- dlascian w d@ciezach i filarkach 0,032W/mK,

- dla dachu 0,038W/mK.

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu nie mniejsze 10 kPa dl&cian nadziemia i
120kPa dla dachu,

Kroétkotrwata nagjkiliwo $¢ wodg nie wigcej niz 0,07-0,3% dla@cian nadziemia i dachu.
Klasyfikacja ogniowa E.

- Kleje, izolacje uszczelnigge i materiaty do dociepte



Mineralna sucha zaprawa do przyklejania ptyt styamowych:

wodonasikliwo$¢ wg DIN 52617: w<0,2kg(fx h0.5)

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnegjl5s,

przewodnéc¢ cieplna 0,7 W/mK

wytrzymatai¢ na odrywanie styropianu ( na sucho/mokro) 0,421 0W/mn¥; 0,1/0,1 N/mm.

Masa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwyjahgy:
wspétczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
wspotczynnik opornéci na dyfuz¢ pary wodnep>15,

rbwnowana grubé¢ warstwy powietrza sd<0,30m,

przewodnictwo cieplne 0,7 W/mK,

gestai¢ nasypowa 1,38kg/din

gestasé objetosciowaswiezej zaprawy ok. 1,47kg/dn

przyczepnéé (na sucho/mokro) 0,43/0,21 N/rmfla tynku i 0,1/0,1 N/mfdla styropianu,
wytrzymaltai¢ nasciskanie ok. 7,4 N/mfy

wytrzymalai¢é na rozciganie przy zginaniu ok. 3,5 N/nfm

modut Younga E ok. 2660 N/nfm

Siatka szklana do zatapiania w warstwie zbrojonej:
gramatura min 160 g/m

Lekki tynk silikatowo-silikonowy:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowygiwic syntetyczno-silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomijtévarmuréw i pigmentami.
Tynk w fakturze baranek 1,5 mm.

Gestase: ok. 1,8 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Odpornd¢ na uderzenie: kategoria Il

Reakcja na ogieB — s1,

Wspétczynnik wchtaniania wody w<0,5kgtm h0,5) wg DIN 52617,
Wspotczynnik oporngci na dyfuz¢ pary wodnepu=30,

Gestas¢ zaprawy zaschaiej >1,3kg/dm

Wytrzymalai¢ nasciskanie ok. 2,8 N/mfy

Wytrzymaltai¢ na rozciganie przy zginaniu ok. 1,3 N/nfm

Tynk barwiony w masie.

Kolor w z palety podstawowych koloréw pastelowyclo dstatecznego ustalenia z
inwestorem przed rozpogzem prac.

Srodek gruntugcy:
Zgodny z zastosowanym systemem doci@ple

Tynk mozaikowy cokotéw:

Tynk na bazie wodnej dyspersjywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi. Uziarnienie 1,4-2mm.¢Stas¢ zwirkow kwarcowych ok. 1,6kg/drn

Tynk zabezpieczony przed grzybami,dolieami i algami.

Temperatura stosowania od +10 do +20 °C. Czasywtasia ok. 30min. Petna odpokima
wody opadowe do ok. 3 dobach.

Catos¢ docieplenia elewacji w systemie NRO.



Papa termozgrzewalna:

-Podktadowa

gruba¢ > 3,0 mm,

wodoszczeln&- wodoszczelne przy 10kPa

reakcja na ogieF

maksymalna sita rozgjajgca wzdti widkien 900 + 200N/50mm
maksymalna sita rozgijajgca w poprzek wtokien 700 + 200N/50mm
wytrzymataé na rozdzieranie wzda350 £50N

wytrzymalaé na rozdzieranie w poprzek 350 = 50N

- Papa wierzchniego krycia

gruba¢ > 5,2 mm,

wodoszczelng- wodoszczelne przy 10kPa

reakcja na ogieE

maksymalna sita rozggajgca wzdtz widkien 700 £ 200N/50mm
maksymalna sita rozggjajgca w poprzek wtokien 400 + 200N/50mm
odpornd¢ na sztuczne starzenie -20 +5°C

Catosé pokrycia dachu w systemie NRO.

Piyty styropianowe laminowane pap

Plyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona gkomwywania izolacji termicznej

dachéw, na ktérej mma wykonywa pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych.

Piyta sktada size styropianu samogagego oklejonego jednostronnie paasfaltovg

podktadows na osnowie z welonu z wiékna szklanego o gramet@#zg/m.

Papa przyklejana do styropianu klejem poliuretayrayzgodnie z wymaganiami aprobaty

technicznej dotyccej danego wyrobu.

Piyty ze styropianu samogagego EPS 120-038 PN — EN 13163: 2004, PN-B-2 Q0B

- deklarowana wartg graniczna wspotczynnika przewodzenia ciepts): (0,037 W/mK

- grubg¢ styropianu 160 mm,

- szeroké¢ 1000 mm,

- dtugas¢ 1500 mm,

- odpornd¢ pofaczenia papa-styropian na dziatanie wody [kPdl50,

- odpornd¢ pofgczenia papa-styropian na dziatanie temperaturyG-TkPa]:> 150,

- sita oddzierajca pag od powierzchni ptyt styropianowych [N} 15,

- napezeniesciskapce przy 10% odksztatceniu wzghym [kPa]:> 100

- klasyfikacja ogniowa - nie gorszarit - nie rozprzestrzenigja ognia.

- ptyta oklejona jednostronnie papsfaltov podktadow na osnowie z welonu z widkna
szklanego o gramaturze 64 gim

2.3. Warunki wykonania prac dociepleniowydian

Przed przysfpieniem do wykonania docieglepowinny by zakaczone wszystkie prace
zZwigzane z demontam elementéw zamocowanych na elewacjach i dachugbek
blacharskich, parapetéw, rur spustowych oraz osaeaewrot.

Dla realizacji termomodernizagician budynku naley wykona nastpujace prace:

- Skucie stabych, ,gtuchych” i niegioych tynkéw. Wszelkie ubytki uzupetiynkiem cem.-
wap. kategorii 1. Nalgy w miar potrzeby ské i adoptowé tynki z Gciezy z uwagi na
projektowane ich docieplenie,

- Naprawy pknie¢ scian- naprawy poprzez zszyciekpi¢¢ polegajce na wykonaniu nagi
obustronnych po ok 20cm po obu stronach rysy ikcd@cm.

Nackcia szerokéci 1,5 — 2,5cm i gbokasci 15cm.

W nackcia naley wklei¢ na zapraw montaows prety #10mm 34GS i wypehidi nackcia
zapravg montaows do licasciany,

- Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzezrycie elewacji wogl z dodatkiem
stabych detergentéw.



- Sprawdzanie rimosci podiaza:

- przykleic w kilku miejscachiciany po 3 kawatki styropianu naide 100msciany o wym.
10x10x5cm aywajac zaprawy klejcej do klejenia piyt styropianowych,

- po uptywie trzech dni oderwgordbke od sciany; jezeli rozwarstwienie nagpi w probce
styropianu podize uznaje si za odpowiednio mocne i podczas prac docieplenibwyc
styropian mocuje giza pomog masy klejcej oraz 4cznikbw mechanicznych; w przypadku
nienagnego podtaa naley to podiae usuné lub wzmocné srodkiem gruntujcym.

- Klejenie ptyt styropianowych. Do ocieplerfi@ian naley wzy¢ ptyt styropianowych EPS 70
— 0038 grubéci 10cm lub wetny mineralnej twardej 0038 gr. 10cm.

Oscieza i filarki nalezy docieplt styropianem EPS 70-0038 grdbo5cm, a filarki w pasach
oddzielenia pgarowego weta mineralry 0032 gr. 5cm.

Klejenie ptyt doscian prowadz metod, obwiedniowo-plackow przy wyciu zaprawy
klejowej; obwddka szerokoi 5cm grubéci 1cm, 6 plackow grubdai 1cm isrednicy ok.
10cm wewntrz obwddki. Naniesiona na ptyzaprawa powinna obejmowao najmniej 40%
jej powierzchni. Klejenie ptyt dosgiezy prowadzé metod, powierzchniovg nanoszc

warstwe zaprawy klejowej pacz¢baty rownomiernie na catej powierzchni piyt
styropianowych. Zapragklejaca naktad& wytacznie na ptyty styropianowe. Piyty naje
uktada& na styk z przesuetiem spoin pionowych. w narachscian budynku ptyty musgzsie
zazbiat. Nie naley dopuszczado powstania szczelin gkiszych nk 1,5mm, a w przypadku
ich wystpowania wypetri je materialem termoizolacyjnym. Powierzchnia piejdnych

ptyt musi by réwna, w tym celu po uptywie 24 godzin najgowierzchng ptyt

przeszlifowa papierensciernym.

- taczniki mechaniczne. Do mocowania piyt nianach za pomac tacznikow
mechanicznych naty zastosowa kotki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywow
10x220mm w iléci 4 szt./mi. W nargach budynku zagzczeniedcznikéw naley w strefie
1 m od narénika zagsci¢ dwukrotnie Minimalna glbokas¢ zakotwienia 4cznika wynosi
60mm (nie nalgy wlicza¢ grubaci kleju!). Minimalnasrednica talerzykow wynosi 60mm.
Kotki nalezy wbi¢ tak aby powierzchnia talerzyka licowata z zetwmng ptaszczyzn piyty
izolacyjnej. Kotkowanie mina rozpoczé¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.

- Naraza budynkow, otworow okiennych i drzwiowych nalechront za pomog profilu
nara@nego z zespolensiatky z widkna szklanego. Profil zatapia siw wykonanym tau
grzebieniowym z zaprawy Kklgiej do zatapiania siatki, przed wykonaniem seiaej
warstwy zbrojcej. Siatk naranika i wiasciwg siatke zbropca zatapia s w warstwie
zaprawy w jednej czynioi roboczej. W przypadku odcinania Wtavej siatki zbrogcej na
rowno z krawdzig budynku powstate zaklady siatki profilu nanego i siatki zbrajcej
musz wynost co najmniej 10cm.

- Warstwa zbrgjca. Do wykonania warstwy zbrojnej tr@ przysipi¢ nie wczéniej niz po
trzech dniach od przyklejenia ptyt. W trakcie wykarania temperatura nie e by nizsza
niz +5° C i nie wekszej nz +25° C, a temperatura minimalna musi girzymywa, przez co
najmniej 48 godzin od zakozenia prac. Prace rozpoczyna po catkowitym zwizaniu
kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakazeniu kotkowania i osadzeniu profili nargych wtapiage
paski siatki zbrgjcej z wtdkna szklanego o wymiarach 25x35cm diagtealve wszystkie
naraa otworow. Nasfpnie pack stalowa naktada sina ptyty ocieplajce zapraw klejaca na
gruba¢ ok. 1,5mm, a nagbnie zatapia w niej bez fald i zatamaiatke zbropgcs. Prace
nalezy wykona w jednym kroku roboczym rozpoczynejod goérysciany ukladajc siatke
pionowymi pasami z zaktadami wynasymi, co najmniej 10cm. Siatka musidgatkowicie
niewidoczna. Powierzchgi warstwy zbrojcej naley po wyschngciu przeszlifowa i
sprawdzt jej rownac.

-W strefie docieplenia do wysoém 2,0m nad terenem nale przed wykonaniem wigiwej
warstwy zbrojcej wykon& wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ocieplengmve
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki.

- W miar postpu robot ociepleniowych nalg montowa obrobki blacharskie nécianch
szczytowych z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.



Obrobka powinna wystawagoza licosciany, elementu zabezpieczanego co najmniej 40mm.
Blachy obrobekgczone nagbek stogcy.

- W czasie wykonywania docieplenia instaaodgromow (zwody z drutu D Fe/Zn/E8)
nalezy montowa w rurkach niepalnych PCW ukrytych w warstwie izpla

Ztacza pomiarowe naky umiesci¢c w puszkach wklejonych w warsgwzolacji lub na ziemi
w kasetach.

Po montau instalacji nalgy wykona pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia nie mee przekraczalQQ.

Instalacja musi spetintavymagania obowzujacych przepisow.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikatogitikonowej o fakturze baranek gr.
1,5mm.

Utozenie tynku nalgy poprzedzi wykonaniem podktadu tynkarskiego techpikalarslg.
Wyprawe tynkarsk naleey wykona& na powierzchnisciany po catkowitym wyscheciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 gimdad chwili naklejenia siatki zbrggej
przy temp. +20° C oraz wilgotda wzglednej powietrz 55%.

Cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy nailg naktada na podiage na grub&t ziarna
pag stalows, a po krotkim czasie zaciérgpack z tworzywa sztucznego. Grugoziarna
zaprawy tynkarskiej powinna wyn@ésok. 1,5mm.

Aby unikm¢ widocznych aczen nie naley prowadzé prac przy silnym wietrze,
nastonecznieniu (temperatura paey25° C). Zawsze natg rozprowadzt tynk w kierunku
swiezo nalaonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewndbdpowiedn ilos¢ pracownikow
na dany etap prac tynkarskich. W czasigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warsiwmalery
chroni przed szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznyshnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

W miejscu dylatacji konstrukcyjnej budynku na caleysokdci sciany naley wykona
przerwe dylatacyjry z uwzyciem dedykowanego profilu dylatacyjnegman i dokoné przerwy
w ciaggtosci warstw dociepleniowych.

Przerve wypeink miekka welrg mineralry i przykry¢ listwg dylatacyjy maskugca
zapewniajgca swobod przesuwu.

Spdd i powierzchnia czotowa gzymsu podokapowegdeggadnaprawom tynkéw, naprawom
krawedzi otworéw przejciowym rur spustowych i uf@niu warstw wyprawy tynkarskiej
wraz z podktadem i wklejeniem siatki.

- Montaz rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanePpgmm.

Rury ¢15cm. Monta rur spustowych na nowo zamontowanych uchwytactuddPohczenie
rynny dachowej z rar spustowy z przefjciem przez gzyms podokapowy nate
zmodyfikowa& w sposob umdiwiajgcy odpowiednie odsugtie rury odsciany.

Rynny dachowe 18cm z blachy ocynkowanej powlekgnd),6mm .

- Uszczelnienie patzeh pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (okeati
blacharskimi, parapetamis@eznicami itp.) silikonows mas do uszczelniania spoin.

- Drabina wejciowa na dach podlega wymianie.

Drabina stalowa, ocynkowana, zgodna z olhawjacymi przepisami, dopuszczona do
stosowania na rynku UE.

Montaz drabiny naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami producenta.

Bramy wjazdowe nalgy montow& zgodnie z wytycznymi producenta bram, mantprzez
autoryzowan firme.

Zasilanie elektryczne brangdizie przedmiotem ogdbnego opracowania.

2.4. Warunki wykonania prac dociepleniowych dachu

Przed przysipieniem do zasadniczych prac w zakresie termomaddajn dachu naley
zdemontowa obrobki blacharskie dachu i elementy systemu odwerda dachu.

Istniejgca instalacja odgromowa podlega demgowa i ponownemu utgeniu zgodnie z
projektem technicznym instalacji elektrycznych.



Projektuje s} utozenie warstwy termoizolacji dachu z ptyt styropialyotv laminowanych
pap.

Piyty styropianu EPS 120 0038 grébol2cm naley mocowa do istniejcego pokrycia
poprzez klejenie i gczenie $cznikami mechanicznymi w strefach przyokapowych i
naraznikowych.

Klej do mocowania ptyt laminowanych papitumiczny lub adhezyjnyaézniki teleskopowe
dla gcznej grubéci ocieplenia gr. 12cm. Teleskop z tworzywa szteggndiugéci 110mm,
wkret samowiergey do betonu diug@i 75mm.

Efektywna gébokas¢ kotwienia minimum 30mm.

W strgies’rodkowej mocowanie piyt przyzyciu kleju — dwa pasy kleju szerada 50-60mm
nal n.

W strefie krawgdziowej( szerok&t ok. 2.5m mocowanie klejem trzema pasami szewKsD-
60mm oraz 3gcznikami mechanicznymi.

W strefie naranikowej, na przeeciu stref krawgdziowych 4 pasy kleju szerokm 50-60mm
I 4 taczniki mechaniczne.

Pap ptyt po uteeniu naley na zaktadach przesmaroéMapikiem. Przed uteeniem papy
podkladowej naley wykonstruowa przerwe dylatacyjry z projektowanych obrébek
blacharskich i przeraswypetnic mickka wetng mineraln,.

Jednoczénie z montaem plyt styropianowych natg przeprowadzi monta pasow
oddzielenia pparowego z twardej wetny mineralnej, ograniczonyepasacyjnymi pasami
obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.

Jako pap podktadovd nalery stosowad pap termozgrzewalpdo mocowania mechanicznego
wzmacniag wtdkning poliestrove.

Poprzez papi izolacg termiczry nalezy wiercic otwory pod kominki wentylacyjne w ifgi
ok. 2 kominki na 100 fmpowierzchni dachu., ktére nale nastpnie przy wyciu kleju
bitumicznego przykléido papy podkiadowe;j.

Na warstwie papy podktadowe) naje utozy¢ izokliny przerwy dylatacyjnej i wykorga
przekrycie dylatacji dodatkowymi warstwami papy.

Ostatnim etapem pokrycia jest aémie warstw papy nawierzchniowej.

Prace naley wykonywa w oparciu 0 obowzujgce instrukcje montai dla tego typu pokiy
dachowych, zatczonych kart katalogowych wytworcy pokry

Uzyte materialy musgstanowé jeden system docieplenia i krycia dachu dobraroparciu o
uznane systemy oferowane przez renomowanych prothweokryé dachowych.

Pokrycie naley wykona w systemie NRO.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekane0,7mm.

Na gotowym pokryciu naly ustawé wsporniki pod instalagj odgromowd i odtworzy
zdemontowas wczeniej instalacgs wedtug projektu instalacji odgromowe.

Wykonawe zobowpzany jest do wykonania ca&l@ robot hcznie z  pracami
zabezpieczarymi i spratnigciem po wykonaniu prac.

Wykonawe zobowhzany jest do przestrzegania przepisow BHP, a weggindci do
stosowania zabezpieazerzy realizacji prac na wysosmach.

2.5. Obliczenie wspotczynnikdw przenikania ciepla &ian nadziemia oraz stropodachu po
wykonaniu termomodernizaciji

Sciany nadziemia- docieplenie styropianem gr. 1068 B038 lub welnmineralr 0038 gr.
10cm.

Rt = Rsi + Re + Rse
Rsi =0,13 Rse =0,04

Mur z cegty silikatowej 25cm R=26/1 = 0,25 mK/W
Styropian (wetna min.) 10cm R £@0,038 = 2,63 MK/W



Rt = 0,13+0,04+0,25+2,63 = 3,05m2K/W
U= 1/R=1/3,05 = 0,33 W/m2K < Udop 4®DW/m2K — warunek spetniony

Sciany nadziemia- docieplenie pilastréw styropiargobem EPS 0032 lub wein
mineralry 0032 gr. 5cm

Rt = Rsi+ Re + Rse
Rsi=0,13 Rse =0,04

Stupzelbetowy ~ 50cm R=0,50/1 = 0,5bKAW
Styropian(wetna) 5cm R = 0,05/0,632,56 mi K/W

Rt = 0,13+0,04+0,50+1,56 = 2,23 m2K/W
U= 1R=1/2,23 = 0,448 W/m2K < Udop ADW/m2K — warunek spetniony

Stropodach

Ri + Re = 0,14 W/ifK
Plyta panwiowa i wylewka cementowa 10 cm 0,1/4,0,09 nf K/W
Izolacja ze styropianu laminowanego pagwojektowana 0,12/0,038 = 3,16 /W

Rt = 0,14+0,09+3,16 = 3,39°K/W

U=1/R=1/3,39 = 0,29 W/K < 0,30 W/nfK — warunek spetniony

Poddane termomodernizacji przegrody budynku po wgkgch dociepleniach spetnjaj
wymagania normowe dla zaonych temperatur wewtrznych.

3. Opis projektowanych rozwhzan — instalacja odgromowa

Montaz instalacji odgromowej polega na odtworzeniu iggdej instalacji zdemontowanej
w celu wykonania prac termomodernizacyjnych. Zwgagziome z drutu ocynkowanego
FeZn 8mm uktada na wspornikach uszczelnionych na poszyciu wykonmarg/ papy
termozgrzewalnej. Zwody pionowe z drutu ocynkowanEgZn 8mm prowadegiw rurkach
PCV w termoizolacji i 4czy¢ do istniejcego uziomu otokowego. Po wykonaniu prac
montaowych wykon& pomiary rezystancji potwierdzone stosownym protekuo
Polaczeniasrubowe zabezpieczyprzed korozj.

Projekt instalacji odgromowej stanowi etdne opracowanie.

4. Opis projektowanych rozwigzan - roboty towarzyszce

4.1. Malowanie daszkéw stalowych i wiat
Nalezy oczyci¢ i pomalowa& konstrukcg stalowg daszkoéw nad bramami od strony frontowej
wraz z pokryciem daszkéw z blachy trapezowej orezy&ei¢ i pomalowa konstrukcg wiat
przy bramach wjazdowych od strony torow kolejowyataz poszyciem dachow wiat z blachy
trapezowe;j.
Lokalizacja konstrukcji w kategorrodowiskowej C2.
Wymagane oczyszczenie konstrukcji do stopnia cigstBa 2 Y2 i trzykrotne malowanie
farbami poliwinylowymi, dwukrotnie podktad i farbaawierzchniowa, po uprzednim
zagruntowaniu farpantykorozyjn.
Wymaganadczna grubé¢ powtoki lakierniczej min. 160m.



Do malowania przewidziangdznie 6 szt. daszkdéw nad bramami i 6 szt, wiabstath.

4.2. Wymiana utwardzez betonu przed bramami wjazdowymi

Zatozono wymiar utwardzé betonowych przed wjazdami gtéwnymi do hali magaxye.
Istniejgce utwardzenia w postaci ptyty betonowej gridiak 20cm, podzielonej dylatacjami
na pola ok. 3x3 m.

Przewidziano do wymiany utwardzenie na catej désgbudynku magazynu i po 1 m poza
budynek z obu stron (ok. 111,5m) oraz na szewwko. 6,45m.

t acznie zaktada siwymiare 719,18 m utwardzé.

Przewiduje si catkowite wykucie utwardZe wykonanie dylatacji i nowych podtg
betonowych z betonu B-30 gr. 25cm.

4.3.  Odtworzenie opaski betonowej prayianach szczytowych
Istniejgce fragmenty opaski z kostki wzdtician szczytowych podlegaglemontaowi.
Podiaze pod opask nalezy wykorytowa& na szerokéci ok 50cm i gébokasci 20 cm, utayc
obrzeza betonowe ograniczgje 6/25cm, utpy¢ podbudow cementowo —piaskayvgr. 10cm
oraz na podbudowie utg¢ kostke betonow gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm.
Catas¢ po utazeniu przesypa piaskiem. Teren przy opasce wyrownaoprzez splantowanie
gruntu z wykopu.

5. Uwagi i zalecenia

Wykonawe zobowizuje sé do wykonania cakzi rob6t hecznie z pracami zabezpieczaymi

I spratnigciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane naje prowadz¢é z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obhpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wygpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania robot nglazgodnt z projektantem.

Uzyte materiaty budowlane musza posiadtualne deklaracje zgodstd z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi.

Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwolwymwinien by objety Aprobat
Techniczn jak dla systemu docieplenia.

Zestaw wyrobow pokrycia dachu powinienchpbjety Aprobat Technicza.

Niedopuszczalne jestadzenie materiatdbw nie wchogtzych w skitad jednej Aprobaty
Techniczne.

Dociepleniacian elewaciji i dachu natg wykona w systemie NRO.

Opis techniczny dotygry sposobu wykonania tynkow cienkowarstwowyatian podano
w oparciu o krajowy system docieplenia.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuiiie jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji
technicznej proponowanego systemu (aprobata tentmmigkarty katalogowe materiatow itp.) i
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektanta.

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanegedh przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz kvexte prowadzonego nadzoru

autorskiego



5. Fotografie poghdowe

Fotografia 2 Elewacja szczytowa (od strony magéaw)



Fotografia 3 Elewacja tylnia ( od strony toréwéjolwych)

Fotografia 4 Elewacja szczytowa — potudniowa €tvdny lasu)



Fotografia 5 Wiata- widok z dachu

Fotografia 6 Daszek nad branspekania nawierzchni przed bramami
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1. Zakres robot i kolejni@ realizaciji
Roboty obgte niniejszym opracowaniem obejmuyykonanie prac zwzanych z
termomodernizagj budynku magazynu nr 10 na terenie sktadnicy RARSKu.
Zakaxczeniem calfci prac kzdzie uporadkowanie terenu.

2. lIstniepce elementy budowlane
Na terenie nieruchondoi znajdug sie budynki magazynowe, administracyjne i portiernia.
Do budynku magazynu doprowadzone jest pizg energii elektrycznej z sieci lokalnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie dla zdrowia lub
zycia ludzi.
Nie przewiduje si wystepowania elementow zagospodarowania dziatki, ktéogagrstwarza
zagraenie dla zdrowia lubiycia ludzi.

4. Zagrazenia wysgpujace w czasie realizacji robot
SzczegOlp rozwag nalezy zachowa przy realizacji rob6t rozbiorkowych i demontavych
oraz robot na wysokciach w tym robot dachowych.
Prace te prowad&ipod nadzorem kierownika budowy.
Nalezy przestrzegaogolnych przepiséw BHP i p.poobowgzujacych na budowie.
ZwrQci¢ uwag: na odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej,aywanie sprawnych nagdzi i
elektronarzdzi zasilanych gidem zabezpieczonym bezpiecznikami p.pergowymi.
Przewody elektryczne powinny &yabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
Do prac na wysokiach naley uzywa¢ atestowanych i odebranych przez nadzor rusaipwa
oraz szelek i lin wraz z mechanizmami hagymi posiadajcych aktualngwiadectwa
dopuszczenia.
Teren prac naley wygrodzi i zabezpieczyprzed dosfpem osdb postronnych.



Nad wygciami z budynku wykonadaszki zabezpieczgaje zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni postamidualneswiadectwa lekarskie z
dopuszczeniem wykonywania prac na wysakooraz posiadaaktualneswiadectwa szkole
okresowych BHP.
Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni pimigzkolenia stanowiskowe,
przeprowadzane przy kdorazowej zmianie stanowiska pracy przez kierowbikdowy, fakt
ktérych naley odnotow& w dzienniku szkole.

5. Nie przewiduje si mozliwosci wystgpienia stref szczegdlnego zageaia- nie ma
potrzeby organizowania specjalistycznego gprrzrodkow technicznych i organizacyjnych
umazliwiajgcych ewentualipnszybly ewakuadg;.

Gtowno, 25.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy adhlipca 1994r. Prawo Budowlane / jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 zpigjszymi zmianami/ swiadczamze projekt
budowlany termomodernizacji budynku magazynowagbOnw skiadnicy Rzdowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Etku, zostat wykayagodnie z obowgzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.



