39,70

R/UT DACHU

480

30

10900 48 ,9 789 5 3
Wiata stalowa Wiata stalowa Wiata stalowa Wiata stalowa Wiata stalowa Wiata stalowa
7BI0X380 tm 76I0X8B0 cm 76I0XBB0 TN 76I0X380 M L/ 690880 Tm 76I0X880 M
U U U
670 [
Rs 150 _0.5%  ro] 4[5 [ B _05% py1g0 0%  Rs 19 L10RF | Rd1s0 052 Rs 150 0% i gl IR R 150 _05% R4 180 0.5% R 1H0 AR Rellhso 0-92 Rs 150 — 05751 Aol |14 1150 _05% gy 180 0.9% Rs ||| 0130 | Hdl o 0-92 Rs 150
i T T T o) o) T T T T T T 0]
i i ]
4165 1100 Strefa krawedziowa N
- = = = = - - - = - — = = — — — - = = = = - = = — = — - = = = = — - = = - = - = = = - = - - = = S - - - = = — T\ Strefa
£ £ 7ni
8 8 Daszek stalowy naroznikowa
I . . . 9 = . . . . o f
£ £
f E E f
5 N N ,
z g 3 = |
= I I ™~
E, E 2 |
9] o o
.Wf ﬂm m f
E 2 2 7
© o o o o o £ o £ o o ° o
z z z 7
[0) = =
s = =
1S o o S ]
m; IS , g
2 !
N &
8 | I =
~ 2
i o o o ° o o o o o i N\lv
, ol , -
| =i | T
£
I . . . & 3 . . . . .
=] ~—
g E g |
— E
< | £ w f
m | .u .HJV 8 f
5 mnw ° S
-y m g ,
m sk 0
! 2 £ |
T . S g .
c | ° ° ° ° nnv ° < ° ° ° |
& = IS
2 - E |
S E = |
O
m , % & = ,
g |
o
50 | 371 3 371 379 371 379 379 379 28 379 371 879 371 379 371 379 371 379 371 379 371 379 334 328 534 |
7 o o ° ° o o ° o o 7
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — & — — — — — — —
&
| Strefa krawedziowa |
Rs 150 S5z Nd Rs 150 057 Rd 180 05 Rs 150 TTTTHTTHTTT i Rs 150 sz Rd il Rs 150 D57 R 180 = Rs 150 # Rs 150 g Rd 190 T Rs 150 S5y RA180 T Rs 150 I Rs 150 "
N
"N\ Daszek stalowy " Daszek stalowy "N\ Daszek stalowy
565x285 565x285 565x285 565x285 565x285
Lakres prac ﬁmjs\oso%sﬁwga dachu: A . ) ) Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na styropianie gr.12cm laminowanym jednostronnie papq.
1. DQBODSN. O@B@mr, pasdw krawedzi dachu, S%QEQ, odgromowej, elementéw zamocowanych do dachu, Pokrycie w systemie zapewniajgcycm NRO
demontaz rynien i rur spustowych, pasa pod— i nadrynnowego, ) ’ ) o ) ) )
2. Oczyszczenie | naprawa pokrycia dachowego, wyrdwnanie zagefbien papq, wyciecie papy pod Nad scianami wewnetrznymi wydzielajqcymi strefy pozarowe pas z wetny mineralnej szer. 100cm.
dylatacje i pasy z welny mineralnej, zagruntowanie podtoza emulsjq bitumiczng, Rynny dachowe ¢180 z blachy ocynkowanej ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych,
3 ZOD.SN. belki qﬁméjajﬂ. pasa podrynnowego, 3038 czesci obrobek rasmgﬂ szcztowych dachu, obrobek zapor p.poz. i dylatacji, Rury spustowe ¢ 150 z blachy ocynkowane;,
4. Utozenie styropianu EPS 100 038 gr. 12¢m laminowanego papq na potacioch dachowyeh, Obrébki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, ogniomurdw, gzymsu podokapowego
5. Utozenie pasow z wefny mineralnej twardej w pasach p.poz., blachy stal ) K : bosci 0.7
6. Wyklejenie papq termozgrzewalnq pasa podrynnowego i wierzchu gzymsu, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,7mm, " B
7. Wykonanie warstw spadkowych na gzymsach, obrdbka spodu i czota gzymsu tynkiem ciebnkowarstwowym bez styropianu, Obrébki z blachu ukladanej na rgbek stojqcy ze spadkami min. 1,5%. BIURO _U_NO.,_mX._.O<<O-_Z<<mm._‘<O<LZm PAMAR
8. Montaz obrébek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego, ul.Kopernika 33C/19 95-015 Gtowno
9. Montaz papy termozgrzewalne, obrobek krawedzi szczytowych, wykonanie obrobek pasa dylatacyjnego z blachy i z papy, . . N . . P ;
10. Montaz kominkdw wentylacji biernej potaci dachu, ° Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 82szt. uuw“\wﬂ\n_ _._N.m:MOBO.QMS_Nm.QM U_._QVS_mAﬂ Bm@.vaSo%m@m*ﬂ_,\_oEmEmQ:_Q\
K xoﬁow 3%22 ﬁmgaoajo&«oBoxz@ e et Powierzchnia pofaci dachu bez gzymsu 4332,75 m2 zqdowe) Adenc)l Rezerw slraregicznych w =iku
. Montaz zdemontowanych wspornikéw i innych elementow, : _ : o _
13 Uszczelnienia uszczelnioczami dachowymi. Gzymsy podrynnowe szer. ok.40cm dfugosci 109,00m 2 szt. Adres ul. Wilcza 2 Nowa Wie$ Etcka 19-301 Elk
14. Montaz pokrycia w systemie. System zapewniajgcy NRO. Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Inwestor | ;| Grzybowska 45 00-844 Warszawa
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