Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Termomodrnizacja budynku magazynowego nr 10
ADRES INWESTYCJI  :  Nowa Wie$ Eifcka ul. Wilcza 2 19-301 Etk
INWESTOR : Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTORA  :  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Hemka
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.11.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Skrécony zakres prac
Termomodernizacja obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

- Ustawienie rusztowan,

- Skucie luznych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

- Naprawa peknigé tynkow,

- Demontaz obrébek blacharskich $cian oraz drabiny wej$ciowej na dach, demontaz instalacji odgromowej,

- Przygotowanie podtoza, docieplenie $cian elewacji styropianem gr 10 cm EPS 70 0038, filarkdw styropianem gr. 5cm EPS 70 0032 z
utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , catos$¢ w systemie NRO,

- Docieplenie pasow pozarowych $cian i filarkow oraz Sciany szczytowej od strony magazynéw sktadnicy wetng mineralng twardg gr.
10cm 0038 i filarkéw gr. 5cm 0032 z utozeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego, cato$¢ w systemie NRO,

- Utozenie tynku zywicznego w czesci przycokotowej wysokosci ok. 50cm,

- Montaz obrébek $cian elewaciji,

- Montaz nowej drabiny na dach,

- Demontaz obrébek pasa pod i nadrynnowego, obrébek gzymsu, obrébek krawedzi dachu na $cianach szczytowych, demontaz rynien i
rur spustowych,

- Adaptacje otworéw w gzymsach dla nowej lokalizacji rur spustowych,

- Demontaz i ponowny montaz nowych zwodo6w instalacji odgromowej na nowych stojakach i wspornikach na $cianach i dachu,

- Naprawe i konserwacje podtoza z papy,

- Montaz krawedziakéw dla umozliwienia mocowania obrébek blacharskich,

- Ulozenie styropianu gr 12 cm laminowanego papa ha powierzchni dachu,

- Utozenie obrébek blacharskich dylatacji i krawedzi $cian podtuznych,

- Utozenie obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz pas6w wetny mineralnej twardej gr. 12cm na potaci dachu,

- Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu - ok. 2szt/100m2,

- Montaz papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej - cato$¢ pokrycia w systemie NRO,

- Montaz papy termozgrzewalnej na gzymsach,

- Montaz obrébek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawedzi dachu wzdtuz $cian szczytowych, obrébek pasa dylatacyj-
nego oraz obrébek separacyjnych wetny mineralnej,

- Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- Demontaz i ponowny montaz elementéw r6znych, kamer, tablic, wspornikéw itp. znajdujgcych sie na $cianach elewacji i dachu,

- Wywo0z gruzu i pozostatosci z prac na wysypisko wraz z optatami.

Prace towarzyszace obejmuja:

- Malowanie konstrukcji i poszycia z blachy trapezowej daszkéw przy bramach wjazdowych,

- Malowanie konstrukcji i poszycia dachéw z blachy trapezowej wiat przy bramach od tytu budynku od strony toréw kolejowych,

- Wykonanie opasek z koski betonowej w obramieniu z obrzeza betonowego wzdtuz $cian szczytowych,

- Skucie i ponowne wykonanie utwardzen betonowych przed wjazdami do magazynu od frontu budynku.
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Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 ELK OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
109 *2 m 218.000
RAZEM 218.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
9.20*12+7.96*8 m 174.080
RAZEM 174.080
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich krawedzi szczytéw dachu, okapow, m2
d.1/0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
39*2*0.25+39*2*0.35+109*2*1 m?2 264.800
RAZEM 264.800
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 65-80 mm (Demontaz su- |m
d.1/0114-04 chego pionu)
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego (wykucie |szt.
d.1/0354-15 wspornika instalacji odgromowej)
33*2 szt. 66.000
RAZEM 66.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi rozdzielnicy szt.
d.1/0354-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR 4-03 Demontaz rur o $r. do 21 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych m
d.1/1113-02 skrecanych mufkami, utozonych na uchwytach
6.00*92 m 552.000
RAZEM 552.000
8/KNR 4-03 Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do 0.50 m na $cia- |szt.
d.1/1104-02 nach z cegty lub betonu
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
9/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1/1138-03 na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
10|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym - roboty
z.0.3.1. w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
22*11 m 242.000
RAZEM 242.000
11|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
5*109+8*39 m 857.000
RAZEM 857.000
12|KNR 4-01 Demontaz drabin ewakuacyjnych (wsporniki drabin ewakuacyjnych) szt.
d.1/0354-15
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2 TERMOMODERNIZACJA SCIAN
13|KSNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- |m3
d.2|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie wnek po rozdzielniach
elektrycznych)
(1.28*9+0.3*5+0.89)*0.25 m3 3.478
RAZEM 3.478
14|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 30|m
d.2|/0702-03 cm-tynki osciezy
120.48 m 120.480
RAZEM 120.480
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
120.48 m 120.480
RAZEM 120.480
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16|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2|/0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej- analogia
3.27+45.73+2.45+3.1+1.77+1.92+2.86+3.68+6.92+5.76+4.02+11.49+9.42+4.26 |m 66.650
RAZEM 66.650
17|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2691.03 m?2 2691.030
RAZEM 2691.030
18|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
2436.28 m?2 2436.280
RAZEM 2436.280
19|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
2436.28 m?2 2436.280
RAZEM 2436.280
20|Kalkulacja |Przetozenie elementéw r6znych zamocowanych na $cianch i dachu budynku, |kpl.
d.2|wlasna sygnalizatory, wigczniki, p.poz i alarmoe, wigczniki oswietlenia z montazem
koncowycm w kasetach z drzwiczkami,
kamet, lamp tgczne z przedtuzeniem kotew i przewod6éw z pomaloewaniem
wysiegow, rozdzielnic elektrycznych nasciennych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system - zamocowanie |m
d.2|12612-09 listwy cokotowej
109.52*2+39.2*2 m 297.440
RAZEM 297.440
22|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70 0038 gr. 10cm - m2
d.2|12614-03 system - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej wyprawy tynkarskiej si-
likatowo-silikonowej-- na wysokosci ok. 50cm od gruntu tynk zywiczny, ka-
myczkowy
109.52*7.87*2+39.34*8.78*1+0.09*7.87*4- 0.35*18*2*7.87 - 2.98*3.53*12 - m?2 1793.172
3.4*7.87*2
RAZEM 1793.172
23|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami z welny mineralnej przy uzyciu goto- |m2
d.2|2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo-silikonowej - $ciana
szczytowa od strony magazynoéw, pasy pozarowe $cian podtuznych, narozniki
$cian z dodatkowym dociepleniem narozniké z wetny dla uzyskania filarka min.
30cm, na wysokosci ok. 50cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy
39.34*8.78+0.09*7.87*2+0.35*7.87*4+3.4*7.87*2 m?2 411.356
RAZEM 411.356
24|/KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 0032 - przy uzy- |m2
d.2|12614-08 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej masy silikatowo siliknowej barwionej w
masie - pilastry-- na wysokosci ok. 50cm od gruntu tynk zywiczny, kamyczko-
wy
0.35*16*2*7.87+0.30*2*4*2*7.87+0.41*7.87*12*2 m?2 203.361
RAZEM 203.361
25/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami z welny mineralnej - sys- |m2
d.2|12615-09 tem ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki - oscie-
za filarkbw pasow oddzielenia pozarowego i filarkow naroznych
0.21*2*7.87*2+0.31*7.87*2+0.25*2*7.87*2+0.35*4*7.87*2 m?2 41.396
RAZEM 41.396
26 KNR 0-23 Docieplenie osciezy z cegly ptytami styropianowymi EPS 0032 gr 5cm przy |m2
d.2|2614-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki silikatowo-silikonowej
barwionej w masie- oscieza bram wjazdowych- na wysokosci ok. 50cm od
gruntu tynk zywiczny, kamyczkowy- o$cieza wrét
(3.53*2+2.98)*12*0.58 m?2 69.878
RAZEM 69.878
27|/KNR 2-14 Dylatacje z tasm plastycznych PCW o szerokosci 5¢cm z wypetnieniem pod list-|m
d.2|/0805-01 wa miekka wetng mineralng. Przylkrycie listwy maskownicg
(7.85+0.6+0.089+0.40)*2 m 17.878
RAZEM 17.878
28/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt.
d.2|2612-05 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu- dodatko-

we dyble w strefach naroznikowych

-4-
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376 szt. 376.000
RAZEM 376.000
29/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona naroz- |m
d.2|2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
7.87*40*2+4.85*4+(3.53*2+2.98)*12+7.87*4+39*2+4.8*2+109*2 m 1106.560
RAZEM 1106.560
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki na scianach
(109*2+39.34*2)*2 - 2.89*12*2 m2 524.000
RAZEM 524.000
31/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej |m?2
d.2|2612-07 warstwy siatki - dodatkowa warstwa siatki na pilastrach i osciezach
0.35*18*2*2+0.21*2*6*2*2+0.40*12*2 m2 44.880
RAZEM 44.880
3 TERMOMODERNIZACJA DACHU
32|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.3/0519-03
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
33|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.3/0518-01 waniu
371 m?2 371.000
RAZEM 371.000
34|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.3/0518-07
39.56*3 m?2 118.680
RAZEM 118.680
35|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3/0518-06
39.56*3 m?2 118.680
RAZEM 118.680
36 KNR 2-02 Montaz belki drewnianej wzdtuz okapu dla montazu rynien dachowych - prze- |m3
d.3/0407-02 kréj poprzeczny drewng ponad 180cm?2 z tarcicy nasycownej (12x11cm)- drew- |drew.
no impregnowane p.grzybicznie i p.ogniowo
0.12*0.11*109*2 m3 2.878
drew.
RAZEM 2.878
37|/KNR-W 2-02 |Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej- bl. gr 0,7mm m2
d.3/0535-03
0.76*39.56 m?2 30.066
RAZEM 30.066
38/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- m2
d.3/0506-02 balcha gr. 0,7mm.
- obrébka separacyjna izolacji p.poz z wetny, obrébka krawedzi dachu wzdtuz
$cian szczytowychpas podrynnowy z obrébkg gzymsu podrynnowego, pas
nadrynnowy, obrébka uskoku $ciany na $cianach szczytowych budynku
0.55*39.56*4+(0.08+0.38)*39.56*4+0.99*108.8*2+0.35*108.8*2+0.42*39.6*2 | m?2 484.670
RAZEM 484.670
39/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-| m2
d.3/0506-02 robka usztywniajaca wzdtuz krawedzi $cian szczytowych z blachy gr. Imm
0.42*39.56*2 m2 33.230
RAZEM 33.230
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- pokrycie ze styropianu gr 12cm la-
minowanego papa
109*39.75-39.75*1*3 m?2 4213.500
RAZEM 4213.500
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome. Wetna mine- |m?2
d.3/0613-01 ralna twardza gr 12cm
1*39.75*3 m?2 119.250
RAZEM 119.250
42|KNR-W 4-01 |Montaz izoklindéw styropianowych laminowanych papg wzdtuz dylatacji m
d.3/0817-05
39.75*2 m 79.500
RAZEM 79.500
43|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.3|202 0534-02 |mozgrzewalng podktadowg modyfikowang SBS na osnowie z wtékniny polies-
trowej o gr. min. 4 mm
109*39.75 m2 4332.750
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RAZEM 4332.750
44|KNR 0-17 Przymocowanie piyt styropianowych laminowanych papa do konstrukcji dachu |szt.
d.3/2609-05 dyblami PCW teleskopowymi z trzpieniem wkrecanym w beton - analogia
3721*2+564*3+16*4 szt. 9198.000
RAZEM 9198.000
45|KNR-W 2-17 |Montaz kominkéw wentylacyjnych warstw dachowych szt.
d.3|0145-01
z.0.3.3. 9902
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
46|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng asaltows ter- m2
d.3|202 0534-02 |mozgrzewlang wierzchniego krycia nmodyfikowang SBS na osnowie z wtokni-
ny poliestrowej o gr. min. 5,2mm
109*39.75 m?2 4332.750
RAZEM 4332.750
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy - pokrycie dylatacji  |m2
d.3/0504-03
39.56*1.15 m?2 45.494
RAZEM 45.494
48|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3|0508-05
109*2 m 218.000
RAZEM 218.000
49|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3|0510-04
9.6*11+7.9%9 m 176.700
RAZEM 176.700
4 MONTAZ DRABINY EWAKUACYJNEJ Z DACHU
50 KNR 2-02 Drabina ewakuacyjna z koszem i przejsciem nad attykg m
d.4|1213-04
9.87 m 9.870
RAZEM 9.870
5 MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
51/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.5/0601-02 nikach klejonych (drut ocynkowany ogniowo, $r. 8mm. Wsporniki wysokie)
9*39.75+5*109 m 902.750
RAZEM 902.750
52|/ KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.5/0607-05 betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - Pret ocynkowany ogniowo o $r.
8mm w rurze instalacyjnej odgromowej 20/12
(9*2+5*2)*8.00 m 224.000
RAZEM 224.000
53|KNR 5-08 t3aczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.5/0618-01 nych krzyzowych
5*9 szt. 45.000
RAZEM 45.000
54|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.5/0619-06 mowej lub przewodéw wyréwnawczych
9*2+5*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
55/KNNR 5 Montaz puszek ztgcz kontrolnych (Skrzynka kontrolna do elewacji szt.
d.5/0303-09 230x150x85mm brgzowa)
9*2+5*2 szt. 28.000
RAZEM 28.000
56 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5/1205-03
28 pomiar. 28.000
RAZEM 28.000
57|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5/1205-04
28 pomiar. 28.000
RAZEM 28.000
6 RUSZTOWANIA
58 NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.6(202 1621a-
01
109*7.85*2+39.20*8.8*2 m?2 2401.220
RAZEM 2401.220
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59/NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(202 1622a-
01
109*7.85*2+39.20*8.8*2 m?2 2401.220
RAZEM 2401.220
7 PRZEWODY GRZEWCZE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
60| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na goto- |m
d.7/0214-01 z.0. |wych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
9901-11 pojedynczo - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m (Zasililanie przewodéw
grzewczych YDYp 3x2,5mm2)
5.80*10*2 m 116.000
RAZEM 116.000
61 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.7|0301-03 z.0. |kdéw plastikowych w podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12
9901-11 m
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
62|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowych |szt.
d.7|0306-14 z.0. |do 16 mm2 przez przykrecenie - przewdd kabelkowy 6 mm2 (4 wyloty) - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m (puszka PK-4)
6+6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63| KNR-W 5-08 |Montaz przewodu grzejnego samoregulujgcego SelfTec 20W/m w rynnach i ru-|m
d.7|0214-01 z.0. |rach spustowych
9901-11
45.00*2+65.00*8 m 610.000
RAZEM 610.000
8 ROZBIORKA | ODTWORZENIE UTWARDZE N BETONOWYCH PRZED WJAZDAMI
64|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.8/0212-04 grubosci ponad 15 cm
(109.52+2)*6.45*0.2 m3 143.861
RAZEM 143.861
65/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.8/0101-05 I-1I glebokosci 20 cm
111.5%6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
66 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.8/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢é = -2
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
67|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.8/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
68|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.8|0106-01
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
69 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
d.8/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé = -1
111.5%6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
70 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm- beton B-30 W-8 m2
d.8|0308-01
111.5%6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
71 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad |m?2
d.8|0308-02 12 cm
Krotnosé = 5
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
72/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm beton B30 W8 m2
d.8/0308-03
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
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73|/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5|m2
d.8|0308-04 cm
Krotnosé = 3
111.5*6.45 m?2 719.175
RAZEM 719.175
9 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
74 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.9|0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
39.2*2*0.5 m?2 39.200
RAZEM 39.200
75/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9|0401-02 kat.IlI-IV
39.2*%2 m 78.400
RAZEM 78.400
76 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-02 niem spoin piaskiem
39.2*2+0.5%*4 m 80.400
RAZEM 80.400
77 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
39.2*2*0.5 m?2 39.200
RAZEM 39.200
78/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.9|0109-01
39.2*2*0.5 m?2 39.200
RAZEM 39.200
79/ KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.9]23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
39.2*2*0.5 m?2 39.200
RAZEM 39.200
10 CZYSZCZENIE | MALOWANIE DASZKOW | WIAT
80|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.10{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)- poszycie dachéw z bla-
chy trapezowej wsp. za rozwiniecie 1,8 -po 6 kpl.
Krotnosé = 1.8
(9.2*6.92+2.76*5.63)*2 m?2 158.406
RAZEM 158.406
81 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.10{0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)- kratownice wsporcze
poszycia dachu wiaty i daszkéw - po 6kpl.
0.97*4*6+3.69*4*2*6+6.92*0.4*2*6 m?2 233.616
RAZEM 233.616
82| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.10{0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - ptatwie dachowe,
stupy, podparcia, skratowania- wiaty i daszki po 6kpl
4*0.14*4.7*4*6+0.2*2*4.82*6+0.2*8*7.19*6+0.4*1.3*2*6+0.4*4*6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
83|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.10{0201-01 nych- poszycie dachu obustronnie - wsp. 1,8 za faldy
(9.2*6.92+2.76*5.63)*2 m?2 158.406
RAZEM 158.406
84 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych- |m2
d.10{0201-02 kratownice wsporcze
0.97*4*6+3.69*4*2*6+6.92*0.4*2*6 m?2 233.616
RAZEM 233.616
85 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.10{0201-03 wych - stupy, ptatwie dachowe i pozostate konstrukcje
4*0.14*4.7*4*6+0.2*2*4.82*6+0.2*8*7.19*6+0.4*1.3*2*6+0.4*4*6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
86|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.10{0206-01 ciennych- poszycie dachéw z blachy trapezowej obustronnie, wsp. 1,8 za
fatdy- malowanie dwukrotne wsp. 2
Krotnosé = 3.6
(9.2*6.92+2.76*5.63)*2 m?2 158.406
RAZEM 158.406
87 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji krato- |m2
d.10{0206-02 wych - kratowanice wsporcze dachu- malowanie dwukrotne wsp. 2
Krotnosé = 2
0.97*4*6+3.69*4*2*6+6.92*0.4*2*6 m?2 233.616
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RAZEM 233.616
88/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkie- |m2
d.10/0206-03 letowych- stupy, ptatwie i pozostate konstrukcje - malowanie dwukrotne wsp. 2
Krotnosé = 2
4*0.14*4.7*4*6+0.2*2*4.82*6+0.2*8*7.19*6+0.4*1.3*2*6+0.4*4*6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
89|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych- po- |m2
d.10{0214-01 szycie z blachy trapezowej wsp. 1,8
Krotnos¢ = 1.8
(9.2*6.92+2.76*5.63)*2 m?2 158.406
RAZEM 158.406
90 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2
d.10/0214-02
0.97*4*6+3.69*4*2*6+6.92*0.4*2*6 m?2 233.616
RAZEM 233.616
91 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych m2
d.10/0214-03
4*0.14*4.7*4*6+0.2*2*4.82*6+0.2*8*7.19*6+0.4*1.3*2*6+0.4*4*6 m?2 159.600
RAZEM 159.600
11 WYWOZ GRUZU | ODPADOW
92 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.11/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 11
66.24+111.2*6.45*0.2 +20 m3 229.688
RAZEM 229.688
93/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.11/0108-09 do 1 km
66.24+111.2*6.45*0.2 +20 m3 229.688
RAZEM 229.688
94 |Kalkulacja |Optata z uyylizacje i skladowanie m3
d.11|wlasna
66.24+ 331.2*0.1+20 m3 119.360
RAZEM 119.360
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