Zatgcznik do SWZ

Znak sprawy: P$.271.10.2024
Opis przedmiotu zamoéwienia

Wydziat Rozwoju i Pozyskiwania Srodkéw

1. Nazwa i miejsce realizacji zamowienia: Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie Zgierza.

2. Kod zamdwienia, gtowny przedmiot:
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy drog
71.32.00.00-7 — Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania
3. Opis przedmiotu zamdwienia:
Zamoéwienie pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zgierza” sktada sie

z 3 zadan:

Zadanie 1 — Przebudowa ulicy Korczaka w Zgierzu na o dtugosci ok. 90 m —
realizowane na podstawie posiadanego zgtoszenia robét (zatgcznik nr 1) oraz w
oparciu o dokumentacje projektowg (zatgcznik nr 2), zgodnie z przedstawionym
ponizej zakresem rzeczowym zamowienia, a takze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét (zatgcznik nr 3), aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przedmiar robét (zatgcznik nr 4), nalezy traktowac jako materiat pomocniczy,
niebedgcy podstawg opisu przedmiotu zamdwienia i obliczenia ceny ryczattowej

oferty.

Zadanie 2 — Remont ulicy Chemikdéw w Zgierzu na odcinku od ulicy Andrzeja Struga
do nr 8 o dtugosci ok 247m — realizowane na podstawie posiadanego zgtoszenia
roboét (zatgeznik nr 5) oraz w oparciu o dokumentacije techniczng (zatgcznik nr 6),
zgodnie z przedstawionym ponizej zakresem rzeczowym zamowienia, a takze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (zatgcznik nr 7), aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar robét (zatgcznik nr 8), nalezy traktowaé jako
materiat pomocniczy, niebedgcy podstawg opisu przedmiotu zamowienia i obliczenia

ceny ryczattowej oferty.

Zadanie 3 — Remont ulicy Czerwienskiego od ulicy Wiadystawa Reymonta do ulicy
Jézefa Pitsudskiego o dtugosci ok 570m — realizowane bedzie w formule zaprojektuj i

wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-uzytkowego (zatgcznik nr 9), zgodnie



z przedstawionym ponizej zakresem rzeczowym zaméwienia, aktualnie

obowigzujgcymi przepisami.

Zadania inwestycyjne bedg dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych.
3.1. Zakres rzeczowy zamowienia w szczegolnosci obejmuije:

Zadanie 1

Przebudowa ulicy Korczaka w Zgierzu na o dtugosci ok. 90 m w zakresie:

- przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni,

- zamkniecia jezdni kraweznikiem,

- przebudowe zjazdéw,

- pobocze,

- przebudowa urzgdzen naziemnych i podziemnych stanowigcych kolizje

(w przypadku takiej koniecznosci),

- regulacja lub wymiana w razie koniecznosci istniejgcych wtazéw/studni/zaworéw
uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem.
Konstrukcja jezdni o nawierzchni brukowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,

- wzmochienie istniejgcego podtoza mieszankg zwigzang cementem C1,5/2 gr. 15cm

gr.15cm

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni brukowej:

- warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,

- wzmocnienie istniejgcego podioza mieszankg zwigzang cementem C1,5/2 gr. 15cm
gr.15cm

Krawezniki:
Betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy stosowac

krawezniki tukowe.



Konstrukcja pobocza:
- warstwa kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego

mechanicznie — gr. 10cm

Odwodnienie:
Odwodnienie drogi rozwigzano przez sptyw wod opadowych po powierzchni jezdni i
chodnikéw prowadzone przy kraweznikach w strone wpustéw deszczowych i

skrzyzowan.

Oznakowanie i wyposazenie:

- wykonanie oznakowania pionowego,

W ramach zadania nalezy réwniez wykonac¢ i zamontowac tablice informacyjne
wskazujgce na wspotfinansowanie zadania ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wzorem udostepnionym pod

adresem https://www.bgk.pl/polski-lad/— 2 szt.

Zadanie 2

Remont ulicy Chemikdéw w Zgierzu na odcinku od ulicy Andrzeja Struga do nr 8 o

dtugosci ok 247m w zakresie:

- remont konstrukcji nawierzchni jezdni,

- zamkniecia jezdni kraweznikiem,

- remont zjazdow i miejsc postojowych,

- remont chodnikow,

- pobocze,

- przebudowa urzgdzen naziemnych i podziemnych stanowigcych kolizje

(w przypadku takiej koniecznosci),

- regulacja lub wymiana w razie koniecznosci istniejgcych wtazow/studni/zaworow
uzbrojenia podziemnego, uzupetnienie istniejgcej kanalizacji deszczowej o0 6
wpustow deszczowych wraz z przykanalikami z dopetnieniem niezbednych
formalnosci,

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem,

- odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie ze statg organizacjg
ruchu.

- dostawa i montaz 4 szt. koszy ulicznych o parametrach: pojedynczy kosz powinien
mie¢ pojemnos$¢ 68 - 72 |, ksztatt prostopadto$cianu, obudowe z betonu

piaskowanego — kolor naturalny szary, prostokgtny daszek ze stali lakierowanej na



kolor RAL 7024 z napisem wskazanym w punkcie 1, wymiary: wysokos¢ catkowita
95-100 cm, szerokos¢ 43-47 cm, dtugosc 45-49 cm, wyposazone we wkiad
wewnetrzny - pojemnik wykonany ze stali ocynkowanej o pojemnosci 68-72 |, wage

minimum 175 kg.

Konstrukcja jezdni do wykonania w ramach remontu:
- hawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych: warstwa wigzgca o gr. 5
cm, warstwa Scieralna o gr. 5cm
- wykonanie remontu podbudowy jezdni:
dolna warstwa — stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami
hydraulicznymi o gr. 20 cm,
goérna warstwa — kruszywo tamane (0-31,5) o gr. 20 cm.
Konstrukcja zjazdoéw/miejsc postojowych do wykonania w ramach remontu:
- warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm
- wykonanie remontu podbudowy zjazddéw:
podsypka piaskowo — cementowa, gr. ok. 4 cm,
dolna warstwa — stabilizacja kruszywa naturalnego spoiwami
hydraulicznymi o gr. 20 cm,
gorna warstwa — kruszywo tamane (0-31,5) o gr. 20 cm.
Konstrukcja chodnikow:
- warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- wykonanie remontu podbudowy chodnikdw:
podsypka piaskowo — cementowa, gr. ok. 4 cm,
dolna warstwa — warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,
goérna warstwa — kruszywo famane (0-31,5) o gr. 20 cm
Krawezniki:
Betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy stosowaé
krawezniki tukowe.
Obrzeza:

Betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem.

Odwodnienie:
Odwodnienie drogi rozwigzano przez sptyw wod opadowych po powierzchni jezdni i

chodnikéw prowadzone przy kraweznikach w strone wpustéw deszczowych i



skrzyzowan. W celu usprawnienia lezy uzupetnienie istniejgcej kanalizaciji
deszczowej 0 6 wpustow deszczowych wraz z przykanalikami z dopetnieniem
niezbednych formalnosci. Wpusty deszczowe klasy D400 z osadnikami piasku
Srednicy 500mm oraz przykanaliki. Uktad wysokosciowy projektowanych wpustow
deszczowych nalezy nawigzac do rzednych niwelety ulicy tak aby zapewni¢
prawidtowy odptyw wod opadowych z powierzchni ulicy.

Oznakowanie i wyposazenie:

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ i zamontowa¢ tablice informacyjne
wskazujgce na wspotfinansowanie zadania ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wzorem udostepnionym pod

adresem https://www.bgk.pl/polski-lad/— 2 szt.

Zadanie 3

Remont ulicy Czerwienskiego od ulicy Wiadystawa Reymonta do ulicy Jozefa

Pitsudskiego o dtugosci ok 570m w zakresie:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, a takze w przypad-ku takiej
potrzeby opracowan branzowych dotyczgcych usunigcia kolizji, z kompletem
uzgodnien, opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane oraz szczegotowosci zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz
rozporzgdzeniem w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot,

- sporzadzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét dla wyzej
wymienionych branz,

- sporzgdzanie przedmiarow robat,

- opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzgdzanie projektu tymczasowej organizacji na czas wykonywania robot z
kompletem wymaganych uzgodnien.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ i dostarczy¢ w wersji papierowej — 4 komplety

oraz w wersji elektronicznej na nosniku - 2 komplety.



WARUNKI SZCZEGOLNE:

Wykonawca winien na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym przyjete
rozwigzania projektowe. Zamawiajgcy ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie
sie do proponowanych rozwigzan projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca winien opracowac na aktualnej mapie
do celow projektowych.

Dokumentacje projektowg Wykonawca winien opracowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Prace projektowe winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszystkie uzgodnienia i opinie
zewnetrzne oraz opracowania wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robot, a takze do wykonania tych robot.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatéw i

informacji do projektowania oraz koszty zwigzane z uzgodnieniami.

W ramach zadania nalezy rowniez wykonac¢ i zamontowac tablice informacyjne

wskazujgce na wspotfinansowanie zadania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wzorem udostepnionym pod

adresem https://www.bgk.pl/polski-lad/- 2 szt.

Zakres rzeczowy:

wykonanie warstwy Scieralnej o gr. 4 cm,

fragmentaryczne korekcyjne frezowanie istniejgcej nawierzchni (potgczenia
przy skrzyzowaniach oraz przy zjazdach),

naprawy czesciowe warstwy scieralnej o gr. ok. 5 cm,

regulacja wysokosciowa chodnikdw w obrebie przejs¢ dla pieszych — 4
przejscia dla pieszych. W obrebie przej$¢ dla pieszych nalezy uwzglednic
rozwigzania umozliwiajgce osobom niewidomym i niedowidzgcym wyczucie
kierunku poruszania sie do celu za pomocg rodzaju/struktury nawierzchni,
poprzez zastosowanie systeméw TGSI t.j. paséw prowadzacych,

wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie poziomego z uwzglednieniem

rozwigzan dla osob niepetnosprawnych w obrebie przejs¢ dla pieszych,



regulacja lub wymiana w razie koniecznosci istniejgcych wpustéw
deszczowych, wlazéw/studni/zaworéw uzbrojenia podziemnego,

wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem.

3.2. Warunki realizacji zaméwienia:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami: Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, warunkami technicznymi, warunkami
wykonania i odbioru robot, warunkami wykonania zamdéwienia, oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Sg to
miedzy innymi: koszty uzgodnien, prob, badan, odbiorow, wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usuniecia ewentualnie
wystepujgcych kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarne;j,
telekomunikacyjnych, gazowych oraz skrzynek i zasuw wodociggowych wraz z
wymiang wtazow studzienek j.w.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt: wykona badania
geologiczne podtoza gruntowego, pozyska wszystkie wytyczne, warunki i
uzgodnienia niezbedne do wtasciwego zaprojektowania i wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty winny spetnia¢ obowigzujgce normy i posiadac¢
niezbedne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca opracuje niezbedne projekty statej i tymczasowej organizaciji
ruchu wraz z uzgodnieniami oraz z wykonaniem oznakowania na koszt
wiasny. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do dopetnienia wszelkich
formalnosci zwigzanych z prowadzeniem robét w pasie drogowym.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i
pozwoleniami.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy
prowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow.

O planowanych utrudnieniach oraz zamknieciu odcinka ulicy dla ruchu nalezy

skutecznie powiadomi¢ mieszkancow z 7 dniowym wyprzedzeniem.

10) Zamawiajgcy wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na



skutek wykonywanych rob6t budowlanych, a niebedgcych w zakresie
wykonywanych prac.

11) Elementy betonowe z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania t.|.
ptyty Jomb, czy kostka betonowa, nalezy ztozy¢ na paletach, zabezpieczy¢ i
przetransportowaC w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Zgierza na odlegtos¢ do 5 km. Koszty powyzszych czynnosci wraz z
kosztem palet ponosi Wykonawca.

12) Po wykonaniu rob6t budowlanych Wykonawca uporzgdkuje teren budowy.

13) Wszelkie watpliwosci i szczegoty dotyczgce wykonywanej pracy Wykonawca
powinien uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

14) Wykonawca nie moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie budowy bez

zgody Zamawiajgcego.

4. Opis oceny rownowaznosci:
Zamawiajacy informuje, ze wskazane w PFU znaki towarowe, patenty, marki
lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na
pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzagdzen,
systemow, technologii itp. innych marek i producentow, jednak o parametrach
technicznych, jakosciowych i wkasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajgcym metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom,
technologiom itp. opisanym w OPZ. Zamawiajgcy dopuszcza metody,
materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowane wszelkich rownowaznych odpowiednikow rynkowych o
wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Parametry
wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniaé

przedmiot zamowienia.

5. Zamawiajgcy wymaga w zakresie realizacji zamowienia zatrudnienia przez
Wykonawce i ewentualnych Podwykonawcow na podstawie stosunku pracy osob

wykonujgcych wskazane nizej czynnosci: prace ogolnobudowlane.

6. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.



Zamawiajgcy stosownie do wymogow ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegodlnymi potrzebami w tym w
szczegolnosci art. 4 ust. 3 okresla, iz wykonanie przedmiotu zamowienia winno
zostac zrealizowane w sposéb zapewniajgcy wolnos¢ wykonanego obiektu
budowlanego od barier poziomych i pionowych w przestrzeniach
komunikacyjnych, uwzgledniajgc tym samym minimalne wymagania, o ktdrych
mowa w art.6 tej ustawy, dla zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi

potrzebami.

7. Zakres (opis) przewidywanych zamdwien polegajgcych na powtorzeniu
podobnych ustug lub robot budowlanych oraz warunki na jakich zostang

udzielone:

Przewiduje sie zamdwienia polegajgce na powtorzeniu podobnych robot
budowlanych, tj. polegajgcych na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni,
przebudowie zjazdow, chodnikdw, wykonaniu poboczy, wykonaniu oznakowania
pionowego, poziomego, przebudowie / regulacji urzgdzen naziemnych i
podziemnych stanowigcych kolizje, montaz elementéw matej architektury.
Ww. zamowienia zostang udzielone na podst. art. 214 ust. 1. pkt 7 po
przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamdwienia z wolnej reki z Wykonawca,
ktorego oferta zostanie wybrana w niniejszym postepowaniu, na warunkach
okreslonych w umowie podstawowe.
8. Zalaczniki:

1) Zadanie nr 1 - zgtoszenia robét

2) Zadanie nr 1 - dokumentacja projektowa

3) Zadanie nr 1 — STWIORB

4) Zadanie nr 1 — przedmiar robét

5) Zadanie nr 2 - zgtoszenia robét

6) Zadanie nr 2 - dokumentacja techniczna

7) Zadanie nr 2 — STWIORB

8) Zadanie nr 2 — przedmiar robot
9) Zadanie nr 3 - Program funkcjonalno-uzytkowy

Sporzadzit: Naczelnik Wydziatlu Zamawiajgcego:

Marcin Wasiak Krzysztof Lobodzinski

Zgierz, dn. 13.03.2024.



