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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCIAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcq: PROJEKT BUDOWLANY MIESJC
POSTOJOWYCH w Starym Lesiencu (dzialki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1). Adres
inwestycji: (dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA

GLOWNY Projektant. | i, Nr 46/2010/DS OIA

KONSTRUKCJA:

mgr inz. Tomasz Magiera

Projektant: upr. proj. Nr 662/01/DUW

INSTALACJE SANITARNE:

mgr inz. Piotr Grzegorz Tokarczyk

Projektant: upr. proj. Nr DO$/0091PBS/22
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLILE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtonska
corka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskie] Okregowej
|1zby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

; Lﬂ 4// —*
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczgcy OKK / ‘f*r._.‘ : (4 U AN
Leszek Link [ |

wiceprzewodniczgcy OKK 5 iF

Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK = }1 !
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK | £ ' ]
Anna Boryska - czionek OKK Ahpmi | 50 ~
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK - (/ P ? T _
Jerzy Chmiel - czionek OKK g i ’ :LX){K
Krzysztof Czerkas -_czionek OKK ' s
Andrzej Hubka - czionek OKK INAL Y
Grazyna Makowska - czlonek OKK /f W]

-, — ";‘ (,
Otrzymuja: et
1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtoriska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
«  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
¢ Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtonska-Magiera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste czionkéow Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numerem: DS-1499.

Cztonek czynny od: 15-05-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-8FBB-32FF-7BY8-58D2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ABGP.IV.U-1.7131.7132-387/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r
Nr 106, poz. 1126 zpé2n.zm) oraz §9 wust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 662/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjne-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1899 1. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z péin. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wajewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Giowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

3 ala

Whroclaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CE5-PUE-6UM *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0236/03

adres zamieszkania Bukéwka 70 , 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

VY,
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2022,
OKK.7131-48/2022/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity. Dz.U. z 2018r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 20, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z pdiniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 3 wrzesnia 1994 r. w Kamiennej Goérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0091/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

R

Otrzymujg:
1.Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk
Ul. Wita Stwosza 26/30
58-560 Jelenia Gora
2.0kregowa Rada Dolnoslagskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

wisil Kwalfikacyp

1. prof. dr hab! inz. _inoni Szydio

Ll
2. mgr inz. Jacék @sjtko |
7

e

3. mgr inz. Anna Seczfié;

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 15a ust, 20 ustawy Prawo budowlane,

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznyc:h oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego taklego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

Braow

1 prof dr hab mz Antonl Szyd{o

2. mgrinz. Jéc:ék{éjs’;ytk/o-
3. mgr inz. Anna Seczk,éé}/{a/"

strona2z2
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AREE® PO LSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WKA-BAL-RSD *

Pan Piotr Grzegorz Tokarczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0272/22

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 26/30, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mapa zasadnicza -pomniejszenie

ID: SGN.6640.702.2022
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500
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STAROSTA WALBRZYSKI
al. Wyzwolenia 20-24
58-300 Watbrzych

(nazwa organu, do kidrego zgloszone zostaly prace geodezyjne)

SGN.6640.702.2022

(identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR SGN.6640.702.2022_9279

weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych:
24-06-2022 .

2. Osoba dokonujgca weryfikacji:
Janusz Radomski GEODETA POWIATOWY

(imifg i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:
USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE S.C. MGR INZ. KLYZ JOZEF - KLYZ RAFAL ul. Sportowa 7 58-379 Czarny
Bor NIP: 886-261-59-56 REGON: 891351710

4. Kierownik prac geodezyjnych:
KLYZ JOZEF Nr upr.: 2802 (1,2,3)

(imie i nazwisko, numer uprawnieri zawodowyci)

5. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegolnosci
dotyczgcymi kompletnosci przekazanych wynikow:

pozytywny

| negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazanej dokumentaciji: -
6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci
dotyczgacymi wykonywania pomiardw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy1 oraz opracowywania wynikow tych pomiaréw:
pozytywny

[1 negatywny - stwierdzam nastepujace nieprawidlowosci wynikajgce z naruszenia przepiséw prawa: -

7. Wynik weryfikacji spéjnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:

pozytywny

| negatywny - stwierdzam nastepujgce btedy w przekazanych zbiorach danych: -
8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajacy wyniki czastkowe
opisane w pkt 5-7:

& pozytywny®

1 negatywny

9. Informacje dodatkowe®: -

25-06-2022 r.

(data f podpifs organu lub osoby upowaznionej przez organ)

! Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z poZn. zm.).
: Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5 do 7.

Przez informacje dodatkowe nalezy rozumieé w szczegolnosci informacje o tym, Ze protokol zawiera wyniki weryfikacji usunigecia nieprawidlowosci stwierdzonych
we wczesniejszym protokole weryfikaciji.

! Obowigzek sporzadzania dwéch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.

Dokument wygenerowal(a): Janusz Radomski, dn. 25-06-2022 14.06:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elekironicznego.
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem.
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Inwestor:

GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH,
pl. Odrodzenia 1,

58-370 Boguszow-Gorce

OPINIA GEOTECHNICINA

Dla pofrzeb budowy miejsc postojowych w rejonie istniejgcego stoku narciarskiego w Starym
Lesiencu (dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1)

Lokalizacja: Stary Lesieniec
Gmina: Boguszéw-Gorce
Powiat: watbrzyski
Wojewddztwo: dolnosligskie

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza
Opracowanie:

mgr Tomasz Magiera
2020
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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest opinia geoftechniczna dla potrzeb budowy miegjsc

postojowych w Starym Lesienhcu w rejonie stoku narciarskiego w gminie Boguszéw -Gorce

(dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1.

Celem opracowania jest okreSlenie i ocena warunkdw geotechnicznych podtoza

gruntowego, dla potrzeb projektowania i przebudowy istniejgcej infrastruktury drogowe.

Wedtug kryteriow zawartych w ,,Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej, przy prostych warunkach geotechnicznych.

Ostateczng ocene kategorii geotechnicznej catego obiektu budowlanego lub jego

poszczegdlnych czesci dokonuje projektant obiektu budowlanego.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

o PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
ateriaty archiwalne:
o Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetdw ark. Watbrzych
o Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetdw ark. Boguszow
o Atlas geologiczno-inzynierski aglomeracji Watbrzych — Swiebodzice — Kamienna
Gora

2. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w wojewddztwie dolnosigskim, powiecie

watbrzyskim, gminie Boguszow-Gorce. Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten

nalezy do makroregionu Sudety Srodkowe, podprowincji Sudety z Przedgdrzem Sudeckim.

<000 0 o0
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3. BUDOWA GEOLOGICINA

Podtoze gruntowe badanego obszaru w zakresie Tm do 2m p.p.t. budujg czwartorzedowe
zwietrzeliny gruzowo-gliniaste. Lokalnie wystepujg zwietrzeliny gliniasto-gruzowe. Na terenie
opracowania nie wystepujg grunty antropogeniczne. W granicach terenu gtebokose
zwierciadta wdd podziemnych znajduje sie powyzej od 5m do 10m pod poziomem terenu.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICINE

Pod wzgledem hydrogeologicznym teren badan znajduje sie w regionie sudeckim,
podregionie srédsudeckim. Zwierciadto wdd gruntowych ma charakter porowy w utworach
czwartorzedowych oraz szczelinowy w utworach karbonu. Wydajnosci wahajg sie w granicach
od kilku do kilkudziesieciu m3/h. Gtebokosc¢ pierwszego zwierciadta wdd gruntowych zawiera
sie w przedziale od 5do 10 m p.p.t.

5. GEOTECHNICINA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie materiatdw archiwalnych. Wedtug badan
przeprowadzonych przez firme PROXIMA na omawianym terenie pod warstwqg gleby o sredniej
migzszosci okoto 0,4 m wystepujg czwartorzedowe zwietrzeliny gliniaste zlepiencow
gnejsowych.
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Wedtug Atlasu geologiczno-inzynierskiego aglomeraciji Watbrzych - Swiebodzice — Kamienna
Géra na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono warunkdéw budowlanych
niekorzystnych. Istniejgce warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako przecietne

Na catej dtugosci opracowania wystepujg proste warunki gruntowo wodne. Pochylenie stoku
w kierunku pétnocnym zapewnia staty odptyw wod.

6.

WNIOSKI | ZALECENIA

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy uwaznie obserwowac poziom zwierciadta
wod gruntowych, poniewaz jest on podatny na wahania sezonowe, spowodowane
intfensywnq infiltracjg wéd opadowych lub roztopowych.

Ustalenie gtebokosci zwierciadta wod gruntowych bezposrednio przed przystgpieniem do
prac ziemnych pozwoli okresli¢ zakres i sposdb ochrony scian wykopdw przed zalaniem i
osuwaniem sie

Wiercenia geotechniczne sg badaniami punkfowymi podtoza, wiec pomiedzy otworami
mogq wystepowadc grunty stabono$ne na innych gtebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac warstwe tych gruntéw (minimum 0,5 m) i zastgpi¢ jg odpowiednio przygotowang
podsypkqg piaskowo-zwirowq.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw spoistych nalezy liczy¢ sie z
wystepowaniem zjawiska wody zawieszonej na stropie tychze gruntéw.

Prace ziemne nalezy wykona¢ w porze suchej, przy mozliwie niskich stanach wod.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadz¢ starannie, tak aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢. Ze wzgledu na wystepowanie
gruntéw spoistych nalezy chroni¢ wykop przed zalewaniem wodq i zamarzaniem.
Analizujgc materiaty archiwalne oraz dane ze Szczegdtowej Mapy Geologicznej Sudetéw
ustalono, ze warunki geotechniczne sq proste, a grunty wystepujgce w poziomie
posadowienia sg no$ne, diatego zaproponowano | kategorie geotechniczng. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” z dnia 25
kwietnia 2012 r. ostateczng ocene kategorii geotechnicznej catego obiektu budowlanego
lub jego poszczegdinych czesci dokonuje projektant obiektu budowlanego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajgcym
na biezgcej kontroli zgodnos$ci z dokumentacjg warunkdw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.
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Tytut opracowania:

Obiekty:

Adres obiektu:

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY MIESJC POSTOJOWYCH w Starym Lesiencu
(dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1)

MIEJSCA POSTOJOWE SAMOCHODOW OSOBOWYCH

(dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1)
GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH, pl. Odrodzenia 1, 58-370

Inwestor: .

Boguszow-Gorce

mgr inz. Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

7. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)

e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

8. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres realizacji robdt zwigzanych z budowaq miejsc postojowych w gminie Boguszéw-Gorce,

miejscowos¢ Stary-Lesieniec (dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1).

e Roboty rozbidrkowe kraweznikdw istniejgcej nawierzchni,

e Wycinka drzew wraz z usunieciem karpin

e roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukciji miejsc postojowych, drég
manewrowych, kraweznikéw jezdniowych

e wykonanie robdét: wykonanie taw betonowych z oporem, ustawienie kraweznikdw
betonowych, podbuddw i nawierzchni miejsc postojowych

e roboty przy ksztattowaniu skarp

e montaz prefabrykowanych scian oporowych typu L

e montaz projektowanej instalacji kanalizaciji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi

e montaz chodnikowych barier ochronnych

e oznakowanie: realizacja statej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)
oznakowanie robdt z uwagi na pracujgcey sprzet i wykopy

9. Wykaz projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii
lub rozbiérce

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty w stanie rozbidrki lub podlegajgce

adaptacji. W czasie prowadzenia prac budowlanych bedq prowadzone prace rozbidrkowe

czesci istniejgcych nawierzchni i kraweznikdw. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych

zostanie przeprowadzona wycinka istniejgcych drzew bedqgcych w kolizji z projektowana

inwestycjg wraz z pbzniejszym usunieciem karpin.

10.Elementy zagospodarowania dziatki mogqce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na ferenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia wynikajgce ze sposobu

zagospodarowania dziatki. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z normami technicznymi i

utrzymywac we wtasciwym stanie zaplecze techniczne budowy. Wiekszo$¢ prac zostanie

wykonana za pomocqg srodkdw mechanicznych.

11.Przewidywane zagrozenia mogqce wystgpié¢ podczas realizacji robét

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé wystgpienia

nastepujgcych zagrozen :

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia rob 6t budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadku ze skarp lub nasypow
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e zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotow,

e zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy lub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.

e Mozliwosci uszkodzen istniejgcych sieci infrastruktury technicznej

e Zagrozenie od pracujgcych maszyn i srodkdw transportu

e Zagrozenie od warunkéw atmosferycznych, siine wiatry

e Zagrozenie wynikajgce z ruchu i fransportu drogowego

e Zagrozenia z tytutu koniecznosci tankowania pojazddw mechanicznych

Ponadto przyczyng zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.

12.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdét

szczegdlnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcq

odpowiednie uprawnienia, ze szczegdinym uwypukleniem ewentualnych zagrozeh oraz

sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokos$ci muszg mieé aktualne

badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy

powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed

przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy

informowac pracownikéw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdlnie niebezpiecznych

powinny by¢ prowadzone z nalezytqg doktadnoscig majgc na uwadze bezpieczenstwo i

ochrone zdrowia pracownikow.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdb zrozumiaty i

czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzyc

sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).

13.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd

i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym. Roboty budowlane

powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Sprzet pomocniczy i nie

moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych obiektdéw.

Nalezy oznakowad, utrzymadc w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i

zdrowia (udzielenie pierwsze] pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika

budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia

przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice

robocze, kaski, okulary ochronne.

Nalezy stosowac przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i

ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omaowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i

mogaqgce wystgpic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.

Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu

najblizszego punktu pomocy lekarskiej, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i

Srodkdw i urzgdzeh p.poz.

Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze takie jak

gasnice proszkowe itp.
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Nalezy wykona¢ i oznokowa¢ drogi umoZliwigjgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drog tych nie wolno zastawiag,
wykorzystywac jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej chwili.
14.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla os6b upowaznionych takich jak:

inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynnosci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organdw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

) Opracowata:
Katarzyna JABLONSKA MAGIERA
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OPIS TECHNICZINY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest budowa miejsc postojowych w Starym Lesiehcu (dziatki: 16/13,

obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1).

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robdt:

e Usuniecie istniejgcego drzewostanu bedqgcego w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

e Wykonanie nowej nawierzchni drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z
podbudowa dla kategorii ruchu KR1

e Wykonanie nowych wjazddw i zZijazddw z projektowanego parkingu

e wykonanie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych

¢ Wykonanie jezdni manewrowych

e Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej

¢ wykonanie zielonych paséw rozdziatu.

e Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Wszystkie prace dotyczgce ninigjszej inwestycji bedq przeprowadzone w zakresie istniejgcej

dziatki nr 16/13 zgonie z rysunkami technicznymi PZT-1 DO PZT-1-2.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne przez jego realizacje ma na celu zwiekszenie miejsc

postojowych w rejonie istniejgcego stoku narciarskiego co znaczgco przyczyni sie do

zwiekszenia ilosci obstugiwanych turystéw korzystajgcych z przylegtych terendw rekreacii.

Przy istniejgcej drodze wewnetrznej obstugujgcej teren rekreacyjny oznaczonej w mpzp jako

KDW27 zaprojektowano parking wraz z jezdniami manewrowymi. Parking zaprojektowano

z wjazdem od potudniowej i wyjazdem od pdtnocnej strony opracowania. Projektowane

przedsiewziecie poza wykonaniem wjazdu i ziazdu z parkingu nie ingeruje w znaczgcy sposdb

istniejgcy uktad komunikacyjny.

Zaprojektowano parking w rzucie zblizonym do trojkgta prostokgtnego. Takie zaprojektowanie

przestrzeni. Pozwolito na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostepnej dziatki.

Zaprojektowano miejsca postojowe na zewnetrznych bokach trojkgta z wyznaczonymi

wewngtrz drogami  manewrowymi. Taki zaprojektowanie geomeftri pozwolit ana

zmaksymalizowanie ilosci miejsc postojowych. Obszary niewykorzystane pod funkcje

komunikacyjna zostaty zaprojektowane jako tereny zieleni izolacyjnej — separacyjnej z na

sadzeniami zieli wysokiej — drzewa. W zwigzku z konieczno$cig nawigzania proj. parkingu do

istniejacej jezdni drogi wewnetrznej i w konsekwenciji pochylenia catoéci powierzchni w

kierunku poétnocnym w celu zagospodarowania woéd opadowych zaprojektowano odcinek

kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. Catoé¢ zostata wpieta do istniejgcej sieci.

Projekt ma na celu w sposéb zrdownowazony osiggniecie celdw komunikacyjnych nie

pogarszajgc stanu przyrody z jednoczesnym polepszeniem stanu zagospodarowani terenu i

dostosowujgc go do walordw przylegtego terenu.

Rozwigzaniem opftymalnym jest jednoetapowa realizacja catego odcinka objetego

opracowaniem.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa (do celdéw projektowych) w skali 1:500

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

3. Stan prawny nieruchomosci

TYTUL DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA W BOGUSZOWIE-

GORCACH, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce

4, Opis do rysunkéw PZT-1 DO PZT-1-2. dziatki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid.

022101))

Na rysunkach jak wyzej przedstawiono projekt budowy parkingu z wykonaniem wijazdu i

wyjazdu z istniejgcej drogi wewnetrzne).
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W granicach opracowania od sfrony potudniowe] zaprojektowano wijazd na jezdnie
manewrowq parkingu. Droga manewrowa o szeroko$ci 5m i obustronnie ograniczona
kraweznikami betonowymi o wymiarach 100x30x15cm. Na styku jezdni z miejscami
postojowymi jako ograniczenie zastosowano krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
100x22x15cm osadzone na tawie betonowej. Krawezniki rozdzielajgce teren zielony od
nawierzchni wyniesiono nad powierzchnie jezdnii migjsc postojowych na wys. 10cm. Krawezniki
najazdowe pomiedzy jezdnig manewrowg a miejscami postojowymi wyniesiono na wys. 2 cm.
Nawierzchnie jezdni manewrowej stanowi kostka betonowa w kolorze szarym o wymiarach
20x10x8cm. Nawierzchnia miejsc postojowych zostata zaprojektowana jako naw. z
betonowych ptyt drogowych o wym. 60x40x10cm w kolorze szarym.

Na terenie parkingu w jego centralnej czesci z duzg deniwelacjq terenu zaprojektowano
zabezpieczenie miejsc postojowych przez wykonanie sciany prefabrykowanej sciany oporowej
typu L. Sciana w czesci parkingu stanowi jego ograniczenie bez koniecznosci montazu
kraweznikdw drogowych. Na $cianach oporowych na zewnetrznej stronie zaprojektowano
montaz barier chodnikowych typu U12a o wysokosci 110 cm. bariery i sposéb rozwigzania
mocowania przedstawiono na rysunku fechnicznym.

Miejsca postojowe jak i jezdnia manewrowa zostata zaprojektowana z jednostronnym
spadkiem poprzecznym o wartosci 2%.

Na terenie zaprojektowano obszary zieleni niskiej urzgdzonej — trawnik wykonany siewem,
tereny zieleni Sredniej — krzewy ozdobne i zieleh wysokqg — nasadzenia drzew. Poszczegdine
lokalizacje pokazano na rysunku fechnicznym.

Wyjazd z parkingu zaprojektowano w pdtnocnej czesci opracowania.

Wijazd i wyjazd z proj. parkingu zostanie wykonany poprzez rozebranie istniejgcych
kraweznikow przy istniejgcej drodze wewnetrznej na dtugosci jak na projekcie
zagospodarowania terenu. Zdemontowane krawezniki po demontazu nalezy ponownie
zamontowad jako obnizone na styku dwdch nawierzchni — istn. asfaltowej i projektowanej z
kostki betonowej. Przetozony kraweznik bedzie stanowit opdr dla projektowanej nawierzchni.
Teren projektowanego parkingu zostanie odwodniony za pomocg projektowanych wpustéw
ulicznych podtgczonych do projektowanych studni kanalizacji deszczowe.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace budowlane:

e Wycinka drzew i zakrzaczen

e Usuniecie karpiniich wywoz

e Roboty rozbidrkowe

e Demontaz kraweznikéw

¢ Usuniecie istniejgcych nawierzchni gruntowych

e Roboty ziemne

¢ Budowa instalacji kanalizacji deszczowej

e Montaz studni

e Montaz wpustdw ulicznych

e Przebudowa wykonanie proj wjazddw i wyjazddw na droge wewnetrzng

e Budowa konstrukcji nawierzchni projektowanej jezdni manewrowej

e Budowa konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych

e Montaz elementdw zabezpieczehn drogowych,

e Nasadzenia zieleni - krzewow

o Niwelacja zielonych paséw rozdziatu

5. Opis i ocena stanu istniejgcego:

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie na terenie gminy Boguszéw-Gorce
w miejscowosci Stary-Lesieniec. Teren w granicach opracowania znajduje sie na terenie
zabudowy ustug turystyki. W stanie istniejgcym teren w obszarze opracowania oznaczony jako
dr. wedtug ewidenciji gruntéw. Teren w catosci porosniety zieleniqg wysokq — drzewa, gtéwnie
Swierki z rozlicznymi samosiewami gtdwnie na granicy zadrzewieh od strony zachodniej i
potnocne;.
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Teren w stanie istniejgcym o jednostajnym pochyleniu w kierunku pétnocnym z istniejgcymi
deniwelacjami w jego centralnej czesci. Catos¢ terenu bez zagospodarowania
kubaturowego. Od strony zachodnie] z bezposrednim sgsiedztwem drogi wewnetrznej i
wyznaczonymi przy krawezniku skosnymi miejscami postojowymi. Od strony pdtnocnej teren
sgsiaduje z istn. drogg o nawierzchni gruntowej. na terenie dziatki nie wystepujq cieki wodne.
6. Konstrukcje nawierzchni w granicach opracowania

Na terenie w granicach opracowania nie wystepujg zadne nawierzchnie. Teren niezmieniony
antropogenicznie. Cato$¢ stanowi zieleh wysoka i samosiew na krawedzi zadrzewien

7. Urzgdzenia obce w pasie drogowym.

Na dtugosci odcinka w pasie drogowym i obok wystepujg nastepujgce

urzgdzenia infrastruktury tfechniczne:

na ferenie dziatki w granicach opracowania nie wystepujqg sieci ani zadne inne urzgdzenia
uzbrojenia ferenu. W rejonie przylegte] drogi wewnetrznej znajdujg sie sieci kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa i energetyczna w zachodniej stronie drogi.

8. Charakterystyka zieleni.

Na przewazajgcej czesci w granicach opracowania teren porosniety jest zielenig wysokq o
charakterze zblizonym do lasu. Teren nie posiada wtérnych nasadzen zieleni wysokiej i sredniej.
Charakter zieleni jak i parametry drzewostanu przedstawia ponizsza tabela:

Charakter zieleni jak i
parametry drzewostanu ujeto

w decyzji Starosty
Watbrzyskiego z dnia
09.05.2024 r.

(WIP.613.43.2024)

zezwalajgca na usuniecie

drzew.
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Teren zostat gruntownie przeprojektowany z wykonaniem projektowanych wjazddéw i

wyjazddw z terenu.

Budowa nowych odcinkéw drég manewrowych.

Budowa miejsc postojowych

Wykonanie §cian oporowych z barierami ochronnymi

Wykonanie terendw zielonych z ksztattowaniem skarp nasypéw

Nasadzenia zieleni niskiej urzadzonej i zieleni wysokie] —utworzenie nowych form zielni

urzgdzonej — podkreslenie ciggdw komunikacyjnych.

Niweleta drég manewrowych bazujgca na podstawie trenu istniejgcego przylegtego do

istniejacej drogi wewnetrzne;j.

Jezdnie zaprojektowane w uktadzie ze spadkiem jednokierunkowym 2%. Miejsca postojowe ze

spadkami 2% w kierunku krawedzi jezdni.

10. Projektowane elementy nawierzchni i wyposazenie terenu:

e projekjtowana jezdnia o naw. z kostki betonowej 10cmx20cmx8cm, pow. -769.58m?2

e proj. miejsca postojowe z betonowych ptyt azurowych gr. 10cm pow. - 946.10m?2

e projektowany betonowy kraweznik drogowy wyniesiony dt. -330,00m

e projektowany betonowy kraweznik drogowy najazdowy dt. -201,00m

e projektowana prefabrykowana sciana oporowa typu L OP190 dt. -16,00m

e projektowana bariera chodnikowa U12a z poprzeczkg - 200 x 150 (110) cm -ramai
poprzeczka - rura P48,3 mm - szara - dt. 16m

e proj. tereny zielone (humusowanie 20cm gr.) zieleh niska urzgdzona, trawnik wykonany
siewem pow. - 411,00m?

e projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m DN500 4 sztuki

e projektowane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -4 szt. -dt 17m

e proj. odcinek kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN250 - dt 52.3m m

¢ Projektowane studnie betonowe o DN1000 z wtazem DN60O typu przejazdowego - 3 sztuki

e proj. nasadzenia zieleni wysokiej - 1- szztuk, buk pospolity (sadzonki o wys. min. 1,8m)

e zielenizolacyjna srednia - pow. 102.50m?

e proj. miejsca postojowe przeznaczone dla rowerdw (stojaki rowerowe 80x60 z rury stalowej
ocynkowanej §60mm - 8szt.)

e proj. wyznaczone miejsca postojowe dla autokaréw

obmiar podstawowych robdt ziemnych i przygotowania terenu:

e zebranie humusu - 957.73m3

e wykop w gruncie rodzimym po usunieciu humusu i zagospodarowanie na terenie budowy
-15m3

e nasyp-niwelacja ferenu pod konstrukcje parkingu, kruszywo 0-31,5 - 2120,00m3

e nasyp istniejgca droga gruntowa do wyréwnania 0-31,5 - 177.63m3

 istniejgce drzewa do wyciecia, zatadowanie i wywoz -zgodnie z decyzjq Starosty Watbrzyskiego z dnia

09.05.2024 r. (WIP.613.43.2024) zezwalajaca na
usuniecie drzew.

e utylizacja gatezi po wycince drzew

e karczowanie i wywdz karpin po wycince - zgodnie z decyzjg Starosty Watbrzyskiego z dnia 09.05.2024 r.
e karczowanie i utylizacja samosiewow 140 m2 (W|P.613.43.2024) zezwalajch na USUﬂiQCie drzew.
e uUsuniecie i utylizacja istn. karpin (karpin w stanie rozktadu biologicznego) - 40 sztuk

zakup i montaz dwdch tablic informacyjnych o dofinansowaniu
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11. Projektowane warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni:
11.1. Nawierzchnia drogi manewrowej:
o warstwa jezdna - kostka betonowa 10cmx20cm gr.8cm
o stabilizacja piasku cementem o wyftrz. 2,5 MPa gr. 3cm
o kruszywo tamane 0/31.5 gr. 15cm
o warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem wytrz. 2,5 MPa gr. 15cm
11.2. Nawierzchnia miejsc postojowych:
ptyty betonowe azurowe gr. 10cm obsiane frawqg
podsypka piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywo tamanego 0/31.5 gr. 25cm
grunt rodzimy
11.3. Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego obnizonego:
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm
11.4. Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego:
o kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm
12. Projektowane elementy wyposazenia:
Na projektowanym terenie — parking nie przewiduje sie montazu tawek parkowych i innego
wyposazenia matej architektury.
13. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
projektowany teren przedstawiony na rysunkach PZt, nie znajduje sie w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkédw. Ponadto teren nie znajduje sie w obszarze ochrony archeologiczne;.
14. Wplyw eksploataciji gérniczej
Na terenie nie wystepujqg szkody goérnicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploatacji
gornicze;.
15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia
Projektowane obiekt nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i odpowiednia Ustawa nie ma
tu odniesienia.
16. Ochrona przyrody i krajobrazu
Projekt nieprzewidujeza budowy kubaturowej. Geometria i trasa jezdni manewrowych i miejsc
postojowych dostosowana do pochylenia i przebiegu istniejacej jezdni drogi wewnetrzne).
Zaprojektowano nasadzenia zieleni wysokiej jako uzupetnienia istniejgcej zieleni — szpalery
drzew lisciastych i utworzenie nowych powierzchni zielonych, pasdw rozdziatu z utworzeniem

O O O O

o

szpaleréw.

W zwigzku z powyzszym inwestycja bez znaczqgcego wptywu na krajobraz i przyrode.

17. Projektowana infrastruktura techniczna

Projektuje sie wykonanie przytqcza kanalizacji deszczowejodwodniajgcej teren parkingu

18. Miejsca postojowe

Laprojektowano miegjsca postojowe zaspokajgce zapotrzebowanie ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo terendw ustug turytyki i rekreaciji — istniejgcy stok narciarski z
infarastrukturg.

19. Komunikacja

Wszystkie projektowane tereny ze wzgledu na charakter inwestycji sg skomunikowane.

20. Utrzymanie tadu i porzgdku

Catos¢ istniejgcego terenu w bezposredenim sqgsiedztwie drogi wewnetrznej zostata
wyposazona w kosze nasmieci.

21. Zgodnosé proj. inwestycji z MPZP zagospodarowania przesirzennego gminy
Boguszow-Gorce
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Projektowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
i w catosci jest zgodna z jego zapisami.

22. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez projektowany odcinek kanalizaciji
deszczowej do wpiecia z istniejgca kanalizacjg deszczowq.

23. Warunki w zakresie ochrony interesu oséb frzecich

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

24. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
25. Infformacja o obszarze oddziatywania obiektiu

Obszar bezposredniego oddziatywania ustalono dla dziatek nr: 16/13, 1/1

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
Wydane warunki zabudowy.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA Magiera
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

15. Projektowane nawierzchnie

15.1. Nawierzchnia drogi manewrowej:

o warstwa jezdna - kostka betonowa 10cmx20cm gr.8cm

o stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 3cm
o kruszywo tamane 0/31.5 gr. 15cm
o warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem wytrz. 2,5 MPa gr. 15cm
5.2. Nawierzchnia miejsc postojowych:
o ptyty betonowe azurowe gr. 10cm obsiane frawqg
o podsypka piaskowa gr. 5cm
O
O
5
O

—

podbudowa z kruszywo tamanego 0/31.5 gr. 25cm
grunt rodzimy
.3. Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego obnizonego:
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm
15.4. Konstrukcja podbudowy i osadzenia kraweznika drogowego:
o kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm
o podsypka cem.-piask. gr. 5cm
o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm
16.Wymagania dla podbudowy wg PN—EN 13242:2004.
Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiadac parametrom
E2245MPa. W przypadku wynikéw stabszych nalezy zaprojektowaé wzmocnienie podtoza —
zgodnie z zat. nr 4, pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [31 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).
Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi¢ E2780MPa, przy czym zageszczeni' nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
E2/EIS2,2.
17.0bramowanie miejsc postojowych
Miejsca postojowe od strony jezdni ograniczyé kraweznikiem betonowym najazdowym
100x22x15 cm obnizonym do wys. 2cm. miejsca postojowe i droga manewrowa od strony
terendw zielonych zostata ograniczona kraweznikiem betonowym 100x30x15cm wyniesionym
na wys. 10 cm. krawezniki po utozeniu tawy betonowej nalezy posadowié bezposrednio na
wilgotny, Swiezy i niestezony beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete kraweznika.
tawe betonowq z oporem wykonac z betonu C12/15 (patrz zatgczony szczegdt osadzenia
kraweznika). tawa pod kraweznikiem oraz opdr kraweznika, powinny miec¢ grubos¢ nie
mniejszq niz 15 cm, natomiast opdér wykonac¢ do 2/3 wysokosci kraweznika,
Na zjezdzie i wjezdzie zaprojektowac od strony jezdni kraweznik betonowy porozbidrkowy z
istniejgcej drogi wewnetrzne] i ponowne osadzenie go jako opdr dla projektowane]
nawierzchni drogi manewrowej z kostki betonowej. Przebudowane odcinki kraweznikéw nalezy
osadzi¢ na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokos¢ zjazdu
indywidualnego min, 4,50m, w tym jezdnia zjazdu o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,00m i nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze, zgodnie z S79 w/w Rozporzgdzenia z dnia 2 marca
1999r,
Wysoko$¢ kraweznika na miejscach postojowych 10 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach
zastosowac obnizenie kraweznika do 4cm.
18.0dwodnienie
Wody opadowe bedq odprowadzane za pomocg projektowanych wpustéw ulicznych do
projektowanych studni kanalizacji deszczowej wtqgczonych do istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej.

1

o
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19.Szczegoty konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne zaopatrzono w szczegdt ukazujgcy uzupetnienie nawierzchni po
zabudowie kraweznika, tzn. dla rzeczywistego uktadu nowo projektowanych miejsc
postojowych i drogi manewrowej, majgc na uwadze rzeczywiste warstwy.

Projekt uwzglednia usuniecie elementdéw kolidujgcych z nowo projektowanym parkingiem, np.
drzewaq, stupy, oznakowanie drogowe iinne.

Zwymiarowano jezdnie drogi manewrowej, wzdtuz ktérej budowane sq miejsca postojowe,
podajgc w czesci rysunkowej jej szerokoS¢ istniejgcq oraz rzeczywistq szeroko$¢ juz po
wykonaniu nowej nawierzchni. Na odpowiednich rysunkach pokazano przekroje poprzeczne,
ukazujgce umiejscowienie nowych miejsc postojowych w stosunku do istniejgcej drogi
wewnetrznej i projektowanej jezdni drogi manewrowe] w nawigzaniu do jej osi tak, aby
szeroko$¢ pasa ruchu po ograniczeniu jezdni wystajgcym kraweznikiem nie byta mniejsza niz
5,00m.

SICZEGOL ULOZENIA KRAWEZINIKA WZDLUZ MIEJSC POSTOJOWYCH | DROGI

teren zielony
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plastyczng masq zalewowq i wodoodpornqg

Opracowat: Tomasz MAGIERA
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ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - KANALIZACJA DESZICZIOWA
20.WSTEP
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie przytgcza kanalizaciji

sanitarnej na dziatce 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1)

21.Inwestor:

GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH
pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce,

22.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w rejonie
istniejgcego stoku narciarskiego w Starym Lesiecu, gmina Boguszéw-Gorce.

23.Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowi zlecenie

Inwestora, tj. Gminy Boguszéw-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce.

W opracowaniu niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e mape ewidencji gruntdw i wypis wtadajgcych dziatkami,

e daneimateriaty dostarczone przez Inwestora,

e wyniki wizji lokalnych w terenie,

e uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,

e Ustawe z dnia 18.07.2001 ,,Prawo wodne” (Dz. U. 2015, poz. 469 z pbdzn. zm.),

e przepisy, normy, wytyczne.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

24.Charakterystyka ogélna

Lokalizacja

Inwestycja znajduje sie na dziatce ewid. nr 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1

przy istniejgcej drodze wewnetrznej w rejonie stoku narciarskiego. Boguszow Gorce to miasto

uzdrowiskowe w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie watbrzyskim, potozone w Gdérach

Watbrzyskich (Sudety Srodkowe).

25.0pis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany

parking z rur PVC-U o nastepujgcych parametrach:

e Instalacja kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN250 o dtugosci L=53,0 m.

e Studnie betonowe o DN1000 z wtazem DNé600 typu przejazdowego — 4 szt.

e Wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m DN500 — 4 szt.

e Przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -4 szt. o tgcznej dtugosci L=18,0 m.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wpigc¢ do istniejgcej sieci kanalizaciji

deszczowej za pomocqg nawiercenia otworu w istniejgcej studni 10 cm nad kinetg studni.

26.Kolizje i zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiono na

przekrojach podtuznych. Zaznaczone kolizie podane sq orientacyjnie, ze wzgledu na brak

szczegotowych rzednych inwentaryzacyjnych. Rzeczywiste usytuowanie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale wtascicieli uzbrojenia
wedtug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.

27.Armatura i obiekty na projektowanej sieci

27.1. Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilosc4 szt. wykonane z gotowych

prefabrykatdow betonu o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego

(Nnw=4%), mrozoodpornego (F-50) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i
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wyprowadzonymi kré¢cami., wyposazone w wtazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego
D400. Elementy studzienek tqgczone sq za pomocqg uszczelek elastomerowych.
Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowane] podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazddw - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejozdowym i posiadac piericien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu.
Studnie DN1000muszq posiadac fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W
studni stosowac wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez
czesciruchomych, osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Potgczenie zeliwo-
szare - beton gwarantuje stabilno$¢ przy zachowaniu rozsgdnych
i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadfo dodatkowe zabezpieczenie przed
kradziezg.
Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
wtaz zeliwny okrggty kl. D400- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w
miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,
wtaz zeliwny okrqgty kl. B125- dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

27.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratkg
zeliwng. Sktada sie ona z nastepujgcych elementdw: element denny z osadnikiem
o S$rednicy @500mm, kregdw betonowych @500mm, pierScienia odcigzajgcego
@1120x120mm, pierscienia dystansowego @920x250mm, wtazu zeliwnym z kratkg, pierscieni
szczelnych dla rury PVC @160mm, krécca wylotowego o Srednicy @160mm. Jako wtaz zeliwny
z kratkg nalezy stosowac pokrywy prostokgtne typu T50 spetniajgce wymagania projektowe
zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrebie ulicy powinny
by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzenh statycznych i dynamicznych pochodzgcych od
ruchu pojazdoéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien
odcigzajgcy przystosowany do przenoszenia obcigzeh charakterystycznych dla grupy 4, ktéry
nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe
posadowi¢ na prefabrykowane] podstawie betonowej @920x150 mm. Kregi betonowe
wpustow ulicznych muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub
uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z
zestawieniem jego elementdow przedstawiono ponize;.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé. Na studniach i
wpustach stosowac zabezpieczenia przed kradziezq.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m.
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Schemat przyktadowego wpustu deszczowego.

E wymiary: srednica x wysoko$¢ [mm]

. T | Podstawa betonowa @920x150
i _ pod wpust uliczny 340x480
Podstawa betonowa @920x150
M pod wpust uliczny ciezki @460

Pierscien dystansowy @920x250

Pierscien odcigzajgcy @1120x120

Krgg betonowy @500x1000

Krgg betonowy @500x750

Krgg betonowy @500x500

Krgg betonowy @500x250

Element denny @500x1500

Element denny @500x1000

PierScienie szczelne UNI dla rury PVC @160

Wiercenie otworu od @100-315
Uszczelka LKS na wiercony otwor

28.Wytyczne wykonawcze

28.1. Montaz sieci kanalizacji deszczowej
Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonac¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i
obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date
wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rury przed ich bezposérednim uktadaniem nalezy wewngtrz i na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszczac powoli i ostroznie. Mozna to robic¢ recznie lub za pomocq lin. Nie
wolno wrzucac¢ rur wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury uktadaé nalezy od
najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy
sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢
zawsze utozona kielichem w gdre kanatu. Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15
cm.
Przed montazem bosy koniec rury posmarowacé Srodkiem podlizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac okreslonej
przez producenta gtebokosci wcisku bosego kohnca w kielich i technologii tgczenia rur,
skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

28.2. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie wykonanie
wykopoéw w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego,
wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie
wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé. Do prac ziemnych nalezy przystgpic
po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewoddw przez uprawnionego geodete
zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzic w wykopie
suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robdét ziemnych nalezy zachowacé szczegdling
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego. W miegjscach
przewidzianych kolizi prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do
prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz
uzytkownikéw drég i ciekdw wodnych. Przewdd nalezy uktadac na gtebokosci przewidzianej
w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywac dotki
montazowe gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki
ochronnej z piasku na wysoko$¢ 30 cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
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wykonac przy zachowaniu dostepnosci do dotkdw montazowych, ktére mozna zasypac po
wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.
Po zakonhczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatdw wykonad recznie do  wysokosci 30-
50 cm ponad gdérng krawedz? przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona  kamieni, nastepne warstwy zasypywaé co 20 cm z
systematycznym zageszczaniem, az do poziomu ferenu.
Na czas robdét nalezy przewidzie¢ rurociggi tymczasowe umozliwigjgce zaopatrzenie
mieszkancodw w wode.
Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddw mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujgc grunt pozostaty z wykopu bez kamienii gtazdéw.
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktdérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

28.3. Wykopy iich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé¢  gtdwnie  mechanicznie. W  poblizu  skrzyzowanh
z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o
Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=Ho+ V2 D;

gdzie:
Ho — projektowane zagtebienie wodociggu;
D; - zewnetrzna Srednica rury.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a
zewnetrzng Sciankg rury z obu jei stron. Dno wykopu oczyscic
z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczac barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

28.4. Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp
podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

28.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci
powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami
nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje
napetniajgc kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy
doprowadzac¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC poddaje sie prébie cisnienia 3,0
m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé napetniony wodq przez 1 godzine. Na
ztqgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
jezeli ilo§¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni
rury. W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtdrzyE. Temperatura
zewnetrzna, podczas proby nie moze by¢ nizsza niz +10 oC.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

29.0dbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci uktadanej wzdtuznie w ciggach drogowych realizowane bedzie w wykopach
o §cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnia bitumiczna na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokosci
wykopu i klina odtamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowq rurociggu nalezy
niezwtocznie przystgpi¢c do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnie uzy¢ gruntu
niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika Is=1,00. Jednoczesnie zasypywac warstwami
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0,2-0,3 m wykop (zageszczajgc kazdg warstwe) do momentu osiggniecia rzednej spodu
konstrukcji. Nawierzchnie odbudowa¢ zgodnie z warunkami okre$Slonymi w decyzjach i
uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono w niniejszym projekcie.

30.0dbidr robot

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy
robot:

e roboty ziemne,

e montazruriarmatury.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdw nalezy sprawdzic¢:

e rzedne osi rurociggow,

e rownomiernosc spadkow,

e prawidtowos¢ potgczen,

Warunkiem odbioru kohcowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny

wynik prob cisnieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wodociggu.

31.Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzic w zgodzie z zasadami

bezpiecznej pracy i rozsgdku oraz przestrzegac zasad podanych w ponizszych aktach

prawnych:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacii
urzgdzeh wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesieh 1989 r.

32.Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan

zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normie BN-

83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz

instrukcji DTR od producentdw zastosowanych urzgdzen i materiatdw. Urzgdzenia cisnieniowe

muszq posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do

robdét powinny odpowiadac Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o

szerokosci ca 3.0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac

przywrécona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty,

chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed

przystgpieniem do robdt na danym odcinku.

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkdw

hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy

gtebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie

wykopy posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i

pdtzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

33.Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ sie z projektem. Ewentualne zapytania lub

wyjasnienia odnoszgce sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy

wykonaniu  wykopdw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic¢ Inwestora, a

nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami i

opiniami technicznymi, ponadto wykonac dokumentacje fotograficzng

w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ witasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac

montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robdt  wykonawcy

przeszkolonemu w ftechnologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
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ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz 1i 1l ze
szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentdw materiatéw i urzgdzen oraz polskich
norm, nadzdr nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdine
odbiory dokonac¢ przy wspdtudziale uzytkownikdw terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA Il
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstate w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robdét budowlano-
montazowych do tresci ustaleh zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczgcymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.
34.Informacja BIOZ

34.1. Zakresrobét dla catego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:
W zakres robdt zwigzanych wchodzg:
e Wykopy pod kanaty;
e Utozenie kanatéw kanalizacji deszczowej
e Montaz studzienek konfrolnych;
e Zasypywanie wykopow;
¢ Wykonanie nawierzchni chodnika;
e Wykonanie umocnieh wlotu z istniejgcego rowu i wylotu do istniejgcego rowu.
Kolejno$¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego przez
Wykonawce
34.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne;
34.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e istniejgce uzbrojenie podziemne — kable elekiryczne, telekomunikacyjne, sie¢ kanalizaciji
sanitarnej, sie¢ wodociggowa;
e stupy oSwietleniowe i energetyczne;
e ruch pojazddw na istniejgcych drogach

34.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

e w frakcie budowy bedg wykonywane roboty wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

34.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej,

e zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

34.6. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sqsiedziwie tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
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e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

e W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesdéw oséb trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

e W czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Opracowat: mgr inz. Piotr Tokarczyk
nr. upr. DOS/0091/PBS/22
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