
 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

SA.270.10.2019  

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 5 szt. Fotopułapek 

  

Specyfikacja Techniczna – wymagania minimalne  

Rozdzielczość obrazu Min. 12 MPix 

Rozdzielczość zdjęć  Min. 24 MPix 

Wideo Full HD 

Oświetlacz podczerwieni niewidoczny 

Kąt widzenia Min. 600 

Zasięg  Min. 30 metrów 

Moduł GSM Tak 

Znakowanie materiału Tak 

Obsługa kart SD  Min. 64 GB 

Panel solarny Tak 

Dołączone wyposażenie  - Obudowa  
- Zapięcie 
- karta pamięci min. 64 GB 
- komplet akumulatorów 

Ilość 5 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 2 szt. Lornetek 

 

Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania 

Typ pryzmatu BaK-4 

Powiększenie optyczne od 7 do 8 

Średnica obiektywu(mm) od 50 do 56 

Pole widzenia liniowe min. 100/1000 

Minimalna ostrość(m) 2,0 m 

Regulacja ostrości centralna 

Wodoodporność tak 

Gwarancja min. 10 lat 

Ilość 2 szt. 

Akcesoria w zestawie: Pasek, ochronne dekielki na soczewki przednie i tylne, 
pokrowiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1 szt. Aparat fotograficzny 

 

Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania 

Rozdzielczość matrycy min. 24 Mpix 

Typ matrycy CMOS 

Rozmiar LCD [cale] Min. 3.0 

Typ LCD dotykowy, uchylany 

Rozdzielczość LCD min. 104 000 

Wizjer wbudowany optyczny 

Lampa błyskowa wbudowana 

Format zapisu danych JPEG, RAW 

Pamięć SD, SDHC, SDXC 

Złącza USB, wejście słuchawkowe i mikrofonowe 

 


