1. Szczegoly przepustu wykonaé wg Katalogu
"Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych”

U-.mea.ﬂ przez U-.Nmﬁcm_“c 3 = 50 cm Transprojekt - Warszawa sp. z 0.0. 2007.

Typowy na zjazdach przekréj A - A Przekr6j B - B 2. Dopuszcza sie wykonanie na wlocie i wylocie

przepustu Scianek czotowych prefabrykowanych.

A B 3. Narysunku pokazano typowe wymiary przepustu
. pod zjazdem, indywidualne dtugosci przepustéw
oS d zostaty przedstawione na pozostatych
50 Zjazdu 400 50 opracowaniach.
200 200 4. Przepusty pod korong drogi wykona¢ w tej samej

technologi co przedstawiony w niniejszym
opracowaniu
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tawa fundamentowa z kruszywa Rura SPIRO z tworzywa Vo =
N p =50 km/h
tawa fundamentowa frakeji 0-31,5mm, gr. 50 cm sztucznego Vm = 70 km/h
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obcigzenie osi - 100 kN/o$
(kruszyw tamane 0-31,5 mm - 50 cm) Fundament betonowy z betonu C16/20 Wylot przepustu zakofczony kategoria ruchu - KR2
Sciankami oporowymi prostymi
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undament betonowy z betonu ura z tworzywa .
2 mieszanki betonowej C8/10 - 50 cm y tawa fundamentowa W drogowa PB 1:50

sztucznego

z mieszanki betonowej C8/10 - 50 cm W hazwa rysunku:
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Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdlnoci
konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek
jest zabronione.




