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tUKASZ KtAK Gliwice, 27.07.2022r.
(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:

BUDOWA SIECI GAZU | PRZYtACZY W RAMACH ZADANIA: ,Przebudowa i rozbudowa drogi

powiatowej nr 1258R Giedlarowa Wierzawice w km 0+000 do km 4+100”, JAOO3
do realizacji na dziatkach nr 258,259/1,259/2,260,261,262,263,264,192,254, 234/5, 233, 228, 227, 226,
225, 224, 223, 222, 2213024, 372, 237, 238, 243/7, 243/4, 243/5, 279, 374, 1406, 343, 342, 336, 335,
334, 333, 332/1, 332/2, 1413/1, 1446/2, 235/4, 241/1, 300/2, 293, 303/3, 302/1, 312/5, 300/3,
302/2,295/2, 316, 3041/2,3463, 3079/1, 3474, 3058, 3067, 3184/3, 3163, 3104/3, 3448/2, 3122,
3126/3, 3439/1, 3435/1, 3186/2, 3171, 3323,3321, 3320, 3319, 3318, 3317/2, 3317/1, 3316, 3315,
3314, 5219, 3032 3479/1, 3473/1, 3064/1,3024, 3466/2, 3454/5, 3119/3, 3442, 3463, 3064/1, 3163
potozonych w miejscowosci Wierzawice, Giedlarowa sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia
budowlanego.

GliWice, dNia 27.07.20221. e —————————

(miejscowos¢, data) (podpis projektanta)

KATARZYNA HATKO Gliwice, 27.07.2022r.

(imie i nazwisko) (miejscowos¢, data)
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO
Jako projektant sprawdzajgcy, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn.:
BUDOWA SIECI GAZU | PRZYtACZY W RAMACH ZADANIA: ,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1258R Giedlarowa Wierzawice w km 0+000 do km 4+100”, JAOO3

do realizacji na dziatkach nr 258,259/1,259/2,260,261,262,263,264,192,254, 234/5, 233, 228, 227, 226,
225, 224, 223, 222, 2213024, 372, 237, 238, 243/7, 243/4, 243/5, 279, 374, 1406, 343, 342, 336, 335,
334, 333, 332/1, 332/2, 1413/1, 1446/2, 235/4, 241/1, 300/2, 293, 303/3, 302/1, 312/5, 300/3,
302/2,295/2, 316, 3041/2,3463, 3079/1, 3474, 3058, 3067, 3184/3, 3163, 3104/3, 3448/2, 3122,
3126/3, 3439/1, 3435/1, 3186/2, 3171, 3323,3321, 3320, 3319,3318, 3317/2, 3317/1, 3316, 3315,
3314, 5219, 3032 3479/1, 3473/1, 3064/1,3024, 3466/2, 3454/5, 3119/3, 3442, 3463, 3064/1, 3163
potozonych w miejscowosci Wierzawice, Giedlarowa sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia
budowlanego.

GliWice, dNia 27.07.20221. e e —————————

(miejscowos¢, data) (podpis projektanta sprawdzajgcego)






WYKAZ DZIALEK | WEASCICIELI DLA CALEJ INWESTYCJI

L.P nr dziatki nr obrebu nazwa obrebu
SIEC GAZOWA
1 3041/2 21 GIEDLAROWA
2 3463 21 GIEDLAROWA
4 3079/1 21 GIEDLAROWA
5 3474 21 GIEDLAROWA
6 3058 21 GIEDLAROWA
7 3067 21 GIEDLAROWA
8 3184/3 21 GIEDLAROWA
9 3163 21 GIEDLAROWA
10 3104/3 21 GIEDLAROWA
11 3448/2 21 GIEDLAROWA
12 3122 21 GIEDLAROWA
13 3126/3 21 GIEDLAROWA
14 3439/1 21 GIEDLAROWA
15 3435/1 21 GIEDLAROWA
16 3186/2 21 GIEDLAROWA
17 3171 21 GIEDLAROWA
18 3323 21 GIEDLAROWA
19 3321 21 GIEDLAROWA
20 3320 21 GIEDLAROWA
21 3319 21 GIEDLAROWA
22 3318 21 GIEDLAROWA
23 3317/2 21 GIEDLAROWA
24 3317/1 21 GIEDLAROWA
25 3316 21 GIEDLAROWA
26 3315 21 GIEDLAROWA
27 3314 21 GIEDLAROWA




28 5219 21 GIEDLAROWA
29 3032 21 GIEDLAROWA
30 3479/1 21 GIEDLAROWA
31 3473/1 21 GIEDLAROWA
32 3064/1 21 GIEDLAROWA
33 258 22 WIERZAWICE
34 259/1 22 WIERZAWICE
35 259/2 22 WIERZAWICE
36 260 22 WIERZAWICE
37 261 22 WIERZAWICE
38 262 22 WIERZAWICE
39 263 22 WIERZAWICE
40 264 22 WIERZAWICE
41 192 22 WIERZAWICE
42 254 22 WIERZAWICE
43 234/5 22 WIERZAWICE
44 233 22 WIERZAWICE
45 228 22 WIERZAWICE
46 227 22 WIERZAWICE
47 226 22 WIERZAWICE
48 225 22 WIERZAWICE
49 224 22 WIERZAWICE
50 223 22 WIERZAWICE
51 222 22 WIERZAWICE
52 221 22 WIERZAWICE
53 3024 21 GIEDLAROWA
62 372 22 WIERZAWICE
69 237 22 WIERZAWICE
70 238 22 WIERZAWICE




71 243/7 22 WIERZAWICE
72 243/4 22 WIERZAWICE
73 243/5 22 WIERZAWICE
77 279 22 WIERZAWICE
80 374 22 WIERZAWICE
81 1406 22 WIERZAWICE
82 343 22 WIERZAWICE
83 342 22 WIERZAWICE
84 336 22 WIERZAWICE
85 335 22 WIERZAWICE
87 334 22 WIERZAWICE
88 333 22 WIERZAWICE
89 332/1 22 WIERZAWICE
90 332/2 22 WIERZAWICE
91 1413/1 22 WIERZAWICE
92 1446/2 22 WIERZAWICE
93 235/4 22 WIERZAWICE
94 241/1 22 WIERZAWICE
95 300/2 22 WIERZAWICE
96 293 22 WIERZAWICE
97 303/3 22 WIERZAWICE
98 302/1 22 WIERZAWICE
99 312/5 22 WIERZAWICE
100 300/3 22 WIERZAWICE
101 302/2 22 WIERZAWICE
102 295/2 22 WIERZAWICE
103 316 22 WIERZAWICE




PRZYLACZA

1 3466/2 21 GIEDLAROWA
2 3454/5 21 GIEDLAROWA
3 3119/3 21 GIEDLAROWA
4 3442 21 GIEDLAROWA
5 3463 21 GIEDLAROWA
6 3064/1 21 GIEDLAROWA
7 3163 21 GIEDLAROWA
8 223 22 WIERZAWICE
9 227 22 WIERZAWICE
10 237 22 WIERZAWICE
11 234/5 22 WIERZAWICE
12 235/4 22 WIERZAWICE
13 259/1 22 WIERZAWICE
14 260 22 WIERZAWICE
15 261 22 WIERZAWICE
16 263 22 WIERZAWICE
17 293 22 WIERZAWICE
18 300/2 22 WIERZAWICE
19 302/1 22 WIERZAWICE
20 303/3 22 WIERZAWICE
21 316 22 WIERZAWICE
22 335 22 WIERZAWICE
23 279 22 WIERZAWICE
24 237 22 WIERZAWICE
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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne
1.1 Projektowana sie¢ gazowa i przytacza

Sie¢ gazowg i przytacza gazu wykonac z rur polietylenowych zgodnie z punktem 10.1 opisu
Projektu zagospodarowania terenu oraz zgodnie z wytycznymi Gestoréw sieci, zaleceniami ZUDP
i jednostek branzowych oraz z wytycznymi wtascicieli/ zarzgdcédw terenu zgodnie z punktem 3.3 opisu
Projektu architektoniczno — budowlanego.

1.2 Odtworzenia nawierzchni

Naruszong i zniszczong nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego tak, aby
konstrukcja oraz parametry wytrzymatoSciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty istniejgcej
kategorii ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430). Ponadto teren nalezy otworzy¢ do stanu istniejgcego zgodnie
z warunkami wiasciciela terenu.

UWAGA:

1. Przed wejsciem w teren Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia/uzyskania informacji od
Zarzadcow Drég o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie inwestycji. O planowanych
pracach nalezy powiadomic¢ projektanta celem weryfikacji rzednych projektowanego uzbrojenia.

2. Wytyczne wiascicieli dziatek zostaly podane w decyzjach, pismach, zgoda na wejscie w teren
dotagczonych do projektu budowlanego lub technicznego. Przed rozpoczeciem roboét nalezy
bezwzglednie zapoznac¢ sie z catoscig dokumentac;ji.

Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie asfaltowg KR4 podczas prowadzonych prac nalezy
przywradci¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

— Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzyé gruntu
jednorodnego, nie zamarznietego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow.

— Podbudowa pomocnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubosc¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm.

— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 10cm.

— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 8cm.

— Warstwe $cieralng wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 5cm.

— Schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykona¢ zwiekszajac
szerokos$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu.

— Krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ réwno obciete i posmarowane asfaltem.
Przed utozeniem warstwy wigzgcej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢
skropione réGwnomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzgca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

— Zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienié na nowe.

— Wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki Sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.

— Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywrdécic¢ do stanu poprzedniego.




Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie asfaltowg KR3 podczas prowadzonych prac nalezy

przywradcic¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzyé gruntu
jednorodnego, nie zamarznietego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow,
podbudowa pomocnicza powinna by¢é wykonana z kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubos¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 7cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 6cm,

warstwe Scieralng wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 5cm,
schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé¢ zwiekszajac
szerokos$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu,
krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ réwno obciete i posmarowane asfaltem.
Przed utozeniem warstwy wigzgcej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢
skropione réGwnomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzgca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu,

zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe,

Wszystkie istniejgce urzgdzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki Sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.

Naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie asfaltowg KR2 podczas prowadzonych prac nalezy

przywradcic¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzyé gruntu
jednorodnego, nie zamarznietego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow,
podbudowa pomocnicza powinna by¢é wykonana z kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubos¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 7cm,

warstwe Scieralng wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 + 12,8mm i grubosci 5cm,
schodkowanie poszczegélnych warstw odtwarzanej nawierzchni wykonaé¢ zwiekszajac
szerokos$¢ kazdej nastepnej warstwy konstrukcyjnej o 0,3 + 0,5m po kazdej stronie wykopu,
krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ réwno obciete i posmarowane asfaltem.
Przed utozeniem warstwy wigzgcej powierzchnie nalezy skropi¢ asfaltem. Podobnie przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢
skropione réGwnomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzgca nalezy odtworzy¢ 0,50m
szerzej z kazdej strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu,

zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe,
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wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki Sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.
naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong oraz zniszczong nawierzchnie wjazdéw asfaltowych / betonowych podczas

prowadzonych prac nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego z zachowaniem nastepujacych zasad:

do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzyé gruntu
jednorodnego, nie zamarznietego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kazda
warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow,
podbudowa pomocnicza powinna by¢é wykonana z kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0+ 40mm. Kruszywo zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi
i ubijakami. Grubos¢ dolnej warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20cm,
warstwe wigzgcg nawierzchni wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0+ 16mm
i grubosci 4cm,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na catej szerokosci wjazdu,

krawedzie przylegtej nawierzchni powinny by¢ réwno obciete i posmarowane asfaltem. Przed
utozeniem warstwy wigzgcej powierzchnie nalezy skropic asfaltem. Podobnie przed utozeniem
nastepnej warstwy asfaltu poprzednig nalezy skropi¢. Podtoze powinno by¢ skropione
rownomiernie na catej powierzchni. Warstwe wigzgca nalezy odtworzy¢ 0,50m szerzej z kazdej
strony od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu,

wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
kratki Sciekowe, zasuwy nalezy wyregulowac do niwelety nowej nawierzchni.

naruszone oznakowanie poziome i pionowe nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

Naruszong nawierzchnie z_elementédw rozbieralnych — chodniki, wjazdy na posesje (ptyty

betonowe, kostka brukowa, kostka granitowa) nalezy przywrdci¢é do stanu poprzedniego

z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdéw:

do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow,

podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo nalezy zagescic¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnymi i ubijakami,
po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o gr. 3cm. Nawierzchnie
z ksztattek nalezy uktadac starannie przy mozliwie scistym dopasowaniu elementéw,
uszkodzone elementy nalezy wymienié na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem,
zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe,

wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac,

nawierzchnie nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dtugosci o 1,0m wiecej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

13



Naruszong nawierzchnie gruntowa (grunt rodzimy, utwardzony) nalezy przywréci¢ do stanu
poprzedniego z odtworzeniem istniejgcych warstw konstrukcyjnych oraz z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

e do zasypania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
nie zmarznietego bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczalnego o potwierdzonej
przydatnosci. Wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm. Kazdg warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zageszczarek wibracyjnych i ubijakow,

e uszkodzone elementy nalezy wymienié na nowe. Spoimy i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem,

e zniszczone i uszkodzone obrzeza i krawezniki nalezy wymienié na nowe,

e wszystkie istniejgce urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wtazy kanalizacyjne,
zasuwy nalezy wyregulowac,

e nawierzchnie nalezy przetozy¢ na catej jego szerokosci, na dtugosci o 1,0m wiecej
od zewnetrznych krawedzi wykonanego wykopu.

Wykopy wykonane w_zielencu nalezy przywrdci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci poprzez
warstwowe zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie na gére 15cm warstwy humusu i obsianie
terenu trawa.

Wykonanie prac zwigzanych z budowg nie powinno spowodowac koniecznosci usuwania drzew
i krzewow, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie. Nalezy
maksymalnie chroni¢ drzewostan. Prace w zasiegu korzeni i koron drzew wykonywac recznie.
Przy wykopach stosowac ekrany ochronne na systemy korzeniowe drzew i krzewdéw. Uszkodzenia
roslin w trakcie budowy skutkujg wnioskiem o naliczenie kar.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowad, przywrdci¢ do stanu pierwotnego z wykonaniem
renowacji zieleni.

1.3 lzolacja

Rurocigg polietylenowy nie wymaga izolacji antykorozyjnej. Stalowy odcinek przytgczy —
podejscie do szafki kurka wykonaé w izolacji fabrycznej polietylenowe. Rurociagi stalowe zaizolowac
zgodnie z PN-EN 12068 — Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane fgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych.
Tasmy i materiaty kurczliwe. Powtoka antykorozyjna rur stalowych winna odpowiadac kasie C30.

1.4 Uzbrojenie i oznakowanie

Zasada znakowania gazociggdw rozdzielczych utozonych w ziemi polega na oznakowaniu
przebiegu gazociggu przez utozenie z6ttej polietylenowej tasmy 40 cm nad gazociggiem, a ok. 5 cm nad
gazociggiem przewodu lokalizujgcego YdY 1x2,5 mm? w powtoce PE podigczonego do listwy zaciskowej
oraz wzdtuz gazociggu wykonywanego metodg bezwykopowg (przewiert rurg przewodowg) prowadzic¢
przewdd lokalizacyjny DY 1x6,0mm? w powtoce PE. Projektowany przewdd lokalizacyjny nalezy
potaczy¢ z przewodem lokalizacyjnym na istniejgcym gazociggu. Projektowany przewdd lokalizacyjny
w miejscu wigczenia do gazociggu zrodtowego nalezy zaizolowad i pozostawié w gruncie. Oznakowanie
wykonac zgodnie z ST-IGG-1001:2015, ST-1IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015.

1.5 Préba szczelnosci, czyszczenie gazociggow i odbior
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Odbidr sieci i przytaczy nastgpi po wykonaniu préby szczelnosci.

Préby szczelnosci (laczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci) wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Min. Gospodarki Dz.U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640.

Gazociggi nalezy przygotowaé do proby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie
z wymaganiami norm i standardow technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 oraz ST-IGG-0302:2013, po
uprzednim oczyszczeniu wewnetrznym odcinkdw gazociggdw (minimum 2-krotne przepuszczenie
ttoka). Dla gazociggdw z rur PE nalezy stosowac oczyszczenie przez przepuszczenie ttokow miekkich (z
pianki poliuretanowej). Inne metody oczyszczenia rur PE i metode oczyszczenia gazociggdow stalowych
wykonawca robét musi uzgodnic¢ z operatorem sieci gazowe;j.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania iuzgodnienia
z operatorem sieci gazowej technologii robot oczyszczenia gazociggu i przeprowadzenia prob
cisnieniowych.

Gazocigg, przed oddaniem do uzytkowania, nalezy poddaé prébie wytrzymatosci i prébie
szczelnosci.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe
gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa witgcznie.

Ci$nienie proby: 0,75MPa. Czas préby 24h. Dla gazociggdw z polietylenu cisnienie proby
tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknied.

Dla proby tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym
cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie czas proby powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian
temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci
do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
probnego.

Gazocigg nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami dotyczgacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy prdby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazocigg
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.

Wymagania szczegotowe w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelnosci
okreslajg Polskie Normy dotyczgce systemow dostaw gazu.

1.6 Zgrzewanie

Zgrzewacz gazociggu powinien legitymowac sie odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzagdzania Majgtkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania.

Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypetni¢ protokdt zgrzewania oraz
liste zgrzewow

Odbidr gazociggdw i przytgczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w
PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.

Dokumentacja zgrzewania gazociggow i przytgczy z polietylenu stanowi cze$¢ dokumentacji
odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznosci od przyjetej technologii zgrzewania
powinna zawierac:
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— karte technologiczng zgrzewania,
— protokdt zgrzewania,
— karte/karty kontrolne zgrzewu,
— liste zgrzewoéw,
— zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,
— S$wiadectwa/s$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.
Podczas robét, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do:
— oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka wodoodpornego i
podanie co najmniej numeru potgczenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem zgrzewania),
— wypetnienia protokotu zgrzewania.
1.7 Wymagania dla uktadéw zaporowo upustowych

1.7.1 Kontrola ztaczy spawanych
Wiasciwa jakos$¢ potaczen spawanych powinna byé stwierdzona przez kontrole i nadzér wykonawcy

oraz nadzér inwestora i/lub operatora sieci na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace.
Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania oraz badania
koncowe po spawaniu. Zakres wykonywanych czynnosci kontrolnych okreslony jest w rozdziale 12
normy ZN-G 8001.
Wszystkie badania nieniszczgce nalezy wykonaé w oparciu o wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢
przed préba cisnieniowg z wyjatkiem ztgczy spawanych gazociggéw, ktdre sg wykonywane jako
ostatnie i nie s3 poddane prdbie cisnieniowej (tzw. ,ztote spoiny”).
Badanie wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich spoin
sieci gazowej niezalenie od kategorii wymagan jakosciowych.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna (w zaleznosci
od wymagan) poddac¢ kolejnym badaniom nieniszczagcym.

— radiograficznym (metodg tradycyjng lub cyfrowg),

— ultradzwiekowym (metodg tradycyjng lub z cyfrowym zapisem),

penetracyjnym,

magnetyczno-proszkowym.

1.7.2 Zakres i rodzaj badan nieniszczacych

Zakres i rodzaj badan nieniszczacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami projektu technicznego i nie
moze by¢ mniejszy niz zakres okreslony w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) oraz w tablicy 4 normy PN-EN 12732.

Preferowang metodg badan objetosciowych w PSG jest badanie radiograficzne.

Na wykonanie badan ultradzwiekowych nalezy uzyskac zgode operatora sieci.

Wymagania i badanie ztgczy spawanych w uktadach rurowych instalacji redukcji powinny by¢ co
najmniej takie same jak dla gazociggu zasilajgcego instalacje.

Kryteria akceptacji badanych ztgczy spawanych powinny by¢ okreslane zgodne z normg PN-EN ISO
5817 i nie mogg by¢ nizsze niz wymagania okreslone w normie PN-EN 12732 oraz normie ZN-G-8001,
zatgcznik A.

Dla nowobudowanych sieci gazowych kategorii wymagan jakosciowych B i C ustala sie poziom jakosci
C (wymagania srednie), z wytgczeniem fittingdw do wiaczen pod cisnieniem, dla ktérych ustala sie
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poziom jakosci B (wymagania ostre) wg PN-EN ISO 5817, a dla sieci gazowych kategorii wymagan
jakosciowych D poziom jakosci B (wymagania ostre) wg PN-EN ISO 5817.
Dla spoin wykonanych w warunkach budowy na gazociggach naprawianych lub przebudowywanych
dopuszcza sie odstepstwa od ww. zasady zgodnie z tablicg G1, zatacznika G normy PN-EN 12732.
Jezeli zakres badan nieniszczacych, okreslony w projekcie, obejmuje mniej niz 100% ztaczy
spawanych, a jakos$¢ niektorych z nich nie spetnia wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny
rozlegtosci problemu przyjmujac zasade, ze na kazdg odrzucong spoine nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dwdch kolejnych (bezposrednio sasiadujgcych, niebadanych), wykonanych przez tego samego
spawacza spoin.
Badanie odgatezienn wykonanych jako tréjniki spawane, powinno obejmowac badanie spoiny czotowej
w zfaczu katowym przed przyspawaniem nakfadki lub tulei wzmacniajgcej (o ile wystepuje
wzmocnienie). Badanie to nalezy przeprowadzi¢ metodg penetracyjng lub magnetyczno-proszkowg, w
wypadku wykonywania tréjnikdw z rury odgateznej o srednicy nominalnej DN < 200 oraz metodg
radiograficzng lub ultradzwiekowq dla wiekszych s$rednic. Dodatkowo spoiny faczacg naktadke lub
tuleje z kro¢cem i rurg przewodowa nalezy zbadac
metodg penetracyjng lub magnetyczno-proszkowg. Powyzsze wymagania nie dotyczg elementéw do
wigczen (trojnikbw do wecinek) o Srednicy do DN50. Szczegdtowy zakres badan odgatezien
wykonywanych z wykorzystaniem fittingédw oraz odgatezien na sieci gazowej okreslony jest w
zatgczniku A normy ZN-G-8001.
Minimalny zakres badan ztgczy nie poddanych prdbie cisnieniowej tzw. ,ztotych spoin” powinien by¢
zgodny z Tablicg nr 4 normy PN-EN 12732. Zaleca sie, aby takie badanie przeprowadzi¢ dwoma
rownymi metodami badan, przy uzyciu badan radiograficznych i penetracyjnych (lub zamiennie
radiograficznych i magnetycznoproszkowych).

Badania niszczace ztgczy spawanych nalezy wykonac zgodnie z tablicg 5 normy PN-EN 12732.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnié¢ przedstawicielom inwestora (inspektorowi nadzoru lub
personelowi nadzoru spawalniczego) wszystkie niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania
procesu produkcji i montazu.

1.7.3 Metoda spawania

Nalezy zastosowaé metode spawania 141 - spawanie nietopliwg elektrodg wolframowg w ostonie
gazow obojetnych (TIG).

Rodzaj spoiny - BW spoina czotowa

1.7.4 Granica plastycznosci

Dla wszystkich stalowych elementéw stosowanych do budowy, przebudowy, naprawy sieci gazowych
wykonywanych z wykorzystaniem proceséw spajania ustala sie minimalng normatywng granice
plastycznosci Rt0,52245 N/mm?2.
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1.7.5 Klasa lokalizacji

Klase lokalizacji okresla sie jako pierwszg — klase lokalizacji okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

1.8 Wykopy

Kategorie posadowienia zaliczono do kategorii drugiej, natomiast warunki geologiczne
sg proste. Przed rozpoczeciem robot zleci¢ nadzor wszystkim uzytkownikom istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do projektu. Zleci¢ réwniez
obstuge geodezyjng. Trase wytyczy w terenie uprawniony geodeta. Roboty ziemne prowadzié recznie
na odkfad. Urobek sktadowaé w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Minimalne przykrycie gazociggu
w terenie zielonym musi wynosi¢ 1,0 m oraz 1,0 m pod drogami.

Szerokos$é wykopow nie moze by¢é mniejsza niz 0,5m, w miejscach tukéw, gniazd montazowych wykopy
poszerzy¢ o 50%. Zmiany kierunkéw wykonaé tagodnymi tukami o promieniu zaleznym od temperatury
otoczenia w czasie budowy zgodnie z nizej przedstawionymi wielkosciami:

+20°C - 20 x Dz rury przewodowej

+10°C - 35 x Dz rury przewodowej

0 °C - 60 x Dz rury przewodowej
Przytgcze gazu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni oraz korzeni z ubijaniem warstwami
co 20cm i utozeniem folii znacznikowej.
Teren po wykonaniu przytaczy gazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Nalezy uwzgledni¢ petng wymiane gruntu do warstwy wierzchniej rury w drogach
urzadzonych.

Projektowang sie¢ z przytgczami nalezy wykonaé wykopem otwartym i przewiertem zgodnie
z wymaganiami wifasciciela terenu z lokalizacjg jedynie komodr przewiertowych w miejscach
koniecznych. W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy
nalezy wykonac recznie. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamienii gruzu oraz wykonane
ze spadkiem podanym w projekcie. Dno wykopu pod komory zniwelowac na gtebokos$¢ o ok. 20cm
wiekszej niz rzedna posadowienia rurociggu.

Na powierzchni podtoza naturalnego do rzednych posadowienia rurociggu, nalezy wykona¢ warstwe
wyrownawczg z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ i wyrdwnac zgodnie z projektowanym spadkiem.
Rurociagi nalezy uktadaé¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaskowej. W przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych (nasypowych, organicznych) nalezy
rozwazy¢ wymiane gruntdw na warstwe odpowiednio zageszczonego, odpornego na tugowanie
nasypu budowlanego.

Po utozeniu gazociggu nalezy wykonac obsypke i zasypke rurociggu. Grubos¢ warstwy ochronnej wokot
rurociggu powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m liczac od gdrnej krawedzi rurociggu. Warstwe tg nalezy
zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, tak aby nie uszkodzié¢ rury. Wykopy
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nalezy zasypywac drobnym piaskiem, warstwami o grubosci 20cm podsypka i obsypka 30cm. Warstwy
te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Zasypanie wykopow powyzej rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosci max. 25cm
z zageszczeniem do osiggniecia wskaznika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=85% na terenach zielonych.
Maksymalna grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekraczaé¢ 25 cm. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy odwiezé w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu wykona¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociggu.

Prace montazowe przy rurach preizolowanych powinny by¢é prowadzone przez pracownikéw
przeszkolonych, zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym producenta rur.

1.9 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waéd z terenu przylegtego.
Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ sie w wykopie nalezy odpompowac.
Odbiornikiem tych wéd moze byc istniejgca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunkéw
odprowadzenia z wtasciwymi stuzbami wtasciciela sieci.

1.10 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewnic¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o
noénosci 150 kg/m2. Minimalna szerokoé¢ ktadki winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé
barierke nawys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m, Ktadke oprzeé
min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

1.11 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewnic¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o
noénosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ ktadki winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé barierke
na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m, Ktadke oprzeé min.
1,0 m poza krawedzie wykopu.

1.12 Warunki stosowalnosci materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z polskimi
normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,

- Polskie aprobaty techniczne.
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1.13 Uwagi koncowe
Prace wtgczeniowe do czynnej sieci gazowej wykonajg na zlecenie uprawnione stuzby Zaktadu

Gazowniczego i traktowac je nalezy jako prace gazoniebezpieczne.

Prace gazoniebezpieczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnym Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle ,Zasady organizacji,
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.

Projektowang sie¢ gazowa wraz z przytagczem gazu wykona¢ zgodnie z ,,Zasadami projektowania
gazociagow stalowych niskiego i $Sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych” Zatacznik nr
1 do Zarzadzenia 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. z dnia 27.06.2019 r.

Proces spawania tzn. dobdér materiatéw, wytwarzanie oraz kontrole prac spawalniczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Zarzagdzeniem Prezesa PSG Sp. z 0.0. w Warszawie nr 7/2019 z dnia 15
stycznia 2019r. — Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. Nalezy
zastosowac¢ szafki gazowe zgodnie z Zarzgdzeniem Prezesa PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie nr 57/2019 z
dnia 08.07.2019r. — Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych. Catos¢ prac
projektowo-budowlanych nalezy wykonac zgodnie z Zarzagdzeniem nr 75 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z
0.0. w Tarnowie z dnia 04 wrzes$nia 2019r. — , Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z o.0.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanego gazociagu,
oraz wiascicieli terenu o terminie rozpoczecia robét.

Przy budowie gazociggu stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych
z poszczegblnymi instytucjami oraz w zgodach/oswiadczeniach Wiascicieli prywatnych posesji
i uzytkownikéw przewodow.

Catos¢ terenu budowy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401). Catos¢ robdt wykonac zgodnie z przepisami BHP i aktualnie obowigzujgcymi
aktami i normami. Wszystkie zmiany wynikajgce w trakcie budowy uzgodni¢ z Projektantem.
Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem doktadnego
jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci niezinwentaryzowanych nalezy wykonad
przekopy kontrolne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem
wiascicieli urzagdzen podziemnych.

Certyfikat materiatu uzytego do produkcji rur nalezy przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej
przed odbiorem technicznym. Wykonawca winien opracowacé karty technologiczne zgrzewania
oraz spawania i uzgodni¢ je z Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — Sekcja Eksploatacji Sieci
w Rzeszowie.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Lezajsku z kazdorazowym zgtoszeniem
robét zanikowych.

Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggéow i by¢ ujety w rejestrze
wykonawcéw sieci gazowej PSG sp. z 0.0

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem przedmiotowego projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ praciich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.
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Wszystkie czesci sktadowe dokumentacji tj. opis techniczny, cze$é¢ rysunkowa oraz zestawienie

materiatdw nalezy rozpatrywac tacznie.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie tj. czes¢ opisowa, rysunkowa

oraz zestawienie materiatow.

W kosztorysie nalezy ujag¢ wykonanie przekopdéw kontrolnych bez uzycia sprzetu mechanicznego
na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem celem ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcej
infrastruktury wraz z nadzorami branzowymi poszczegdlnych gestoréw sieci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ nadzory branzowe poszczegdlnych Gestordw sieci,
z ktérymi krzyzuje sie projektowany gazociag.

W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociggu z istniejgcymi kablami, kable nalezy zabezpieczyé
poprzez montaz rur ochronnych dwudzielnych — zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

Wszystkie ksztattki nalezy zamawiaé po wytyczeniu trasy projektowanego gazociggu w terenie.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie szkdd gérniczych do IV
kategorii wtacznie.

Rury, ksztattki i armatura winny mie¢ aktualne atesty producenta oraz certyfikaty.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora.

Nalezy przyja¢ obsypke i zasypke piaskowg oraz wymiane gruntu na grunt nos$ny od wierzchu
projektowanego gazociggu do warstw podbudowy.

Przewierty rurg przewodowa wykona¢ w ostonie z bentonitu, przy zachowaniu kontroli sity
rozciggajacej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora, wigczenie do czynnej sieci gazowej
nalezy wykonaé w sposéb hermetyczny — z zachowaniem ciggtosci przeptywu.

Nalezy przyja¢ odwodnienie wykopdw w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wody gruntowe;.

Nalezy dokona¢ odtworzenia nawierzchni zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Przemysla
nr 103/2021 z dnia 17.08.2021r. oraz zapisami opisu technicznego.

W kosztorysie uwzgledni¢ koniecznos$é kucia gruzu, kamieni, betondw itp.

Przed wejsciem w teren Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia/uzyskania informacji
od Zarzagdcéw Drég o projektowanych drogach, nawierzchniach w rejonie inwestycji. O planowanych
pracach nalezy powiadomié projektanta celem weryfikacji rzednych projektowanego uzbrojenia.
Ponizsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawg
do zakupu materiatu przez wykonawce.

W kosztach uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia gruntdw skalistych — przyjaé przewierty w gruntach
do kategorii VIl wraz z odpowiednim dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowe;.

Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie / wzmocnienie wystepujacych na terenie inwestycji skarp
oraz nasypow.

Do odbioru technicznego wykonawca winien dotgczy¢ szczegétowy szkic wykonania przewiertu
zdomiarami do elementéw statych w terenie (budynki, mata architektura) oraz rzednymi
posadowienia sieci gazowe;.

Przed planowanym przystgpieniem do wykonania robét, Inwestor w formie odrebnego wniosku,
winien wystgpi¢ do Zarzadcy drogi o zgode na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z zarzgdzaniem drogami.

W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopdw pod komory przewiertowe.

Doktadna lokalizacje szafek gazowych oraz rodzaje skrzynek i sposdéb ich montazu (wolnostojaca, na

elewacji budynku, wnekowa) potwierdzi¢/ustali¢ ponownie z Witascicielem terenu przed rozpoczeciem

montazu skrzynek.
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L.p. Materiat ‘ Norma/Katalog ‘ Jednostka ‘ llosé Uwagi
1. SIEC GAZOWA
11 Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17
- Dn125x7,4mm
- Dn110x6,6mm PN-EN 1555-2 22 i?;'g
- Dn90x5,4mm PAS 1075 mb. 120'0
Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR11 ’ !
- Dn63x5,8mm mb 311,0
Rura ochronna przewiertowa HDPE100 SDR17
z kompletem ptdz tworzywowych i manszet
ochronnych z opaska zaciskowa PN-EN-1555-2 54,0/
1.2 |- Dz225x13,4mm PAS 1075 mb./szt. 2
- Dz160x9,5mm mb./szt. 84,5/7
- Dz110x6,6mm mb./szt. 10,0/1
- Dz90x5,4mm mb./szt. 154/12
Rury stalowe w powtoce izolacyjnej 3LPE,
1.3 k'a;‘/’ 30 p o 312:2'31':%5
" | Dn20 i 3,5
Dn32 Mb. 3,5
1.4 . . ST-IGG-1002
Drut miedziany DY1x2,5mm? w ostonie PE ST-IGG-1001 mb. 1331,5
1.5 . . ., ST-IGG-1002
Tasma znacznikowa koloru zéttego ST-IGG-1001 mb. 1051,0
Zespot zaporowo upustowy dwustronny na gazociagu
wraz z fundamentem, obudowa trzpienia, skrzynkg Katalog
. . . . producenta,
1.6 |zeliwngizasuwg zeliwng kotnierzowg PN16 Zgodnie z rys. nr
-Dn125 08 ) kpl 1
- Dn100 kpl 3
Tréjnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE100 SDR17 szt
- Dz125mm szt
- Dz110mm szt 1
Tréjnik réwnoprzelotowy elektrooporowy PE100 SDR17 3
17 |- Dz63mm PN-EN-1555-3 szt. 2
Trdéjnik redukcyjny elektrooporowy PE100 SDR11 PAS 1075 szt.
-Dz63/25 mm 1
-Dz90/63 mm 2
Tréjnik redukcyjny elektrooporowy PE100 SDR17
-Dz125/90 mm szt 2
1.8 | Kolano elektrooporowe HDPE100 SDR11
-Dz25/30° szt. 1
- Dz25/90° szt. 1
-Dz63/90° szt. 2
-Dz63/45° szt. 10
-Dz63/60° szt. 3
- Dz63/30° PN-EN 1555-3 szt. 3
Kolano HDPE100 SDR17 PAS 1075
- Dz90/45° szt. 7
- Dz90/60° szt. 1
- Dz90/90° szt. 1
- Dz110/30° szt. 1
- Dz110/90° szt. 2
- Dz125/45° szt. 8
tuk HDPE100 SDR17 szt. 2
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-Dz125/22° szt. 1
-Dz90/22°
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11 7
— Dz40/25mm 9
-Dz63/40mm 1
-Dz63/50mm 2
1.9 -D290/63mm PN-EN-1555-3 szt
Redukcja PE100 SDR17 szt.
-Dz110/63mm szt. 2
szt.
Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR11
- Dz25mm — do fgczenia rur i ksztattek szt 10
- Dz40mm — do fgczenia rur i ksztattek szt. 2
- Dz50mm — do fgczenia rur i ksztattek szt. 1
- Dz63mm — do fgczenia rur i ksztattek szt. 7
1.10 Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 PN-EN-1555-3
- Dz90mm — do faczenia rur i ksztattek 5
- Dz110mm — do taczenia rur i ksztattek 9
- Dz125mm — do taczenia rur i ksztaftek 9
1.11 |Ztgcze PE100 SDR11/stal PN16
-Dz25/20mm
-Dz40/32mm 12
-Dz50/40mm Szt. 2
-Dz63/50mm Szt. 1
Ztgcze PE100 SDR17/stal PN16 Szt. 2
-Dz90/80mm
-Dz110/100mm PN-EN-1555-3
Ztgcze PE100 SDR17/stal PN16 kotnierzowe Szt. 6
- Dz125/Dn125mm Szt. 5
Szt. 3
1.12 |Rury ochronne dwudzielne o dtugosci L = 2,0m
(wrazztasmg ostrzegawczg oraz uszczelnieniem Ustalic na
. . . PN-EN-1555-3 szt. 20 budowie
i zabezpieczeniem kabla)
-Dz110 mm
1.13 | Trdjnik do wcinki gazowej Stal PN16/PE 100 SDR11
-Dn50/Dz63 PN-EN-1555-3 Szt. 8
1.14 | Trojnik stalowy PN16
-Dn100 PN-EN-1555-3 Szt. 1
-Dn40
1.15 |-Zwezka stalowa PN16
-Dn20/15 PN-EN-1555-3 Szt. 3
1.16
Przekopy kontrolne Zgodnie zrys. kpl.

nr 02

2. PRZYtACZA
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2.1

Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR11

-DNn63x5,8mm PNI;/'i';' 1137555 2 mb. 41,0
-Dn25x3,0mm mb. 45,0
Rura ochronna przewiertowa HDPE100 SDR17
22 |z kompletem pt6z tworzywowych i manszet PN-EN-1555-2
ochronnych z opaska zaciskowa PAS 1075
- Dz40x2,4mm mb./szt. 27 /2
2.3 | Tasma znacznikowa koloru zéttego ST-IGG-1002 mb
ST-IGG-1001 ) 86,0
2.4 | Drut miedziany DY1x2,5 mm? w ostonie PE ST-1GG-1002
ST-IGG-1001
mb.
86,0
2.5 | Obejma siodtowa do nawiercania HDPE100 SDR17
z obrotowym odejsciem i dolng czescig montazowa sot.
- Dz125/25mm PN-EN-1555-3 7
- D290/05mm szt. 1
- Dz63/25mm szt 3
2.6 | Kolano elektrooporowe HDPE100 SDR11
-Dz25mm/30° PN-EN 1555-3 szt. 1
-Dz25mm/45° PAS 1075 szt. 4
-Dz25mm/90° szt. 1
Redukcja elektrooporowa PE100 SDR11
2.7 |—Dz25/32mm PN-EN-1555-3
szt. 1
2.8 Trojnik do wcinki gazowej Stal PN16/PE 100 SDR11
DNn50/Dz63 PN-EN-1555-3 Szt. 1
Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR11
. szt. 1
- Dz63mm — do faczenia rur
- Dz32mm — do faczenia rur :E 118
29 1. Dz25mm — do faczenia rur i ksztattek PN-EN-1555-3 '
2.10 | Rury ochronne dwudzielne o dtugosci L=3,0m (wraz z
tasmg ostrzegawczg oraz uszczelnieniem Ustali¢ na
' ' ' szt. 10 budowie
i zabezpieczeniem kabla)
Dz110 mm
2.11 | Przekopy kontrolne Zgodnie z rys.
nr 02
4. INNE
4.1 | Hermetyczne wiaczenie do czynnej sieci gazowej szt. 10
Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestoréw
4.2 |sieci/ infrastruktury podziemnej, z ktérymi krzyzuje sie kpl. 5
projektowany gazociag.
Dobrac ilo$¢ na
budowie
Zastosowaé w
4.3 | Stupki oznaczeniowe wraz z tabliczkami - - miejscach
charakterystyczn
ych na trasie
gazociggu
44 Komory przewiertowe wraz z ustawieniem maszyn Wg
’ i ewentualnym odwodnieniem komor przewiertowych techno-
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logii

robot

Montaz oraz demontaz (po skoriczonych robotach)

drogi technologicznej z ptyt drogowych betonowych dla

dojazdu sprzetu (w tym sprzetu do wykonania Zakres prac
4.5 | przewiertéw) na terenach nieutwardzonych, na ktérych okresli¢ na

technologia wykonania robdt tego wymaga. Po budowie

skonczonych pracach teren przywradcic¢ do stanu sprzed

rozpoczecia robét. kpl. 1

Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejacych

gazociggoéw przeznaczonych do likwidacji — wykona¢ po Zakres prac

. . L . Katalog ~F

4.6 | oddaniu do uzytku remontowanej sieci gazowej oraz okresli¢ na

przepieé przytacza gazu i projektowanej wedtug producenta budowie

odrebnej dokumentacji sieci gazowej. kpl.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS RYSUNKOW

03 [Schemat montazowy

04 |Rozmieszczenie rur w wykopie — rys. typowy

05 |Rura ochronna / rura przewiertowa — rys. typowy

06 |Montaz rury przewiertowej —rys. typowy

07 [Zabezpieczenie kabli —rys. typowy

08 [Schemat zespotu zaporowo - upustowego — rys. typowy

09 |Odlegtosci sieci gazowej od jezdni, chodnika oraz zielenca — rys. typowy

10 [Standardowe odlegtosci sieci gazowej od uzbrojenia terenu — rys. typowy

Opracowana dokumentacja zgodna jest z zaftacznikami mapowymi oraz zawiera wskazania
dla powyzszych wywiaddw branzowych, uzgodnien oraz decyzji.
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Uprawnieniaiizby

2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z PSG
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