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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1258R  

GIEDLAROWA  WIERZAWICE W KM 0+000 DO KM 4 + 082 

RYSUNEK 
SKALA 

RYSUNKU 

LICZBA 

ARKUSZY 

NR 

STRONY 

PROJEKT 

1 - 2 

3 

  

4 

OPIS TECHNICZNY  5 - 17

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 18-23

PB-D-01 1 : 20 000 MAPA ORIENTACYJNA 1 

PB-D-02 1 : 500 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 9 

PB-D-03 1 : 100/1000 5 

PB-D-04 1 : 50/25 PRZEKROJE NORMALNE 4 

PB-D-05 1 : 50/25 ELEMENTY ODWODNIENIA 2 

PB-D-06 1 : 100 PRZEKROJE POPRZECZNE 7 
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Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r., poz. 1333  zagospodarowania terenu oraz 

projekt architektoniczno  budowalny spor

wiedzy technicznej i ustaleniami z Inwestorem. 
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1. DANE INWESTORA

ul. Kopernika 8 

37-   

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej publicznej, która 

poszerzenie i wz

ko

drogi, oraz wykonanie, oznako

3. Z TKOWANI OWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Droga powiatowa nr 1258 onalno-

technicznych Z. 

Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy dro a

eszych od ruchu 

dróg i charakteryzuje s

e

regional jno-

gospo znych 
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4. U AZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,

DOSTOSOWANIA DO WARUNK MAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI POZWOLE ,

LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU  Z DECYZJI O 

WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERE TALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 

MIESZKANIOWEJ LUB IN YCH. 

Projektowana 

. Rozpoczyna 

0 km 4 + 082 na granicy 

. 

brukowej. 

 m. 

do zmiany granicy pasa drogowego, któr

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, AWIENIE POWIERZCHNI ORAZ 

 USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY 

. 

Zgo

e ów (Dz.U. z 2006 r., Nr 58, 

, czy innego miejscowego 

za e

zapew

atowniczych. 
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

runtowo- awierzchni i 

GEO- -

Zgodnie z znych 

oiste jak 

nie. Z grupy no

irem 

zczyste 

anych: 

- i od stopnia skomplikowania 

przeno  mienia 

awa zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego 

i odowisko jako proste. 

mine ganicznych i  nasypów niekontrolowanych. 

Zwier

niekorzystnych zjawisk geologicznych.  

- z ,

geotechnicznych.  

o

mieszanki 2,5 MPa.  

Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania odwiertów kontrolnych stwierdzono poni

odpo
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spo

ymiany 

i dodatkowej stabilizacji.  

dpowiednie 

uprawnienia. 

rnych wód 

Strefa przemarzania hz wynosi 1,0 m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie 

dowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1). 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZ NIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ 

E, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O OSPRAWNYCH,

 W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. W TYM OSOBY STARSZE. 

niepe nosprawne.  

prze

zne 

o

o j . 

rnymi 

powierzchniami nawierzchni jezdni i kra

8 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPO -INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ CYCH 

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. 

- przebudowa jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi powiatowej 

publicznej,  

- ,  
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- 

- przebudowa drogi w zakresie zjazdów indywidualnych, publicznych,   

- 

- konserwacja oraz aktualizacja  oznakowania drogowego pionowego i poziomego, w tym 

- 

- 

 technicznej tj., sieci teletechnicznej, sieci 

 - technicznych. 

R J

1. Z

przebudowa i rozbudowa jednojezdniowej dwupasowej drogi powiatowej, 

budowa chodnika  

przebudowa i konserwacja rowów 

wykonanie rowu krytego 

przebudowa   

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

2. DROGA POWIATOWA 

przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1258R 

na gran powiatowej z drog  nr 877 a koniec 

 km 4 + 082

. 

Warstwy nawierzchni zaprojektowano w oparciu o wykonane odkrywki roboczych w terenie oraz 

stanie klasa techniczno-

do klasy Z  zbiorczej. 

potrzeb eksploatacyjnych.  1 oraz 4 

( Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
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) i wynosi ona 2,75 m na odcinku prostym. 

Ta w celu uspokojenia ruchu. 

3. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY DROGI: 

Klasa techniczna  od km 0+000 do km 4+082 droga gminna klasy Z 

 50 km/h 

Kategoria ruchu KR2 

Podstawowy przekrój poprzeczny: 

 5,5 m 

 w planie na odcinku prostym  2,75 m 

,0 m utwardzone 

Pochylenie poprzeczne na odcinku prostym  2 % daszkowe 

  droga powiatowa publiczna nieograniczona  

warunki gruntowo - wodne dobre; 

droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa 

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI 

Nawierzchnia przebudowanej i rozbudowanej drogi  

W-wa 

W-wa podbudowy z mieszanki betonowej C12/15  15 cm 

W-wa podbudowy z kruszywa grub mm na poszerzeniu 

>70 kN/m. 

1,0 m  

W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 7 cm (jak dla KR2)

Warstwa  z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5 cm (jak dla KR3) 

1,0 o 

2 cm

Nawierzchnia przebudowanej i rozbudowanej drogi ( drogi) 

10 cm

ci 40 cm 
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W-wa stabilizacyjna gruntu cementem R i 20 cm  

W-wa dolnej podbudowy o g /63 mm  

W- 7 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm  

w poprzek drogi >70 kN/m

i drogi 

W-wa  z betonu asfaltowego AC16W 50/50 7 cm (jak dla KR 2)

W-wa  z betonu asfaltowego AC11S 50/70 cm (jak dla KR 3) 

 1,0 m utwardzone kamiennym kruszywem o 

cm

5. S I 

W ramach zadania przewidziano prze

. Z trzy-

wlot ównej. 

 poda

 WYNIESIONYM 

W- 70/50  (jak dla KR 3) 

W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 cm (jak dla KR 2)

W-wa pr z betonu asfaltowego AC16P 50/70 10 cm (jak dla KR 2)

6. C WYM 

projektowany po lewej 

ruchu pieszego. Projektowany 
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Oporem dla kostki betono

z oporem od strony opaski zieleni. 

 przebudowany. Zostanie on wykonany jako rów kryty na 

ka od dogi powiatowej.  

usytuowany na gruncie zbrojonym w postaci koszy gabionowych.

ego chodnika 

KONSTRUKCJA 

W-wa stabilizacyjna gruntu cementem Rm = 2  cm  

W-

W-wa  podsypki cem-piaskowej 5 cm 

Warstwa górna z 

Wykonan

W-wa 

W-

W-wa  podsypki cem-piaskowej 5 cm 

Warstwa górna z wibroprasowanej kostki betonowej z mik

7. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU I PRZEKROJU POPRZECZNYM 

terenu oraz do sposobu odwodnienia. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni. 

Spadek poprzeczny na odcinku prostym wynosi 2% i jest daszkowy. 

O dne parametry 

trasy podaje cz rysunkowa opracowania. 
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PRZEKROJE NORMALNE 

Przekroje normalne awie 

oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem. 

8. ODWODNIENIE 

Odwodn

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia si poprzez nadanie powierzchni elementów korpusu 

drogi od

do muld drogowych oraz rowów trawiastych i krytych. 

remontu (wymiany na nowe wraz z 

  

 Przebudowa elementów odwodnienia  w oparciu o zatwierdzony operat 

wody 

0 + 157,5 na 

250 oraz 400 mm.  

odcinek 

w km 0 zlokalizowany jest rów otwarty z umocnionym dnem 

korytami krakowskimi) 

  odprowadzenie 

)

05.07.2021 r. 

,     odprowadzenie 

w km 1+440 (
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je

poprzez zastosowanie studni 

poddany oczyszczeniu i odmuleniu na etapie realizacji inwestycji.  

odcinek 5 jest t

rowu krytego.  

odcinek 6  wu 

 w km 2+085 i wychodzi do rowu trawiastego.  

  km 2+509 na rowie trawiastym, który przechodzi w rów kryty  i 

 trawiastego  

 w km 3+163 i wychodzi do rowu trawiastego.  

,    odprowadzenie rowu krytego 

wiastego.  

   odprowadzenie 

drodze krajowej DK77. 

zgodnie z jako 

Lp. Lokalizacja 

1 
0 + 133 

-boczna) 
800 / HDPE 

ze 

2 0 + 157 800 / HDPE 

3 0 + 695 600 / HDPE 

4 1 + 049 500 / HDPE 
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5 1 + 435 600 / HDPE 

6 2 + 191 600 / HDPE 
Pr

7 3 + 171 1500

8 3 + 235 1500

 Nowe przepus

ddaniu korekcie w zakresie usytuowania ich w stosunku do osi drogi. 

przepustów) 

Przepusty pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi zaprojektowano jako prefabrykowane z HDPE 

cji i odmulenia w celu nadania odpowiednich 

9. ROBOTY ZIEMNE. 

ubijaków mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, 

zgarniar

kszta towania danego elementu obiektu drogowego.  

pasa terenu w miejscu projektowanych nasypów i wykopów oraz zma

a. 

a

i na 8

ziem  oraz E2=80 MPa).  

Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych     
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anych 

tere

zapew

opu.

Nasypy  

a a

w górnej warstwie o gr. 20 cm Is = 1,00  

s = 0,97  

s = 0,95  

0 zgodnie z [III]. 

Uwaga! 

trwani

gruntami przydatnymi na w

                                                                                        Jolanta Adamczak 


