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Oznaczenie

Warstwy konstrukgji

Lokalizacja

Grubos¢ [cm]

Od km

Do km

C1

w/wa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70

w/wa podbudowy zasadniczej z

betonu asfaltowego AC 16 P
50/70

na potgczeniu z istniejacy

nawierzchnia: geosiatka,

wytrzymatosé na rozc. 270 kN/m; -

wydtuzenie przy zerwaniu
wzdiuz pasma £ 3%

w/wa wyréwnawcza z
mieszanek niezwigzanych z

kruszywem Coos warstwa gorna

0/31,5 mm - KtSM

12

w/wa podbudowy z ,chudego

betonu”, beton C12/15

15

w/wa ulepszonego podtoza z

gruntu stabilizowanego
cementem (dopuszcza sie
mieszanke zwigzang
cementem), Rm =2,5MPa

15

poszerzenie

poszerzenie

Oznaczenie

Warstwy konstrukgji

Grubosé [cm]

Lokalizacja

Od km

Do km

Cc2

w/wa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S 50/70

w/wa profilujgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70

Istniejgca nawierzchni
asfalotwa

0+000

4+082

Oznaczenie

Warstwy konstrukgji

Grubosé¢ [cm]

Lokalizacja

Od km

Do km

Bl

w/wa $cieralna z betonowej
kostki brukowej

podsypka cementowo
piaskowa 1:4

w/wa gorna podbudowy
zasadniczej z mieszanek
niezwigzanych 0/31,5 mm

15

w/wa ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego
cementem, Rm =2,5Mpa

15

chodnik

chodnik

Droga Powiatowa

klasa drogi - Z

Vp = 50 km/h

Vm =70 km/h

obcigzenie osi - 100 kN/o$
kategoria ruchu - KR2
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Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdlnosci
konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek

jest zabronione.




