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Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.215.1.22 Rzeszdw, 4.03.2022r.

Dot.: Uzgodnienie PB przebudowy sieci gazowej s/c dla zadania :” Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1258R Giedlarowa, Wierzawice w km. 0+000 do km 4+100”

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw, Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat

Zakiad Gazowniczy w Jasle uzgadnia wyzej wymienione opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonaé w sposéb podany w §144 iw § 145
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2> dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Rozpoczecie
tych robot moze nastapié w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Lezajsku, ktérego nalezy o tym
powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociaggéw wykonaé recznie
i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku.

3. Skrzyzowania projektowanego gazociggu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami
terenowymi podiegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Lezajsku oraz
zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ pisemne
protokoty. \

4. Rozpoczecie budowy gazociggu zgtosi wykonawca w Gazowni w Lezajsku przedstawiajgc nastepujace

dokumenty:

¢ zgtoszenie rozpoczecia robot,

e uprawnienia kierownika budowy,

e uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania, i WPS polaczen spawanych,

e uprawnienia zgrzewacza rur PE,

e Swiadectwo kalibrgcji zgrzewarek rur PE,

o certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Lezajsku przedstawiajac nastepujgce
dokumenty:

e oSwiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robdt zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami,

e komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

6. Wykonany gazociag podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopow, oznakowania
trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i giéwnej préby szczelnosci itp. przez Gazowni
w Lezajsku.

7. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV

8. Grubosci scianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinna odpowiadaé
grubosciom scianek rur stalowych.

9. Materialy uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie moga by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy
sieci gazowej.
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10. Zastosowane rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagow i
przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadaé badania
udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (praca tamania
o wartosci min. 40J), Ksztaltki powinny odpowiadaé wymaganiom materiatowym zgodnie
Zz wymaganiami dla rur stalowych.

11. Whgczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez pracownikow
Gazowni w Lezajsku.

12. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej na
zasadach:

a) dokonac¢ odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu sygnatowego
(potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociggiem),

c) w przypadkach, gdy potgczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg indukcyjng (lokalizacja
w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c)
i d) nalezy dokonac¢ lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwoSciowg dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci.

13. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujace zadanie
beda obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

14. Metode/sposéb wiaczenia, ksztaltki wykorzystane do wigczenia, nalezy uzgodnic w Gazowni
w Lezajsku.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw:
PSGJA.ZMSZ.763A.170.1110420.1.21 z dnia 22.07.2021 r.
Protokét Narady Koordynacyjnej NR GN.6630.284.2021 z dnia 22.11.2021r.

= Gazociag zasilajacy

PE100RC SDR17 dn125 L=481,0mb
PE100RC SDR17 dn110 L=419,0mb
PE100RC SDR17 dn90 L =120,0 mb
PE100RC SDR11 dn63 ' L=311,0mb
«  przylacze gazowe
PE100RC SDR11 dn63 L=41,0mb
PE100RC SDR11 dn25 L=450mb
e Rury ochronne i ostonowe
PE100 SDR17 dn225 L=54,0 mb
PE100 SDR17 dn160 L = 84,50 mb
PE100 SDR17 dn110 L =10,00 mb
PE100 SDR17 dn90 L =154,00 mb

UZU DN125 z podwdjnym upustem szt. 1
UZU DN100 z podwojnym upustem szt. 3

Zatgczniki do pisma - 1 egz. PB

Z powazaniem

Specjalista
ds. Zarzgdzania Majatkiem Sleclowym
Darivsz Swist
Otrzymujag do wiadomosci:
1. Gazownia w Lezajsku
2. ZMSZ ala+ 1 egz. PB

DM/543

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa
2022 03 1 n informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”




