. \ . Uwaga:
Przepust jednootworowy o srednicy 150 cm - przepusty ®150cm nalezy rozebrac i przebudowac. Przebudowa

w km 3 + 159 Giedlarowa Wierzawice polega na wykonaniu nowej tawy fundamentowej, nowych izolacji
_U_.Nm_ﬁ.o‘_ A - A Wwosi przepustu powlokowych oraz z papy na taczeniu ._4@@.02. Istniejace kregi
@ $ nalezy ponownie wbudowaé z dotozeniem jednego nowgo
pas ruchu pas ruchu elementu. Usytuowanie przepustow podlega korekcie zgodnie z
Zjazd indywidualny _ Zjazd indywidualny ch:xm_ﬁ._ . ] o . ] .
BRD - bariera drogowa N2W3 . _BRD - bariera drogowa N2W3 - QNV\ONQ_A_ nalezy <<<_.8:mo z _AmB_m:._m. wo_:m@o zbrojone $rodkiem
~ - pretami #16. Zbrojenie nalezy wypusci¢ z fundamentu
252 ﬁ 458,4 470,6 w 219 - mieszanka betonowa C20/25
40 , 212 12,2, 346 {B 346 , 1246 179 , 40 . - otulina zbrojenia 5 cm
1 1 2%, 00 _ ] 1 Przekréj B - B - zbrojenie klasy AllIN
B a W OSi U—.Omﬁo_uma_pm._ przepustu - Wiloty i wyloty przepustéw umocni¢ ptytami azurowymi "meba"
- dno row6 umocni¢ narzutem kamiennym na odcinku 2.0 m przed i
za przepustem
- Oparcie dla ptyt azurowych bedzie stanowita kiszka faszynowa o
dtugoséci 2 m.
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narzut kamienny
kamienie o $rednicy 50-100 mm
na wylocie przy gruncie zbrojonym

200

narzut kamienny
kamienie o $rednicy 50-100 mm .
przed przepustem 2.0 m ] l pracownia:
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Przepust jednootworowy o Srednicy 150 cm
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Przekroj A - A w osi przepustu 3 ~ GIEDLAROWA - WIERZAWICE W KM 0+000 DO KM 4+082

drogi

Os
Niweleta

Opaska Chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze Opaska ; s aicki
159 242 59 305 minwestor: Powiat Lezajski
- ul.  Konopnickiej 8
40 119 242 297 297 108 L 157 40 37 - 300 Lezajsk

=

BRD -|porecz|ochronna

~ mgr inz. JOLANTA ADAMCZAK

UWNQ—AWO._ w _ w .U-.O..Q_A.HOEDH spec. inzynieria drogowa
W 0si prostopadtej przepustu

w

w BRD - bariera drogowa N2\
2% 00

o)
/0 F LUB/0210/POOD/08

50

mgr inz. WALDEMAR tACEK

[ MU_.m<<QN=. spec. inzynieria drogowa
: LUB/0016/PWBD/15

213,5

M branza: B stadium: B skala:

Wiot drogowa PB 1:50

Wylot

1300

W hazwa rysunku:
ELEMENTY ODWODNIENIA - PRZEPUSTY 150 CM
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Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
- ] 500 technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegolnosci
kamienie o Srednicy 50-100 mm konkurenciji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ,HNW“ WNMV,@WBWO@\ ] jest zabronione.

narzut kamienny
kamienie o $rednicy 50-100 mm
na wylocie




