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Droga Powiatowa

klasa drogi - Z
Vp =50 km/h
Vm =70 km/h

obcigzenie osi - 100 kN/os
kategoria ruchu - KR2
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Tabela 1. Wymiary elementow Terramesh®System

Tabela 2. Standardowe parametry siatki
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Wszystkie wymiary sa nominalne. Tolerancja wymiaréw wynosi + 5%

Tabela 5. Parametry projektowe siatki kotwigcej 120 lat/ 20°C

Tabela 3. Standardowe parametry drutu
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GRUNT ZBROJONY TERRAMESH SYSTEM
POWLOKA GALMAC + PA6
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GIEDLAROWA - WIERZAWICE W KM 0+000 DO KM 4+082

Elementy do zbrojenia gruntu Terramesh® System wykonane
sg w postaci kosza gabionowego wypeinionego kamieniami
i siatki stalowej zakotwionej w gruncie (Rys. 1). Kosz gabionowy
i siatka kotwigca produkowane sg jako jeden element bez
dodatkowego tgczenia (rys. 4). Sitaka Drut wykorzystywany do
produkcji Terramesh® System zabezpieczony jest jednorod-
nym stopem cynkowo-aluminiowym Galmac oraz dodatkowg
powiokg organiczng (Rys. ww

Zastosowanie Terramesh® System pozwala na formowanie
skarp o nachyleniu do 90° i dowolnej wysokosci. Wysoko$¢
pojedynczej warstwy moze wynosi¢ 0,5 lub 1,0 metr w zalezno-
$ci od geometrii skarpy i wynikéw obliczen jej statecznosci. Siat-
ka stalowa spetnia wymagania normy PN-EN 14475
Analiza statecznosci powinna odbywaé si¢ zgodnie z normag
PN-EN 1997-1 oraz instrukcjg ITB 429/2008 wg tabeli 5.

Drut
Drut stalowy stosowany do produkcji koszy gabionowych jest

stopem cynk liowym Zn95A15 Gal-
mac. W celu Nmums:_m:_m.aonm;osﬁ ochrony do pracy w

(grunt lub woda), w wodzie
stonej lub stodkiej, lub tam, gdzie ryzyko korozji jest duze
stosowana jest dodatkowa powloka PA6. Powloka PA6 ma
grubo$é co najmniej 0,40 mm, zgodnie z normg EN 10245-5.
Standardowe parametry drutu i siatki sg przedstawione w
tabeli 2. Wszystkie testy na drucie muszg by¢
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Siatka kotwiaca

Powiat Lezajski
Konopnickiej 8
37 - 300 Lezajsk

ul.

W projektowat:

Wielkos¢ oczka: $rednia odleglosé D, z
10 oczek, mierzona pod katem prostym
pomiedzy skreconymi bokami wg normy
PN-EN 10223-3

Rysunek 2

W sprawdzit:

przed produkcig siatki

na i ie: Drut do
produkcji koszy ma na i i
380-550 MPa, czyli przekraczajgcq wymogi normy
PN-EN 10223-3. Tolerancje $rednicy drutu pokazano w tabeli
3, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-10218 (Klasa T1).
Wydtuzenie: Nie mniejsze niz 10%, wg z PN-EN 10223-3
Badania przeprowadzane sg na odcinku nie krétszym niz 25
cm.

Powioka Galmac: Minimalng grubo$¢ powltoki pokazano w
tabeli 3 zgodnie z wymogami normy PN-EN 10244-2 (Tabela
2,Klasa E).

Zuzycie w przyspieszonym tescie starzenia: minimum 28
cykli bez oznak korozji w prébie z dwutlenkiem siarki z ogéing
kondensacjg wilgoci zgodnie z normg PN-EN ISO 6988.

Powioka PA6

1. Grubosé: 0,4 mm

2. Gestosé: <1,15 glem®zgodnie z PN-EN 1SO 1183

3. Twardos$¢: < 82 skala M Rockwell'a zgodnie z PN-EN
1SO 2039-2

4. Wytrzymato$¢ na rozciaganie: powyzej 30 MPa zgodnie
z PN-EN ISO 527-2

5. Wydtuzenie: powyzej 200% zgodnie z PN-EN 1SO 527-2

Powioka plastikowa, ktrg pokryty jest drut do produkcji Terra-
mesh przeszia pomy$inie wszystkie testy na sztuczne starze-
nie:

* Préba w komorze solnej: okres testowania 1500 godzin

* Wystawienie na dziatanie promieni UV: okres testowania 200- §

0 godzin przy 63°C

« Wystawienie na dziatanie wysokich temperatur. okres testo-
wania 24godziny, przy 105 °C

« Temperatura kruchosci: badanie elastyczno$ci przez zgina-
nie na zimno w temperaturze ponizej -30 °C

PA6 Galmac
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