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Gliwice, Styczen 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z pdZzniejszymi zmianami) Prawo
Budowlane os$wiadczamy, iz niniejszy projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowalny oraz projekt techniczny pn. Budowa sieci gazu i przytaczy w
ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa
Wierzawice w km 0+000 do km 4+100”- SG00993328

sporzgdzony w styczniu 2022 r.

dla Inwestora: POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany
do realizacji.

Projektant: mgr inz. tukasz Ktak

nr uprawnien: SLK/2302/PO0S/08
Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Hatko
nr uprawnien: SLK/9777/PWBS/21






CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa sieci gazowej $redniego
cisnienia wrazz przytagczami gazu do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Lezajsk
obejmujacej miejscowosci Wierzawice oraz Giedlarowa.

Projektowana sie¢ gazowa PE zasilana bedzie z istniejacych gazociggédw Zrddtowych
Sredniego cisnienia zgodnie ze schematem montazowym (rys. 03). Przytagcza gazu PE objete
niniejszym opracowaniem zaprojektowano jako przepiecia do projektowanego gazociggu.

Sie¢ gazu $/c zlokalizowana bedzie na dziatkach objetych procedurg decyzji o zezwoleniu na

realizacje  inwestycji  drogowej ZRID, zgodnie z  projektem  branzy  drogowej.
Projekt branzy drogowej wg odrebnego opracowania.
Klase lokalizacji sieci gazowej wraz z przytgczami gazu okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe iich usytuowanie. Przedmiotowa sie¢ gazowa i przytgcza gazu,
zlokalizowane beda w pierwszej klasie lokalizacji — w terenie, wyposazonym w rozwinietg
infrastrukture podziemng taky jak: sie¢ gazowa, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, przewody
elektroenergetyczne i inne. Szerokos¢ stref kontrolowanych dla przedmiotowej sieci i przytaczy gazu,
zgodnie z cytowanym wyzej Rozporzadzeniem, wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢ mogaca zagrozic¢
trwatosci gazociggdw podczas ich eksploatacji. Za wyjgtkiem parkingdw, nie dopuszcza sie w strefie
kontrolowanej lokalizowania budynkéw, urzadzania statych sktadéw i magazynéw oraz sadzenia
drzew.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje przebudowe gazociggdw $redniego cisnienia w
pasach drogowych z rur HDPE100 RC SDR17 o s$rednicach Dn125x7,4mm, i Dn90x5,4mm oraz
HDPE100 RC SDR11 Dn63x5,8 oraz Dn25x3,0 mm, a takze przytaczy gazu s$redniego cisnienia z rur
HDPE100 RC SDR11 o srednicach HDPE100 RC SDR11 Dn63x5,8mm oraz Dn25x3,0mm.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla S$rodowiska naturalnego
oraz mieszkancoéw. Jedynie na etapie prowadzenia rob6t budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych
utrudnien oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz.640).

Jako obszar oddziatywania okresla sie dziatki, na ktorych zostanie wykonane przedmiotowe
przedsiewziecie:



— Sie¢ gazowa wraz ze strefg kontrolowang:

Powiat: m. Wierzawice, Gmina: Lezajsk,

Jednostka ewidencyjna: 180804 _2, Obreb: 0022 Wierzawice

Obreb: 0022 Wierzawice

dziatki nr: 258,259/1,259/2,260,261,262,263,264,192,254, 234/5, 233, 228, 227, 226, 225, 224, 223,
222,2213024, 372, 237, 238, 243/7, 243/4, 243/5, 279, 374, 1406, 343, 342, 336, 335, 334, 333,
332/1, 332/2,1413/1, 1446/2, 235/4, 241/1, 300/2, 293, 303/3, 302/1, 312/5, 300/3, 302/2,295/2,
316

Obreb: 0021 Giedlarowa

dziatki nr: 3041/2,3463, 3079/1, 3474, 3058, 3067, 3184/3, 3163, 3104/3, 3448/2, 3122, 3126/3,
3439/1, 3435/1, 3186/2, 3171, 3323,3321, 3320, 3319,3318, 3317/2, 3317/1, 3316, 3315, 3314,
5219, 30323479/1, 3473/1, 3064/1,3024

— Przytgcza gazu wraz ze strefg:

Powiat: m. Wierzawice, Gmina: Lezajsk,

Jednostka ewidencyjna: 180804 _2, Obreb: 0022 Wierzawice

Obreb: 0022 Wierzawice

dziatki nr: 223, 227, 237, 234/5, 235/4, 259/1, 260, 261, 263, 293, 300/2, 302/1, 303/3, 316, 335,
279, 237

Obreb: 0021 Giedlarowa
dziatki nr: 3466/2, 3454/5, 3119/3, 3442, 3463, 3064/1, 3163

Szerokos¢ strefy kontrolnej gazociggu wynosi 1,0 m tj. po 0,5 m od osi, po obu stronach rury.
4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowi:

° Umowa z Inwestorem;

e Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020 poz.1333) wraz z pdzniejszymi
zmianami;

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609);

e  Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami;

e  Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

e  Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);

e  Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836);

e  PN-EN 1555-2. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen. Rury;

e PN-EN ISO 3138. Przemyst naftowy i gazowniczy- Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych

e  ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne.

e  ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.



e  ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania.

e  ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-1GG-0502:2012 Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach. Wymagania w

zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe — Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw.

ST-IGG-1101:2017 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami

do witaczen oraz elementami do przytgczen.

e  Zarzadzenie Prezesa PSG sp. z o0.0. w Tarnowie nr 57/2019 z dnia 08.07.2019 - ,Warunki
techniczne dla standardowych szafek gazowych.”

e  Zarzadzenie nr 93 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 11 listopada 2021 r. —
,Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

e  Zarzadzenie Prezesa PSG sp. z 0.0. w Warszawie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku — ,Zasada
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

e  ST-IGG-0301:2012 — Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wtgcznie.

®  Zarzadzenie nr 56 Prezesa Zarzadu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.2019 r. ,Zbidr zasad
projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
e  PN-EN 10208-2. Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B;

e  PN-EN12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania, i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

5.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowany jest w Gminie
Lezajsk, ob. Wierzawice oraz ob. Giedlarowa. Istniejgca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki
mieszkalne jednorodzinne.

5.2 Uksztattowanie terenu

Uksztattowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje sie niewielka zmiennoscia.

5.3 Istniejgce uzbrojenie terenu

W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastepujace istniejgce urzgdzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie, znajdujgce sie w poblizu trasy projektowanej
sieci gazowej i przytaczy gazu:

e |Istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

e Istniejgca i projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

e Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przytgczami,

e Istniejgca sie¢ gazowa wraz z przytgczami,

5.4 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco:



- projektowana droga powiatowa nr 1258R,
- drogi gminne oraz wewnetrzne,

5.5 Istniejaca szata roslinna

W rejonie prowadzenia robét znajduje sie zielen niska i Srednia.
Prowadzac prace Wykonawca winien chroni¢ w maksymalny sposdb otaczajgcy zielen. Wykopy
w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie w sposdéb jak najmniej uszkadzajgcy system
korzeniowy. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ s$ciany wykopdw przed utratg wody i wilgoci przez
zastosowanie oszalowania i warstwy wilgotnego torfu i juty. Wykopy winny by¢ zasypywane
w poblizu drzew jak najszybciej. Zabrania sie sktadowania, magazynowania, przechowywania
materiatdw budowlanych oraz parkowania pojazdédw na terenach zieleni oraz w poblizu drzew
(wykorzystujac je jako podpory).
Po zakoniczeniu prac odtworzy¢ zielen do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt. Drzewa,
krzewy i byliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robét. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie
ze sztuka ogrodniczg. Poziom gruntu w stosunku do istniejacej roslinnosci nie powinien ulec zmianie
—tzn. zabrania sie odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcej zieleni.

5.6 Warunki gruntowo — wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo — wodnych. Wg
klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBIiGM z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463) oraz dokumentacji geotechnicznej, na terenie projektowanej przebudowy sieci
i przytgczy gazu wystepuje kategoria geotechniczna druga, natomiast warunki gruntowe sg proste.

Kategoria geotechniczna nie jest kategorig urabialnosci gruntu.
Nie wyklucza sie wystepowania gruntéw do VIII kategorii urabialnosci.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone bylty w okresie mozliwie suchym, bez
opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i
powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

Przewierty sterowane rurg technologiczng w warunkach niekorzystnych gruntowo nalezy wykonaé
przy zastosowaniu rur zapewniajacych mozliwos¢ pewnej lokalizacji gazociggu oraz zapewniania
spetnienia zapiséw PAS 1075 dotyczacych grubosci warstwy ktéra moze ulec zniszczeniu przy
przewiercie (mniej niz 10% grubosci $cianki rury).

6. Ochrona zabytkéw
Zgodnie z Uchwatg nr LXI/375/2017 Rady Gminy Lezajsk z dnia 29.12.2017r. obszar przedmiotowej

inwestycji zlokalizowany jest w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej.
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7. Warunki gérnicze

Zgodnie z Uchwatg nr LXI/375/2017 Rady Gminy Lezajsk z dnia 02.02.2018 r., teren inwestycji
potozony jest w obrebie obszaru i terenu gdrniczego ,,Zotynia-Lezajsk-2” zatwierdzonego decyzja
Ministra Srodowiska nr DGe-4771-1/11450/08/MS z dnia 02 stycznia 2008 r.

8. Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwigzanych z projektowana
inwestycja

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
oraz mieszkancow. Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwos¢ czasowych
utrudnien oraz emisji hatasu do sSrodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

9. Zgodnos¢ zamierzenia z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzjq o lokalizacji celu publicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na obszarze, na ktérym obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr LXI/375/2017 Rady Miejskiej w
Lezajsku z dnia 02 lutego 2018 r. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

10. Opis stanu projektowanego
10.1Projektowana sie¢ gazowa i przytacza gazu

Projektowana sie¢ gazowa zostanie wtgczona do istniejgcej sieci zgodnie ze schematem
montazowym (rys. 03) umozliwiajgc hermetyczne witgczenie do czynnego gazociggu.
Projektowane przytgcza gazu wigczone zostang do projektowanej sieci gazowej PE poprzez obejmy
do nawiercania z odejSciem obrotowym i dolng czesScig montazowa a takze poprzez tréjnik a
nastepnie redukcje.
W odlegtosci 0,5 m od punktu pomiarowego zabudowa¢l ztgcze PE/stal spetniajgce warunki ujete
w ST-IGG-1101:2011. Podejscie do szafki gazowej wykonaé z rur stalowych klasy B w fabrycznej
izolacji z PE zgodnych znormg PN-EN 10208-2. Powtoka antykorozyjna rur stalowych winna
odpowiadac klasie C30.

Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-2 i warunkami zawartymi w PAS 1075,
ksztattki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-3. Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Rury polietylenowe RC powinny posiada¢ Opinie Techniczng dotyczacg mozliwosci
stosowania na terenach goérniczych.

Przy przewiercie zgodnie z zapisami PAS 1075 wykonawca musi zagwarantowa¢ maksymalne

uszkodzenie rury do 10% jej grubosci Scianki w przeciwnym przypadku nalezy zastosowaé rury
przewiertowe. Rury powinny posiada¢ pozytywna opinie GIG do stosowania na szkody gdrnicze oraz
certyfikat znaku bezpieczenstwa B wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Nalezy stosowac wszystkie rury od jednego producenta spetniajgce (FNCT>8760h zgodnie z DVS
2203-4, T-80 stopni Celcjusza, 4 N/mm2, 2% Akropal). Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow
punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu Badawczego Hessel
Ingenieurtechnik GmbH.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Zasada znakowania gazociggdw rozdzielczych utozonych w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu
gazociggu przez utozenie ok. 5cm nad gazociggiem przewodu z miedzianego drutu znacznikowego —
przewodu lokalizacyjnego DY 1x2,5mm?2 w ostonie PE oraz z6ttej polietylenowej taémy szerokosci
0,2m w odlegtosci 40cm nad gazociggiem zgodnie z ST-IGG-1001:2015 oraz ST-IGG-1002:2015.
Wzdtuz gazociggu ukfadanego metoda bezwykopowq (przewiert sterowany w rurze ochronnej)
prowadzi¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm?, natomiast wzdtuz gazociggu wykonywanego metoda
bezwykopowg (przewiert rurg przewodowg) prowadzi¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x6,0mm? w
powtoce PE. Lokalizacje zasuw i odpowietrznikéw oznakowaé tabliczkami z domiarami zgodnie z ST-
IGG-1003:2015 oraz ST-IGG-1004:2015. Projektowany przewdd lokalizacyjny w miejscu wtgczenia do
gazociggu zrédtowego nalezy zaizolowac i pozostawi¢ w gruncie.

Konce odcinkéw przewodu lokalizacyjnego wprowadzi¢ do szafki kurka gtéwnego do listwy
zaciskowej LZ-4.

10.2 Zestawienie diugosci projektowane;j sieci i przytaczy gazu

Sie¢ gazowa PE100 SDR17 RC Dz125x7,4mm - 481,0m
Sie¢ gazowa PE100 SDR17 RC Dz110x6,6mm - 419,5m
Sie¢ gazowa PE100 SDR17 RC Dz90x5,4mm - 120,0m
Sie¢ gazowa PE100 SDR11 RC Dz63x5,8mm - 295,5m
Sie¢ gazowa rury stalowe w powtoce izolacyjnej 3LPE klasy C30 Dn32 - 3,5m
Sie¢ gazowa rury stalowe w powtoce izolacyjnej 3LPE klasy C30 Dn20 - 3,5m
SIEC GAZOWA RAZEM -  1323,0m
Przepiecie przytagczy gazu PE100 SDR11 RC Dz63x5,8mm, - 41,0m
Przepiecie przytaczy gazu PE100 SDR11 RC Dz25x3,0mm, - 45,0m
PRZYtACZA GAZU RAZEM _ - 86,0m
RAZEM - 1409,0m

Rury powinny by¢ zgodne znormg PN-EN 1555-2, a ksztattki z normg PN-EN 1555-3. Rury
polietylenowe RC powinny posiada¢ pozytywng opinie GIG do stosowania na szkody gdérnicze oraz
certyfikat znaku bezpieczenstwa B wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.
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CZESC OPISOWA
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci gazowej i przytgczy gazu sredniego
cisnienia. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektowana sie¢ gazowa klasyfikuje sie jako obiekt
budowlany kategorii XXVI — sieci, w tym sie¢ gazowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projekt niniejszy przewiduje przebudowe sieci gazowej i przytgczy gazu sredniego cisnienia do
budynkéw mieszkalnych w m. Wierzawice, Giedlarowa.

3. Charakterystyczne parametry projektowanej sieci gazowe;j
3.1 Zrédto gazu

Projektowana sie¢ gazowa niskiego ci$nienia PE zasilana bedzie z istniejgcych gazociggéw
sSredniego cisnienia.

3.2 Rurociag i jego uzbrojenie

Sie¢ gazowgq i przytacza gazu wykonaé z rur polietylenowych zgodnie z punktem 10.1 opisu.
Rury i ksztattki o sSrednicy do Dz63mm fgczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Od $rednicy
Dz90mm rurociagi nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Uzyte do budowy rury polietylenowe, ksztattki, zasuwy i wszystkie inne elementy muszg posiadaé
atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie i znak bezpieczeristwa B. Rury
polietylenowe RC powinny posiadac opinie techniczng dotyczgcg mozliwosci stosowania na terenach
goérniczych.
Zgrzewacz gazociggu polietylenowego powinien legitymowac sie odpowiednimi uprawnieniami.
Rury stalowe uzyte do budowy gazociggu muszg posiada¢ fabrycznie wykonang izolacje
polietylenowq i znak bezpieczenstwa B, oraz posiada¢ atest hutniczy. taczenie rur stalowych wykonaé
przez spawanie, zgodnie z wymaganiami technicznymi przy wykonaniu i kontroli robét spawalniczych
sieci gazowych wykonywanych z rur stalowych. Izolacje przytgczy stalowych wykona¢ zgodnie z PN-
EN 12068. Izolacje nalezy podda¢ odbiorowi stuzbom technicznym Inwestora.
Sposdb prowadzenia sieci gazowe] wraz z przytaczami gazu przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora, wiaczenie do czynnej sieci gazowej
nalezy wykonac przy zachowaniu ciggtosci dostawy gazu.

3.3 Skrzyzowania

Wedtug aktualnej mapy do celéw projektowych i uzgodnien branzowych, projektowana sie¢
gazowa krzyzuje sie z istniejgcy siecig wodociggowa, istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej, kablami
elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz siecig gazowa.
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Wszystkie zaistniate skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013r.
poz. 640), PN-91/M-34501 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projekt wykonano zgodnie z warunkami technicznymi PSG Sp. z o.0.

Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
e Przy skrzyzowaniach istniejagce urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dzielonymi.

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych

W miejscu gdzie projektowany gazociag uktadany bedzie bezwykopowo, nie przewiduje sie
dodatkowego zabezpieczenia na kablach.
W miejscu skrzyzowania projektowane] sieci gazowej wykonywanej metodg wykopu otwartego
z istniejgcymi kablami teletechnicznymi, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu PS o srednicy 120mm koloru pomaranczowego. Dokfadne potozenie kabli nalezy ustali¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych wykonanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Minimalna dtugos¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2,0m. W miejscu skrzyzowania z kablem
teletechnicznym, przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicach
zabezpieczanego kabla. Korice rury ochronnej kabla uszczelni¢ i wyprowadzié poza zewnetrzny obrys
gazociggu na odlegtos¢ min. 1,0m. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku o szerokosci 30cm
i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie
kalandrowang koloru pomaranczowego o szerokosci 20cm. Pozostata cze$¢ wykopu wypetnié
gruntem rodzimym i zagescidé.

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z wywiadami i uzgodnieniami Wtascicieli oraz
jednostek branzowych / Gestorow poszczegdlnych sieci i urzadzen z ktérymi krzyzuje

sie projektowana siec i przytacza gazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ wysokosciowej inwentaryzacji istniejgcego
uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne (bez uzycia sprzetu mechanicznego) w miejscach
skrzyzowania na istniejgcym uzbrojeniu lub terenie sgsiednim, ewentualnie uzyskujac taka
informacje od Gestorow sieci.

Zalecenia ZUDP i jednostek branzowych
Nalezy zachowaé uwagi zawarte w uzgodnieniach wydanych przez wiascicieli uzbrojenia zgodnie z
protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GN.6630.284.2021 z dnia 22.11.2021r.:

4. Opinia geotechniczna

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo — wodnych. Wg
klasyfikacji rodzajowej warunkéw gruntowych, ujetej w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia
27.04.2012, poz. 463) na terenie projektowanej przebudowy sieci i przytaczy gazu wystepuje
kategoria geotechniczna druga. Warunki gruntowo — wodne przyjeto jako proste. Przyjeto druga
kategorie geotechniczng z uwagi na zagtebienie projektowanego gazociggu 21,20m.
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie

Gazociagi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, posiadajg strefe
kontrolowang, okreslang jako obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Strefa kontrolowana, wynoszgca dla gazociggdw niskiego
ci$nienia po 0,5m od osi gazociggu, jest strefg ochronng gazociggu i w jej obrebie nie powinny by¢
wykonywane czynnosci moggce zagrazad trwatosci gazociggu. Za wyjgtkiem parkingéw, nie dopuszcza
sie w strefie kontrolowanej lokalizowania budynkéw, urzadzania statych sktadéw i magazynéw oraz
sadzenia drzew.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, jego wykorzystanie,
zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje
mozliwo$é czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do srodowiska. Po wykonaniu prac montazowych
utrudnienia ustana.

Wptyw inwestycji na srodowisko:

Flora i fauna

Omawiany teren nie jest zaliczany do obszaréw cennych pod katem wystepujace;j tu flory i fauny.
Wody podziemne i powierzchniowe

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne
zaréwno na etapie budowy, jak i po zakoniczeniu robét.
Powierzchnia ziemi

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na powierzchnie
ziemi, w tym Srodowisko gruntowe, nie wystgpi bowiem bezposrednia ingerencja w powierzchnie
ziemi.

Odpady

Na etapie budowy bedg powstawaty rézne odpady zwigzane z prowadzeniem prac demontazowych,
ziemnych, budowlanych i montazowych, obstugg sprzetu i pobytem ludzi.

Wytworzone na etapie budowy odpady bedg selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego
kontenerach lub pojemnikach, w specjalnie wyznaczonym (utwardzonym) na ten cel miejscu
i przekazywane uprawnionym podmiotom (posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie)
do dalszego zagospodarowania — unieszkodliwienia lub odzysku.

Powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wystepowad
bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych, zwigzana z typowymi pracami
ziemnymi, budowlano — montazowymi i transportem. Przewiduje sie jednak, ze ze wzgledu na skale
oraz przejsciowy charakter robdt, nie beda to wielkosci moggce powodowaé znaczacy negatywny
wptyw na stan powietrza atmosferycznego.

Klimat akustyczny

Planowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie poziomu hatasu.
Wptyw na krajobraz

Budowa sieci podziemnych nie bedzie miata wptywu na krajobraz.

20
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1. Informacja BIOZ

2. Kserokopia warunkéw przytgczenia do sieci gazowej nr PSGJA.ZMSZ.763A.170.1110420.1.21
z dnia 22.07.2021r.,

3. Kserokopia decyzji PGW Wody Polskie znak Rz.ZUZ.4.4210.177.2021.AS z dnia 23.07.2021 r.

4. Kserokopia Protokotu z Narady Koordynacyjnej znak nr GN.6630.284.2021 z dnia 19.11.2021r.,

Opracowana dokumentacja zgodna jest z zaftgcznikami mapowymi oraz zawiera wskazania
dla powyzszych wywiaddw branzowych, uzgodnien oraz decyzji.
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Przedmiot przedsiewziecia i temat opracowania
Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia i przytaczy gazu
do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w Wierzawicach oraz Giedlarowe;j.

Inwestor
Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Podstawa opracowania i materialy wejsciowe
Projekt Budowlany przedmiotowej Inwestycji.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia
bedacej podstawag do sporzgdzenia przez przysztego wykonawce robot ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania — obejmuje przebudowe sieci wraz z przytagczami gazu niskiego cisnienia.

Przepisy i normy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robaét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje przebudowe sieci gazowej niskiego cisnienia wraz z przytgczami gazu niskiego
cisnienia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Budowe sieci gazowe;j i przytaczy gazu rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi

i punktow charakterystycznych.

Zasadnicze roboty przy budowie gazociggu:

- roboty pomiarowe,

- zdjecie warstwy wierzchniej drogi asfaltowej lub kraweznika lub drogi/pobocza/chodnika z kostki
brukowej/betonowej/azurowej lub nawierzchni gruntowej utwardzonej w miejscu przeznaczonym
pod gazociag,

- zdjecie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod gazociag,

- wykonanie wykopdw,

- wykonanie przewiertéw oraz komoér nadawczej/odbiorczej,

- roboty montazowe,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie nawierzchni tj. terenéw zielonych, nawierzchni utwardzonej oraz drogi o nawierzchni
asfaltowej lub z kostki betonowej/brukowej/azurowe;.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Uktad komunikacyjny,

- Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takich jak sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, siec
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable i linie teletechniczne / elektroenergetyczne i inne,

- Budynki mieszkalne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;
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5.1.a)

5.1.b)

W czasie realizacji inwestycji wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty z wykorzystaniem dZwigu
- wykonanie wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,5 m,
- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskich
i Srednich napie¢,
- roboty gazoniebezpieczne.
Elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy mogg powodowaé zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to:
e istniejace sieci uzbrojenia podziemnego,
e  szczuptosc pasa terenu, w ktdrym bedg wykonywane roboty,
e réwnolegle prowadzone prace w obrebie budynku mieszkalnego, do ktdrego bedzie wykonywane
przytacze.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRES:LAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

Roboty ziemne przy rozbudowie przytacza gazu — p rzy ktorych realizacji bedg wykonywane wykopy

o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

- zagrozenie przysypaniem — zagroienie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez caty
okres istnienia wykopow.

- zagroienie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wod3a, wstepujace przy prowadzeniu
rob6t w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w poblizu tych sieci

- zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich miejscu.

e zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w zasiegu jej pracy.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci gazowych - roboty

gazoniebezpieczne

e zagroienie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robét.

5.1.c) Roboty budowlano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,

5.1.d)

a)

b)

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 20kV,
- 15,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

- zagroienie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen diwigowych i koparek
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez
caly okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu)

Roboty prowadzone w poblizu drég lokalnych:

- zagroienie potraceniem przez przejezdzajace pojazdy. Zagroienie wystepuje w miejscu
wykonywania roboét przez caty okres, w ktéorym beda wykonywane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

Przez prace szczegdlnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace
szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogalnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone jako szczegdlnie
niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach
eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w
utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.
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Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;
zagwarantowanie wykonywania robét przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
odpowiednie Srodki zabezpieczajace;
instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.
Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz innych
przepiséw zaliczono:
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu
w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposdb nie narazajacy pracownikow na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych srodkdéw ostroznosci.
Prace w zbiornikach, kanatach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, do ktérych wejscie odbywa sie
przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione, zwanych dalej
,Zbiornikami".
Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i preparaty chemiczne
zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych
zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
Prace gazoniebezpieczne zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych gazociggéw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych
na budowie.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

W szczegdlnosci nalezy wykonac i zastosowac:

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co hajmniej 1,5 m.

Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym.
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢
balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia

8



7.2.d)

7.2.e)

7.2.f)
7.2.8)

7.2.h)

7.2.0)

7.2.)

7.2.k)

7.2.)

7.2.m)

7.2.n)
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ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie
mogg by¢ nachylone wiecej niz:

- dla wézkdéw szynowych — 4%;

- dla wézkdéw bezszynowych — 5%;

- dlataczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wodzkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowag a poreczg nalezy wypetni¢ sie w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazyndw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyc
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci
labiryntami.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie mniejszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca
postojowe na terenie budowy.

Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki ochronne
na wysokosci  nie  mniejszej niz 2,4 m nad terenem W najnizszym  miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkédw powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosic,
co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw
iwyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonaé w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw
i urzadzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac iprzemieszczaé na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na budowie winno sie odbywaé¢ w taki sposéb,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywad.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisdw techniczno-budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢,
w przypadku awarii oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce
dostateczne natezenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediow i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych  wtasciwosci

substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc srodki techniczno - organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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