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WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z rozbudowa DP1258R

w m. Giedlarowa i Wierzawice.

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowo$¢/Gmina: Giedlarowa , Wierzawice gm. Lezajsk.
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Lezajsku.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Tyr.) . Cisnienie | Srednica | Materiat Dlugos¢ MIE]S(iOWOSC flos¢ Uwagi
infrastr. [m] Ulica sztuk
|
Gazocigg 1-1.1 slc DN32 stal 11 Giedlarowa --- Do przebudowy |
Gazocigg 2 - 2.1 sfc DN25 stal 1 Giedlarowa - Do przebudowy
Gazocigg 3- 3.1 s/c DN25 stal 1" Giedtarowa — Do przebudowy
Gazociag 4 — 4.1 sfc DN32 stal 11 Giedlarowa - Do przebudowy |
E |
Przytacze 5 - 5.1 slc DN20 stal 11 Giedlarowa - Do przebudowy |
1
Gazociag 55
6-61-6.2-6.3 s/c DN80 stal 75 Giedlarowa -—- Do przebudowy
-64-65
Gazocigg
s/c DN25 stal 11 Giedlarowa - Do przebudowy
6.2-6.2.1
Gazociag 6.1 Do skrécenia i
slc DN32 stal 1 Giedlarowa -
przepigcia
Gazociag 6.3 Do skrocenia i
s/c DN20 stal 2 Giedlarowa -
przepiecia |
-_‘-____‘_——-——__
¢l
744
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0. 0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow }'
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XIf Wydziat Gospodarczy KRS L

NIP 52652496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl
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Gazocigg 6.4 PE100
Do skrécenia i
slc PE25 RC 2 Giedlarowa -
: przepiecia
SDRM
Gazociag 7 - 7.1 < Do przebudow
= sic DN20 | stal A \ Giedlarowa — P y
Gazociag 8 — 8.1 { Do przebudow
ad slc DN20 stal lf 11 r Giedlarowa -— B y
- ’ :
Do przebudo
Przylgcze 9 - 9.1 s/c DN15 stal ’ 1, [! Giedlarowa --- P wy
!
: |
Gazociag i | Do przebudowy
slc DN20 stal 11| Giedlarowa -
10-101 i
Gazociag ! ," Do przebudowy
slc DN20 stal A kI Giedlarowa -
11 -111 N .
Gazociag Do przebudowy
slc DN100 stal 18 Giedlarowa ---
12-1241
Gazocigg 13 - Do przebudowy
s/c DN100 stal 165 Giedlarowa -
13.1~-13.2-13.3
Gazocigg Do przebudowy
s/c DN100 stal 5 Giedlarowa -—-
13.1-13.1.1
Gazociag Do przebudowy
s/c DN15 stal 5 Giedlarowa -—-
13.2-13.21
Gazociag
slc DN32 stal 1" Wierzawice - Do przebudowy
14 - 141
Gazociag
s/c DN8O stal 20 Wierzawice - Do przebudowy
15-15.1
Gazociag
sic DN65 stal 45 Wierzawice - Do przebudowy
16 -16.1-16.2
(2 g‘“ )
E <
e

Ponadto informujemy Ze na planie -zagospodarowania znajdujg sie¢ jeszcze

gazociagi ktore nie sa nasza wlasnoscia.

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnie | Srednica Materiat Diugosc Miejscowosé . .
. R . R . llosé Uwagi
infrastr. nie orientacyjna Ulica
[m] sztuk
PE100
Gazocigg 1 - 11 slc PE63 - Giedlarowa - Projektowany
i SDR11 i
PE100 Projektowany
Gazocigg 2 - 2.1 s/c PE63 -- Giedlarowa -
) SDR1M1 wg. pkt. |
PE100
Gazocigg 3 - 3.1 slc PE63 - Giedlarowa - Projektowany
SDR11
PE100
Gazocigg 4 — 4.1 slc PEG3 - Giedlarowa - Projektowany
| SDR1t |




Przytacze 5-5.1 PE100RC
slc PE25 - Giedlarowa 1 Projektowany
SDR11
Gazociag
PE100
6-6.1-62~63| slc PE90 - Giedlarowa - Projektowany
SDR17,6
-6.4-65
Gazociag PE100
slc PE63 - Giedlarowa -—- Projektowany
6.2-6.2.1 SDR11
Gazocigg 6.1 Do skrécenia
slc DN32 stal - Giedlarowa -
i przepiecia
Gazocigg 6.3 Do skrécenia
slc DN20 stal --n Giedlarowa ---
i przepiecia
Gazocigg 6.4 PE100RC Do skrécenia
s/c PE25 2 Giedlarowa -—-
SDR11 i przepiecia
Gazocigg 7 - 7.1 PE100
slc PE63 - Giedlarowa - Projektowany
SDR11
Gazociag 8 - 8.1 . PE100
slc PE63 -— Giedlarowa - Projektowany
SDR11
PE100
Przytacze 9 - 9.1 s/c PEB3 - Giedlarowa - Projektowany
SDR11
Gazociag PE100
sic PE63 -— Giedlarowa -- Projektowany
10 -10.1 SDR11
Gazociag PE100
slc PE63 - Giedlarowa - Projektowany
11-1141 SDR11
Gazociag PE100
s/c PE125 - Giedlarowa - Projektowany
12 -121 SDR17,6
Gazocigg 13 ~ PE100
sic PE125 - Giedlarowa - Projektowany
13.1~-13.2-13.3 SDR17,6
Gazociag PE100
slc PE125 -— Giedlarowa - Projektowany
13.1-13.1.1 SDR17,6
Gazocigg PE100
slc PEG3 --- Giedlarowa -— Projektowany
13.2-13.2.1 SDR11
Gazociag PE100 .
s/c PEB3 -— Wierzawice --- Projektowany
14 - 14.1 SDR11
Gazociag PE100
sfc PESO - Wierzawice - Projektowany
15-15.1 SDR17,6
Gazociag PE100
slc PES0 - Wierzawice -- Projektowany
16 - 16.1 - 16.2 SDR17,6
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Na projekcie zagospodarowania terenu brak odcinka sieci gazowej DN25 stal
oznaczonego na mapie jako ,,2— 2.1”

Wiw odcinek sieci gazu nalezy przed przystapieniem do prac projektowych
zainwentaryzowaé i wnie§é do zasobéw geodezyjnych odpowiedniego osrodka.
Na etapie uzgadniania PB przebudowy sieci gazowej plan zagospodarowania winien
byé uzupetniony o wiw odcinek sieci gazu.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie kolidujacy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowac przykrycie gazociggu
na poziomie 0,8 = 1,1 (1,2*) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi
lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac
odlegto$é pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajagcym/przydroznym nalezy zachowac odlegios¢
pionowg mierzong od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej
ich dna min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona fatwo
rozbieraina, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.
Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
- ci$nienie srednie;
szerokosé strefy kontrolowanej 1 m;
sie¢ gazowg uktadaé w odlegtosci poziomej min. 0,6 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;,
skrzyzowania sieci gazowe] z droga/sciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdamilciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90¢, lecz nie mniejszym niz 60°,
zalecane katy skrzyzowarh z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°,
w przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy zastosowac
rury typu RC na glebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowe;j *;
rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla s$rednic < dn75
typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17 lub 17,6;
jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17 lub 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strong od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;
ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;
rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla Srednic
zewnetrznych wiekszych lub réwnych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla srednic
zewnetrznych mniejszych od Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna
granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trojniki, kolana hamburskie, zwezki)
winna wynosi¢ 265 N/mm?; koinierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1
granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v
wg PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad
powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na
promieniowanie UV,
rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
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(minimalna udarno$é wynosi 27 Jimm?). Ksztaitki powinny odpowiadaé wymaganiom
materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

+ przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy potgczenia nierozigcznego

PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potaczer”. Materialy uzyte do wykonania
przejécia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazociagu w ziemi — przejscia PE/STAL izolowaé tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

- Spawanie elektryczne: minimalna grubosci écianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast

minimalna grubosci cianki 3,2 mm dla metody 111 iub 141;

« probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
»Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”, Pprsby= 0,75 MPa;

* 0znakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z ST-IGG-1001 do

ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm2.

4. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktuainych przepiséw prawa,
obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczeg6inym uwzglednieniem:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z pozn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002 poz. 690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.);

obowigzujgcej w Polskiej Spodice Gazownictwa instrukeji ,Zasady projektowania
gazociggow  stalowych niskiego i sredniego  cinienia. oraz gazociggow
polietylenowych”;

obowigzujgcej w PSG instrukgji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

obowigzujgcych w PSG Standardow Technicznych IGG.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
© wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych:;

wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe materiatéw podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;

wszystkie ksztattki oraz koinierze stalowe, powinny miec¢ potwierdzenie w Swiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej;
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wyroby budowlane, ktére s objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg
lub s3 zgodne z wydana dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mieé¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa wewnetrznej

instalacji gazowej w budynku. Instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z p6zn. zm.),

v.

Wh = <

»

PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”.
ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie™,
ST-IGG-0502 ,Zespoly gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania”.
pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciang budynku lub do obudowy wolnostojgcej
w ogrodzeniu dziatki i zakoriczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedacym kurkiem
gtownym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z PN-EN 331, kurek bgdzie granicg
wiasnosci sieci gazowej operatora a instalacjg gazowg klienta,
wyposazenie punktu gazowego - istniejgce, wymiana kurka giéwnego zgodnie
Z wymiarami pionu;
zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwickszeniu ponad wartos¢ okreslong w aktualnie obowigzujacych warunkach
przylgczeniowych dla tego obiekiu;
uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgloszeniu przez inwestora
gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawi¢
w Gazowni w Lezajsku (ul. Polna 1, 37-300 Lezajsk) przed ztozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegoinosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic
do akceptacji w OZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ziozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Powiat Lezajsk ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk.

W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
cennika ustug pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakfad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Lezajsku. Jednoczesnie informujemy ze w przypadku
braku mozliwosci wylgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych,
prace przetgczeniowe zostang wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych
(np. STOP SYSTEM). Koszty przy wykonywaniu przelaczen metodami hermetycznymi
mogg znaczaco réznié sie od kosztow przelgczeniowych metodami tradycyjnymi.
Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona Zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.
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6. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

VL. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegstowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgeznik.

2. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzié recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca projektowanego gazociggu musi speinia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
Sp. Z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéow.

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg, nalezy

wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub

modyfikacj¢ zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci

rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa, inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu

Z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia

istniejgcej sieci gazowej.

7. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejacy siecig gazowa niepodlegajgcg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do rob6t uzgodnié w Gazowni w Lezajsku.

8. OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG Sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https.//www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

10. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle.

11. Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

o o

Zatgczniki:
Kopia z mapy zasadniczej — 1 egz.
Porozumienie - 2 egz.
Z powazaniem

P £NT ODDZIALOWY

Otrzymuja do wiadomosci:
Gazownia w Lezajsk
ZMSZ ala

Di/4089

Mariusz Wtodarz

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. Z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-
100 Tarnéw. Szczeg6towa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce
o nas.






