Konstrukcja zestawu wysiegnikowego dla

aktywnego znaku D-6

os drogi powiatowe;j

Dwustronna lampa LED

Znak D6 dwustronny aktywny

Czujnik ruchu
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Skrzynka sterownicza
znaku D6

Droga wojewdédzka
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Konstrukcja wsporcza
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Kotwa fundamentowa
UWAGA:
—_——— 480 1. W razie innej odlegtosci, ze wzgledu warunkdéw terenowyc, niz w dokumentacji skorygowacé
odlegtosc tak, aby sygnalizator znajdowat sie nad osig jezdni
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m ) . :mc_w z mo nierzem ustawic na $rubach stopy stalowej z kotwami i zamocowa¢ przy pomocy
m @ 4. w Wmmmnm_w uktadania mieszanki betonowej utozy¢ rure ostonowa ® 50 zabezpieczajaca
wprowadzane kable
5. _ncﬂo_mBm:ﬁ wykonaé z betonu C25/30, W4
EVAVAVAY 6. Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania konstrukcyjnego aktywnego znaku D-6, pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz odlegtosci od skrajni drogowej

klasa drogi - G
Vp =50 km/h
kategoria ruchu- KR4
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Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakakolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdlnosci
konkurenciji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek

jest zabronione.




