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Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja pomieszczert dawnej
kottowni oraz szatni pracownikéw obstugowych Wojewddzkiej Komendy Policji we
Wroctawiu. Celem modernizacji jest stworzenie miejsca do ¢wiczen wraz z zapleczem.

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji we Wroctawiu jest wpisany do rejestru zabytkéw
jako Dobro Kultury pod numerem A/2284/475/Wm od dnia 30.03.2002 .

W zakresie architektoniczno-budowlanym przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
wewnatrz budynku na poziomie piwnicy (Poziom 0 ) oraz na poziomie posadowienia dawnych
kottow ( Poziom -1) :

Likwidacje istniejgcych elementéw komunikacji opartych na ktadkach stalowych
wykonanych w konstrukcji stalowej. Istniejgce elementy nie sg historyczne i powstaty
wtdrnie po likwidacji kottowni i charakteryzujg sie niskg jakoscig wykonania oraz
niedostateczng nos$noscig

Oczyszczenia oraz renowacja i uzupetnienie ceramicznych oktadzin $ciennych na
Poziomie -1

Skucie i wyréwnanie posadzki poziomu -1 Wykonanie izolacji posadzki oraz
wykonanie wylewki wraz z warstwg samopoziomujgcg dla posadzki elastycznej
absorbujacej uderzenia

Montaz nowej konstrukcji wsporczej, oraz nowej rampy komunikacyjnej w miejsce
zdemontowanej istniejgcej oraz schodéw pomiedzy poziomami0i -1

Wykonanie Scianki wydzielajgcej pomieszczenie od komunikacji wraz z zapewnieniem
izolacji pozarowej El 60

Remont i przebudowa strefy szatniowej z podziatem na meska i damska oraz
stworzenie strefy odpoczynku pomiedzy nimi. Prace nie bedg ingerowac w istniejgca



strukture przestrzenng, poza wydzieleniem powierzchni lekkimi Sciankami

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z zachowaniem istniejgcych
podziatéw oraz w technologii drewnianej nawigzujgcej do zmodernizowanych czesci
budynku elementéw okiennych i drzwiowych.

Na prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Inwestor uzyskat
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatorskie na mocy decyzji nr
816/2011 wydana dnia 22.09.2011.

e Instalacja systemu wentylacji i klimatyzacji dla obszaru opracowania z wykorzystaniem
istniejgcych czerpni ( do zdemontowanego uktadu pieca C.0. ) oraz istniejgcego
komina spalinowego.

e Wymiana instalacji elektrycznej w tym oswietlenia oraz dodanie w pomieszczeniach
¢wiczen instalacji niskoprgdowych.

Wszystkie w/w roboty wykonane bedg na dziatce nr 51

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XIl (budynki administracji publicznej, budynki
Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej
administracji rzgdowej i samorzagdowej, sgdow i trybunatéw, wiezien i doméw
poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadoéw karnych, aresztéw $ledczych oraz
obiekty budowlane Sit Zbrojnych )

3. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy zespotu obiektow,

Budynek jako cato$é stuzy dziatalnosci Wojewddzkiej Komendy Policji we Wroctawiu, obszar
opracowani ma stuzyé dziatalnosci WKP, po remoncie i modernizacji pomieszczenia zgodnie z
intencjg inwestora uzytkowane bedg do 2 godzin na dobe przez jedng osobe i nie bedg
stanowié pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przewidywana ilo$¢ uzytkownikdéw pomieszczen — do 15 osdb, ktére przebywac bedg w na
obszarze opracowania do 2 godziny w ciggu doby.

3.1. Program uzytkowy

3.1.1 Piwnice Poziom 0

W poziomie piwnic okreslonym w projekcie jako Poziom zero projektu obejmuje remont o
modernizacjg ciggu komunikacyjnego oraz remont i modernizacjg pomieszczen istniejgcych
szatni meskiej i damskiej wraz z weztem sanitarnym oraz pomieszczeniem do déwiczen.



Pomieszczenie do ¢wiczen bedzie w petni wentylowane oraz klimatyzowane.
3.1.2 Piwnice Poziom -1

Na poziomie obnizonym o okoto 1,8 m w stosunku do przewazajgcej czesci piwnicy projektuje
sie remont i kompleksowa modernizacje pomieszczenia. Pomieszczenie projektuje sie jako
jednoprzestrzenne z wentylacja i rekuperacja i petnym oswietleniem wewnetrznym.
Pomieszczenie ma dostep do swiattg dziennego.

W ramach inwestycji ale na podstawie istniejgcych w/w pozwolen roboty obejmg wymiane
istniejgcych okien oraz drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu.

Dla zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem i upadkiem z wysokosci zaprojektowano
wewnetrzng forme portefentru opartego na petnoszklanej balustradzie ze szkta bezpiecznego.

Uwaga :

Projektowane pomieszczenia zlokalizowana na poziomie 0 i -1 nie s3 pomieszczeniami na
staty pobyt ludzi ( powyzej 2 godzin ). Cwiczenia w pomieszczeniach odbywaé beda sie
indywidualnie bez nadzoru trenera, na podstawie dopuszczeni systemu kontroli dostepu do
pomieszczenn KWP.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyka catosci obiektu Wojewddzkiej Komendy Policji we Wroctawiu

W 1926 skierowano do realizacji projekt wroctawskiego architekta Rudolfa Fernholza,
ktory powstat przy wspdtpracy Malwitza. Realizacje projektu prowadzit Pruski Zarzad
Budownictwa Lgdowego. Budynek jest wybitnym przyktadem ceglanych budowli
publicznych niemieckiego ekspresjonistycznego modernizmu, czaséw Republiki
Weimarskiej. Obiekt posiada réznorodnie zaprojektowane fasady z wyrdzniajgca sie fasada
gtéwng ulokowang od strony ul. Podwale, charakteryzujagca sie monumentalnym
portykiem wejsciowy i ozdobiong rzezbami Felixa Kupscha.

e powierzchnia zabudowy: okoto 5.400 m2
e liczba kondygnacji 7 ( + piwnica)
o wysokos¢ budynku w kalenicy : 26,63 m

e wysokoé¢ maksymalna w pom. na pobyt ludzi : 20,63 m ( SW — érednio wysoki )
e powierzchnia catkowita budynku 31.959,6 m2
e powierzchnia uzytkowa 24.487,5

e w tym powierzchnia piwnic 3.064,60 m2


https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Fernholz&action=edit&redlink=1

e W tym powierzchnia strychow i poddaszy 2.252,00 m2
e Kubatura 102.024 m3

o  Wymiary zewnetrzne budynku:

- ul. Podwale 91,58 m
- ul. tgkowa 61,59 m
- ul. Druckiego Lubeckiego 94,03 m
- ul. Muzealna 65,74 m

3.2. Charakterystyka czesci objetej jetej opracowaniem

Poziom 0 ( Piwnica )

4. 0golny opis konstrukcyjno — budowlany dla pomieszczen objetych opracowaniem

Pomieszczenia wykonane w technologii tradycyjnej posadowione bezposrednio na gruncie.
Konstrukcja scian murowana oraz zelbetowa. Gtéwna konstrukcja nosna stropéw nad
pomieszczeniami zelbetowa, wparta w pomieszczeniu gtdwnym na zelbetowych podciggach.

W pomieszczeniu gtéwnym zlokalizowano, przy Scianie zewnetrznej, cigg drenazowy zakoriczony
zelbetowym rzgpiem wyposazonym w system pompowania nadmiaru wody.

Przez korytarz oraz pomieszczenie gtdéwne przebiegajg pod stropem instalacje wodne grzewcze oraz

zasilajgce w energie elektryczng. Nie planuje sie ingerencji w trase przebiegu instalacji, planowana
jest wymiana oktadzin oraz konserwacja rurociggéw.

5. Opis prac konserwatorskich

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac majacych na celu maksymalne zachowanie
stanu pierwotnego modernizowanych pomieszczen:

5.1. lzolacja na poziomie od posadzki Piwnicy Poziomu -1
Przewiduje sie wykonanie izolacji opartej na masie izolacyjnej, dedykowanej do
zabezpieczania fundamentdow obiektdw historycznych.

5.2. Czyszczenie powierzchni scian pokrytych historyczng ceramikg oraz wewnetrznych
Scian klinkierowych wraz z usunieciem fug. Nalezy usungc istniejgcg fuge, po jej
usunieciu i uzupetnieniu ubytkdw, lub pustek utozy¢ nowa fuge w kolorze
identycznym z pierwotnym.



Dla wykonania petnej konserwacji Sciany ceramicznej nalezy dokonac:

5.2.1. Dezynfekcji — usungc srodkami chemicznymi, glony, grzyby, bakterie i
porostyi, po dezynfekcji zmyé wodg pod cisnieniem, zachowujac czas
potrzebny na dziatanie preparatu ( zgodnie z instrukcjg uzytkowania )

5.2.2. Mycie ceramiki oraz wewnetrznych $cian klinkierowych —wykonad przy
pomocy profesjonalnego sprzetu dedykowanego do mieszania wody pod
wysokim cisnieniem z substancjami czyszczagcymi ulegajacymi
biodegradacji. Dalsze czyszczenie przeprowadzacé bez stosowania
substancji wysoce sciernych.

5.3. Czyszczenie, usuwanie i uzupetnienie pustych tynkéw
W miejscach gdzie znajdujg sie tynki wewnetrzne, po analizie ewentualne odspojone tynki
oraz z miejscach gdzie tynk odpadt, nalezy uzupetni¢ ubytki, masg tynkarska o parametrach
zblizonych do oryginalnego tynku historycznego. Istniejgce tynki oczysci¢ z zabrudzen i np.,
glondéw, sadzy i rdzy.

5.4. Wymiana uszkodzonych partii ptytek ceramicznych na zblizonego rozmiaru oraz
od kilka tonéw ciemniejszych dla podkreslenia elementéw oryginalnych wnetrza.

5.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z zachowaniem pierwotnych podziatow
stolarki

Na prace zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej Inwestor uzyskat
pozwolenia na budowe oraz pozwolenia konserwatorskie na mocy decyzji nr 816/2011
wydana dnia 22.09.2011.

Szczegotowy opis prac konserwatorskich zostanie ujety w projekcie techniczno
wykonawczym

Uwaga
Przedstawiona kolorystyka ma charakter referencyjny, szczegétowy dobor

parametrow i kolorystyki nastapi na budowie , na podstawie probek wykonanych w
naturze. Ostateczny wybor kolorystyki zostanie dokonany po akceptacji
przedstawiciela WZK, wyznaczonego pracownika, Inwestora, oraz projektanta.

Uwaga
Szczeg6towy dobor parametrow estetycznych $cian wewnetrznych ( np.
wymienianych historycznych oktadzin ceramicznych , fug oraz poziom wybarwienia
elementow drewnianych ) nastgpi na budowie , na podstawie prébek wykonanych



w naturze. Ostateczny wybor zostanie dokonany po akceptacji przedstawiciela
WZK, wyznaczonego pracownika, Inwestora, oraz projektanta.

6. Zestawianie powierzchni uzytkowej dla projektowanego

Piwnica Poziom O 132,55 m?
Piwnica Poziom -1 115,80 m?
Suma pow. uzytkowe;j 248,35 m?

W pomieszczeniu gtdwnym zlokalizowanym na poziomie Piwnica Poziom -1 przewidziano jako
pomocniczy obszar o powierzchni 27,46 m2, ktéry nie spetnia wymogoéw wysokosciowych dla
pomieszczen.

7.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Obszar budynku objety opracowaniem nie posiada zadnych pomieszczen mieszkalnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z projektowanego obiektu
przez osoby ze szczeg6lnymi potrzebami , o ktérym mowa w art.1 Konwencji o prawach
0s08b ze szczeg6lnymi potrzebami, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006,
w tym osoby starsze

Do 0séb ze szczegdlnymi potrzebami zaliczajg sie osoby, z dtugotrwatg obnizong sprawnoscia
fizyczng, umystowg, intelektualng lub sensoryczng, ktéra w interakcji z réznymi barierami
moze ograniczac ich petne i efektywne uczestnictwo w zyciu spotecznym na réwnych
zasadach z innymi obywatelami. Przewiduje sie dla nich :

e Parking dla oséb NPS usytuowany w bezposrednie] bliskosci wejscia do budynku

e Budynki wyposazono w mozliwos¢ wjazdu na pierwszg kondygnacje uzytkowa

e Otwory drzwiowe bez progdw, lub prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze
Scietym klinem, otwor drzwiowy tak zlokalizowany w $cianie, by od strony zawiasow
pozostato co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni

e W zwigzku z tym, ze budynki objete sg ochrong konserwatorskg oraz z zwigzku z
charakterystyka dziatan policyjnych nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymogow
konwenciji.

o

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw oraz
wad opadowych




- ilo$¢ wody bytowo- gospodarczej 2.5 /s, ilos¢ sciekdw 2.5 m2/d

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- nie dotyczy, nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

- odpady komunalne, segregowane i sktadowane w pojemnikach, w ilosci 3 m3/miesiac
w ilosci ponizej 5000 kg rocznie
d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w_szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

- Wszystkie urzadzenia zostaty dobrane tak, aby maksymalny poziom dZwieku generowany
przez nie, docierajgcy do pomieszczen znajdujacych sie w obstugiwanym budynku oraz do
budynkow sgsiadujgcych nie przekraczat maksymalnych wartosci dopuszczalnych (35 dB dla
pomieszczenn biurowych, 40 dB dla sali restauracyjnej, 25-30 dB dla budynkow
wielorodzinnych), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75, poz. 690]
wraz z pézniejszymi zmianami oraz PN-B-02151-2:2018-01.

- odnosnie promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen — w
projektowanym obiekcie nie wystepujg

e) wptywu obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

nie wystepuje

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze irédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zzrédet
energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii

- ciepto z sieci cieptowniczej- paliwo wegiel kamienny ( projektowane podtaczenie )
- pompa ciepta energia elektryczna wraz z uktadem hybrydowym



- panele fotowoltaiczne

c) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alernatywnego
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodnie z zawartymi zatgcznikami(charakterystyka
energetyczna) uwzgledniono takie paliwa jak: ciepto z sieci cieptowniczej — paliwo wegiel
kamienny.

d) obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w
energie

Analiza przeprowadzona zostata na podstawie mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrddta
ciepta oraz ze wzgledu na techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Korzystniejszym wariantem z przeprowadzonej analizy okazat sie wybdr wymiennika ciepta
zasilanego z sieci elektrycznej obiektu.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdecydowano zastosowac regulacje jakosciowq i
ilosciowa. Za regulacje jakosciowg odpowiadaé bedzie AKPiA. Regulacja ilosSciowa odbywac
sie bedzie za pomocg zawordw na rozdzielaczach, nastaw na centralach wentylacyjnych.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Projekt zaktada wyposazenia obiektdw i zagospodarowania terenu w nastepujace
instalacje :

12.1.1. Instalacje sanitarne wewnetrzne

e Wodociggowa
e Kanalizacja sanitarna
e Wymiennik istniejgcy



e Instalacja C.O.
e Wentylacji

12.1.2. Instalacje elektryczne silnopradowe

12.1.3.
° Instalacja elektryczna przytgczeniowa dwustronna — wedtug osobnego opracowania
° Oswietlenia zewnetrznego
° Oswietlania podstawowego
. Gniazd wtykowych i gniazd sifowych
° Ochrony przeciwprzepieciowe;j
° Ochrony przeciw porazeniowej
° Odgromowa

12.1.4. Instalacje elektryczne niskoprgdowe

e Okablowania strukturalnego ( LAN, WiFi, TV, Telewizji dozorowane;j )
¢ Instalacja domofonowa

12.2. Instalacje sanitarne

12.2.1. Instalacja wodociggowa socjalna

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana lokalnie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem
wolnej przestrzeni materiatem trwale plastycznym. Przejscia instalacyjne przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe;j
tego oddzielenia.

Instalacja zasilana z istniejgcego przytacza.

12.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres przebudowy budynku obejmuje demontaz istniejgcych instalacji wod-kan

w zakresie opracowania i wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie Sciekéw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych

w obiekcie zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50-Dz110 niskoszumowymi

oraz przewodami Dz160 PVC-U. Przewody te utozone bedg w bruzdach sciennych,

w $ciankach instalacyjnych, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w obudowach gk, natynkowo
w pom. technicznych, pod stropem oraz podposadzkowo ze spadkiem i = 1,5 + 2%. Przewody
te nalezy podtgczy¢ z nowoprojektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnym.

Piony kanalizacyjne Dz110 PVC zakonczone bedg kominkami wentylacyjnymi

i wyprowadzone ponad dach budynku lub bedg zakonczone odpowietrzeniem bocznym

do sgsiedniego pionu.

Nalezy zapewnic¢ dostep do czyszczakdw (rewizji) na pionach i poziomach instalacji sanitarnej.



WSszystkie wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone blokadg antyzapachows. Piony i
przewody kanalizacyjne prowadzone natynkowo w pomieszczeniach (poza technicznymi)
nalezy obudowac.

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wg rzutéw architektonicznych.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe] tego oddzielenia.

Instalacja odprowadza scieki bytowe do istniejacej instalacji wewnetrznej.

12.2.3. Instalacja wentylacji

Charakterystyka instalacji wentylacji

Projektowana wentylacja mechaniczna zapewnia¢ bedzie odpowiednie parametry powietrza

w budynku. Przyjete dla poszczegdlnych pomieszczern strumienie powietrza gwarantujg
spetnienie w nich wymagan sanitarnych i zapewniaja odpowiednig, zgodng z przepisami
krotnos¢ wymiany powietrza. Przyjeto jako optymalny system wentylacji mechaniczne oraz
klimatyzacji.

12.3. Instalacje elektryczne i niskopradowe

12.3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego;

_Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w
przepisach i polskich normach. Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia oswietlenia dla
danych pomieszczen: 8

» Korytarze: 100 Ix;

* Magazyny, schowki: 100Ix;

* Toalety: 200 Ix;

® Pomieszczenia 200 Ix.

Typy i rodzaje opraw zostang dopasowane do warunkdw panujgcych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie
odbywac sie przy zastosowaniu:

¢ Lokalnych wytacznikdw pojedynczych, schodowych i Swiecznikowych, a takze czujek ruchu i
obecnosci;

¢ Lokalnych przyciskow wspotpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggéw
komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsé.

12.3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw o$wietlenia
awaryjnego petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie



wystepujg strefy wysokiego ryzyka. Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajgce oprawy
ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1- godzinng autonomie dziatania. W poblizu
przyciskdw sterowania oddymianiem, przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, hydrantow,
gasnic, urzadzen istotnych dla bezpieczeristwa nalezy zapewnié natezenie 5 luksow. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

12.3.3. Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sitowych

Poszczegblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilone bedg jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych (obcigzenia sg zrdwnowazone na wszystkich fazach).
Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie
gniazd wtyczkowych wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy
podtaczac jedynie urzadzenia elektroniczne.

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢ podtynkowo.

Kazdy z obwodoéw gniazd wtyczkowych zabezpieczony bedzie wytacznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA,
oprzewodowanie nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewoddw elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x2,5 mm2.

12.3.4. Instalacja zasilania odbiornikow technologicznych

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z technologig obiektu nalezy zasili¢ przy
zastosowaniu przewodow o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o
izolacji znamionowej 0,6/1 kV.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych nalezy uktadaé lub prowadzié¢ podtynkowo i
w korytach kablowych;

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednié i kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w
DTR poszczegdlnych urzadzen.

12.3.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych;

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:

e Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

e Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

* Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

e Metalowe elementy przewodoéw i wktaddw kominowych;

e Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechanicznej;

e Metalowe elementy obuddéw urzadzen telekomunikacyjnych i teletechnicznych;
e Metalowe korytka kablowe;

* Metalowe state urzadzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone w
systemowy zacisk wyrdwnawczy;

12.3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa;




W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogg uszkodzié lub zaktécic
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych

12.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa;

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowsg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

* |zolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

— otwarcie wyfacznikdw nadpradowych;

* Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci

12.3.8. System okablowania strukturalnego;

e Dla LAN, CCTV

Ze wzgledbéw bezpieczenstwo systemu okablowania strukturalnego parametry komponentow
sieciowych musza by¢ wyzsze niz minimalne wymagania urzadzen aktywnych. Systemy muszg
by¢ kompatybilne, aby dziataty nieprzerwanie przez dtugi czas.

Dobor technologii miedzianej i Swiattowodowej okablowania strukturalnego uwzglednia
wymagania urzgdzen i ograniczenia normatywne rodziny norm EN50173 i/lub 1SO11801 i/lub
TIA-568.2.. W procesie projektowania okablowania zostaty wziete pod uwage aktualne i
przyszte wymagania stawiane systemom monitoringu wizyjnego, sieci WiFi, czy LAN.
Okablowanie dobrano tak, aby ograniczy¢ do minimum ryzyko jego kosztownej wymiany w
przysztosci, w przypadku koniecznosci rozbudowy lub modernizacji systemow.

Projekt systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP obejmuje zaréwno
specyfikacje urzadzen do odbioru, przetwarzania, archiwizacji i wySwietlania obrazu lub
dzwieku, ale réwniez wytyczne pasywnej infrastruktury kablowe;.

Zgodnie z zaleceniami norm EN50173-6:2018 i/lub ISO/IEC 11801-6:2017 oraz ISO/IEC TS
29125:2017 w instalacjach teleinformatycznych systeméw rozproszonych wykorzystujgcych
do transmisji danych oraz zasilania urzgdzen CCTV 4-parowe miedziane kable skretkowe,
stosowane bedg kable o konstrukcji ekranowanej S/FTP, przekroju zyty 22AWG, minimum



kategorii 6A.

Wyspecyfikowana konstrukcja kabli gwarantuje utrzymanie pozadanych wtasnosci
zwigzanych z wiasciwym odprowadzaniem ciepfa z wigzek kablowych oraz ogranicza wzrost
temperatury w wigzce kablowej, juz przy 24 kablach prowadzonych rownolegle na dtugosci
minimum 1 m, o nie wiecej niz 10 °C (zaktadany najgorszy przypadek temperatury
otoczenia/pracy to 50°C).

Na podstawie powyzszych informacji okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej oraz
wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw. PEL (lub w postaci
punktéw logicznych PL), w sktad ktérych beda wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6 dla potrzeb
instalacji LAN podtaczone za pomoca kabli U/UTP oraz gniazda RJ45 kategoria 6A dla potrzeb
instalacji CCTV podtaczone za pomocg kabli S/FTP do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb
aby cate tgcze — tzw. Permanent Link tworzyt klase E (LAN), EA(CCTV)— gwarantujaca na
odcinku maksimum 90 metréw przepustowosé 1Gb/s.

12.3.9. System domofonowy:

Projektuje sie elektroniczny system domofonowy, ktéry bedzie ograniczat dostep oséb
nieuprawnionych do pomieszczen/stref objetych opracowaniem.

Przeznaczone do zabezpieczenia systemem domofonowym a drzwi bedg stuzyé
elektrozaczepy lub zwory elektromagentyczne.



« Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! - PAB:

e powierzchnia zabudowy: okoto 5.400 m2
e liczba kondygnacji 7 ( + piwnica)
e wysokos¢ budynku w kalenicy : 26,63 m

e wysoko$¢ maksymalna w pom. na pobyt ludzi : 20,63 m ( SW — érednio wysoki )

e powierzchnia catkowita budynku 31.959,6 m2
e powierzchnia uzytkowa 24.487,5

e w tym powierzchnia piwnic 3.064,60 m2
e W tym powierzchnia strychéw i poddaszy 2.252,00 m2
e Kubatura 102.024 m3

o  Wymiary zewnetrzne budynku:

- ul. Podwale 91,58 m
- ul. tgkowa 61,59 m
- ul. Druckiego Lubeckiego 94,03 m
- ul. Muzealna 65,74 m

1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatldow niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W rozpatrywanym budynku zaktada sie typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw uzyteczno-
$ci publicznej ! - $rednia warto$¢é mocy pozaru na jednostke powierzchni wynosi 250 kW/m?2. Nie prze-
widuje sie mozliwosci magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo takich jak np. gazy
palne, ciecze palne czy tez materiaty pirotechniczne.

UWAGA

Obiekt Komendy Wojewddzkiej Policji podlega dostosowaniu do aktualnych przepiséw
pozarowych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, ktéry obejmuje swoim




zakresem catos¢ budynku w tym piwnice, na poziomie ktérych opracowywany jest projekt
adaptacji i modernizacji pomieszczen.

Projekt adaptacji i modernizacji pomieszczen objety opracowaniem, nie wptywa na pa-
rametry pozarowe piwnic.

Prace nad dostosowaniem obiektu inwestor podzielit na etapy

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Rozpatrywany budynek biurowy klasyfikowany jest jako obiekt kategorii ZL. Informacje o kategorii
zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowana czes¢ budynku , klasyfikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

Maksymalna liczba uzytkownikéw przebywajgcych jednoczasowo na obszarze opracowani wynosi:
15 oséb.
Przewidywana liczba oséb na kazdym poziomie wynosi:

o POZIM 0: — 5 0s0b;
) POZIOM -1 — 10 0sdb;

3. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Catos¢ obszaru opracowania stanowi jedng strefe pozarowa.

4. Maksymalng gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Dla czesci budynku zakwalifikowanej do kategorii ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne i serwerownia, nie zwigzane z funkcjonowaniem urzgdzen przeciwpoza-
rowych, traktowane sg jako pomieszczenia zamkniete, wydzielone pozarowo, zaklasyfikowane sg do
kategorii PM. Z uwagi na ich funkcje, przyjmuje sie maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego Qq po-
nizej 500 MJ/m?2.
5. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek biurowy zaprojektowany zostat w wymaganej klasie ,,B” odpornosci pozarowej z elemen-
téw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow:

1. Gtéwna konstrukcja nosna budynku: - R 120;

2. Konstrukcja dachu: - R 30;

3. Strop: — REI 60;

4. Strop oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60;

5. Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny o szerokosci co najmniej 0,8 m): —EI 60 (0<>i);
6. Biegiispoczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i miec¢ klase odpornosci ognio-

wej co hajmniej: —-R60;



7. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach, z wyjgtkiem $cian wewnetrznych pomieszczen, dla kté-
rych okresla sie tgczng dtugosc przejscia ewakuacyjnego, a takze sciany obudowy korytarzy, po-
siadac beda klase odpornosci ogniowej co najmnie;j: — EI 60;

8. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60;

9. Przekrycie dachu: — RE30;

10. Przekrycie dachu posiadac bedzie klase reakcji na ogien: — Broor(t1).

6. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Obszar opracowania nie zmienia warunkéw pozarowych dla budynku.

7. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stu-
23cych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Obszar opracowania zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 0,50 Lx na poziomie podtogi i zapewniajgce nate-
zenie o$wietlenia co najmniej 1 Lx w osiach drég ewakuacyjnych oraz nie mniejszym niz 5 Ix w miej-
scach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy
a takze na zewnatrz budynku przed wyjsciami ewakuacyjnymi. Czas swiecenia co najmniej 60 min.
Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Sys-
tem oswietlenia z indywidualnych opraw oswietlenia ewakuacyjnego z autotestem atestem CNBOP
PiB. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

2. Instalacja wentylacyjna
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez prze-
grody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete, urucha-
miane bedg za pomoca wyzwalacza termicznego

3. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa w postaci 2 hydrantéw na poziomie O oraz 1 hydrantu na poziomie -1 zgodnie
z czescig rysunkowa - hydrant dn25 z wezem potsztywnym.

8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasa-
dach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dojazd do budynku odbywac sie bedzie istniejgcym instrukcjami pozarowymi.

9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Analizowany budynek zostat usytuowany od istniejgcych budynkéw na sasiednich dziatkach w od-
legtosci:
w kierunku pétnocnym: - 80m;



w kierunku wschodnim: -32m;
w kierunku potudniowym: - 5m;
w kierunku zachodnim: —22m.

Budynek usytuowano na terenie tej dziatki jako obiekt wolnostojgcy z zachowaniem wymaganych mi-
nimalnych odlegtosci od granicy dziatki (4,0 m). Sasiednie dziatki budowlane sg zabudowane budyn-
kami scharakteryzowanymi kategorig ZL zagrozenia ludzi. Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu
tych budynkéw sg nierozprzestrzeniajgce ognia. W tych budynkdéw nie znajduje sie zadne pomieszcze-
nie zagrozone wybuchem i nie sg stosowane state urzgdzenia gasnicze wodne. Zewnetrzne Sciany tych
budynkéw maja na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowe;j (E), okreslong w § 216 ust.
1 w 5 kolumnie tabeli, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

10. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoza-
rowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Okreslono w odrebnym opracowaniu na ktére inwestor uzyskat pozwolenie na budowe
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