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Kolejnos¢ robdt — nadproza i podciggdw:

1. Podstemplowa¢ istniejgce stropy przy Scianach wewnetrznych, w
ktérych przewidziano wzmocnienia z belek stalowych 2x1140 oraz 1140.
2. Przy uzyciu szlifierek wyciqC w istniejgcej Scianie bruzde poziomg.
3. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych
podpér wykona¢ poduszke betonowq z betonu klasy C25/30.

4. W bruzdzie osadzi¢ belke.

5. Czasowo zamocowa€ belkg stalowymi lub drewnianymi klinami na
catej dtugosci w tym samym rozstawie jak sworznie.

6. Przestrzen wokot koficow belek wypefnic zaprawg cementowgq.

7. Przestrzen miedzy belkq a murem wypetni¢ rzadkq zaprawq
cementowq.

8. Przestrzen miedzy goérng p6tkqg belki a $ciang silnie i doktadnie
wypefnic wilgotnq zaprawqg cementowg.

9. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w
sposdb identyczny zafozenie belki z drugiej strony.

10. W pofowie wysokosci belek, poprzez zafozenie nagwintowanych
sworzni i skrecenie ich nakretkami, otrzymujemy pofgczenie belek.

11. Po uptywie 5 dni wyréwna¢ powstate nierdwnosci — zaszpatdowaé
belke.

12. Przewidziane do uzupefnienia fragmenty Scian z cegfy ceramiczne]
pefnej przemurowac z istniejgcq Sciang na strzepia juz po wycieciu
otworu na drzwi.

UWAGI_OGOLNE:

1. Przystepujgc do wybijania otworéw w murach ceglanych (niezaleznie
od zaprawy) trzeba stosowa¢ zabezpieczenia. W murach popekanych i
zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych otworéw
wykonywaé nie wolno. Dlatego tez przed przystgpieniem do wybijanio
otworu w scianie konstrukcyjnej nalezy dokfadnie sprawdzic jaki jest jej
stan: czy ma spekania lub rysy, w jokim stanie sq cegty i zaprawa.
Po uzyskaniu w/w danych nalezy ustali¢ srodki zabezpieczenia na czas
wybijania otworu, po czym mozna przystgpi¢ do robot w wyzej ustalone]
kolejnosci.

2. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukq budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i wykonawczymi.

3. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszq posiadac
odpowiednie atesty stwierdzajgce ich przydatnosé w budownictwie.

4. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowaé¢ ze stanem
faktycznym na budowie.

5. W trakcie robdt nalezy prowadzi¢ ciggfq kontrole stanu konstrukcji.
6. W miejscach, gdzie istniejgce otwory wymagajq przesunigcia zaledwie
o kilkanascie centymetrow, przed wykonaniem nadproza nalezy w
pierwszej kolejnosci skuc¢ tynk w miejscach podpor istniejgcych
nadprozy. Jesli gtgbokos¢ oparcia istniejgcych nadprozy po poszerzeniu
otworu wyniesie min. 10cm, mozna odstgpi¢ od wykonywania nowych
nadprozy.
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