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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.04 – WENTYLACJA 

11..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu:  

 

ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ POZIOMU -1 W BUDYNKU NA POM. ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA  

I POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 

w zakresie wentylacji. 

 

22..  ZZAAKKRREESS  SSTTOOSSOOWWAANNIIAA  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ  

Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• Wykonanie robót towarzyszących (wykucia otworów, montaż zawiesi, podłączeń elektr. i automatyki) 

• dostawa i montaż wentylatorów 

• dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 

• dostawa i montaż uzbrojenia 

• regulacja instalacji 

• rozruch instalacji 

33..  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWOOWWEE  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”. 

Wentylator – urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch  

Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  

Czerpnia wentylacyjna – element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne  

Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz  

Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  

Urządzenie do odzyskiwania ciepła – urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu 

powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie  

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący obudowę przestrzeni 

przez którą przepływa powietrze  

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza  

Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów wentylacyjnych  

Nawiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  

Wywiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
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44..  OOGGÓÓLLNNEE  WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  RROOBBÓÓTT  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

55..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

5.1 Kanały wentylacyjne 

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. Przewody 

zaprojektowano jako kanały Spiro z uszczelką EPDM. Ostatni odcinek przewodu do elementów nawiewnych i 

wywiewnych realizować z rur typu flex. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocować do stropu budynku i elementów nośnych konstrukcyjnych 

budynku przy pomocy uchwytów stalowych. 

Po wykonaniu instalacji wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów 

wentylacyjnych o grubości min 40 mm z folią aluminiową. 

5.2 Mocowania, zawiesia 

Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z 

normą BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti (lub równoważne). Podpory przewodów wentylacyjnych 

wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti (lub równoważne). 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 

podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, 

szyny z otworami i amortyzatory gumowe. 

W miejscach przejścia lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, stropem lub podłogą należy stosować 

materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie kanały zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej 

stosować należy podkładki gumowe. W celu zapewnienia bezpiecznej w przyszłości obsługi sieci przewodów, 

wszystkie przewody muszą być starannie oznaczone.  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być zamontowane  

w taki sposób aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy wewnątrz przewodów stosować ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia  

lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji  

Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym przypadku należy stosować wibroizolację 

gumową. Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub 

podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 

Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy 

pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 
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5.4 Przejścia przez przegrody ppoż. 

Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 

Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować 

przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS równej klasie elementu oddzielenia 

przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować 

elementami o odporności ogniowej EIS wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w 

przypadku występowania takich przejść. 

Zamocowania przewodów do elementów wykonawczych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejście 

siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu 

lub klapy odcinającej. 

Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego. 

Alarm pożarowy: W przypadku wykrycia pożaru w obiekcie, mają zostać unieruchomione wszystkie urządzenia 

wentylacji i klimatyzacji oraz mają zostać zamknięte wszystkie klapy przeciwpożarowe. Ma nastąpić odcięcie zasilania 

dla wszystkich urządzeń. 

5.5 Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW 

COBRTI Instal. 

Przed oddaniem do użytkowania instalację wentylacyjną należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu 

produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich niewłaściwego 

składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montażu w celu oczyszczenia instalacji 

wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). 

Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność 

ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów 

wentylacyjnych i ich połączeń. 

Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. W instrukcji 

eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania 

elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy : 

• porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, 

• sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie  

i konserwację, 

• sprawdzić czystość instalacji, 

• sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg. PN – ISO 5221) 

celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W 

protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych 

przyrządów pomiarowych. 
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Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, aby w czasie prób 

zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440. 

Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do 

wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, dokonania prób i odbioru. 

Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po zakończeniu budowy dołączyć do wniosku o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź właścicielowi instrukcję 

eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych do 

stosowania w budownictwie. 

66..  SSPPRRZZĘĘTT  

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:  

• Samochód dostawczy do 0,9t  

• Samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t  

• Żurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t  

• Żurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7-10t 

• Wciągarkę ręczną od 3 do 5t,  

• Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t  

• Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t  

• Spawarkę elektryczną wirującą 300a  

• Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10kva  

• Giętarkę do prętów mechaniczną  

• Nożyce do prętów mechaniczne  

• Szlifierki  

• Wiertarki  

• Gwintownice  

• Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe  

• Podnośniki  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

77..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymagania ogólne.  

7.2 Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi 

środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.  

7.3 Transport kanałów wentylacyjnych 

Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
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Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. Kanały układać na podkładach 

drewnianych.  

88..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

8.1 Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

8.2 Zakres robót 

W zakres robót wchodzą: 

• Zaślepienie wlotów do kanałów wentylacji grawitacyjnej 

• Wykonanie nowych przebić do kanałów wentylacji grawitacyjnej 

• Montaż kratek wentylacyjnych na wlotach do kanałów grawitacyjnych 

• montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w toaletach i pomieszczeniu porządkowym 

(kanałów, kratek, wentylatorów, wraz z automatyką  etc.) 

• wykonanie prób ciśnienia i szczelności, uruchomienie urządzeń, instruktaż Inwestora w zakresie obsługi 

urządzeń. 

• wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne należy zawrzeć w wycenie robót 

 

8.3 Wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 

wżerów, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych 

wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-

EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.11 

 

8.4 Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 

50 mm. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 

powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 

obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Izolacje przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 

przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez 

zastosowanie osłon na zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i zawieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

a) przewodów, 

b) materiału izolacyjnego, 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic 

itp., 

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną  temperaturę powietrza 

transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 

najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz takiej 

konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi I dowolnym punktem elementu poziomego 

nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

W przypadku gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 

wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 

umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
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99..  EETTAAPPOOWWAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji Programu 

Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora. 

1100..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

10.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”.  

10.2 Kontrola techniczna  

Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 

• sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic - sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych - pomiar 

przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 

• sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów - sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych 

usterek 

• sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie 

• sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 - sprawdzenie działania automatyki i sterowania.  

10.3 Próby szczelności instalacji wentylacji  

Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A”. 

Próbie szczelności powinny być poddane: 

• odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 

• kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,  

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi: 

• Wydatek powietrza dla każdego wentylatora i centrali 

• Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 

• Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 

• Temperatura powietrza w lecie i w zimie 

• Wilgotność powietrza 

• Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach wentylator/wężownica i kanałach 

wylotowych na każdym piętrze 

• straty ciśnienia w urządzeniach itp. 

• Zużycie energii na wentylator 

• Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach  

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach powykonawczych.  

Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymagających warunków. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

10.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 
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1111..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót:  

• dla urządzeń – kpl. 

• dla galanterii wentylacyjnej – szt. 

• dla kanałów wentylacyjnych - m2  

• dla izolacji - m2 

1122..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

12.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Wymagania  ogólne.  Roboty  uznaje  się  za  wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 

tolerancji podanych w pkt 10.4, dały wyniki pozytywne.  

12.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

12.3 Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.  

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.  

Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione.  

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego  wpływ  na  

stopień  sprawności  działania  systemu  wentylacji  i  w  zależności  od  tego  określić konieczne dalsze 

postępowanie.  

1133..    PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII    

13.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne.  

13.2 Cena jednostki obmiarowej  

Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 

wykonywanych robót.  

Ceny jednostkowe obejmują: 

• prace przygotowawcze  

• zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów  

• dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjnego  

• dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych  

• dodatek za prace na wysokości  

• oznakowanie  
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• dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych  

• testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej  

• dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi  

Ponadto:  

dla wentylatorów  

• konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia  

• pełna automatyka wraz z okablowaniem  

• uruchomienie, regulacja  

dla kanałów wentylacyjnych  

• uszczelnienie połączeń międzykanałowych,   

• podpory, wsporniki, zawiesia  

• niezbędne  przebicia  w  stropach  i  ścianach  (w  uzgodnieniu  z  architekturą i konstrukcją) , wraz z 

usunięciem i zutylizowaniem gruzu  

dla kratek, nawiewników, wywiewników  

• elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex)  

• wsporniki, podpory, zawiesia  

• niezbędne  przebicia  w  stropach  i  ścianach  (w  uzgodnieniu  z  architekturą  i konstrukcją), wraz z 

usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

1144..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ––  NNOORRMMYY  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary  

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary  

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania  

• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających  

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 

mechaniczne  

• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

• PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

• PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe  

• PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i badania przy odbiorze.  

• PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia  

• PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń  

• PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania  

• BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych  

• BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe  

• BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.  

• BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.  

• BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza.  

• BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.  

• BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe.  

• BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne.  

• BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  

• BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe.  

• BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.  

• BN-83/B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i użyteczności 

publicznej.  

• BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.  

• BN-87/B-03433  Instalacje  wentylacji  mechanicznej.  Wywiew  w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.  

• PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 

 


