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1) UPRAWNIENIA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

7 5N

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/115/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p62n.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 1.)

nadaje :

Panu; Mirostawowi Nirnberg
inzynierowi elekirykowi

ur. w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoscl : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetyeznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzjiz" - =

Otrzymuja:

1. Pan Miroslaw Nirnberg
ul. C.K. Norwida 35 ,
83-110 Tezew N

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7EJ-NBF-FF6 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2) WSTEP

Projekt dotyczy wykonania robdt elektrycznych i teletechnicznych w zwigzku z adaptacjg czesci
poziomu -1 budynku nr15 Gdaniskiego Uniwersytetu Medycznego na pomieszczenia Zaktadu
Pielegniarstwo i Potozniczo-Ginekologicznego.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w czesci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajgce z projektéw zwigzanych (technologia, ogrzewanie,
opracowania branzy IT itp.).

2.1) Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Wizja lokalna;

e Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U. 2016 poz. 1966);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).

e Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

e Polska Norma PN-EN 12464-1: Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach,

e Polska Norma PN-IEC 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm;

e Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm;
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e Polska Norma PN-EN 50172 (2005) Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

e Polska Norma PN-EN 1838 (2005) Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjnego;

e Polska Norma PN-EN 60598-2-22 (2004) Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania;
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

e Projekt architektoniczny;

e Projekt sanitarny;

e Obowigzujgce przepisy;

2.2) Zakres opracowania

e Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
e Instalacje elektryczne wewnetrzne:
o) rozdzielnica elektryczna,

o) instalacja zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej,
o) instalacja potaczen wyrdwnawczych,
o) instalacja ochrony od przepieg,
o instalacja oswietlenia podstawowego,
o) instalacja gniazd wtyczkowych i sity,
e Instalacje teletechniczne wewnetrzne:
o) instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowej),
o) instalacja kontroli dostepu,
e instalacja wideodomofonowa,
o okablowanie dla systemu sygnalizacji pozarowe;j.
e Urzadzenia przeciwpozarowe:
o) instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

3) STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w istniejgcym budynku nr 15. Pomieszczenia objete remontem zostaty
opuszczone i sg obecnie nieuzywane.

Budynek posiada przytgcza elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Budynek zasilony jest w wewnetrznej abonenckiej sieci rozdzielczej niskiego napiecia 0,4kV dwoma
liniami kablowymi. Jedno z nich rezerwowane jest agregatem pradotwdrczym. Rozdzielnica gtdéwna
znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie (-1). W pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej
zainstalowany jest zasilacz awaryjny UPS przewidziany dla odbiordw wymagajacych zasilania
bezprzerwowego. Przytgcze elektroenergetyczne bez zmian.

Przytacze telekomunikacyjne doprowadzone sg do dwdéch szafek znajdujgcych sie w portierni na
parterze budynku. Przytgcze telekomunikacyjne bez zmian

Przez korytarz w cze$ci remontowanej przebiega nowa instalacja CCTV. Podczas prac instalacyjnych
zwrdci¢ nalezy szczegblng uwage, by nie uszkodzi¢ ww. instalacji.




4) DEMONTAZE

Zdemontowa¢ instalacje elektryczne i teletechniczne w zakresie opracowania. Zwrdci¢ szczegdlng
uwage na demontowane czujki niedziatajgcego systemu SSP. W przypadku stwierdzenia
w urzadzeniach demontowanych czujek jonizacyjnych, z uwagi na zawarty w nich materiat
promieniotwdrczy, nalezy z nimi postepowaé jak z odpadami promieniotwdrczymi. Sposdb
postepowania z odpadami promieniotwdrczymi i ich klasyfikacje reguluje Ustawa z dnia 29 listopada
2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 264).

Urzadzenia z demontazu zdaé Inwestorowi. Czujki jonizacyjne zutylizowac.

5) INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

5.1)Ukfad sieciowy
Rozdzielnica gtdwna budynku (istniejgca): TN-C-S.
Linie WLZ z rozdzielnicy gtéwnej budynku w kierunku projektowanej rozdzielnicy RP(-1)nn: TN-S.
Projektowana rozdzielnica RP(-1)nn: TN-S.

Projektowane instalacje odbiorcze: TN-S.

5.2)Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materiatow
dostarczanych na budowe. Stosowac wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny
by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz
urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

Ochrona uzupeftniajgca

Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzadzenia réznicowoprgdowe bezzwtoczne o pradzie
réznicowym 30mA.

5.3)Instalacja potgczent wyréwnawczych

Wykonaé miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do potaczen
miejscowych stosowac przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przytaczyé do szyny PE
rozdzielnicy PR(-1)nn




5.4)Ochrona od przepiec
Rozdzielnica RGnn bez zmian.
W rozdzielnicy RP(-1)nn zaprojektowano ochronniki typu Il (dawna kl. C).

W pierwszych gniazdach obwoddéw GD-XX zainstalowa¢ ochronniki typu Il z sygnalizacjg akustyczng
uszkodzenia.

5.5)Rozdzielnica pietrowa RP(-1)nn i linie WLZ

W przestrzeni objetej opracowaniem nie na istniejgcej rozdzielnicy pietrowej. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nowg rozdzielnice pietrowg RP(-1)nn zasilang
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej budynku. Rozdzielnice zlokalizowano w korytarzu przy wejsciu do
zaktadu pielegniarstwa. Zastosowac rozdzielnice w obudowie wtynkowej w Il klasie ochronnosci. Po
otwarciu drzwi rozdzielnicy nalezy musi zachowac stopien ochrony IP nie mniejszy niz 20.

W rozdzielnicy zaprojektowano:
e trzy sekcje
o sekcje nierezerwowana,
o sekcje rezerwowang agregatem pradotwoérczym,
o sekcje rezerwowang UPS'em (zasilanie bezprzerwowe),
kazda zasilana odrebnym WLZ-tem,
o wytaczniki gtéwne,
e ochronniki przeciwprzepieciowe,
e liczniki energii elektrycznej,
e aparature do zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych od zwar¢ i przecigzen,
e obwody sterowania oswietleniem,
e aparature tgczeniowy,
e uktad zdalnego odczytu energii elektrycznej.

Rozdzielnice oznaczy¢ tabliczkg z nazwa rozdzielnicy ,RP(-1)nn”. Po wewnetrznej stronie drzwi
rozdzielnicy zamocowac kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w niej schemat rozdzielnicy z opisanymi
obwodami izastosowanymi zabezpieczeniami. Wszystkie kable linii WLZ i przewody obwoddéw
odbiorczych opisa¢ (nr obwodu, typ przewodu) stosujgc oznaczniki mocowane na przewodach.

Projektowang rozdzielnice pietrowa zasili¢ trzema liniami WLZ typu YKXS 5x16 z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku RGnn:

e WLZ 1: YKXS 5x16, zabezpieczenie 63A/gG, sekcja nierezerwowana,

e WLZ 2: YKXS 5x16, zabezpieczenie 63A/gG, sekcja rezerwowana agregatem pradotwdrczym,

e WLZ 3: YKXS 5x16, zabezpieczenie 32A/gG, sekcja zasiania bezprzerwowego (UPS),
Kable uktada¢ w projektowanym korycie kablowym przeznaczonym wytgcznie dla kabli WLZ. Koryto
przytaczy¢ do szyny wyrédwnania potencjatéw w pom. RGnn. Rozdzielnice gtdwng rozbudowaé o trzy
roztaczniki bezpiecznikowe o pradzie znamionowym 160A. Doktadne miejsca montazu roztgcznikéw
bezpiecznikowych w poszczegdlnych sekcja uzgodni¢ na roboczo ze stuzbami technicznymi
Zamawiajgcego




5.6)System zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej

W rozdzielnicy RP(-1)nn zaprojektowano system zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej bedacy
rozbudowg istniejgcego juz w obiektach GUMedu systemu zarzadzania i monitoringu zuzycia medidw
SABUR. Na system skfadajg sie liczniki energii elektrycznej w klasie 1 z certyfikatem MID i funkcjg
zdalnego odczytu danych pomiarowych (energia czynna i bierna, moc, napiecia i prady) poprzez RS485,
modutowy sterownik PLC z oprogramowaniem Saia S-Monitoring i 2-portowym przetgcznikiem
ethernet’owym stuzgcy jako koncentrator danych.

W zakresie zadania w rozdzielnicy nalezy zainstalowaé 3 liczniki typu ALE3D5FS10C3A00 (3-fazowy
licznik energii elektrycznej z LCD 3 x 230/400VAC, 50Hz; pomiar bezposredni do 65A; 2-taryfowy;
wyswietlanie mocy czynnej, napieé¢ i pragddéw; interfejs komunikacyjny S-Bus; MID) oraz utozyc
magistrale od rozdzielnicy RPOnn do 5 pola rozdzielnicy gtéwnej /piwnica/ do licznika gtéwnego.
Zastosowac przewdd Li2YCY 2x2x1 (wymagane parametry przewodu: impedancja falowa przy f>100
kHz: od 100 do 130 Ohm; pojemnos$é: C < 100 pF/m) o takiej samej kolorystyce zyt co obecnie
zastosowany. Potgczenie wykonac¢ w relacji tam i z powrotem dwoma przewodami zachowujac ciggtosc¢
ekranu i prawidtowg polaryzacje. Przewdd uktadaé w rurze ostonowe;j i prowadzi¢ wydzielonym torem,
by nie zaktécaé sygnatu w magistrali. Catkowita dtugos¢ kabla ok. 2x50m. Podtaczenie magistrali
w gestii stuzb technicznych Zamawiajacego.

Inny typ licznika, z uwagi na unifikacje urzadzen w systemie monitoringu medidw, moze by¢
zastosowany jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie licznikdw innych typdw o nie gorszych parametrach niz zaprojektowane
pod warunkiem zachowania kompatybilnosci z oprogramowaniem/systemem ,SABUR System
zarzadzania i monitoringu zuzycia medidw” wybranym przez Zamawiajgcego do odczytu zuzycia
wszystkich mediéw w GUMedzie.

5.7)Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietleniowg projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje oswietleniowa (okablowanie i oprawy) wymieniono
w cato$ci. Zastosowano oprawy ze Zrddtami LED. Sterowanie oswietleniem poprzez taczniki
jednobiegunowe, a pom. sanitarnych poprzez czujniki obecnosci z regulowanym czasem wytgczenia.

Instalacje wykonaé przewodami typu YDY Nx1,5.

Przyjete wymagania oswietleniowe dla poszczegdlnych pomieszczen:

pomieszczenie ESr [Lm] Emin/Esr Ra UGR
Pom. POP1, POP1, NEONAT 1000 0,7 80 <19
Pom. biurowe (asystenci, sekretariat, kierownik) 500 0,6 80 <19
Pom. studentow 500 0,6 80 <19
Pom. socjalne 300 0,5 80 <22
Pom. porzagdkowe 200 0,4 80 <25
Pom. sanitarne 200 0,4 80 <25
Korytarz wewnetrzny 200 0,4 80 <28

Szczegdty w czesci rysunkowej.




5.8)Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora instalacje gniazd wtyczkowych wymieni¢ w catosci.

Instalacje gniazdowg wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5 i zabezpieczyé wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi oraz dodatkowo wytgcznikami réznicowo-pragdowymi. W pomieszczeniach
objetych remontem zaprojektowano zestawy gniazd podtynkowych w ramkach wielokrotnych
z gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi (RJ45).

Gniazda montowac na wysokosciach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Wykona¢ instalacje zasilajgca i sterujgca dla wentylatorédw zaprojektowanych w projekcie sanitarnym.
Wentylatory zatgczane majg by¢ razem z oswietleniem w sanitariatach.

Wykonaé okablowanie dla zasilania elektrycznych rolet zewnetrznych w pomieszczeniach POP1, POP2
i NEONAT. Przewody zakonczy¢ we wnekach okiennych wypustami zabezpieczonymi puszkami. Rolety
nie nalezg do opracowania. Zostang zainstalowane w pdzZniejszym czasie.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

5.9)Ukfadanie kabli i przewoddéw instalacji elektrycznych, przepusty
instalacyjne
Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.

Przewody uktadaé w pomieszczeniach wytgcznie podtynkowo. Nie dopuszcza sie uktadania przewodow
n/t lub w rurkach instalacyjnych.

W korytarzach dla okablowania instalacji elektrycznych wybudowac cigg kablowy z korytek siatkowych
o wymiarach min. 100 x 60mm

Przewody ognioodporne NHXH i HDGs uktadaé w systemie E90 lub podtynkowo,

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegtos¢ min 10 cm
przewodéw elektrycznych od przewoddéw teletechnicznych. Skrzyzowania wykonaé¢ pod katem
prostym.

6) INSTALACJE TELETECHNICZNE

6.1)Instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowe;j)

W pomieszczeniach objetych opracowaniem wybudowana zostanie instalacja sieci komputerowej
i telefonii stacjonarnej oparta o wspdlne okablowanie. Jest to tzw. instalacja okablowania
strukturalnego.

Projektowany dla Zaktadu Pielegniarstwa i Potozniczo-Ginekologicznego punkt dystrybucyjny zgodnie
z wytycznymi stuzb technicznych Inwestora zlokalizowano na pierwszym pietrze w pomieszczeniu nr
3.49, w ktorym znajduje sie punkt dystrybucyjny nr AMG/15/3C. Istniejgcy punkt dystrybucyjny
przytaczony jest do sieci telefonicznej i komputerowej GUMedu.
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Projektowany punkt dystrybucyjny w postaci szafy wiszgcej typu rack19" o wysokosci min. 18U
zamontowac w pomieszczeniu technicznym 3.49 (1 pietro). Punkt dystrybucyjny wyposazy¢ w:

e 2 panele zasilajace,

e panel wentylacyjny z termostatem,

e panele miedziane RJ45 kat. 6A,

e panele porzadkowe,

e przetgczniki GBit'owe 2 szt., z czego 1 z POE+,
e brame voip.

Wraz z punktem dystrybucyjnym dostarczy¢ 100 kabli krosowych kat. 6A o dtugosci 1,5m oraz kable
krosowe swiattowodowe do potgczenia szafki projektowane;j z istniejaca.

Ze wzgledu na unifikacje systemow i urzagdzen w obiektach Inwestora zastosowad przetaczniki i moduty
SFP+ podanie w czesci rysunkowej.

Instalacje wykonac¢ w klasie Ea(500MHz), w tym:

e (Okablowanie pionowe : brak
W zakresie prac przytqczy¢ projektowane przetgczniki do istn. szafy dystrybucyjnej Sposob
przytgczenia uzgodnic na roboczo ze stuzbami technicznymi Zamawiajgcego.
e Okablowanie poziome:
o przewody — kat. 7, 1000MHz, izolacja LSOH,
o gniazda RJ — kat. 6A.
e Terminal abonencki:
o 4 lub 2 gniazda RJ45 kat. 6A dla stanowiska pracy,
o 2 gniazda RJ45 kat. 6A dla telewizora/monitora multimedialnego,
o 1 gniazdo RJ45 kat. 6A dla punktu Wi-Fi,
o 2 gniazda RJ46 kat. 6A w rozdzielnicy pietrowej RP(-1)nn.

6.2)Instalacja audio-wizualna

W sali éwiczen (POP 1, POP1, NEONATOOGICZNEJ) zainstalowad na scianach w miejscach wskazanym
na rys. Monitor multimedialny o przekatnej minimum 65 cali, o jasnosci nie nizszej niz 600cd/m?2.
Rozdzielczos¢ ekranu nie moze by¢ nizsza niz 3840 x 2160, o proporcjach 16:9 oraz odsniezaniu nie
nizszym niz 60Hz. Dynamiczny wspotczynnik kontrastu ekranu powinien by¢ nie gorszy niz 550 000:1.
Urzadzenie powinno posiadac certyfikat pracy 24 godziny na 7 dni w tygodniu wydany przez
producenta urzadzenia. Monitor powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa ztgcza HDMI w wersji
nie nizszej niz 2.0. Musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania poprzez sie¢ Ethernet. Jako$¢ obrazu powinna
by¢ zgodna ze technologiami HDR HDR10, HLG, Dolby Vision. Wsparcie dla standardu DICOM. Monitor
musi posiadac petng obstuge standardéw bezprzewodowej prezentacji tresci Airplay2 oraz Miracast

Monitory zainstalowaé na uchwytach umozliwiajgcych regulacje we wszystkich ptaszczyznach oraz
obrét do pozycji pionowej. Monitory zawiesi¢ tak, by spdd urzadzenia byt na wys. ok. 1,6m.

6.3)Instalacja Kontroli dostepu (KD)

Decyzjg Inwestora pomieszczenia medycyny ratunkowej wyposazone zostang w instalacje kontroli
dostepu. Instalacjg objete zostang drzwi wejsciowe do zaktadu z klatki schodowej, drzwi do
pomieszczen biurowych, sal ¢wiczen i do pom. socjalnego pracownikdow.
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Unifikujac instalacje kontroli dostepu w GUMedzie decyzjg Inwestora zastosowano system Mercury
Security oparty o kontroler gtéwny LP1502 i kontrolery drzwiowe MR62E obstugujgce dwa przejscia
jednokierunkowe lub jedno przejscie dwukierunkowe. Do kontroleréw MR62E podtgczone zostang
czytniki zblizeniowe HID iCLASS SE R10. Elementami wykonawczymi bedg zamki elektryczne
i elektrozaczepy. Zamki i elektrozaczepy ujete s3 w zestawieniu stolarki drzwiowej w czesci
architektonicznej projektu. Kontroler gtédwny LP1502 zostat zainstalowany w budynku na etapie
adaptacji czesci pomieszczen 1 pietra dla potrzeb Zaktadu Zdrowia Publicznego.

W drzwiach wejSciowych do zaktadu ze wzgledow ewakuacyjnych zainstalowany zostanie
elektrozaczep lub zamek rewersyjny.

Kontrolery drzwiowe zostang wigczone w sie¢ LAN w istn. punkcie dystrybucyjnym (szafa systemoéw
bezpieczenstwa AMG/15/3C/2 w pom. 3.49 na 1 pietrze). Okablowanie wykonaé¢ przewodami
F/UTP 4x2x0,5 kat. min. 5e. W szafie istniejgcy panel krosowy RJ45 kat. 5e ekranowany uzupetni¢ o 5
modutéw ekranowanych RJ45 (keystone). Dodatkowo do kazdego kontrolera drzwiowego
doprowadzi¢ przewdd zasilajacy YLY 2x1,5 od zasilacza buforowego.

Wraz z urzadzeniami zakres prac zwigzanych z systemem KD obejmuje i konfiguracje wtgczenie
projektowanych urzadzen w system kontroli dostepu GUMedu. Konfiguracje sprzetu Wykonawca
powinien zleci¢ firmie, ktéra w danym momencie ma podpisang umowg na konserwacje systemu
Genetec.

6.4)Instalacja wideodomofonowa

Zaprojektowano instalacje wideodomofonowg kontrolujgcg wejscie do Zaktadu Pielegniarstwa i
Potozniczo-Ginekologicznego. Panel wywotawcze zainstalowad przed wejsciem do zaktadu. Monitory
z panelem obstugowym w pomieszczeniu sekretariatu (-1.15) oraz w pom. socjalnym (-1.10).

Wideodomofon bedzie sterowac elektrozaczepami w drzwiach na obie klatki schodowe
i wspotpracowac z instalacjg kontroli dostepu.

Do panelu wywotawczego oraz monitora w pom. socjalnym utozy¢ od szafy systemow bezpieczenstwa
AMG/15/3C/2 znajdujgcej w pom. 3.49 na 1 pietrze (punktu dystrybucyjny okablowania
strukturalnego) przewdd F/UTP 4x2x0,5, natomiast dla podtgczenia monitora sekretariacie
wykorzystaé jedno ze stanowiskowych gniazd RJ45 sieci LAN z POE. Dodatkowo od zasilacza
buforowego instalacji KD do panelu wywotawczego utozy¢ przewdd zasilajgcy YLY 2x1. Monitory i panel
wymagajg przytaczenia do przetgcznika z POE.

Zastosowano system wideodomofonowy (interkomowy) o architekturze sieciowej umozliwiajgcy petng
integracje zsystemem kontroli dostepu Genetec. Dobrano urzadzenia firmy N2 zapewniajaca
swobodng konfiguracje systemu. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw pod
warunkiem zapewniania integracji z istniejgcym systemem kontroli dostepu Genetec.

Wykaz zastosowanych urzadzen wideodomofonowych:

e panel wywotawczy: 2N® IP Force — 4 przyciski, kamera HD,10W gtosnik (9151101CHW),

e monitor: 2N® Indoor View Czarny (91378601) ze stojakiem biurkowym
(91378802).
e monitor: 2N® Indoor View Czarny (91378601) z uchwytem nasciennym.

Szczegdty w czesci rysunkowej.
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6.5)Okablowanie na systemu SSP

W budynku docelowo planowany jest system sygnalizacji pozaru (SSP). System SSP nie nalezy do
niniejszego opracowania. W trakcie prac projektowych uzgodniono z Inwestorem, ze w ramach zadania
wybudowane zostanie okablowanie dla potrzeb systemu SSP. W miejscach przewidzianych do instalacji
urzadzen (czujki, ROPy, moduty sterujace ..) montowaé puszki natynkowe i pozostawiaé zapas
przewodu. Utatwi to montaz systemu w pdzniejszym terminie oraz ograniczy roboty budowlane
w wyremontowanej czesci budynku. Petle dozorowg zakonczyé prze wejsciu do katedry. Pozostawic
zapas przewodu min. 2x 10m.

Szczegdty w czesci rysunkowej.

6.6)Uktadanie kabli / przewoddw instalacji teletechnicznych
Kable i przewody instalacji teletechnicznych uktada¢ w korytach i kanatach dla nich przeznaczonych.

Przestrzegaé promieni giecia.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachowaé odlegto$sé¢ min 10cm
przewodéw elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wykona¢ pod katem
prostym.

W czesdci remontowanej w korytarzach dla potrzeb okablowania teletechnicznego utozy¢ koryto petne
z pokrywa. Koricowe odcinki przewoddéw (od koryta do gniazda) uktada¢ w rurkach karbowanych (po
dwa przewody w jednej rurce) podtynkowo. Dla uktadania przewoddw teletechnicznych w posadzce
stosowac rury o zwiekszonej wytrzymatosci.

Przewody linii dozorowej SSP uktadaé nad sufitem podwieszanym w wydzielonym korycie kablowym
lub w rurce instalacyjnej. W $cianach i w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego uktadac
podtynkowo w rurce karbowanej. Przewody ognioodporne uktada¢ w systemie E90 lub podtynkowo.

7) URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

7.1)Instalacja wyfacznika przeciwpozarowego pradu

Wytacznik przeciwpozarowy pragdu bez zmian. Instalacja przeciwpozarowego wytgczania pradu poza
zakresem opracowania.

7.2)Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach objetych remontem zaprojektowano nowg instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. W kolejnych etapach remontu instalacja zostanie zaprojektowania w catym budynku.

Zastosowano oprawy ze zrédtami LED z funkcjg autotestu. Podtrzymanie swiecenia na min. 1 godz.
zapewnig akumulatory wbudowane z oprawy.

Oprawy awaryjne muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1838.

- 13-



Znaki ewakuacyjne w postaci tablic fluorescencyjnych lub opraw awaryjnych ze znakami
ewakuacyjnymi rozmiescic¢ zgodnie z instrukcjg bezpieczeristwa pozarowego obiektu.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pozostatej czesci budynku nie nalezy do
niniejszego opracowania.

Obstuga urzgdzen - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawad regularnym badaniom okresowym oraz testowaé zgodnie
z wymogami podanymi w punkcie 7 normy PN-EN 50172. Przedmiotowa norma wymaga
przeprowadzanie nastepujgcych testow:

e Test codzienny — wzrokowe sprawdzenie gotowosci systemu do pracy.

e Test miesieczny — sprawdzenie awaryjnego stanu pracy kazdej oprawy o kazdego
podswietlanego znaku ewakuacyjnego poprzez symulacje uszkodzenia zasilania oprawy.
W trakcie testu nalezy sie upewnié, ze kazda oprawa swieci po odcieciu zasilania

e Test coroczny — kazdg oprawe i znak ewakuacyjny nalezy sprawdzi¢ podobnie jak w tescie
comiesiecznym, z tym ze préba musi trwac min. 1 godz. Wszystkie oprawy muszg swieci¢ przez
ten czas. Po wykonaniu badania wigczy¢ zasilanie.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawg instalacji awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji, przechowywanym
u uzytkownika obiektu.

8) INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokonac¢ sprawdzenia
odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Po zakoniczeniu prac catosé zgtosi¢ do odbioru koricowego. Do odbioru koricowego dotgczy¢ komplet
dokumentéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

Przeprowadzié szkolenia dla wybranego przez Inwestora personelu z zakresu obstugi wbudowanych
systemow teletechnicznych:

e kontroli dostepu,
e wideodomofonu.

9) DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

e projekt techniczny (wykonawczy) z naniesionymi wszystkimi zmianami,
e oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

e osSwiadczenie wykonawcy(éw) o zakorczeniu prac,

e dziennik budowy,
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e wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

e Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych,

e protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewodoéw elektrycznych,

e protokdt ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg
w tym uziemienie,

e protokoty odbioréw poszczegdlnych elementéw instalacji,

e protokdt z badania instalacji i urzadzen oswietlenia podstawowego,

e protokdt z badania instalacji i urzadzen oswietlenia awaryjnego,

e protokoty odbiorow czesciowych poszczegdlnych elementéw instalacji elektrycznych
i teletechnicznych,

e protokoty z préb i badan sieci strukturalnej w tym pomiary ttumiennosci,

e protokoty z préb i badan instalacji kontroli dostepu,

e protokotu z préb i badan instalacji wideodomofonowej,

e protokotu z badan okablowania SSP,

e protokoty z przeprowadzonych szkolen.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.
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10) CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr E-01 — Legenda

Rys. nr E-02 — Rzut poziomu (-1). Plan instalacji oswietlenia elektrycznego

Rys. nr E-03 — Rzut poziomu (-1). Plan instalacji gniazd wtyczkowych, okablowania
strukturalnego, wideodomofonu, kontroli dotepu

Rys. nr E-04 — Rzut poziomu (-1). Plan okablowania instalacji SSP

Rys. nr E-05 — Trasy kablowe linii WLZ i okablowania teletechnicznego na planie budynku

Rys. nr R-01 — Schemat ideowy rozdzielnicy parteru RP(-1)nn

Rys. nr 5-01 — Schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego. Widok punktu
dystrybucyjnego FD-1.1C
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SYSTEM SSP
W RAMACH ZADANIA WYKONAC OKABLOWANIE

Sygnalizator akustyczno-optyczny
+ puszka instalacyjna z bezpiecznikiem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: WIDEODOMOFON:

01 Oprawa LED natropowa
37W, 4600tm, 4000K, Ra 80 (min.), UGR<19
przyblizone wymiary 600mm x 600mm x 35mm
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata
raster paraboliczny biaty matowy (mini PAR)
lub inny uktad optyczny zapewniajacy niski UGR

tacznik jednobiegunowy, $ciemniacz IP20 vwn ]| - monifor wideodomofonu z panelem sterujacym

tacznik jednobiegunowy IP20 / IP4L panel wywotawczy w puszce wtynkowej

Jonizacyjna czujka dymu, punktowa,

adresowalna, analogowa z izolatorem zware,
TF1 - TF5,

=l

tacznik jednobiegunowy Swiecznikowy IP20 / IP4L == adresowalna, analogowa z izolatorem zware, F/UTP Lx2x05

% © ‘o, 5 o
R %@ a0 o

0.2 Oprawa LED natropowa . tacznik jednobiegunowy schodowy P20 / IPL4L Optyczna czujka dymu, punktowa, KONFIGURACJA: ' .
. 28W, 3{+L0[m, AQOOK, Ra 80 (min.), UGR<19 tacznik jednobiegunowy zwierny (przycisk) IP20 / IP44 adresowalna, analogowa z izolatorem zwart, Panel P1 umozliwia potaczenie z monitorem M1, M2
przyblizone wymiary 600mm x 600mm x 35mm R ¢ .
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata - . &Czny 0SITZ€gacz pozarowy
raster paraboliczny biaty matowy (mini PAR) tacznik dwublegunowy [P20 / P4 adresowalny z izolatorem zwarc
lub inny uktad opfyczny zapewniajacy niski UGR Sufitowy dwukanatowy automatyczny tacznik o$wietlenia do sfo(s;)wanla wewnafrz ponieszczen System KD:
; ini i oo Modutly) kontrolno-sterujacy
0 LED nat wyposazony w czujnik obecnosci: ) ' ,
i prawa Lo Narropows : . - z requlowacja czasu wytaczenia o$wietlenia (kanat 1) =\ adresowalny z izolatorem zwart kkol  Kontroler systemu kontroli dostepu, LP1502
II' 37\0/, l+600[|'ﬂ, AOOOK, Ra 80 (mln.), UGR<19 \ . ) R . - sterowanie Sygnahzaforam . J o P
rylins sy 0 ¢ 0 x o - egiee i of oo i o T st s re
. - WY, WE - ' . i
Sgtsjsé):/;ar:aegﬂziym;lao{v;a;Zt%w;z(lsn?mopz;;){a (kanat 2) adresowalny z izolatorem zwart K2p Kontroler drzwiowy, dwa przejScia, MR62e
lub inny uktad optyczny zapewniajacy niski UGR Zestaw gniazdowy ZG-: ) wzg:: E{nzaerknaeznlkowe 230V K1P Kontroler drzwiowy, jedno przejscie, MR50
0.4 o . : gx an. 112/2//5338\\// DATA ) . Czytnik zblizeniowy kart z HID Mobile Access,
Oprawa LED do sufitow podwieszanych, P44 xan. e Modut kontrolno-sterujacy 30V, NFC Bluetooth Smart
27W, 3000lm, 4000K, Ra 80 (min), UGR<25 - bxgn. RIGS kat 6A adresowelny  lzolaforen zvart HID iCLASS SE R10 z modutem Bluetooth
przyblizone wymiary 350mm x 350mm x 115mm 162 Zest iazdowy ZG-2: - Wyjstia przexaznikowe _— . I
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata _ezsxaglnvg?éiz/zo%)\// - wejscia binarne WE/WY B::éw' Oatrl]ngfUE jg\t/imwznkOrm%lileg?i?eglzj'chelJ(SEJe'élc‘idayjsue'
klosz opalizowany (PLX) - 2x gn. 16A/230V DATA . . o y P sireny prey Y
? g RILS kat 6A Zewnetrzny wskaznik zadziatania czujki awaryjnego.
05 Oprawa LED do sufitéw podwieszanych, IP4b - oxgn. at przewid HOILGs 315 PHOD WE Drzwi objete systemen kontrol dostepu: wejsci
(4 21w, 2300im, 4000K, Ra 80 (min.), UGR<25 161 Zestaw gniazdowy W puszce podtogowej ZGP-1: lini lzator. ' '
przyblizone wymiary 350mm x 350mm x 115mm Z 2x gn. 16A/230V - e sygnanzatorow “n Zamek elektryczny 12v0C
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata - 2x gn. RJL5 kat.6A Przewod HTKSH PHO0 / HDGs /ujety w czesci architektonicznej/
klosz opalizowany (PLX) montowat na érodku pomieszczenia - linia sterowan ognioodporna
.y . Przewdd YDY / YnTKSY [N Lamek elektryczny rewersyjny 12VDC
o Oprawa LED, kinkiet IPLL, dtugoSc ok. 225cm 7 gniazdo podwjne 16A/230V p/t IP20 - linia sterowah /ujety w czesci archifekfonicznej/

26W, 2170(4260)tm, 4000K,

klosz opalizowany, rozsyt asymetryczny

obudowa aluminiowa, biata Pl
wysokost montazu: 2,1m (spod oprawy)

z przestonami torow pradowych

gniazdo pojedyncze 16A/230V P44
z przestonami torow pradowych

Przewdd YnTKSYekw 1x2x1
- linia dozorowa

Przewdd NHXH 3x1,5 PH90

zasilacz buforowy urzadzen ppoz. 12VDC
wielowyjsciowy, akumulator 63Ah

2 2x gniazdo 16A/230V IPL4 - linia zasilajgca 230VAC (ognioodporna)  __ _______
Oprawa LED, kinkiet P44, dtugost ok. 60cm put z przestonami tordw pradowych ) OO FAUTP bx2x0,> kat5e
Sl 9W, 720(1420)lm, 4000K, faz 3-faz. —_——— —  potaczenia wewnetrzne:
klosz opa[izowany‘ rozsy{ asymefryczny YDY‘ WYPUSf 1-faz ‘?;D;Yle WypUSf 3-faz T Centrala sysfemu sygnalizacji poiaru SSP kOﬂfFOlEE —F(El_ZPyTIkz 05 kat S
ini i ) PLANOWANA LOKALIZACJA CENTRALI X XZxU,0 Kar.oe
S,t;‘imzEa:nuoﬂ'{';%a'zlblmspéd -, gniazdo teleinformatyczne RIAS kat 6A —I ZAPLECZU PORTIERN WA POZIOMIE czytnik - elektrozaczep: 2
chyba 38 rys. stanowi inaczej dla pUﬂkaW dOSfeDOW)’Ch Wi-Fi PARTERU PRZY WEJSCIU GtOWNYM DO ABLOY EA218(6m)/EA219(10m) 18x0.14mm* lub
/montowat 10cm od sufitu - oé. gniazda/ BUDYNKU YLY 4x1 dla elektrozaczepu standardowego
0.8 Oprawa LED do sufitdw podwieszanych . ,
=31, 3600lm, 4000K, Ra 80 (min), UGR<25 gniazdo HDM! min. 2.0 PROJEKT WYKONAWCZY
przyblizone wymiary 1195mm x 134mm x 87mm & Migjscowe potaczenie wyrdwnawcze ZAKEAD ELEKTRYCZNY
obudowa metalowa malowana proszkowo, biata /DYzok/ Mirostaw Nirnberg
klosz opalizowany (mleczny) R Rozdzielnica piet 1. 5% C K Norwida 53; is-uo@rczetw o
- ozdzielnica ple rowa el.. , e-mail: zakiaaeleKktryczny@poczia.onet.p.
i Oprawa awaryjnego osw. ewakuacyjnego, LED, AUTOTEST Zaktad pielegniarstwa i potozniczo-ginekologiczny INWESTOR: KRESLIL: Dariusz KOZLOWSK] PODPIS:
e do monfazu w sufifach podwiesz’anych GDANSKI UNIWERSYTET
ok. 2W, min. 243lm, rozsyt dookolny symetryczny (area) MEDYCZNY

obudowa biata okragta, Srednica ok. 85mm
czas podfrzymania: min. 1 godz.

ul. M. Sktodowskiej-Curie[PROJEKTOWAL:
33, 80-210 Gdansk

inz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen

AWZ  QOprawa awaryjnego o$w. ewakuacyjnego, LED, AUTOTEST LO"”‘L’Z"bCJg’ © elekirycznych oraz elekdroenergetycznych
®  do montazu w sufitach podwieszanych Numeracja obwodow gniazdowych i gniazd LAN: ul uDébr;;ki 7 SPRAWDZIL: PODPIS:
ok. 3W, min. 347lm, rozsyt korytarzowy (road plus) G-xx - gniazda ogdlnego stosowania - kolor biaty 80-957 Gdafsk
obudowa biata okragta, Srednica ok. 85mm GD-xx - gniazda do sprzetu komputerowego i urzadzed sieci LAN - kolor czerwony dziatka nr ew. 1/14
czas podtrzymania: min. 1 godz. “ - numeracja gniazd RJ45 sieci LAN obreb 066
Swi i | | | TYTUL PROJEKTU: , ., BRANZA: DATA:
JEXTT e e ey Sy Numeracja obwsdow oSwietleniowych ADAPTACJA CZESCI POMESZCZEN POZIOMU -1 04/2021
AW bez indeksu "D" - oprawa jednostronna obw. 0-01  obwod odwietleniowy dla oprawy W BUDYNKU NR 15 ELEKTRYCZNA|"E01
praca ciemna, podtrzymanie min. 1 godz., o _ ‘ NA POMIESZCZENIA ZAKtADU PIELEGNIARSTWA VTTRSZ
AUTOTEST obwod o$wietleniowy dla catego pomieszczenia | POt 07NICZO-GINEKOLOGICZNEGO 171
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ko
TYTUL RYSUNKU: R STRONY:

LEGENDA
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wentylator tazienkowy, 230 V / 30 W

opdznieniem czasowym regulowanym;
zataczanie wraz z zataczeniem Swiatta

]

[-1.13 [POK. ASYSTENC
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STUDENTOW

PANELE WINYLOW ‘1(>‘13m2‘WYK. FLOKOWAN

hsp=2.60m

[ 11.4m?|WYK. FLOKOWANA
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Hpom.=2.95m
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PODtACZENIE WENTYLATOROW
YDY 3x1,5 obw. 0-0
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'YDY 315
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~1.04 [POKGJ KIEROWNIKA]

19.5m?|PANELE WINYLOWE |

hsp=2.90m

UKtAD SIECIOWY:

Rozdzielnica gtowna: TN-C-S

WLZ: TN-S
Rozdzielnica piefrowa: TN-S
Instalacje osbiorcze TN-S

UWAGA!

o WysokoSt montazu tacznikow 1,2m, chyba ze rysunek stanowi inaczej.

RzZUT POZIOMU -1
- ADAPTACJA POM.
skala 1:100

OZNACZENIA
HIR ZAKRES OPRACOWANIA
1 SCIANY ISTNIEJACE
wentylator tazienkowy, 230 V. / 30 W . [N PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | ZABUDOWY
opdznieniem czasowym regulowanym; Em— S0 PROJEKTOWANE 2 PLYT G
o 20z (Zataczanie wraz z zataczeniem Swiatta @ PROJ. ARMATURA SANITARNA
'cm
: : 3\% [ PROJ.DRZWI WEWNETRZNE SKRZYDLOWE
o/
AZI
Ol Sesmmess omacowsia
|

ZAKEAD ELEKTRYCZNY

Mirostaw Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew

tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

W BUDYNKU NR 15
NA POMIESZCZENIA ZAKt ADU PIELEGNIARSTWA

INWESTOR: KRESLIL: PODPIS:
, Dariusz KOZtOWSKI
GDANSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie[PROZEKTOWALinz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
33, 80-210 Gdansk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
LOKALIZACJA: elektrycznych oraz elektroenergetycznych
bud. nr 15 nr 220/Gd/2002
Ul. Deh|nk| -} SPRAWDZIL: PODPIS:
80-952 Gdansk,
dziatka nr ew. 1/14,
obreb 066
TYTUL PROJEKTU: , , BRANZA: DATA:
ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU -1 0472021

ELEKTRYCZNA [,

RZUT POZIOMU -1.

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

| POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO B
GOANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO L
TYTUE RYSUNKU: :
NR STRONY:
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wypust dla rolet zakofczyé puszka podynkowa
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wypust dla ogrzewacza noworodkowego
zakofczyt puszka podtynkowa 76.1 G-10  Hpom.=2.06m

G0-08
55 58"

S HoM
o1
=
5
St KoM
1,/ G-10 Hpom.=2.97m
6.7 GD-08

‘T”S‘J 60"

lypy 3 1

o
=~

2 £
| g
} G-132 L
| i 1§
| ( |=

) e

=2.96m
=2.94m

Hporm.

S5

ot

Hporm.

gniazda
w RP02

i

Nad sufitem podwieszanym pozostawit zapas przewodu
linii zamka/elekrozaczepu w postaci petli o dtugosci min.
m dla realizacji sterowania drzwiami przez system SSP

RzZUT POZIOMU -1
- ADAPTACJA POM.
skala 1:100

wypust dla rolet zakonczy¢ puszka podynkowa

YTENCKI

DWANA | XB‘,BVWJ‘PSWZKA PCV

Hpom.=2.955m

hsk=7.9¢Mm S ’— n
\%\/Dusf dla rolet zakonczyt puszka podynkowa

Wypust - zasilanie zasilacza buforowego Z.1 systemu KD.

UWAGA!

e 7 RP(-1)nn do przestrzeni nad sufitem podwieszanym pod tynkiem utozy¢ min. 2 rury instalacyjne o Srednicy

7 zasilacza 21 utozyt do kazdego kontrolera drzwiowego
przewdd YLY 2x15 /zasilanie 12Vdc/

min. 40mm. Rury wyposazy¢ w piloty z linki nylonowej
o WysokoSt montazu gniazd 0,3m, chyba ze rysunek stanowi inaczej.

o Dla przewodow okablowania strukturalnego S/FTP, F/UTP utozyt w korytarzu nad sufitem podwieszanym koryto
metalowe petne z pokrywa o wym. 150x60mm. Koryto doprowadzit do punktu dystrybucyjnego na 1 pietrze.
o Dla kabli lini WLZ nad syfitem podwieszanym utozy¢ koryto siatkowe 100x50mm. Koryto doprowadzic do

rozdzielnicy gtownej budynku.
o Trasy koryf kablowych na rys. E-05

UKLAD SIECIOWY:

Rozdzielnica gtowna: TN-C-S

WLZ: TN-S

Rozdzielnica pietrowa: TN-S

Instalacje osbiorcze TN-S

g

5x F/UTP 4x2x0,5 ka.t 5e

kier. punkt dystryb. 1 pietro (pom. 3.49)

2% F/UTP bx2x05 kat Se

kier. punkt dystryb. 1 pietro (pom. 3.49)

(]
PROJEKT WYKONAWCZY —1 |

OZNACZENIA

Sl

\f/ 205

(It =00

ZAKRES OPRACOWANIA
SCIANY ISTNIEJACE
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA | ZABUDOWY

SCIANY PROJEKTOWANE Z PLYT G-K
gr.12,5cm, gr.7.5cm

PROJ. ARMATURA SANITARNA

PROJ. DRZWI WEWNETRZNE SKRZYDLOWE

PROJ. WYPOSAZENIE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl
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INWESTOR: KRESLIL: PODPIS:
, Dariusz  KOZtOWSKI
GDANSK| UNIWERSYTET
MEDYCZNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie[PROJEKTOWAL:inz. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
3a, 80-210 Gdansk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaji i urzadzen
LOKALIZACJA: elekfrycznych oraz elektroenergetycznych
bud. nr 15 nr 220/Gd/2002
ul. Debinki 7 SPRAWDZIL: PODPIS:
80-952 Gdafsk,
dziatka nr ew. 1/14,
obreb 066
TYTUL PROJEKTU: , , BRANZA: DATA:
ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU -1 0472021

ELEKTRYCZNA |03

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH, OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO, WIDEODOMOFONU, KONTROLI DOTEPU

I POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO R
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bezpotencjatowym modutu konfrolno-sterujacego SSP.

NC

il A

Nad sufitem pozostawit zapas przewodu
linii dozorowej w postaci petli. Dtugos¢

zapasu min. 2x 10m

(sugitl baods

\ L

£ q

3 hedZado

B i)

= Hpom.=2.975m
kS

Sufit podwieszay

— |

Sufit podwieszany] fp=Z260im
hsp=2.60m
X0 O 0% m
em
2 2 2

2.96m
S2Rkm
S —

Hpom.
Hpom
~ Hpow.:

Hpom.=2.96m

[POK.

05 [PoP 2 | ~1.04 [POKGJ KIEROWNIKA]

m?|WYK. FLOKOWANA |

Hpom.=2.955m

Z|PANELE WINYLOWE |

90m

SYSTEM SSP - W RAMACH ZADANIA WYKONAC OKABLOWANIE

W miejscu montazu urzadzen sufitowych i Sciennych montowat puszke
natynkowa biata o wymiarach 60x60x30mm. W puszce pozostawit zapas

przewodu min. 0,5m.

Wyjatek stanowia miejsca montazu urzadzen w suficie podwiesznanym, gdzie
zapas przewodu o dt. min. 2m pozostawit nad sufitem podwieszanym

w postaci krazka przymocowanego do stropu,
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RP(-”HH SEKCJA 2 - sekcja rezerwowana agregatem pradotworczym

 “"erwriA Ac00 AIACA /1 — "0 -9 -"r I A %A0 ArUK ~AR=FTI! Y "NIRI TN~ I~ Y-, s s, -, e 1
SEKCJA ZASILAJACA GNIAZDA DLA ZASILANIA SPRZETU KOMPUTEROWEGO TELETECHNIKA OSWIETLENIE
| L1, L2, L3 |
| ‘LIS 63 lz oL HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB iHN JSHN iHN iHN iHN iHN iHN iHN iHN |
- - 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
| 3P % 3P — B16A Bi6A B16A Bi6A Bi6A B16A Bi6A B16A Bi6A B16A B16A Bi6A B16A Bi6A ’A P ’A P ’A P 2 P 2 P ’A P 2 P 2 P ’A P |
| 63A Egi/gﬁ P 0 65A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A D0,03A B10A B16A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A |
\ S-Bus fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A fyp A . \
\\
| vgﬁ Pg 215 [0N\D Z-S230_ |
| typ 2 1o Tm;\‘ |
\ BV} \
| |
| |
| |
| |
| | |
___‘___V'E__ ______ - - - -----" """ """ "-/"-"-""-"-"-~"7¥™TY ¥ "-”""-"¥$"f/""-"--"-"F""-"- - """ ""-”-""-”"""-"-""-"""-""""""”"F"-”"""""-"F""""”""”"”""-"" _"{"-""4/-—"="="=-= - - - N - - - - - T___<___—\____'__'____T___<____" _______
|—|____"___Y'__T _________ ~N---"-yy-"-"—N~"""YY™FTS¥Y~""™"TTYNYfFWF®"TYfNFYT " ""T"YNNYFT"FTT9YY""FFT"T™f " "TTYfY"YY " "FT™"T""—"YNNTFTTFT1YNN"TFT " "fT™T™T"YY ~"T"TYXY—"TTTTYNYNY T 7" — ~N— - - -]\ """~ — (- ————— — =
| | ‘ | S-Bus \
X e I K T T NP Y I T T i et SEEEEEE B ] ey ik I SR SR -~
; W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE W GNIEZDZIE
I Jr?EKOO Aparat prol. w RG DFL M 255 ' [DJDFL M 255 ' [UIOFL M 255 ' [JDFL M 255 ' [LJOFL M 255 ' [DJOFL M 255 ' [LJOFL M 255 ' [DOFL M 255 ' [LJOFL M 255 ' [LJDFL M 255 ' [LJDFL M 255 ' RIDFL M 255 (gf(gjﬂ
| % WT-00 TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S Lsﬁ L}
| 63A/g6 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3 typ 3
I | [nr obwodu: WLZ-2 L-1 GD-01 G0-02 GD-03 GD-04 G0-05 GD-06 G0-07 GD-08 GD-09 GD-10 Gb-1 GD-12 REZERWA REZERWA KD-1 REZERWA REZERWA 0-AW 0-01 0-02 0-K1 ster 0-K1/K1 REZERWA REZERWA
I | [Nazwa: Zasilanie sekgji 2| ochronniki licznik energii gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda Zasilanie Zasilanie opraw |  QSwietlenie O$wietlenie zasilanie o$wietlenie
| z rozdzielnicy przeciw- bezposredni typu DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA instalacji konfroli awaryjnego oSw. | podstawowe podstawowe | sterowania oéw. | podstawowe
| gtownej z sekcji | przepieciowe |ALE3DSFS10C3A00 (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) (z kluczem) dostepu ewakuacyjnego podstawowym korytarz
| rezerwowanej typ: 2 do 65A kL1 (MID) 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V i wideodomofonu rezerwowanym
| I agragatem 3L+N P, QI U, i nocnym
pradotworczym S-Bus
| I moc przytacz./szczyt.:
| przewod/kabel: x1 70 3x2, 20 3x2, YDYzo 3x2, 20 3x2, YDYzo 3x2, 70 3x2, 20 3x2, YDYzo 3x2, 20 3x2, YDYzo 3x2, 70 3x2, 20 3x2, 20 3x1, 20 3x1, 70 3x1, 20 3x1, YDYzo 3x1, 70 3x1,
| 0d/kabel YKXS 5x16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 DYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 DYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 DYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 DYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 DYzo 3x15 YDYzo 3x15
| uwag:
/ AZDO W X W ALe IECI
| KAZDE PIERWSZE GNIAZDO W 0BWODZIE GD YPOSAZYC W OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIECIOWY TYPU 3
: | RP('“““ SEKCJA 1 - brak rezerwowania agragatem pradotworczym;

F T U CRWEIA TACH AIACA A AT e e e e e e e e e e e T A 1
| : - SEKUA ZASILAJACA GNIAZDA REZERWA |
| | | ‘L l HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB HNB % i JS % HNB HNB % i |
| | 15-63/3 Z-5LS 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P HN HN HN HN 2P 2P HN HN |

| 3P % 3p —— B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A ’A P ’A P ’A P ’A P B16A B16A ’A P ’A 1P
| | | 63A Egi/gﬁ P 0 65A :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA :(;,OBA B10A B10A B10A B10A :(;,OBA :(;,OBA Bl6A B10A |
I \ S:Bt;s typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC \
I | VDG M 275 [B\D ‘

I TN-S 5-Bus

| | typ 2 |
| | |
| | |
% | |
| | | |
| | | |
| | | | |
I_I_____"__V_F?__ _____ - - -1 ---—-""-""-"- /""" "- """ - """""-""-”-""=-"” """ """ """ "="""-""-" " F-"” """ "-"""""-"-""r"Q”¥ "="¥"F""-""- 1 /""" """"-""-" " """""-"-"="-"-""”"”"="-"""-"+\=-"=-"=-"=-= - - - N - - ¥ - N - - " - T — — I — — N — — —/NX - - = ‘
____'?'__Y'__T ________ ~N- T T T T T N T T N T T TN N A A ) - - T N T ST T N T T N T T 7N - - - N - - - - - T Ny N — D\ e N A - = = |
| |

S — - - e [ e e . e I T e [ _J

UF;EKOO Aparat proj. w RG 7
% WT-00
63A/qG
nr obwodu: WLZ-1 L-1 G-01 G-02 6-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 G-10 G-1 0-12 6-13 G-14 G-15 G-R ON-1 R-1 R-2 R-3
Nazwa: Zasilanie sekcji 1 ochronniki licznik energii gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazdo pom. -1.08 pom. -1.09 pom. -1.08 pom. -1.05 rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa
z rozdzielnicy przeciw- bezposredni typu 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V wypust dla wypusty dla wypusty dla wypusty dla
gtownej z sekcji | przepieciowe  |ALE3D5FS10C3A00 w rozdzielnicy ogrzewacza rolet rolet rolet
nierezerwowanej typ: 2 do 65A kL1 (MID) /montaz na noworodkowego | elektrycznych | elektrycznych | elekfrycznych
agragatem 3L+N P, Q1 U, szynie TH35/
pradotworczym S-Bus
moc przytacz./szczyt.:
przewdd/kabel: YKXS 5x16 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15 YDYzo 3x15
uwag:

SEKCJA ZASILAJACA REZERWA
L1, L2, 13
HNB HNB JS
1S-63/3 Z-SLS 2P 2P HN
3P 3 — BlsA BlsA ’A P
63A D02/4G 003A 0.03A B16A
50A P, Q, 65A ) »)
S-Bus fyp A fyp A
DG M 275 [DI\D
TN-S
typ 2
— —N——-— ——————— — — — —— —— — — | — | — — — b —
4 PE ~
___Y___' ___________ - - - N - - Y —
- - - 4+ - | I I
Aparat proj. w RG S-Bus
‘U'F;EKOO paret pre) do licznika gtownego
% WT-00 w RGnn pole 5 (piwnica)
32A/4G
WLZ-1 L-3
Zasilanie sekcji 3| ochronniki licznik energii rezerwa rezerwa rezerwa
z rozdzielnicy przeciw- bezposredni typu
gtownej budynku| przepieciowe |ALE3DSFS10C3A00
z sekji zasilania typ: 2 do 65A kL1 (MID)
bezprzerwowego 3L+N P,Q 1 U,
/zz3 UPS/ S-Bus
YKXS 5x16
UWAGI!

RP(-”nn SEKCJA 3 - zasilanie bezprzerwowe /rezerwowane UPS'em/

- w rozdzielnicy pozostawit 30% miejsca na aparaty modutowe
- zastosowaC obudowe wtykowa w Il kl. ochronnosci
- drzwiczki zamykane na klucz

Uktad sieciowy:
Rozdzielnica - uktad TN-S
Instalacje wewnefrzne - uktad TN-S

Ochrona przed dotykiem posrednim:
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
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LAN - gniazda abonenckie 91
91xRJ45 kat. 6A

PROJ. FD.1.1C
SZAFA WISZACA 18U

18U

panel wentylacyjny z termostatem

~—1 = [~

Brama VOIP 24 porty 1U 19”
Poziomy organizator kabli 1U 19”

S/FTP 4x2x0,5 kat. 7, 1000MHz, LSZH

LAN: gniazdo dla wideodomofonu /pom. -1.15/ 1
RJ45 kat. 6A

Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

Poziomy organizator kabli 1U 19”

S/FTP 4x2x0,5 kat. 7, 1000MHz, LSZH

LAN: gniazda dla Wi-Fi /korytarz/ 1
RJ45 kat. 6A

Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

S/FTP 4x2x0,5 kat. 7, 1000MHz, LSZH

LAN: gniazdo w rozdzielnicy elekfryczne 2

Poziomy organizator kabli 1U 19”

2x RIAS kat. 6A IC/ETp 1x2x05 kat. 7, 1000MHz, LSZH

Poziomy organizator kabli 1U 19”

100000000000000000000I000NO00O00000O00O0000NOL

10000000000000000 [m[wn ufn ufmfs

panel zasilajqcy 2 /rezerwowany UPS’em/

o
o

PROJ. SZAFE FD.11C POWIE§|E NAD SZAFA FD.11B (32U)
PROJ. SZAFE FDAAC ZASILIC Z SZAFY SZAFY FD.1.1B
PROJ. SZAFE FD.11C PRZYACZYC DO SIECI W Z SZAFIE FD.1.1B

panel zasilajgcy 1

Okablowanie poziome:
- skretka S/FTP 4x2x0,5 kat. 7

Okablowanie instalacji KD, interkomu:
- skretka F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

WYTYCZNE INWESTORA /ZE WZGLEDU NA UNIFIKACJE SYSTEMOW | URZADZEN/:

panele wywotawcze

oraz monitory 8 portow zajetych

PRZELACZNIKI :
Z POE+ - Aruba 2540 48G PoF+ 4SFP+ Switch (JL357A) PROD. HP LUB MODEL WYZSZY
BEZ POE - Aruba 2540 48G LSFP+ Switch (JL355A) LUB MODEL WYZSZY
MODULY JEDNOMODOWE SFP+ - Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E)
BRAMA VOIP : Mediatrix ST Series 24 porty

istn. AMG/15/3C/2

c>| istn. panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 5e ekranowany
dla inst. KD i wideodomofonu/interkomu
(12 mod. wypetnionych)

WYPELNIC 7 MODULOW DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

wideodomofonu (interkom) L porty rezerwowe

PROJ. KABLE WPROWADZIC NA PORTY NR 13..19

wymagaja POE

0 | LA wideodonofon linteron) 1
T FIUTP 05 K. Se, 100MHz, LSZH
X
LAN: wideodomofon (interkom) 1
=e | F/UTP 4x2x0,5 kat. Se, 100MHz, LSZH
KZX; LAN: kontrolery KD 5

F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e, 100MHz, LSZH
kontrolery systemu KD

PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 48 PORTOW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, PoE+, z 2 mod. jednomod. SFP+
PRZELACZNIK ZARZADZALNY, 48 PORTOW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, z 2 mod. jednomod. SFP+

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg
ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl
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LOKALIZACJA: elektrycznych oraz elektroenergetycznych
bud. nr 15 nr 220/Gd/2002
Ul. DEbInkI "( SPRAWDZIL: PODPIS:
80-952 Gdansk,
dziatka nr ew. 1/14,
obreb 066
TTERETAGIA czeSa pomEszezeN poziowu 1 | 0372022
W BUDYNKU NR 15 NRRYS.
NA POMIESZCZENIA ZAKEADU PIELEGNIARSTWA | ELEKTRYCZNA| s o1
| POt0ZNICZO0-GINEKOLOGICZNEGO AR{(/L{SZ’
GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDY(CZNEGO TILT
TYTUL RYSUNKU: 1:10
NR STRONY:



AutoCAD SHX Text
panel zasilający 1

AutoCAD SHX Text
panel wentylacyjny z termostatem

AutoCAD SHX Text
Poziomy organizator kabli 1U 19"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

AutoCAD SHX Text
Poziomy organizator kabli 1U 19"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 6A ekranowany

AutoCAD SHX Text
Poziomy organizator kabli 1U 19"

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY, 48 PORTÓW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, PoE+, z 2 mod. jednomod. SFP+

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY, 48 PORTÓW 1Gb/s, 4 PORTY SFP+ 10Gb/s, z 2 mod. jednomod. SFP+

AutoCAD SHX Text
Poziomy organizator kabli 1U 19"

AutoCAD SHX Text
91xRJ45 kat. 6A

AutoCAD SHX Text
RJ45 kat. 6A

AutoCAD SHX Text
RJ45 kat. 6A

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Brama VOIP 24 porty  1U 19"

AutoCAD SHX Text
2x RJ45 kat. 6A

AutoCAD SHX Text
panel zasilający 2 /rezerwowany UPS'em/

AutoCAD SHX Text
18U

AutoCAD SHX Text
istn. panel krosowy modularny 24x RJ 45 kat. 5e ekranowany

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
dla inst. KD i wideodomofonu/interkomu

AutoCAD SHX Text
(12 mod. wypełnionych)

AutoCAD SHX Text
WYPEŁNIĆ 7 MODUŁÓW DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

AutoCAD SHX Text
PROJ. KABLE WPROWADZIĆ NA PORTY NR 13..19


