SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.01 — INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu:

ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU -1 W BUDYNKU NA POM. ZAKLADU PIELEGNIARSTWA
| POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

w zakresie instalacji wodociggowej (zimnej i cieptej).
2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego wykonania instalacji w/w
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

e zakup projektowanych urzgdzen, rur i materiatdéw wraz z transportem na miejsce wbudowania,

e demontaz zbednych przewodow i armatury,

e montaz rur i izolacji termicznej,

e montaz armatury odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej,

e wykonanie robot towarzyszacych montazom (bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei ochronnych,

uszczelnien,
e przeprowadzenie préb szczelnosci,

e rozruch instalacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach i ,Czesci ogodlnej" ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych dziatéw, grup, klas i
kategorii rob6t wg , WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych.
45332200-5 Hydraulika.



GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabili.

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3 Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa instalacji powinna
odbywac¢ sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu 0 ogdlnie obowigzujace
zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systeméw i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producentow
materiatow i urzadzen przyjetych do realizac;ji.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub

innym rownorzednym dowodem.
4. MATERIALY

Ogolne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej.

Stosowal nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowg wykonaé z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien sktadaé sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen pomiedzy elementami systemu
jak réwniez przytgczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dziatania instalacji.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mieé swiadectwo Panstwowego Zaktadu

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
5. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polipropylenowych: nozyce, zdzierak, zgrzewarka;

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur stalowych: gwintownica, pita do metalu, pasta uszczelniajaca,

pakuty;



e podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;

e miot i wiertarka udarowa;

e drabina itp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.
Ogodlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek i skladowanie
prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkow
ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg

Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Czesci ogolnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, ST, zaleceniami Kierownika
Budowy.
Instalacja wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych, dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji

e bezpieczenstwa pozarowego

e bezpieczehstwa uzytkowania

¢ odpowiednich warunkdw zdrowotnych, higienicznych oraz ochrony srodowiska

e ochrony przed hatasem i drganiami

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej

Roboty instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7, po sprawdzeniu
aktualnosci norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tych opracowaniach; a takze z przepisami technicznymi
odpowiednimi dla danego rodzaju robét, przepisami bhp i ochrony p.poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robodt, projektami wykonawczymi branzowymi oraz ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru

autorskiego.

6.1 Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji. Projekt organizacji powinien

zawiera¢ €O najmniej; opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robét wraz z harmonogramem;



szczegobtowy opis technologii prowadzenia rob6t w kazdym ich etapie; opracowanie instrukcji postepowania w

przypadkach awaryjnych.

6.2 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczania trasy instalacji wody stanowig rysunki w Projekcie. Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢
miejsce placu budowy, miejsce sktadowania, miejsce poboru energii elektrycznej. Wytyczy¢é w budynku trase
uktadania przewodéw z zaznaczeniem punktéw zataman trasy, punktéw mocowan, lokalizacji armatury.

Skoordynowacé prace montazowe z pracami budowlanymi polegajgcymi na wykonaniu szachtéw, przebic itp.

6.3 Roboty montazowe

Prowadzenie przewodoéw — sposéb taczenia
Instalacje wody pitnej nalezy wykonac z:
e poziome przewody rozprowadzajgce oraz piony i podejscia - z rur z polipropylenu PP PN16, tgczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne.
e Potaczenia z istniejgcy instalacjg — z rur stalowych tgczonych przez ksztaltki gwintowane.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian lub pod stropami nalezy mocowac do $cian i stropéw przy pomocy podpor
statych PS i przesuwnych PP. Calo$¢ instalacji mocowaé za pomocg obejm systemowych. Zaleca sie obejmy
metalowe z wktadkg gumowa lub obejmy z tworzywa. Jako punkty state nalezy stosowac:
o w przypadku pionéw — uchwyt stalowy z wktadkg gumowg pod tréjnikiem odgatezienia w odlegtosci co 2,5-
3,0m czyli na kazdej kondygnacii,
e w przypadku poziomow — uchwyt zblokowany z dwoma ksztattkami (mufami) — w odl. co 10 m; dla odcinkéw
16-20 m podpor statg montowaé w $rodku odcinka.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego).
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtosc
przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Odejscia od pionéw wykonaé z
zastosowaniem ramion kompensacyjnych. Podejscia do przyboréw wykonaé¢ w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
baterii (scienne lub stojgce). Wersja przyboréw wg projektu architektonicznego. Nalezy stosowaé wytgcznie
urzadzenia ci$nieniowe, przeznaczone do pracy przy cisnieniu 10 bar. Podigczenia podgrzewacza do instalacji wody
wykonaé Scisle wg wskazan producenta urzadzeh Przed przyborami zamontowaé zawory odcinajgce kulowe lub
katowe. Pod pionami i w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac¢ zawory kulowe odcinajgce (pod
pionami zawory ze spustem). Przy przejsciach przewodow przez stropy zatozy¢ tuleje ochronne. Przewody instalacji
prowadzone w posadzce powinny by¢ ukladane w miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
krawedzi przegréd. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej. Przewody
instalacji prowadzone w szachcie powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy
przed zetknieciem ze Sciankg. Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawg. Przewody
uktada¢ w izolacji. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji od Sciany, stropu, podtogi, albo innej
przegrody wzdtuz ktdrej ona biegnie, powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddéw o srednicy zewnetrznej 25 mm 3
cm, dla przewodow o srednicy zewnetrznej 32-50 mm 5 cm, Przewody z tworzywa sztucznego, nawet jezeli posiadajg

przektadke metalowa, nie sg przewodnikiem pradu elektrycznego i nie wolno ich uzywac do uziemiania.



Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b.) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Dla rur przewodoéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzern miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rur. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Poziome
przewody rozprowadzajgce mocowac do $cian przy pomocy podpér statych i przesuwnych. Na pionach podpory state
umiesci¢ w miejscach odgatezien (max. co 3,0 m). Podpory state wykonywaé z zastosowaniem np. dwéch ztgczek lub
przy odgatezieniach - zigczki i trojnika. Podpory przesuwne wykonywaé z zastosowaniem uchwytéw stalowych z
wktadkg gumows lub z tworzywa. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi przewodoéw Dz 16 - 70
cm, Dz 20 - 80 cm, Dz 25 - 80 cm, Dz 32 - 100 cm.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do sanitariatdw, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do takich punktdw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustepowe i pisuary. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowag nalezy zainstalowac
odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod
grzybek". Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. W armaturze mieszajgcej
i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony. W przypadku stosowania armatury
czerpalnej nasciennej nalezy jg montowa¢ nad przyborem lub podtogg na wysokosci wynikajgcej ze szczegdtow

montazowych w czesci rysunkowej.



Laczenie rur — zgrzewanie

Rury PP Rury i ksztattki taczy sie ze sobg przez zgrzewanie polifuzyjne polegajgce na wzajemnym przetopieniu
czgstek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki po wczesniejszym rozgrzaniu ich
do temp. 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwoch
elementéw na catym obwodzie i gtebokosci potaczenia. Zgrzewanie wykonuje sie za pomocg zgrzewarki, ktdra
umozliwia jednoczesne nagrzewanie zewnetrznej pow. rury oraz wew. pow. ksztaltki. Po czasie nagrzewania
wiasciwym dla danej $rednicy rura i ksztaltka zostajg zsuniete z koncowek grzewczych zgrzewarki i wzajemnie
nasuniete na siebie i przez chwile przytrzymane bez wzajemnych przemieszczen. Czas nagrzewania obu elementéow
jest okreslony instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢ uwag na ewentualne korekty czasu nagrzewania np. w przypadku
obnizonej temperatury zewnetrznej. Po zakohczeniu zgrzewania nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania.
Prawidtowo wykonany zgrzew charakteryzuje sie powstaniem podwdéjnego pierscienia z nadmiaru materiatu na catym

obwodzie tgczonych elementéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrole jakosci
wykonanych robo6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie Wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

¢ materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

e ulozenia, potgczeh i szczelnosci przewoddw i armatury,

e izolacji przewodow,

e préb cisnieniowych.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkami obmiaru sa:

e kpl
e Szt
e mb.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlinej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem przewodu lub
jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonaé odbioru korncowego, ktéry polega na:

e uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

e zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

e zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru préb szczelno$ci, wynikéw stosownych badan,

e zbadaniu i sporzadzeniu protokotéw z préb szczelnosci przewodow,



e dokonac¢ ogledzin armatury i poprawnos$ci dziatania.
Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu.
Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania roboét
(Dokumentacja Powykonawcza),
b) Dziennik Budowy,
¢) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e) Protokoty czesciowych odbioréw robot,
f) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
g) Protokoty badan technicznych i pomiaréw,
h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen,
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegotowo ustalone w Umowie.

11. NORMY | PRZEPISY

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami technicznymi,

instrukcjami producentoéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzgdzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzenia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTIINSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, maj 2003 r.



Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzew.. COBRTI ,Instal‘, Warszawa, 1995 r. 10.2.

Normy

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor

PN PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-I1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:19927A |. 1999 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 1/B-10700.04 Instalacje wewntrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okrelenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

prPN-EN806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cz. 1: Wymagania ogdlne
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace w rurociggach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w
instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i

badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.



