SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST.04 — WENTYLACJA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu:

ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU -1 W BUDYNKU NA POM. ZAKLADU PIELEGNIARSTWA
| POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

w zakresie wentylacji.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e Wykonanie robét towarzyszacych (wykucia otworéw, montaz zawiesi, podtgczen elektr. i automatyki)

e dostawa i montaz wentylatoréw

o dostawa i montaz przewoddw wentylacyjnych z ksztattkami

e dostawa i montaz uzbrojenia

e regulacja instalacji

e rozruch instalacji
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne”.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni
przez ktérg przeptywa powietrze

Przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza

Tlumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zespot elementow przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespét elementéw przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni



4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,

Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.
5. MATERIALY

5.1 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. Przewody
zaprojektowano jako kanaty Spiro z uszczelkg EPDM. Ostatni odcinek przewodu do elementéw nawiewnych i
wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocowaé do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych
budynku przy pomocy uchwytéw stalowych.

Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaly wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢é wetng do kanatéw

wentylacyjnych o grubosci min 40 mm z folig aluminiowa.

5.2 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z
normg BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti (lub rownowazne). Podpory przewodéw wentylacyjnych
wykonac¢ zgodnie z BN-67/8865-25 lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti (lub rownowazne).

Elementy zamocowania podp6r lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Do zawieszenia kanatéw stosowaé prety nagwintowane,
szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatéw wentylacyjnych ze $cianami, stropem lub podfogg nalezy stosowac
materialy amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaly zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej
stosowaé nalezy podkfadki gumowe. W celu zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewodow,
wszystkie przewody muszg by¢ starannie oznaczone.

Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ zamontowane
w taki sposéb aby nie utrudniaty czyszczenia przewodoéw. Nie nalezy wewnatrz przewodow stosowac ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia

lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy stosowaé wibroizolacje
gumowg. Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgah z instalacji do konstrukciji.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy

pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.



5.4  Przejscia przez przegrody ppoz.

Wszystkie przej$cia przewodow instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS rdéwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowag, ktérej nie obstuguja, obudowaé
elementami o odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsé.

Zamocowania przewodow do elementéw wykonawczych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejscie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgce;j.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejsé przez przegrody oddzielenia pozarowego.
Alarm pozarowy: W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie urzadzenia
wentylacji i klimatyzacji oraz majg zosta¢ zamkniete wszystkie klapy przeciwpozarowe. Ma nastgpi¢ odciecie zasilania

dla wszystkich urzadzen.

5.5 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN 12599 i zawartymi w WTW i OIW
COBRTI Instal.
Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzacych z procesu
produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczen, ktére mogly sie dostac¢ do $rodka przewodu w trakcie ich niewtasciwego
sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montazu w celu oczyszczenia instalacji
wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.
Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzegac¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowa¢ sie do
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5).
Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnosé
Scianek przewodow, czystosé przewodéw, filtrow, komor i elementéw zakohczajgcych oraz szczelno$¢ przewodow
wentylacyjnych i ich potagczen.
Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kgtem wystepowania zanieczyszczen. W instrukcji
eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwos¢ kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania
elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.
Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy :

e porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze  wzgledu na  dziatanie, czyszczenie

i konserwacje,

e sprawdzi¢ czystos¢ instalaciji,

e sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221)
celem uzyskania pewnos$ci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W
protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych

przyrzadéw pomiarowych.



Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, aby w czasie préb
zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robét budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany do
wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania prob i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac i po zakonczeniu budowy dotgczyé do wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz wiascicielowi instrukcje
eksploatacji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych do

stosowania w budownictwie.
6. SPRZET

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
e Samochéd dostawczy do 0,9t
e Samochdéd skrzyniowy do 5t, od 5-10t
e Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t
e Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t
e Wociggarke reczng od 3 do 5t,
¢ Wociggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t
o Woycigg wolnostojagcy z napedem spalinowym 0,5t
o Spawarke elektryczng wirujgcg 300a
o Zespot pradotwdrczy trojfazowy przewozny 10kva
e Gietarke do pretéw mechanicznag
¢ Nozyce do pretéw mechaniczne
o Szlifierki
o  Wiertarki
¢ Gwintownice
e Rusztowania przejezdne, przesuwne i state
e Podnos$niki
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
7. TRANSPORT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogolne.

7.2  Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzgdzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi

srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

7.3  Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanatly wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na catej

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.
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Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanaly uktada¢é na podkiadach

drewnianych.
8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.2 Zakres robot

W zakres robot wehodza:

e Zaslepienie wlotow do kanatéw wentylacji grawitacyjnej

o Wykonanie nowych przebi¢ do kanatéw wentylacji grawitacyjnej

¢ Montaz kratek wentylacyjnych na wlotach do kanatéw grawitacyjnych

e montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej w toaletach i pomieszczeniu porzgdkowym
(kanatow, kratek, wentylatorow, wraz z automatyka etc.)

e wykonanie prob cisnienia i szczelnosci, uruchomienie urzgdzen, instruktaz Inwestora w zakresie obstugi
urzadzen.

o wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne nalezy zawrze¢ w wycenie robét

8.3 Wymagania dotyczace przewodéw wentylacyjnych

Powierzchnie przewoddéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé jednorodny, bez
wzerow, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych
wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-
EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.11

8.4 Montaz przewodoéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej

50 mm.



Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i zawieszeh powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywatlo na jej szczelnosc¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgiji.

Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

a) przewodow,

b) materiatu izolacyjnego,

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic
itp.,

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,

e) osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong  temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszenh oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenhstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszenn i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku gdy jest wymagane, aby urzagdzenia i elementy sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszeh powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢

wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.



9. ETAPOWANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji Programu

Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoine”.

10.2 Kontrolatechniczna
Kontrole wykonuje sie przez:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
e sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN
e sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic - sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych - pomiar
przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
e sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotdw - sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych
usterek
e sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

e sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440 - sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

10.3 Proby szczelnosci instalacji wentylacji
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”.
Probie szczelnosci powinny by¢ poddane:
e odcinki kanatdw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
e kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujagcymi danymi:
o Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali
o Rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajgcej
o Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)
e Temperatura powietrza w lecie i w zimie
¢ Wilgotnosc¢ powietrza
o Cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach wentylator/wezownica i kanatach
wylotowych na kazdym pietrze
e straty ciSnienia w urzgdzeniach itp.
e Zuzycie energii na wentylator
e Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy podaé na rysunkach powykonawczych.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymagajgcych warunkéw.

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

10.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.



11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdét:

e dla urzadzen - kpl.

¢ dla galanterii wentylacyjnej — szt.

o dla kanatéw wentylacyjnych - m2

e dlaizolacji- m2
12. ODBIOR ROBOT

12.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowag, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem

tolerancji podanych w pkt 10.4, daty wyniki pozytywne.

12.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

12.3 Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢é ujete w formie protokdtu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.
13. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdine.

13.2 Cenajednostki obmiarowej
Pfatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonywanych robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:
e prace przygotowawcze
e zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow
o dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego
e dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych
e dodatek za prace na wysokosci

e o0znakowanie



o dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
e testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
o dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
dla wentylatorow
e konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
e petna automatyka wraz z okablowaniem
e uruchomienie, regulacja
dla kanatéw wentylacyjnych
e uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,
e podpory, wsporniki, zawiesia
e niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg) , wraz z
usunieciem i zutylizowaniem gruzu
dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikow
e elementy przylgczeniowe, elastyczne (flex)
e wsporniki, podpory, zawiesia
e niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg), wraz z

usunieciem i zutylizowaniem gruzu
14. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzagdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-1SO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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