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Sufity podwieszane

SST-B 01.03.00 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja czesci pomieszczen poziomu -1 w budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika, ul. Dgbinki 7, 80-952 Gdansk, dziatka nr ew.
1/18 obreb 066 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZaKkres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
sufitbw podwieszanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1.Sufit z plyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach komunikacji (opaski), w pom. socjalnym, pokoju kierownika oraz sali ¢wiczenn POP2 nalezy
wykona¢ sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym malowanych farbg lateksowa w kolorze biatym.

2.2.2. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych GKBI

- W pom. sanitarnych

nalezy wykona¢ sufity z ptyt g-k impregnowanych, wodoodpornych malowanych na kolor biaty farba lateksowa do
wnetrz. Sufity podwieszane w pomieszczeniach muszg by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni
oraz umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

2.2.3. Sufit modulowy 1200x600mm

Sufit podwieszony demontowany do gory, ptyty wypetniajace ze skalnej wetlny mineralnej w module 1200x600mm,
grubo$¢ 15 mm, krawedz A 15, kolor biaty.

Parametry:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=1,00, klasa A,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- wspotczynnik odbicia §wiatta 87%.

- odpornos¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa do 100%

Ptyty zabezpieczone welonem z widkna szklanego. Ptyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w dowolnym kierunku.
Plyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na mokro. Plyty stabilne
wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.

2.2.4. Parametry:
Plyty gipsowo-kartonowe
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Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi
2. Przyczepno$¢  kartonu do  rdzenia | karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubosé 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0,0; -5,0)
dhugosé 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztalt prostokatny, roznica dhugosci przekatnych <5.0
4, Masa 1 m* w kg plyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwo$¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data produkcji
Préba zginania
Obciazenie niszczace w N Ugigcie w mm
Grubosé o
nominalna Odl,egk’sc Prosj[opadle Rownolegle do Prostopadle do Rownolegle do
podpér wmm | do kierunku . 1 . s . o
plyty w mm wiékien kierunku widkien kierunku wiokien kierunku wiokien
K kartonu kartonu kartonu
artonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow, powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-

89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowa (nanoszona

ogniowo) charakteryzujacg sig¢ :

— grubos$cig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

— laczniki wzdhuzne,

— uchwyty bezposrednie dhugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

— taémy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do 10mm — do
uszczelniania polaczen konstrukeji ze stropem i Scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw migdzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe 0 3,5mm x 25mm,
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@ 3,5mm x 35mm,

@ 3,5mm x 45mm,

@ 3,5mm x 55mm,

@ 4,2mm x 70mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25mm,

@ 3,5mm x 35mm,

@ 3,5mm x 45mm,

@ 3,9mm x 11mm,

9 3,5mm x 9,5mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje.
Czgs¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okre$laja instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z widkna szklanego

Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialtow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Roztadunek materialow rgcznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkeji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
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Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia rolg opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasma stalowa. Wysokos¢
sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dlugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji techniczne;.

5.2. Montaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny czyli suchy tynk na stropie wykona¢ mozna stosujgc profile sufitowe CD 60, profile lub kapeluszowe
(przyklejanie ptyt na suficie nie jest mozliwe). Sufity obnizone podwiesza si¢ na ruszcie z profili CD 60 w konstrukcji
krzyzowej, z uzyciem wieszakow i tacznikéw stalowych.

Wykonuje si¢ je w celu obnizenia pomieszczenia lub zakrycia instalacji biegnacych pod stropem konstrukcyjnym.
Sufity pod-wieszane w potaczeniu z welng mineralng lub szklang poprawiajg izolacyjno$¢ akustyczng i odpornosé
ogniowa stropéw. Moga takze stanowi¢ dodatkowg termoizolacjg.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajacych. Dokladne wyznaczenie powierzchni
sufitu podwieszanego rzutuje na jego pdzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na
$cianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. szlauchwagi. Konwencjonalna
poziomica, nawet dluga, nie nadaje si¢ dobrze do tego celu, gdyz nie chroni przed zwichrowaniem ptaszczyzny sufitu.
Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomocg sznura z
barwnikiem proszkowym. Pod linia mocuje si¢ do $cian profil przyscienny UD 30 za pomocg kotkoéw szybkiego
montazu. Nastepnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania.

Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzac¢ zawsze za pomocg dybli metalowych

Profile gtowne uktada si¢ koncami na profilach przysciennych z przeciwleglych $cian i wpina si¢ je w zamocowane
wieszaki. Do profili glownych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomocy tacznikéw krzyzowych profile nosne
wsuwajgc ich konce w profile przy$cienne. Rozstawy profili podane sg w ta-beli [Przeglad systemow(]l. Aby
zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowaé za pomoca tacznikéw wzdhuznych. Nie wolno sztukowaé profili
w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéow. Aby
poprawi¢ izolacyjno$¢ akustyczna lub termiczng na konstrukcji nos$nej rozklada si¢ warstwe welny mineralnej
kamiennej lub szklanej. W przypadku sufitow o okreslonej odpornoséci ogniowej - rodzaj welny, grubo$¢ jej warstwy i
gestos¢ musza odpowiadaé zaleceniom systemu (peina tabela przeglad systemow na poczatku rozdziatu). Do
zmontowane] konstrukcji nos$nej przykreca sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili
nos$nych. Potaczenia plyt z dlugosci muszg znalez¢ si¢ zawsze na profilu i byé przesunigte w sgsiednich pasach co
najmniej o0 50 cm.

Stosowanie ptyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.

Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtéwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposob
zawieszenia na prgtowe i noniuszowe. W wigkszosci systemoéw dopuszczalna jest dowolnos¢ wyboru wieszaka. W
sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest stosowanie wieszakow noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych
najwigkszg nosnos¢ i trwato$¢ w pozarze. Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny
byly rownolegle do gtownego kierunku padania $wiatta. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewnetrznej 1 40
cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym lub potréjnym.

Nalezy stosowaé wkrety:

TN 25 dla plyt o grubosci 12,51 15 mm,

TN 35 dla sumarycznej grubosci 20 i 25 mm,
TN 45 przy wigkszych grubos$ciach ptytowania

Sufity monolityczne (standardowe)

Sufit podwieszany konstrukcja dwupoziomowa krzyzowa — elementy sktadowe
1. Plyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO GKF lub GKFI gr. 15 mm

2. Profil sufitowy CD 60

3. Profil UD 30

4. Wieszak dolny:

4A - noniuszowy obrotowy

4B - z elementem rozpr¢znym obrotowy

5. Noniusz gorny lub pret wieszakowy

6. Lacznik krzyzowy do profila CD 60
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Lacznik wzdtuzny do profila CD 60
7. Stalowe elementy mocujace: koltki rozporowe, dyble

Sufit podwieszany konstrukcja jednopoziomowa

Jest to konstrukcja podobna do konstrukcji oktadzin sufitowych. Obnizenie w stosunku do stropu moze wynies$¢ od 15
cm do kilku metréow, w zaleznosci od dtugo$ci zastosowanych pretow wieszakowych. Wyznaczenie poziomu sufitu o
konstrukcji jednopoziomowej przeprowadza si¢ tak, jak dla konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej opisanej dalej.
Profile prowadzone sa rownolegle przez cala szeroko$¢ pomieszczenia, wigc musza by¢ krotkie aby zachowac
odpowiednig sztywno$¢ konstrukcji. Konstrukcje te stosuje si¢ w korytarzach, gdzie zastosowanie konstrukcji
krzyzowej jest niemozliwe lub utrudnione.

Sufity — oktadziny sufitowe

Zastosowanie tej konstrukcji sufitowej zmniejsza grubos$¢ konstrukeji sufitu o jedng grubos¢ profilu CD 60 (ok. 3 cm).
Poniewaz profile gtéwne rozstawiane sa co 1,2 m, ptyty przykreca si¢ do profili na wszystkich krawedziach. Profile
nosne cigte sa na dtugos¢ 113,5 cm i wpinane koncami w profile glowne za pomoca tacznikow czotowych. Poniewaz
montaz tej konstrukcji jest bardziej ztozony niz konstrukcji dwupoziomowej, stosuje si¢ ja gdy istotne jest zmniejszenie
wysokos$ci konstrukcji sufitu przy wymaganej wysokiej ognioodpornosci. Pozostate zalecenia jak dla konstrukcji
dwupoziomowej.

Oktadzina sufitowa na profilach kapeluszowych

Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji daje zmniejsza grubos$é zabudowy, (profil 15,5 mm plus grubos$¢ zastosowanej
plyty). Nie nalezy stosowac plyty o grubosci mniejszej niz 12,5mm. Konstrukcja tego systemu jest analogiczna do
konstrukcji oktadziny $ciennej na profilach kapeluszowych 3.29.00. Skrajne profile nie moga by¢ oddalone od $cian
wigcej niz 10 cm. Przestrzen migdzy nimi nalezy podzieli¢ na tyle czgsci, by odleglosci migdzy profilami nie
przewyzszaty dopuszczalnych . Poprzeczne plytowanie sufitOw pozwala na przesuwanie profili w ramach
dopuszczalnych rozstawow tak, by mozna je bylo tatwo i pewnie zamocowac. Ptyty przykreca sie do zamocowanych
profili wkretami TN 25 dla ptyt o grubosci 12,5 i 15 mm oraz TN 35 dla 20 i 25 mm, w rozstawach col5 cm.
Montowana ptyta powinna by¢ przycigta na dtugo$é w taki sposob, by krawedz poprzeczna po przykrgceniu wypadata
na $rodku profilu. W sasiednim rzg¢dzie plyt potaczenia poprzeczne muszg byé przesunigte minimum o jeden profil tak,
by nie powstawaly spoiny w ksztalcie krzyza. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by diugie
spoiny byly rownolegle do gtéwnego kierunku padania §wiatta.

Oktadzina sufitowa na profilach CD

Mocowanie profilu CD60 za pomocg tacznikow bezposrednich [Tklik-fix[1 lub suwaka szynowego umozliwia
zamocowanie tego profilu podobnie jak profil kapeluszowy. Minimalizuje to grubo$¢ konstrukcji przy zastosowaniu
jednego rodzaju profilu na budowie. Konstrukcja 4.05.23, w ktorej profile mocowane sg za pomocg uchwytow ES lub
elastycznych daje wieksze mozliwosci kompensowania nierdwnosci stropu. Umozliwia ponadto zakrycie instalacji
poprowadzonych pod stropem jezeli ich grubo$¢ nie przekracza 9 cm lub obnizenia sufitu w stosunku do stropu o 12
cm.

Wszystkie mocowania do stropu nalezy zawsze wykonywac za pomocg metalowych dybli.

5.3. Montaz sufitow podwieszanych kasetonowych

Na system sktadaja si¢ haki i listwy usztywniajgce (obce pioro) wykonane z ocynkowanej stali. Niezwykle waznym jest
aby podtoze byto maksymalnie roéwne i gladkie.
Dopuszczalne obcigzenie plyt — wszelkie obcigzenia/instalacje musza by¢ podwieszone bezposrednio do stropu.

Wykonczenia przyscienne.
Potaczenia pomigdzy sufitem a §cianami lub innymi powierzchniami pionowymi.

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co max. 450 mm. Nalezy si¢ upewni¢ czy sasiadujace listwy przyscienne
$cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i czy utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 300 mm. Zaleca si¢
aby listwy przyscienne byly zamocowane na maksymalnie trzech krawedziach sufitu, pozostawiajac jedna wolna
krawedz, az do czasu zamontowania ostatniego rzedu ptyt.

Narozniki.

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych.

Haki i ptyty.
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Jesli nie obowiazuja inne specyficzne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie
to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Nalezy upewnic si¢, ze strop jest ptaski i pozbawiony nierownosci. W celu kompensacji nieréwnosci konstrukcji stropu
mozna najpierw zamontowac listwy drewniane (minimalna zalecana szeroko$¢ 25 mm), w identycznym rozstawie
osiowym jak modut ptyt, a nastepnie przymocowac haki do listew.

Procedura montazu powinna by¢ nastgpujaca: najpierw haki podtrzymujace ptyte, nastgpnie ptyta, a na koncu listwy
usztywniajace wsunicte w brzegi ptyty (obce pidro). Taka procedure nalezy powtorzy¢ dla kazdej plyty.

Ostatni rzad ptyt powinien zosta¢ zainstalowany tak, aby do $ciany pozostato 14 mm. Skrajne ptyty mozna chwilowo
podeprze¢ matym gwozdziem. Nastgpnie nalezy przymocowac ostatnia, czwarta listwe przyscienna.

Montaz ptyt.
Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu ptyt.
W trakcie montazu nalezy kontrolowa¢, czy ptyty sa montowane w linii proste;j.

Plyty sa tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegdw.

W systemie sufitu mozna tatwo montowac rozmaite typy akcesoriow i instalacji, w tym rowniez oprawy oswietleniowe.

Nie wolno opiera¢ zadnych instalacji na spodniej powierzchni ptyt. Wszelkie instalacje powinny by¢ niezaleznie
podwieszone, bezposrednio do stropu konstrukcyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materialdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

wystgpowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.
Wymkl badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .
Jednostka obmiaru jest 1m? wykonanej obudowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$é z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.



Sufity podwieszane

8.4. Wymagania przy odbiorze

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci




