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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie:

Celem opracowania jest projekt branzy sanitarnej pt.. ,ADAPTACJA CZESCI
POMIESZCZEN POZIOMU -1 W BUDYNKU NA POM. ZAKLADU PIELEGNIARSTWA
| POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO”

Wewnetrzna instalacja wod-kan;
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania;

Wewnetrzna instalacja wentylaciji

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
Ustalenia robocze z Zamawiajgcym
Podktady architektoniczno-budowlane

Obowigzujgce Normy i Przepisy prawne

Umowa na wykonanie projektu pomiedzy Inwestorem a Projektantem.

3 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1

Stan istniejacy

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajduje sie wezet sanitarny

ztozony z 2 pomieszczen WC oraz pomieszczenie tazienki. Nad w/w pomieszczeniami

znajdujg sie réwniez pomieszczenia w takiej samej funkcji i z uwagi na planowany remont,

nalezy uwzgledni¢ wykonanie koniecznych demontazy na etapie realizacji tego projektu.

W czesci

instalacyjne po zdemontowanych w przeszitosci

pomieszczeh zlokalizowane sg pojedyncze umywalki,

a takze podejscia

przyborach. Zaktada sie demontaz

powyzszych przyborow i podej$¢ az do punktéw wyjscia z gtéwnych rozprowadzen

zlokalizowanych w kanale technicznym na poziomie -2.

3.2 Zestawienie demontazy

Nr Element llos¢ Jednostka
1 Podejscie do miski ustepowej kompakt 6 szt.

2 Podejscie do umywalki ZW+CW 9 kpl.

3 Podejscie do punktu ZW+CW 6 kpl.

4 Podejscie do punktu ZW 4 szt.

5 Instalacja wodociggowa w zakresie srednic DN15-DN25 ~110 mb
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3.3  Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie budowe nowej instalacji wody zimnej i cieptej w celu podtgczenia
nowych przyborow. Nalezy wilaczy¢é sie do istniejagcych rozprowadzen instalaciji
prowadzonych w kanale technicznym na poziomie -2. Nowg instalacje wykona¢ z rur
zgrzewanych PP PN16 =z prowadzeniem pod stropem  poziomu -2,
w zabudowach i w bruzdach s$ciennych. Pion ,A” nalezy wyprowadzi¢ na poziom O

i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi do pozniejszej rozbudowy instalacii.

3.4 Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatazki instalacji wodnej nalezy uktada¢ zgodnie z
opisami w czesci graficznej z normatywnym spadkiem 2%, w kierunku zasilania,
a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w zabudowach lub w bruzdach sciennych.

Grubos¢ otulin przyja¢é o minimalnej grubosci $cianki réwnej 6 mm. Kompensacje
nalezy wykona¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggdéw. Stosowaé armature
wyptywowag kulowa, jednouchwytowa, zawory odcinajgce - kulowe PN25 -
z koncéwkami gwintowanymi mosiezne, zawory czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe
z koncowkami gwintowanymi PN25. Wszystkie zawory nalezy montowac ze srubunkami.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody lub zawordéw. Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po zakonczeniu
montazu przewodoéw i urzadzeh, po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji rurowej. Wykonanie bruzd i niezbednego
otworowania $cian i stropdw nalezy do zakresu prac. Zabrania sie prowadzenia przewoddéw
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewodéw instalacji wodociggowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu

réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

3.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone
w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejS¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2
cm. PrzejScia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach
z wypetnieniem przeciwpozarowym. Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez
Sciany/stropy majgcych odporno$¢ ogniowg, nalezy wuzyé ognioodpornej masy

uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego

upowazniong oraz odpowiadaé¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom
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miedzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.
Pionowe tuleje dla rur przechodzgcych przez plyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac
niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na
zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia przez podioge. Wykonawca jest

odpowiedzialny za szczelnos¢ wodng tych przejsé.

3.6 lzolacjacieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki PE o grubosci
10 mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do s$rednicy
przewodow.

Grubo$¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)Y]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach wykonawczych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

3.7 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy
ponizej zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajow instalacji. Cisnienie
odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie
nastepnych 2 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunagé

i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
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Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacii:

RODZAJ INSTALACJI

WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.8

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej

Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad

podfogg
WYPOSAZENIE SANITARNE PRZYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 + 90 95 + 105
UMYWALKA 75+ 80 100 + 115
BATERIA 100
ZAWOR CISNIENIOWY 90 + 100
ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79
ZAWOR CZERPALNY 100
3.9 Zestawienie materiatow
Produkt Wielkos¢ | llosé Jednostka
Rury - Rury i ksztattki PP wg EN ISO 15874
Rura PN16 w sztangach 16 x 2,2 77 m
Rura PN16 w sztangach 20x 2,8 5) m
Rura PN16 w sztangach 25x3,5 17 m
Rura PN16 w sztangach 32x4,4 3 m
Rura PN16 w sztangach 40 x 5,5 3 m
Rura PN16 w sztangach 50 x 6,9 4 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 37 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 mm 25 mm 41 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 6 mm 2 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 25 mm 3 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm 6 mm 8 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm 25 mm 9 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 3 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 42 mm 6 mm 3 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 54 mm 10 mm 4 m
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 7 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 5 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 1 szt.
Produkt llosé Jednostka
Podejscia
Bat. czerp. dla umywalki 6 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 8 szt.
Pl. ustepowa 2 szt.
Zawor czerp. z.w. 4 szt.
Zawor sptukujacy do pisuaru 1 szt.
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4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1  Stan istniejacy

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania znajduje sie wezet sanitarny
ztozony z 2 pomieszczen WC oraz pomieszczenie tazienki. Nad w/w pomieszczeniami
znajdujg sie rowniez pomieszczenia w takiej samej funkcji i z uwagi na planowany remont,
nalezy uwzgledni¢ wykonanie koniecznych demontazy na etapie realizacji tego projektu.
W czesci pomieszczen zlokalizowane sg pojedyncze umywalki, a takze podejscia
instalacyjne po zdemontowanych w przesziosci przyborach. Zaktada sie demontaz
powyzszych przyborow i podejs¢ az do poziomdw zlokalizowanych w kanale technicznym na

poziomie -2.

4.2  Zestawienie demontazy

Nr Element llosé Jednostka
1 Podejscie do miski ustepowej kompakt fi110 6 szt.
2 Podejscie do umywalki fi50 9 kpl.
3 Podejscie $cienne fi50 7 kpl.
4 Podejscie podtogowe fi50 2 szt.
5 Instalacja kanalizacji sanit. w zakresie srednic 50-110 ~45 mb

4.3 Rozwigzanie projektowe

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z systemu rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej
uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekow. Zachowac nalezy
minimalng odlegtos¢ 10 cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody bgdz C.O.
W przypadku koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury
PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych Scian, pod
posadzkag, badz pod stropem — najkrétszg drogg. Zabrania sie prowadzenia przewodéw
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po
Scianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odlegtos¢ uchwytow dla rur DN110 wynosi 1,0 m. Przy przejSciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej srednicy od sSrednicy rury
uszczelnionej materiatem plastycznym. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze
spadkiem 2-3 %.

Nalezy zamontowac przybory sanitarne wedtug branzy architektonicznej.

Zastosowac kratki $ciekowe z PVC z kratkg ze stali nierdzewnej oraz syfonem.
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4.4  Podejscia
Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci

zamknie¢ wodnych.

45  Préby
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci poprzez zalanie
ich wodg powyzej kolana. Szczelnos¢ podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu

wody z przyborow i obserwacje ewentualnych wyciekow.

4.6 Zestawienie materiatlow

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Rura PVC 110 16

Rura PVC 75 10

Rura PVC 50 26

Rewizja 110 2 szt.

Wpust DN50 2 szt.

Produkt llos¢ Jednostka
Podejscia

Umywalkowe szt.

Zlewozmywakowe szt.

Miski ustepowej szt.

Pod wpust podiogowy szt.

P BN O

Pod pisuar szt.

5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 Stan istniejacy
W pomieszczeniach objetych zakresem projektu znajduje sie wyremontowana
instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami ptytowymi wykonana z przewodow ze stali

zaprasowywanej. Instalacja jest na gwarancji wykonawcy.

5.2  Stan projektowany
W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczen projektowane jest dostosowanie
istniejgcej instalacji do nowego uktadu pomieszczen. W tym celu nalezy:
e Piony c.o. przy stupie miedzyokiennym w pomieszczeniu -1.13 nalezy przebudowac
w 0$ tego stupa umozliwiajac wykonanie zabudowy lekkiej g-k licujgcej z otworem
okiennym.
e W pomieszczeniach WC (-1.02 i -1.03) nalezy przenies¢ istniejace grzejniki

do lokalizacji wskazanych na rzutach. Grzejniki z podtgczeniem bocznym 22/400/400
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z wigczeniem instalacjig ze stali zaprasowywanej 15x1,2 do istniejgcych

rozprowadzen w pomieszczeniu -1.02.

5.3 Rozprowadzenie przewodoéw wewnetrznych

Instalacja rozprowadzana bedzie za pomocg przewodéw ze stali weglowej
zaprasowywanej uktadanych po wierzchu $cian — do zabudowy g-k. Poziome przewody
rozprowadzajgce mozna ukltadaC¢ bez spadkow. Jezeli podczas eksploatacji instalacji
zaistnieje koniecznos¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych, mozna
bedzie oprdzni¢ je z wody przedmuchujac je sprezonym powietrzem. Trasy oraz srednice

przewoddéw wg czesci rysunkowej.

5.4  Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przejs¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany

lub stropu 0 minimum 2 cm.

5.5 lzolacjacieplna

Przewody instalacji C.O. izolowa¢ termicznie otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej o wspofczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,037 W/mK odpowiednio do
Srednicy przewoddw i miejsca utozenia.

Grubosé izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos$c izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,037 W/(m - K)1]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 35 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymaganh z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

5.6 Préba szczelnosci instalacji
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Powinny by¢ one wykonane

wodg zimng. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
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zakryciem instalacji w catosci. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien probnych dla instalacji C.O.
Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé
I ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Wymagane cisnienie probne podczas
przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

RODZAJ INSTALACJI | WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

Instalacja c.o., C.t. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 6 bar

6 INSTALACJA WENTYLACJI

6.1 Stan istniejgcy
W pomieszczeniach objetych zakresem projektu znajdujg sie kanaty instalacji
wentylacji mechanicznej oraz kratki wentylacyjne na kominach wentylacji grawitacyjnej.
Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowac, a kratki na kominach réowniez

zdemontowad.

6.2 Zestawienie demontazy

Nr Element llosé Jednostka
1 Kanaty wentylacyjne stalowe 14x20 cm 40 mb
2 Terminal wentylacyjny 19 szt.
3 Kratka na kominie grawitacyjnym 14 kpl.

6.3  Przyjete rozwigzanie projektowe

W zakresie projektu jest wymiana istniejgcych kratek  wentylacyjnych
w pomieszczeniach na kanaftach grawitacyjnych na nowe wraz z wykonaniem zaslepien
wlotow do kanatdw i nowych przebi¢ do tych kanatéw ponizej zabudowy sufitowej g-k.
Lokalizacja kratek wg rysunkow branzy architektonicznej.

W pomieszczeniach WC oraz w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zamontowac
wentylatory tazienkowe wyposazone w klape zwrotng. Zataczanie wentylatorow wraz z
wigczeniem swiatta. Wentylatory z regulowanym opoznieniem czasowym.

Z uwagi na montaz wentylatorow w suficie podwieszanym, wentylator z kanatem

wentylacyjnym nalezy potgczy¢ rurg stalowg spiro.
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6.4  Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji

6.4.1 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow wentylacyjnych. PN-B-03434
i PN-B-03410. Przewody wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako kanaty Spiro. Ostatni
odcinek przewodu do elementéw nawiewnych i wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002. Instalacje mocowaé¢ do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych
budynku przy pomocy uchwytéw stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaty
wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci
40 mm z folig aluminiowg. Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢
matg do kanatébw wentylacyjnych o grubosci min 8 cm z folig aluminiowg. Kanaty
wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen.

Izolacje przewodow nalezy wykona¢ z wyrobow klasy reakcji na ogien A lub B
zgodnie z normg PN-EN 13501-1 i zatgcznikiem nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

6.4.2 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodoéw do elementdéw wykonawczych powinny by¢ wykonane
Z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej. Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-
67/8865-26.Podpory przewoddw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Do zawieszenia kanatow stosowaC prety nagwintowane, szyny z otworami
i amortyzatory gumowe.

W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatdw wentylacyjnych ze $cianami,
stropem lub podtogg nalezy stosowaé materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie
kanaty zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowac nalezy podkfadki gumowe.
W celu zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewoddéw, wszystkie
przewody muszg by¢ starannie oznaczone.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢
zamontowane w taki sposob aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Nie nalezy
wewnatrz przewodow stosowac ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg

powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.
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6.4.3 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé¢ w sposéb pewny i trwaty. Kanaly, wentylatory
kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac¢ lub podpierac
w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwoS¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem Iub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow,

z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

6.5 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje
wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczeh pochodzgcych z procesu produkcyjnego
(smary) oraz zanieczyszczeh, ktore mogty sie dostaé do srodka przewodu w trakcie ich
niewlasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po
montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodéw.
Przy odbiorze urzadzeh wentylacyjnych nalezy przestrzegaé zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowac sie do ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakosc
wykonania pofgczenh, zamocowan i podwieszen, sztywnos¢ scianek przewodow, czystosc
przewodow, filtrow, komér i elementdow zakohczajgcych oraz szczelnosS¢ przewodow
wentylacyjnych i ich potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem
wystepowania zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy
podac czestotliwos¢ kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementow instalaci
wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac nalezy: porownac¢ elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnos$é
wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje, sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
Zz wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podac¢ punkty (miejsca) pomiaru,

ostateczne wyniki pomiarow i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.
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Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnosé
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robét wykonawczych ulegajgcych zakryciu wykonawca
(kierownik robét) jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia,
dokonania préb i odbioru.

Protokoly z badan, odbiorow i sprawdzen instalacji nalezy zachowaé¢ i po
zakonczeniu budowy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robot instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz
wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz

Swiadectwa dopuszczenia wyrobow wykonawczych do stosowania w budownictwie.

6.6 Zestawienie montazy

Nr Element llosé Jednostka

1 Wentylator tazienkowy 2 szt.
punkt pracy: 80 m*/h, 50 Pa; 230 V, 30 W, 1,5 kg
z lampka kontrolng, klapg zwrotna, i opéznieniem czasowym

regulowanym; zatgczanie wraz z wtgczeniem swiatta

2 Wentylator tazienkowy 1 szt.
punkt pracy: 50 m%h, 50 Pa; 230 V, 30 W, 1,5 kg
z lampka kontrolng, klapg zwrotna, i opéznieniem czasowym

regulowanym; zatgczanie wraz z wtgczeniem Swiatta

3 Zaslepienie wlotu do kanatu grawitacyjnego 9 szt.
4 Przebicie do kanatu grawitacyjnego 13 szt.
5 Kratka na kominie grawitacyjnym 14 kpl.
6 Kanat wentylacyjny okragty fi125 mm 6 mb

7 UWAGI I WYTYCZNE DLA BRANZ

7.1 Uwagi ogdlne

e Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych niz wyzej wymienione. Typy urzadzen
podano w celu okreslenia standardu oraz parametrow jakosciowych
i ilosciowych jakie powinny spetnia¢ montowane urzgdzenia;

e Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia;

o Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
nalezy zabezpieczyé pozarowo za pomocg mas ogniochronnych i innych stosownych

rozwigzan zalecanych przez producentow;
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o Wykona¢ potrzebne otwory w konstrukcjach budowlanych;

7.2  Prace elektryczne:

e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia,

e uziemic¢ urzadzenia.

7.3  Prace konstrukcyjno-budowlane:
¢ Wykonanie prac wykonawczych zwigzanych z przejsciami przewodéw przez
przegrody budowlane;
o Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia;

e Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do
urzadzen;

7.4  Bezpieczenstwo pozarowe
Wszystkie zastosowane w obiekcie materialty i urzadzenia wykonane sg
z materiatdw niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez

przegrody pozarowe nalezy zastosowac przejscia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody
odpornosci ogniowe;.
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8 INFORMACJA BIOZ

8.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.00.106.1126)
Z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

8.2  Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego
o Wewnetrzna instalacja wodociggowa;
o Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
¢ Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania;

o Wewnetrzna instalacja wentylaciji;

8.3  Zagrozenia zdrowia ludzi
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zwrdci¢ uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci
instalacji, transportowaniu urzgdzeh oraz wszystkich czynnosci w ktérych wymagane jest

uzycie elektronarzedzi.

8.4 Instruktaz Pracownikéw

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robot szczegdinie
niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.5  Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot wykonawczych. Kierownictwo robdét powinno zapewni¢ w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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8.6

Uwagi koncowe

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. |l pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogélnymi.

Urzgdzenia montowac¢, poddawacC probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacii
projektowej, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic projektanta i Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen Iub materialtbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.

1 RZUT POZIOMU -1 — DEMONTAZE INSTALACJI 1:50 S-1

2 RZUT POZIOMU -1 — INSTALACJE WODOCIAGOWE 1:50 S-2

3. RZUT POZIOMU -1 — INSTALACJE KANALIZACJI 1:50 S-3

4 RZUT POZIOMU -1 — INSTALACJE C.O. | WENTYLACJI 1:50 S-4
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