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OCENA STANU TECHNICZNEGO

do projektu konstrukcyjnego projektu adaptacji czesci pomieszczen poziomu -1
w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika
przy ul. Debinki 7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

1. Zakres i cel opracowania

Projekt konstrukcyjny remontu opracowano w oparciu o projekt architektoniczny, obejmuje on
czesé poziomu -1 budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego.

W zakres robét budowlano-montazowych remontu wchodzi: realizacja podciggu i nadprozy
sciennych stalowych dla zaprojektowanych wyburzen $cian wewnetrznych w budynku oraz
realizacja Scianek dziatowych lekkich z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym
wraz z wyburzeniem istniejgcych $cianek dziatowych ceglanych.

Celem opracowania jest analiza istniejgcego stanu technicznego poziomu -1 budynku oraz
rozwigzania konstrukcyjne podciggdéw i nadprozy Sciennych stalowych w istniejgcych Scianach
wewnetrznych budynku.

2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja budowlana czesci poziomu -1 w budynku nr 15,

— Wizja lokalna dokonana w przedmiotowym budynku,

— Projekt architektoniczny adaptacji czesci poziomu -1 budynku nr 15,
— Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis konstrukcji budynku

Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty papa.
Stropy ceramiczne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej.
Sciany dziatowe i no$ne z cegly petne;.

Schody o konstrukcji zelbetowe;.

Wbudowana winda.

4. Opis techniczny stanu istniejagcego

Budynek nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego wykonany w technologii tradycyjnej,
uktad Scian konstrukcyjnych podtuzny, z wiezbg drewniana, z pokryciem papa.

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony o
konstrukcji murowej ceglanej.

Nadproza Scienne ceglane i stalowe obetonowane.

Posadowienie  konstrukcji murowej na tawach fundamentowych betonowych,
monolitycznych.

Obecnie budynek (poziom -1) w dostatecznym stanie technicznym, brak oznak widocznych
zarysowan w konstrukcji murowej.
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5. Opis techniczny elementéw projektowanych

Projektowane otwory $cienne:

— w istniejgcych Scianach wewnetrznych nosnych ceglanych rozwigzano nadproza $cienne
stalowe z profili walcowanych:

Nadproze N1 [-100 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane na montazu budowlanym.
Element jednoprzestowy, wolnopodparty, rozpiete na poduszkach betonowych — wykonanie
wg projektu konstrukcyjnego.

Nadproze N2 4x [-160 (stal S-235JR), skreconych srubami zgrubnymi M12 w rurkach
dystansowych @32/3mm co ~62cm, osiatkowane i obetonowane na montazu budowlanym.
Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach betonowych.

Nadproze N3 stalowe z profili walcowanych 4xI-160 (stal S-235JR), skreconych $rubami
zgrubnymi M12 w rurkach dystansowych @32/3mm co ~47cm, osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na
poduszkach betonowych.

Nadproze N4 stalowe z profili walcowanych 2xI-160 (stal S-235JR), skreconych srubami
zgrubnymi M12 w rurkach dystansowych @32/3mm co ~47cm, osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na
poduszkach betonowych. W miejscu podparcia nowego nadproza stalowego, przy kominie
wentylacyjnym, nalezy wykonac filar ceglany nosny o przekroju 18x25cm.

Wykonanie podciggu P1 z belek stalowych 2x1160, skreconych $rubami zgrubnymi M12 w
rurkach dystansowych @32/3mm co ~49cm, osiatkowane i obetonowane na montazu
budowlanym. W miejscu podparcia nowego podciggu stalowego nalezy wykona¢ filar
ceglany nosny o przekroju 22x30cm oraz w miejscu wyburzonego fragmentu sciany wykonaé
filar o przekroju 55x30cm.

Zamurowania i zabudowy.

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do zmniejszenia podlegajg zamurowaniu cegtg petng
ceramiczng na strzepia na petng szerokos$¢ muru.

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do likwidacji podlegajg zabudowaniu Sciankami
lekkimi z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym.

6. Ocena stanu pozostatych elementéw istniejacych
Stan techniczny konstrukcji catego obiektu ocenia sie jako dostateczny.
7. Wnioski, zalecenia

Mozliwos¢ przebudowy pomieszczen w oparciu o projekt konstrukcyjny remontu
pomieszczen.

Opracowat:
inz. Jacek Zagrodzki
upr. nr GT/111/630/706/77
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OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego projektu adaptacji czesci pomieszczen poziomu -1
w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika
przy ul. Debinki 7 w Gdansku, dziatka nr ew. 1/18, obreb 066

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt konstrukcyjny adaptacji czesci poziomu -1 budynku nr 15
Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb nowego uzytkownika.

2. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek nr 15 wybudowano w 1913r. jako obiekt szpitalny. W latach 60-tych budynek
rozbudowano w czesci wschodniej.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony w catosci i posiada poddasze uzytkowe z
dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papa. Stropy ceramiczne. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly petnej. Sciany dzialowe i nosne z cegly petnej. Schody o konstrukgiji
zelbetowej. Wbudowana winda.

3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

3.1. Projektowane wyburzenia Scian

Projektowane nadproza

Nadproze N1 stalowe z profili walcowanych 1100 (stal S-235JR), osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na poduszkach
betonowych.

Nadproze N2 stalowe z profili walcowanych 4xI-160 (stal S-235JR), osiatkowane i
obetonowane na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete
na poduszkach betonowych.

Nadproze N3 stalowe z profili walcowanych 4xI-140 (stal S-235JR), osiatkowane i
obetonowane na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete
na poduszkach betonowych.

Nadproze N4 stalowe z profili walcowanych 2x1-160 (stal S-235JR), skreconych Srubami
zgrubnymi M12 w rurkach dystansowych @32/3mm co ~47cm, osiatkowane i obetonowane
na montazu budowlanym. Elementy jednoprzestowe, wolnopodparte, rozpiete na
poduszkach betonowych. W miejscu podparcia nowego nadproza stalowego, przy kominie
wentylacyjnym, nalezy wykonac filar ceglany no$ny o przekroju 18x25cm. Wykona¢ siatki o
oczkach 5x5cm z pretéw @6mm AllIN co drugg spoine. Potgczyé na strzepia na petng
szerokosé (grubos¢ muru) lub zespoli¢ dwoma pretami @10mm w co drugiej spoinie.
Projektowany podciag

Wykonanie podciggu P1 z belek stalowych 2x1160, skreconych Srubami zgrubnymi M12 w
rurkach dystansowych @32/3mm co ~49cm, osiatkowane i obetonowane na montazu
budowlanym.

W miejscu podparcia nowego podciggu stalowego nalezy wykonac filar ceglany nosny o
przekroju 22x30cm oraz w miejscu wyburzonego fragmentu $ciany wykonac filar o przekroju
55x30cm. Wykona¢ siatki o oczkach 5x5cm z pretéw @6mm AllIN co drugg spoine. Skrajny
filar polgczyé na strzepia na petng szerokos¢ (grubosé muru) lub zespolic dwoma pretami
@10mm w co drugiej spoinie.

Uwaga:

Przed wykonaniem nadproza N2 nalezy wykona¢ kamerowanie komindéw (przewodow
kominowych) w celu sprawdzenia ich doktadnego potozenia. W przypadku stwierdzenia kolizji
z nadprozem nalezy przesuniecie nadproza lub zmiane rozwigzania uzgodni¢ z projektantem.

Projekt remontu czesci parteru w budynku nr 15 Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
na pomieszczenia Zaktadu i Katedry Medycyny ratunkowej
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3.2. Zamurowania

Istniejgce otwory przeznaczone do zmniejszenia podlegajg czesciowemu zamurowaniu cegta
petng ceramiczng na strzepia na petng szeroko$¢ (grubo$¢ muru).

Istniejgce otwory Scienne przeznaczone do likwidacji nalezy zabudowaé sciankami lekkimi z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu aluminiowym.

W miejscu podparcia nowego nadproza stalowego N4, przy kominie wentylacyjnym, nalezy
wykonaé filar ceglany nosny o przekroju 18x25cm. Wykonac¢ siatki o oczkach 5x5cm z pretéw
@6mm AllIN co drugg spoine. PotaczyC na strzepia na petng szerokosé¢ (grubosé muru) lub
zespoli¢ dwoma pretami @10mm w co drugiej spoinie.

W miejscach podparcia nowego podciggu stalowego P1 nalezy wykonac filary ceglane nosne
0 przekroju 22x30cm oraz 55x30cm. Wykona¢ siatki 0 oczkach 5x5cm z pretow @6mm AllIN
co druga spoine. Skrajny filar potgczy¢ na strzepia na petng szerokosé (grubos¢ muru) lub
zespoli¢ dwoma pretami @10mm w co drugiej spoinie.

3.3.Sciany dziatlowe - elementy niekonstrukcyjne
Projektuje sie $ciany dziatowe lekkie typu g-k z wypetnieniem wetng mineralna.

4. Uwagi koncowe

e wszystkie materialy winny posiada¢é aktualne atesty i $wiadectwa ITB
do stosowania w budownictwie

e W projekcie przyjeto, ze wszystkie elementy bedg wykonane co najmniegj
z doktadnoscig okreslong w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — budownictwo ogélne wydane przez ARKADY w 1990
roku. Inwestor przy zawieraniu umowy o wykonanie robét moze ustali¢ wyzsze
wymagania jakosciowe.

e wszystkie wymiary Scian, otworow itp. wykonaé zgodnie
z projektem architektonicznym

e projekt sporzadzono w oparciu o wizje lokalng i dokumentacje fotograficzng

e rozpatrywacé wraz z projektem architektonicznym i projektami branzowymi

e wymiary z projektu zweryfikowa¢ na budowie — w przypadku rozbieznosci
niezwtocznie poinformowac projektanta

e monitorowa¢ stan techniczny budynku podlegajgcego opracowaniu; ewentualne
uszkodzenia wystepujgce w trakcie robdt budowlanych naprawi¢ dopiero po
zakonczeniu robot budowlanych zwigzanych z przebudowa

o wszystkie prace wykonywa¢ metodami recznymi w taki sposob, by nie spowodowac
uszkodzen w istniejgcym obiekcie, jednoczesnie na kazdym etapie przestrzegajac
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy

e w przypadku watpliwosci skonsultowac sie z projektantem

e warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i inne - wg projektu
architektonicznego.

5. Stosowane materialy
e Beton B25(C-20/25)
e Stal profilowa S-235JR
e Sruby M12, M16, klasa $rub - 4.8 (4)

Opracowat:
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